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Cyfrowy miemik 
uniwersalny 
z wbudowanym 
testerem sieci 
komputerowych 
j telefonjcznych 

kod: DVM1000 

can a 119.00 PLN 


www.sklep.avt.pl 

Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa n 
tel. 022 257 04 50. fax 022 257 BA 55 
e-mail: handlowy@avt.pl 

■jL^gcWowe dane techniczne przedstawionych multimetr6w zamteszczono na stronie 

www.sklep.avt.pl 

dswarancj^ wysokie] jakosci multimetrow jest swiatowa marka producenta 
- beigijsktej ftrmy Velieman 









... Biezqce informacje przez 24h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 
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wmmmmm 
Polskie przedwojenne firmy 
radiotechniczne 


Towarzystwo Trioda zorganizowalo drugie spotkanie kolekcjo- 
nerdw i milosnikdw starych radioodbiornikow. Wsrdd znanych 
polskich kolekcjonerdw i mitosnikdw radio retro pojawili siQ 
goscie z zagranicy a tematem spotkania byty n Male i mato 
znane polskie firmy radiotechniczne". Oprbcz prezentacji 
multimedialnych odbyl siQ pokaz odbiornikdw i materialow 
informacyjnych w postaci piQknych plakatow. 



S P I s 


T R E S C I 



Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszaynowa 11, 
03-197 Warszawa, lei. 022 257 84 99, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: av1@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnktwa: 

Wieslaw Marciniak avt naiezy 

dobby 

Adres redakql: 03-197 Warszawa, Wydawc&w 

ul.Leszczynowall, 

tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 


9, 


Prasy 


e-mail: redakcjo@swiotradio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swialradio.com.pl, 
tel. 022 257 84 60 
Stali wspotpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja 

Zdzislow Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Oqbrowski 0E1K0A, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sodowski SP6ECA, 

Piolr Skrzypaak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja tcchniczna i sklad: 

Maria Drozdek 



dznakq 
Honorown 
PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Marketingu: 

Bozena Krzykawska 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 257 84 60, faks 022 257 84 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerato: tel. 022 257 84 22, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplorzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezenlantem Polski w sled 
czasopism organizaqi 
czlonkowskich IARU. 



Artykufew niezamowionych nie zwrocomy. Zostnegomy 
sobie prawo do skracanio i odiustocp nodeslonych 
artykutew. Za tresc reklam i ogkszeii nie ponosimy 
odpowiedzidnosd. Opisy urzqdzen i uklodow elektroni- 
anydi oraz ich usprawnieii zomieszaone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqanie do wfasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwloszaa do 
dzjotalnosd zorobkowej, wymoga zgody autora opisu. 
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Malogabarytowe 

p^tle 

magnetyczne 

Dla niektorych krotkofalowcow 
funkcjonowanie malogabaryto- 
wych anten pgtlowych nadal jest 
„czarni magii". Opracowanie 
SP7HT powstate w oparciu 
o doSwiadczenia W8JI („guru” w 
dziedzinie anten krotkofalarskich) 
porz^dkuje wiele zjawisk zacho- 
dz^cych w antenie oraz kablu i po- 
winno pomoc zainteresowanym 
budowi 
matogaba- 
rytowych 
anten 
pqtlowych 
w wyborze 
odpo- 
wiedniego 
ukfadu. 
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Regeneracja 
radioodbiorni- 
kow retro 

W ostatnim czasie, nie tylko w 
Polsce, obserwuje sig rosn^ce 
zainteresowanie kolekcjonowaniem 
i uruchamianiem starych odbiornikow 
radiowych. Technika lampowa, albo 
inaczej radio retro, na nowo staje 
siQ pasji wielu ludzi. Jednym z nich 
jest Mieczystaw Laskowski, ktory w 
bardzo barwny sposob w wywiadzie 
redakcyjnym opowiedziat, w czym 
tkwi fenomen kolekcjonowania i uru- 
chamiania starych odbiornikow. 
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Perseus - autentyczny SDR! 

Perseus konstrukcji IV3NWV jest odbiornikiem homodynowym, czyli uktadem 
z bezposrednim przetwarzaniem, ktory nie ma czQstotliwosci posredniej. Nalezy 
do ukladow SDR (Software Defined Radio - SDR) i charakteryzuje siQ nie tylko do- 
brymi wlaSciwosciami odbiorczymi, ale bazuje takze 
na bardzo nowoczesnej realizacji z FPGA-Chip. 

Dysponuje szerokoScii pasma 400 kHz w 
czasie rzeczywistym, to znaczy najwiqksze 
pasma jak 80 m lub 20 m Perseus odbiera 
w jednym przebiegu i pokazuje je w 
obrazie widmowym. Warto zapoznac 
siq z konstrukcji i osi^gami tego 
nowoczesnego urz^dzenia, mozliwego 
do nabycia jako przystawka do PC. 
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FK2007, czyli 2 w 1 



Uklad FK2007 skonstruowany i opisany przez Waldemara Sznajdera 3Z6AEF. 
Jest urzidzeniem pomocniczym dla urzidzen nadawczo-odbiorczych QRP 
To bardzo prosty sterownik, ktory zawiera zarbwno skalg cyfrowi, jak i klucz 
elektroniczny. Skala cyfrowa z wyswietlaczem LCD o rozdzielczosci 100 Hz ma 
mozliwosb zaprogramowania offsetu. Klucz elektroniczny umozliwia wybortypu 
klucza (lambic ,A\ Ultimatic, Bug, Straight), regulacjQ pr^dko^ci kluczowania 

i tonu a takze programowany 
czas podtrzymania wliczenia 
nadajnika po zakoiiczeniu 
kluczowania. Ponadto uklad 


jest wyposazony w pomiary 
napiQcia zasilania, sily sygnalu 
(S-meter) oraz przeticzanie 
trybu pracy SSB/CW. 



OD REDAKCJI 



Na poczqtku bylo radio 

Przeniesmy si% na chivilg w miniony XX 
wiek, aby uzmyslowic sobie, w jak zuielkim przy - 
spieszeniu tech tiologicznym przyszto nam zyc. 

Wspotczesne transceivery czy komputery 
nie pozvstalyby bez tego pierzvszego kroku tech- 
nicznego, jakitn byla konstrukcja radia detek- 
torozvegOr a pozniej heterodyny. Na poczqtku 
bylo radio, a radiotechnika stala si$ zarodkiem 
elektroniki - dziedziny, ktora zrezuolucjonizozua- 
la szviat. 

To na potrzeby radia konstruozvano coraz to 
nozvsze i lepsze podzespoly, zoynaleziono lampg, 
tranzystor, a pozniej uklad scalony. Na poczqtku 
byla radiotechnika, ktorq z czasem przeksztal- 
cono zo elektronik%, dopiero potem pozostaly 
procesory. Z czasem z tych nourych podzespolozv 
pozostaly inne urzqdzenia, znajdujqce szooje za- 
stosozoania zo nozoych dziedzinach techniki. 

W tym numerze, na prosb% czytelnikow zafa- 
scynozoanych starymi odbiornikami, prezentuje- 
my kilka unikalnych modeli. 

W Polsce dziala niezvielka, ale sukcesyzvnie 
pozoigkszajqca si$ o mlodziez, gi'upa osob zafa- 
scynozoana konstrukcjami pierzoszych radiood- 
biornikozo, czyli odkryzoajqca na nozoo „arche- 
ologig elektroniki". Pokazujemy niezoielki slad 
drugiego spotkania kolekcjonerozo i milosnikozo 
starych odbiornikow „Trioda ", jakie odbylo si( 
niedazono w Warszawie. Aby ocalic najstarsze 
odbiorniki od zapomnienia, takic spotkania bqdq 
organizozoane co jakis czas (kolejne jesieniq). 

Kolekcjonozoanie odbiornikow radiowych , 
jak kazde vine hobby, wymaga duzcj zoiedzy, 
bo przeciez zwiqzane jest nie tyko ze znajo- 
mosciq radiotechniki, ale i historii, a nawet 
...stolarstwa. O tym zoszystkim opozoie w zoy- 
wiadzie redakcyjnym Mieczyslaw Laskowski 
(zafascynozoany kolekcjoner, a przede zoszystkim 
specjalista rekonstrukcji odbiornikow, zarowno 
czgsci radiowych, jak i mechanicznych, w tym 
skrzynek drewnianych). 

Niejako dla przecizowagi dla tych Czytelni- 
kozo, ktorych nie interesuje radio retro, a chcq 
poznac najnozosze trendy w budozoie odbior - 
nikozo radiowych , prezentujemy laboratoryjny 
test najnozoszego transceivera Elecraft K3 oraz 
krotkofalozoego odbior nika cyfrozoego Perseus, 
o znakomitych parametrach uzytkozoych. Choc 
odbiornik ma bezposredniq przemianq, jest to 
autentyczny SDR (Software Defined Radio) zo 
postaci przystazoki USB do komputera, a zoiqc 
bez galek. Przez uaktualniane oprogramozoane 
jest ciqgle udoskonalany i przystosozoyzoany do 
najnozoszych rodzajozo modidacji. 

Udanych zoakacji i dobrego zoypoczynku 
urlopozoego! 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 



Vertex Standard VX-820/920 ATEX 


Zapowiadane nowosci Verteksa 


Japonski Vertex zapowiada na letnie mie- 
siqce tego roku pojawienie si^ novvego mo- 
delu radiotelefonu r^cznego w wykonaniu 
przeciwwybuchowym - ATEX, Skrot ten 
pochodzi od Explosive ATmosphere i nzna- 
cza srodowisko zagrozone wybuchem. Od 1 
lipca 2003 r. obowiqzuje dyrektywa 94/9/EC 
dla elektrycznego i mechanicznego wypo- 
sazenia isprz^tu uzywanego wwarunkach 
potencjalnie zagrozonych wybuchem. 

Seria VX-820 ATEX i VX-920 ATEX dedyko- 
wana jest do pracy w strefach zagrozenia 
wybuchem przy produkcji i magazynowa- 
niu cieczy latwo palnych - benzyn, oleju 
napqdowego, rozcienczalnikow organicz- 
nych, alkaholi, gazow (np. propan butan) 
oraz ich opardw, czyli wsz^dzie tarn, gdzie 
mozliwe jest zetknl^cie zrodla zaplonu 
(iskry) z gazami, cieczami latwo palnymi 
bqdz ich oparami z powietrzem. 
Radiotelcfony te nie tylko spelniajq wy- 
mogi Dyrektywy 94/9/EC, ale posiadajq 


rowniez certyfikat wodoszczelnosci IP55 

oraz IP57. 

VX-820/920 ATEX pracujq w pelnym zakre- 

sie cz^stotliwosci 134-174 MHz (VHF) oraz 

400470 MHz (UHF). 

Seria sklada $i^ z nasi^pujqcych modeli: 

■ VX-821 ATEX - bez klawiatury i wyswie- 
tlacza, 16 kanalow, 

■ VX-824 ATEX - klawiatura 4 przyciskowa 
i wyswietlacz LCD, 512 kanalow, 

■ VX-829 ATEX - klawiatura 16 przycisko- 
wa i wyswietlacz LCD, 512 kanalow, 

1 VX-921 ATEX - bez klawiatury i wyswie- 
tlacza, 16 kanalow, 

■ VX-924 ATEX - klawiatura 4 przyciskowa 
i wyswietlacz LCD, 512 kana!6w, 

■ VX-929 ATEX - klawiatura 16 przycisko- 
wa i wyswietlacz LCD, 512 kanalow. 

Najwazniejsze parametry urzqdzenia: 

■ moc wyjsciowa 1 W, 

■ glosne, wyrazne 700 mW wyjscie audio, 

■ mocna obudowa wykonana w stan- 


dardzie IP55 (odpornosc na strunienie 
wody „water jets") oraz IP57 (zanurzal- 
nosc na gl^bokosc 1 m przez 30 minut), 

■ radio przeznaczone do pracy w warun- 
kach ATEX kl. 11 2C E Ex ib lie T4, 

■ funkeja szybkiego wybierania, 

■ funkeja Dual Watch, 

■ funkeja ARTS (automatyezna kontrola 
przebywania w zasi^gu innego radiotele- 
fonu), 

■ odporny na wstrzqsy i wibraeje, 

■ parametry radiotelefonu programowane 
z komputera, 

■ przelqczany odstqp mi^dzykanalowy 
12,5/20/25 kHz programowany dla kaz- 
dego kanalu oddzielnie. 

Do radiotelefonu dost^pne b^dzie nashjpu- 
jqce wyposazenie opcjonalne: akumulator 
litowo-jonowy, ladowarka szybka, lado- 
warka samochodowa z mocowaniem, mi- 
krofonoglosnik, mikrofon wodoodpomy. 
[www.conspark.com.pl] 



; Brisbane SD48 i Victoria SD48 


Muzyka z karty w nowych modelach Blaupunkta 


Na rynku pojawily sic; nowe radiood- 
twarzaeze Blaupunkta - Brisbane SD48 
l Victoria SD48. Jest to seria urzqdzeri bez 
mechanicznego napt^du odtwarzania plyt. 
Po prawej stronie ich panelu przedniego 
znajduje si^ slot na popuiarne karty pamit^- 
ci SD (Secure Digital) lub MMC (Multime- 
dia Card). Za pomoca specjalnego kabla do 
radioodtwarzaezy mozna takze podtqczyc 
urzqdzenia USB. 

Dzi^ki prostej obsludze i przejrzystemu 
wySwietlaczowi mozliwy jest szybki dost^p 
do wybranych utworow, ktore mozna edy- 
towac i zapisywa^ wkatalogach na karcie 
pami^ci, Mozna rowniez tworzyc wtasne li- 
sty odtwarzania. Funkqa „Last Position Me- 
mory" zapewnia wznowienie odtwarzania 
w miejscu, w ktorym zostalo ono ostatnio 
przerwane - dzieje si? tak rowniez wtedy, 
gdy radioed twarzaez zostal wylqczony. 
Urzqdzenia umozliwiajq odtwarzanie p!i- 
kow MP3/WMA, odbierajq fale UKF, dlugie 



i srednie. Zintegrowany wzmacniacz 4 x 
50 W dba oodpowiedniq moc brzmienia, 
a wbudowany 3-pasmowy korektor pozwa- 
la dopasowad je do indywidualnych gustow 
odbiorcy. Wyswietlacz radioodtwarzaeza ma 
system VarioColour RGB z 4096 odcienia- 
mi kolorystycznymi, ktore dajq 
moziiwosc zharmonizowania 
radioodtwarzaeza z podswietle- 
niem deski rozdzielczej. 

Kolejnq wyr6zniajqcq cechq no- 
wych radioodtwarzaezy Blau- 
punkta jest moziiwosc polqcze- 
nia ich zinnymi urzqdzeniami 
elektronieznyini za pomocq 
nowego interfejsu C'n'C (Com- 
mand and Control). Rozwiqza- 
nie pozwala na podlqczenie do 
Brisbane i Victoria SD48 dodat- 
kowych interfejsow iPoda oraz 
Bluetooth i na sterowanie nimi 
z poziomu radioodtwarzaeza. 


Znacznie ulatwia takze przewijanie iwy- 
swietlanych tytulow 1 wykonawedw. 
Modele rdzniq si$ od siebie jedynie kolo- 
rami panelu przedniego (Brisbane SD48 
- czarny, Victoria SD - srebrny). 
[www.bosch.pl] 
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President 
Jackson II 
ASC 

Nowy radiotelefon 
CB francuskiej firmy 
President 


PRESIDENT JACKSON II ASCI 
GLOFIISHXBOO 4 
JRAK GPS-110 7 
LONDON MP48 2 
DM20 6 
MODEM BEZPRZEWOOOVW 5 
VANQUISH SLIDE-R TWN CORE 3 
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Tuz przed mistrzostwami Euro 2008 oraz 
olimpiad^ w Pekinie firma Laberg wprowa- 
dzila do oferty nowy produkt Laberg TV. 
Laberg TV to nowatorskie urzadzenie Ar- 
my Laberg - pol^czenie odhvarzacza MP3 
oraz plikow wideo z odbiomikiem telewizji 
analogowej. Na duzym, 2,8", kolorowym 
wyswietlaczu TFT mozna obejrzec ulubiony 
program telewizyjny lub cos ze swojej vvide- 
oteki. Urzadzenie zapewnia rowniez mozli- 
wosc komfortowego przegi^dania zdjec oraz 
odczytywania plikow tekstowych (e-book). 
Odtwarzacz Laberg TV obsluguje podsta- 
wowe formaty muzyczne: MP3, WMA, ale 
takze bezstratny FLAC. 

Dodatkow^ zalet^ tego urz^dzenia jest wej- 
scie na karty microSD, dzi^ki czemu mozna 
latwo rozbudowac pami?c. 

Wlasciwosci produktn Laberg TV: 
l wyswietlacz 2,8" o rozdzieiczosci 320x240 
(QVGA), 260 tys. kolorow, 

■ wbudowany tuner TV analogowej, 

■ wbudowany glosnik zewn?trzny, 

■ mozliwosc rozbudowy pami?ci przez 
karty microSD, 

■ odhvarzane formaty muzyczne: MP3, 
FLAC, WMA i WAV, 

■ odtwarzanie plikdw wideo w formacie 
MPEG-4 (AVI), 

■ radio FM zmozliwosciq zapami^tania 20 
stacji, 


■ przeglqdarka zdj?c w formatach: JPEG, 
GIF, BMIJ 

■ dyktafon z wbudowanym mikrofonem, 
bardzo diugi czas nagrywania, 

■ funkcja oszczijdzania energii, ustawienia 
jasnosci wyswietlacza, 

■ 6 ustawien EQ oraz wiasne ustawienia 
EQ uzytkownika, 

■ funkcja e-book (pliki .txt), 

■ wbudowana gra, 

■ funkcja dysku przenosnego, 

■ mozliwosc akiuaiizacji firmware, 

■ wspierane systemy operacyjne: WIN98S/ 
ME, WIN2000 i WINXR 

■ USB 2.0 high-speed, 

■ menu w j?zyku polskim. 

[www.laberg.pl] 
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Analiza telefonii komorkowej 
w Polsce 

Wedlug badart LIKE z uslug telefonii ruchomej w 2007 roku 
korzystafo w Polsce ponad 41 min uzytkownlkbw, co daio 
penetracj? na poziomie 108,6%. Biotic jednak pod uwag? 
17,7% tzw. nieaktywnych uzytkownikbw, rzeczywista pene- 
tracja rynku wyniosla na koniec 2007 roku 90,9%. 

Wg raportu Komisji Europejsldei Polska znalazta si? w 2007 
roku na 23. miejscu ze wszystkich 27 krajdw llnii EuropejsWej 
wg kryterium penetracji rynku. Szacowana dla Polski pene- 
tracja na poziomie 97% znalazta si? zdecydowanie ponrzej 
Sredniej dla Unit, ktdra wyniosta 114% (pazdziemik 2007). 
Warlord rynku telefonii ruchomej w Polsce mierzona wielko- 
przychodbw z dziatalnoSci telekomunikacyjnej osi^ga- 
nych przez sieciowych operatortiw telefonii ruchomej stale 
roSnie. W 2007 roku zwi?kszyl on swojq warto it w stosun- 
ku do roku poprzedniego o prawie 7%. 

W roku 2007, podobnie jak to miaio rmejsce w latach 
ubieglych, zmniejszal si? wskaZnik ARPU (Sredni dochtid 
z abonenta). Wg prognoz Analysys Research z wrze$nia 
2007 roku wynibst dla Polski na koniec roku 14,39 EUR 
(51,54 PIN). 

W zakresie struktury rynku, 2007 rok nie przynidsi wi?k- 
szych zmlan w porbwnaniu poprzednimi latami, z wyfatkiem 
efektywnego wejScia P4 Sp. z o.o. 

W 2007 roku na krajowym rynku telefonii ruchomej swojq 
dziatalnoSC rozpocz?lo czterech kolejnych operatorbw: P4 
Sp. zo.o. (marka Play) - roaming krajowy z Polkomtel S.A., 
Wlrtualna Polska S.A. (WPmobi) - MVN0 w kooperacji z PTK 
Centertel Sp z o.o., Avon Mobile Sp. z o.o. (myAvon) - MVN0 
w kooperacji z PTK Centertel Sp. z o.o., MNj S.A. (Simfania, 
Ezo) - MVN0 w kooperacji z PTK Centertel Sp. z o.o. 

Srednie ceny ustug telefonii ruchomej oferowanych przez 
krajowy ch operatorpw telefonii ruchomej charakteryzowaty 
si$ zdecydowanym spadkiem. 

[www.uke.gov.pl] 

Analizatory impedancji 

Dzi?ki Wayne Kerr Electronics w sprzedazy znalazly si? pre- 
cyzyjne analizatory impedancji serii 6500B, charakteryzijqce 
si? gbrnym zakresem cz?stotliwo$ci pracy wynoszqcym, 
w zaleznoSci od modelu, od 5 MHz (6505B) do 120 MHz 
(651 20B). S 3 to analizatory 0 duzej szybko&ct pomiaru 
i prostej obsludze, mog^ce znaleZd zastosowanie zarbwno 
na linlach produkcyjnych, jak i w laboratoriach. Zawieraj? ko- 
lorowy ekran dotykowy VGA 0 przekqtnej 8,4” zintuicyjnym 
interfejsem uzytkownika. 

Dost?pnych jest 7 model! umozliwiajqcych analiz? impe- 
dancji i innych parametrbw w zakresie cz?sto$Hwo£ci te- 
stowych od 20 Hz do maksymalnie 120 MHz. Czas pomiaru 
wynosi 55 ms, podstawowa dokladno&b 0,05%, a rozdziel- 
czoSC 0,001 Hz. Mozllwy jest pomiar takich parametrbw, jak 


W rubryce „Aktualno£ci” (SR 7/08) zainteresowaly mnie szczegdlnie 
nast?puj^ce informacje 0 nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakredlid numery); 



1 2 3 4 5 6 7 

WSrbd uczestnikdw tej ankiety rozfosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych „$wiata Radio”. JeSli juz jested 
prenumeratorem $R, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
prdbnq innych miesl?czniktiw AVT - wybierz tytui. 

Pragn? otrzymat prenumerat?: □ $R 

Mjestem prenumeratorem &R / wybieram prenumerat?: 

□EiS DMT UBD □ Audio 


imiq i nazwisko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 

kod, miejscowoSc 

Wyraiam zgod^ na przetwafzanie moich Uanych oso&owych w ba 2 ie danycti AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . i na kofrystanie z nich 
w celach handtowych 1 marketingowych zwi^zanych 2 ofedami AVT. Dane $3 chronicle zgodnte z Ustaw^ o ochronie dariych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833) OSwiadczam, ie wiem o moim prawie do wgt|du i poprawiania rnoich danych osobowych. 

□ EdW DeP □ Internet IZlElektronik 

Kupon moina wysfafi pocrtq na adres: 03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 11, 
faksem: (22) 257 84 44, e-maHem: swlatradio@swiatradio.com.pl 



date 
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INFO 


pojemnoSA, indukcyjnoSt, rezystancja, reaktancja» konduk- 
tancja, susceptancja, wspAfczynnik rozpraszania, wspAiczyn- 
nik dobroci, impedancja, admilancja i faza. Analizatory serii 
6500 sq wyposazone w ztqcza USB t PS2, GPIB, RJ-45 i VGA 
do zewnqtrznego monitora. Mogq byA zdalnie obsfugiwane 
przez sled LAN. 

[www.wDfynekcrrtest.coin] 

Moduly i zestawy szkoleniowe 
ZigBee 

Firma Marttex wprowadzita na rynek moduty i zestawy szko- 
leniowe ZigBee firmy MeshNetics, powstale dziqki wspAlpra- 
cy zfirmq Atmel. Dostqpne sq trzy typy modutAw ZigBee; 
z wbudowanq antenq wewnqtrznq, z wyjSciem antenowym 
oraz moduly o podwyzszonej mocy ze ztqczem UFL. 
Podstawowymi wtaSciwoSciami moduiAw sq: czutoSA -101 
dBm (“104 dBm w przypadku moduiu o podwyzszonej 
mocy), wbudowany mikrokontroler z pami^clq Flash 128 kB, 
miniaturowe gabaryty, temperatura pracy od -40°C do +85° 
C i bardzo niskr pobAr prqdu (6 /;A w trybie uSpienia). Do 
dodatkowych zalet tych moduiAw mozna zaliczyA darmowy 
stos oprogramowania eZeeNet dostarczany przez firms 
MeshNetics oraz szerokq gams interfejsAw obslugjwanych 
przez moduly. 

[www.maritex.com.pl 

Miniaturowy detektor mocy 

Najnowszy uklad AD8363 TruPwrTM to miniaturowy detektor 
mocy stuzqcy do pomiaru rzeczywistej mocy skutecznej 
sygnaiow o szerokim zakresie wspAtczynnikAw ksztattu 
w pasmie do 6 GHz. Jest produkowany w obudowie LFCSP 

0 powierzchni 4x4 mm. Ze wzglsdu na mozliwoSb pomiaru 
mocy ztozonych sygnatAw charakteryzujqcych sis skrajnymi 
wartoSciami wspAtczynnika ksztattu (wartoSci szczytowej do 
Aredniej) uktad ten moze wspAtpracowaA ze wzmacniaczami 
mocy urzqdzeri obslugujqcych m.in. standardy WiMAX/ 
802.16, WCDMA, TD-SCDMA i LTE. 

Odbierany sygnat trafia bezpoSrednio do wejScia asymetrycz- 
nego, co eliminuje koniecznoSA stosowania zewnstrznego 
symetryzatora. AD6363 zapewnia dokfadnoSA pomiaru 
±0,5 dB w zakresie dynamicznym 50 dB. Sygnat wyj- 
Aciowy zmienia sis liniowo w skali logarytmicznej ze 
wspAtczynnikiem 50 mV/dB (istnieje rAwniei mozliwoSA 
uzyskania innych wspAtczynnikAw). StabilnoAA pracy jest 
gwarantowana w pa&mie od 50 Hz do 6 GHz. AD8363 pra- 
cuje w zakresie napiqA zasilania od 4,5 do 5,5 V oraz w sze- 
rokim zakresie temperatur od -40° C do +125°C. 
[www.analog.com] 

Nowe transceivery RS-485/RS-422 

Na rynku pojawily sis nowe transceivery typu MAXI 341 0E- 
-MAX13415E. Sq to transceivery RS-485/RS-422 pracujqce 
w trybie half-duplex, ktArych cechq charaktery sty cznq jest 
mafa liczba elementAw wspAfpracujqcych. Zostaiy wypo- 
sazone w regulator LDO, uklad automatycznego wykrywania 
kierunku transmisji (AutoDirection), zabezpieczenie ESD do 
15 kV (HBM) i wylqcznik termiczny. Funkcja AutoDirection 
automatycznie uaktywnia transceiver przy transmisji danych, 
co eliminuje zewnqtrznq linis sterujqcq Enable oraz sprzsgacz 
optyczny. 

Zkolei wbudowany regulator LDO moze pracowaA w sze- 
rokim zakresie napiqA wejSciowycfi od +6 do +28 V, 
eliminujqc koniecznoSA wykorzystania stabilizowanego 
zrAdta napiqciowego. Wersje MAX13410E, MAX13412E 

1 MAXI 341 4E zawierajq ogranicznik slew-rate obnizajqcy 
poziom generowanych interferencji elektromagnetycznych. 
Maksymalna szybkoSA transmisji wynosi 500 kb/s dla wersji 
z ogranicznikiem slew-rate i 16 Mb/s dla pozostalych. 
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WNDAP330 


Dwupasmowy punkt dost^pu 


Netgear wprowadza do oferty ProSafe 
802. 1 In Dual Band Wireless Access Point 
(WNDAP330) - wielofunkcyjny, d wupasmo- 
wy punkt dost^pu sieci bezprzewodowej 
umozliwiajqcy malym i srednim przedsi^- 
biorstwom zwi^kszenie przepustowoki oraz 
pokrycia sieriq dzitjki pasmu 5 GHz 802.1 In, 
przy jednoczesnej obsludze starszych urzq- 
dzen klasy 802.11b, 802.11g i 802.11a. 
Netgear ProSafe 802.11n Dual Band Wi- 
reless Access Point (WNDAP330), zapew- 
niajqcy nawet dziesi^ciokrotnie wi^ksze 
pokrycie i pi^tnastokrotnie szybszy trans- 
fer niz sieci oparte na protokole 802.11g, 
obsluguje urzqdzenia w pasmie 5 GHz 
802.11a i 802.1 In (specyfikacja w wersji ro- 
boczej, tzw. draft 2.0) lub 2,4 GHz 802.1 lb/g 
i 802.11n (draft 2.0). Zarzqdzany przez 
SNMP punkt dostepu WNDAP330 wypo- 
sazono w funkcja zasilania poprzez zlqcze 



sieciowe (Power-over-Ethernet) w standar- 
dzie 802.3af, ktore eliminuje dodatkowe 
przewody zasilania i upraszcza instalacji 
Dzi^ki temu urzqdzenie idealnie nadaje 
si^ do wykorzystania na duzych obsza- 
rach, z obslugq mostkowania punkt-punkt 
i punkt-wielopunkt w systemie dystrybucji 
bezprzewodowej (Wireless Distribution 
System). WNDAP330 zabezpiecza siec bez- 
przewodowa poprzez kompleksowy ze- 
staw funkcji, lakich jak szyfrowanie WPA, 
WPA2, wykrywanie nieautoryzowanych 
AP, oraz 802.1x z obslugq Radius. 

Netgear ProSafe 802.1 In Dual Band Wire- 
less Access Point (WNDAP330) jest wypo- 
sazony w port 10/100/1000 Gigabit Ether- 
net z funkcjq Auto Uplink™, port konsoli 
umozliwiajqcy lokalnq konfiguracj^ i mo- 
nitorowanie oraz trzy odlqczane anteny 
(dwie 5 dBi i jedna 3 dBi). Dla ulatwienia 
instalacji i rozmieszczenia, dla modelu 
WNDAP330 uzyskano certyfikat bezpie- 
czenstwa zezwalajqcy na umieszczanie 
ponad podwieszanymi sufitami. Ponadto 
urzqdzenie jest wyposazone w system za- 
silania przez przewod Ethernet (PoE 802. 
af) eliminujacy potrzebt? podlqczania do 
gniazdka elektrycznego. 

[www.wnp.pl] 


RBS 6000 


Ponadstandardowe stacje bazowe 


Ericsson wprowadza przelomowe radio - 
we stacje bazowe z serii RBS 6000. Sq to 
energooszczqdne stacje bazowe nowej 
generacji, charakteryzuje si^ tym, ze sa naj- 
mniejsze na rynku i obslugujq sieci GSM/ 
EDGE, WCDNLVHSPA oraz LTE w jednym 
zestawie. 

Produkty z serii RBS 6000 sq dost^pne 
w zestawach indoor, outdoor oraz main-re- 
mote i zajmuja tylko 25 procent powierzch- 
ni uzywanej przez urzqdzenia poprzedniej 
generacji przy jednoczesnym podwojeniu 
ich wydajnosci. Redukujq zuzycie energii 
od 20 do 65 procent w porownaniu z do- 
tychczas istniejqcymi stacjami radtowymi 
firmy Ericsson. 

Mieszczqca si^ w jednej szafce radiowa 
stacja bazowa z serii RBS 6000 jest rozwiq- 
zaniem o kontrolowanej temperaturze, wy- 
magajqcym mniejszych nakiadow w jego 
utrzymanie i przygotowanie. Jest ponadto 
rozwiqzaniem latwiejszym do transportu, 
instalacji i uruchomienia, co w znaczqcy 
spos6b wplywa na zmniejszenie kosztow 
operacyjnych. 

Jo wprowadzenie na rynek jest realizacja 
dalekosi^znej wizji firmy Ericsson rozwi- 
jania prawdziwie ponadstandardowych 
produktow i podkresla zaangazowanie 
woferowaniu klientom zintegrowanych 
i przyjaznych srodowisku rozwiqzan' -po- 
wiedzial Ewaldsson. 


Radiowe stacje bazowe z serii RBS 6000 
zapewniajq niskokosztowq migracj^ ze 
wzgl^du na ponowne wykorzystanie juz 
wdrozonego urzqdzenia i mozliwosc in- 
stalacji w istniejqcych juz lokalizacjach. Ich 
kompaktow r y rozmiar pozwala na latwe 
wdrozenie w nowych lokalizacjach. 
Ericsson jako wiodqcy na swierie dostawca 
uslug i serwisow dla operatorow r telekomu- 
nikanjnych, bedac liderem rynku techno- 
logy komorkowych 2G i 3G, dostarcza uslu- 
gi komunikacyjne i zarzqdza sieciami, ktore 
sluzq ponad 185 milionom uzytkowmikow. 
Portfolio firmy zawiera infrastruktur^ sieci 
stalych i mobilnych, szerokopasmowy In- 
ternet oraz rozwiqzania multimedialne dla 
operatorow, firm i deweloperow. Spolka 
Sony Ericsson zapewnia konsumentom 
spersonalizowane telefony komorkowe. 
[www.ericsson.com.pl] 
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Pentagram Fang Compact 


Najmniejszy modui Bluetooth 


w Europie! 



Najnowszy adapter Bluetooth marki Pen- 
tagram cechuje wysoka szybkoSc dzia- 
lania, nawet do 3 Mbit's. Jest to wartosc 
trzy razy wi^ksza niz przy stosowaniu 
standardowych ukladow, ktore rzadko 
przekraczajq magicznq barier^ 1 Mbit/s. Tak 
duza pr^dkosc przesylu jest mozliwa dzi^ki 
zastosowaniu zaawansowanych rozwiqzan 


transmisji danych, jak BER (Bit Error Rate) 
oraz EDR (Enhanced Data Rate}. 

Zasi^g rowniez jest imponujqcy i umoz- 
liwia stabilnq prac$ na odleglosci do 20 
metrow. Doskonale parametry i komfort 
uzytkowania zapevvnia pelna kompatybil- 
nosc ze standardem Bluetooth wersji 2.0 
oraznizszymi. 

Najnowszy uklad ma mniejszy apetyt na 
energy, dzi^ki czenni staje sitj allernatywq 
dla osob uzywajqcych laptopow z wbudo* 
wanq poprzedniq wersjq standardu 1.1. 
Minimalne rozmiary (poza zlqczem USB 
wystaje tylko 3mm) praktycznie eliminujq 
ryzyko ulamania modulu w samym gniez* 
dzieUSB. 

[www.penlagram.pl] 


TravelPilot 100 (200) 




Nawigacja w najczystszej postaci 


Nowe systemy nawigacyjne Blaupunk- 
ta wchodzqce wlasnie na polski rynek, 
TravelPilot 100 i 200, sprawnie obliczaja 
najszybszq, najkrotszq, najbardziej ekono- 
micznq lub ekologicznq tras^ prowadzqcq 
do wybranego celu. Urzqdzenia wyr6zniajq 
si^ tez latwq, intuicyjna obslugq. Majq 
bardzo przejrzystq, logicznq i intuicyjna 
konstrukcj^. Na jasnym, kolorowym wy~ 
swietlaczu (3,5 cala) w formie przyciskow 
dotykowych ukazujq si^ tylko funkcje ob- 
slugiwane przez uzytkownika w danej 
chwili. Po wprowadzeniu celu podrozy 
i bardzo szybkim obliczeniu trasy wyswie- 
tlane sq wskazowki w widoku dwu- lub 
trojwymiarowym. 



W pami^ci systemow zapisane sq dane 
nawigacyjne 21 paristw Europy Central- 
nej i Wschodniej. Ponadio znajdujqcy si^ 
w wyposazenlu urzqdzen program kompu- 
terowy pozwala pobierac z rdznych stron 
internetowych specjalne punkty docelowe 
(POI), zapisywac na karcie SD 1 definiowac 
je pozniej jako cele podrbzy. 

Urzqdzenia posiadajq pi^c roznych opcji 
planowania trasy - krbfkq, szybkq, opty- 
malnq, ekonomicznq i ekologicznq. Mozliwe 
jest rowniez skonfigurowanie przebiegu 



trasy wed lug wlasnych kryteriow. Dzi^ki 
zintegrowanemu w systemie TP 200 odbior- 
nikowi iantenie TMC nawigacja anaiizuje 
aktualnq sytuacj^ na drogach w oparciu 

0 dane emitowane przez Traffic Message 
Channel (TMC), co pozwala omijac korki na 
autostradach i drogach krajowych. Urzqdze- 
nie moze wyswietlac informacje o korkach 

1 utrudnieniach w ruchu rowniez wtedy, 
gdy funkcja nawigaqi nie jest aktywna. 
Dzi^ki wbudo wanemu czujnikowi swiatla 
mozliwe jest automatyczne przelqczanie 
wyswictlacza na tryb pracy dziennej lub 
nocnej, a przy wprowadzaniu danych to- 
lerowane sq blqdy w pisowni nazw miej- 
scowosci. System informuje takze o ograni- 
czeniach pr^dkosci jazdy, przewidywanym 
czasie zakoriczenia podrozy czy odleglosri, 
jaka dzieli nas od punktu docelowego. 

VV standardowym zestawie znajduje si^ 
uchwyt z przyssawkq, kabel do ladowania 
z gniazdka zapalniczki, zapasowa plyta 
DVD i instrukcja obsiugi. W sklad wyposa- 
zenia systemu TP 200 wchodzi dodatkowo 
antena TMC. 

[www.bosch.com] 


Urzqdzenta MAX13410E-MAX13415E mogq byfi stosowane 
w miernikach, elektronice samochodowej i rdznych syste- 
mach przemystowych. 

[www.tnaxinHc.com] 

Nowy odbiornik cyfrowy 

Flrma GE Fanuc Intelligent Platforms zaprezentowala nowy 
modul PMC o oznaczeniu ICS-1 554 zawierajqcy zespdt czterech 
16'bitowych synchronlcznych przetwomikdw /VC omaksy- 
malnej czqstotliwoSci prbbkowania 160 MHz. Modut ten maze 
znaiezc zastosowanie jako odbiornik cyfrowy w systemach 
karnumkacyjrrych, radarowych, pomiarowych, stacjach ba- 
zowych 3 G 1 4 G, inteligentnych antenach oraz naziemnych 
stacjach satelitamych. Rdwnoczesnq konwersjq sygnaldw 
w maksymalnie 1 6 arbitralnych pasmach realizuj^ cztery mono- 
lityczne odblomiki cyfrowe GC4016 firmy Graychip. 

Dostqpny uklad FPGA rodziny Virtex-5 SX95 mo2e reali- 
zowat dowolne funkcje przetwarzania sygnafdw, jak FFT 
czy DDC. 64 linie I/O fqczqce uklad FPGA ze zlqczem Pn4 
zapewniajq aiternatywnq szybkq drogq komunikacji z modu- 
tem. Mogq pracowat w trybie sygnalizacji LVTTL lub LVDS, 
Producent oferuje Hardware Development Krt pozwalajqcy na 
jmplementacjq wlasnych algorytmdw uzytkownika w ukla- 
dzie FPGA. 

[www.gefanuc.com] 

Syntezer zegarowy 

Silicon Laboratories rozszerza ofertQ rekonfigurowalnych, 
precyzyjnych uktadtiw zegarowych AnyRate o nowy typ 
syntezera przebiegdw zegarowych oznaczonego symbolem 
SI5219, 

Uklad zostat wykonany na bazie opatentowanej przez 
Silicon Labs fechnologii DSPLL wykorzystujqcej pgtlQ PLL 
bez zewnQtrznego oscylatora VXC0 i komponentdw pQtIL 
Akceptuje przebiegi referencyjne o cz^stotllwoSci od 2 kHz 
do 710 MHz. Generuje przebiegi o cz^stotliwoSci od 2 kHz 
do 945 MHz oraz wybrane cz^stolliwo^ci z zakresu od 945 
MHz do 1,4 GHz. 

Jest to jednowej$ciowy-jednowyj$ciowy syntezer tlumiqcy 
btqd jitteru, umozliwlajqcy generacj^ lub mnozenie dowol- 
nych czqstotliwo^ci wyj^ciowych z wejSciowego sygnalu 
referencyjnego lub rezonatora. Poziom jitteru w sygnale wyj- 
^ciowym wynosl 0 r 3 ps. Zakres zastosowan obejmuje mJn. 
karty SDNET/SDH, WDM, stacje bazowe systemdw bezprze- 
wodowej transmisji danych, synchroniczne routery dla sieci 
Ethernet, systemy transmisji obrazu oraz sprzQt pomiarowy. 
[vww.sikib.com] 

Satelline-1870E 

Radiomodem Satelline-1870E jest rozwinigciem oferowa- 
nego od ktlku lat modelu Satelline-1870. Umozltwia on 
tworzenie bezprzewodowych sieci szeregowych w zakresie 
wydziefonego pasma nielicencjonowanego 868-870 MHz. 
Maksymalnie dostgpna moc nadajnika wynosr 500 mW 
(w standardowej wersji SatelHne-1870 moc nadajnika to 
100 mW). 

Nowy model umozliwia uzyskanie komunikacji bezpoSredniej 
z obieKtami oddalonyml od siebie nawet o ponad 10 km. 
Pelna kompatybilnoSt modeli Satelline-1870 i 1870E umoz- 
liwia zwiqkszenie zasiqgdw dzialania sieci, a co za tym 
Idzie, zwiqkszenie moziiwoici systemu. Dodatkowo pozwala 
Qptymalizawari koszty przez dobdr modelu o mniejszej mocy 
dla obiektow umieszczonych blizej oraz nowego modelu Sa- 
telline-1870E, w dalej polozonych punktach sieci. 
Radiomodemy z rodziny Satelline-1870 najczQSciej wykorzy- 
stywane sq w systemach monitoringu i zdalnego sterowania 
sieci wodno-kanaiizacyjnej, systemach automatycznego od- 
czytu licznikdw (AMR) I komunikacji z obiektami mobilnymi 
w $rodowisku przemyslowym. 

Dostepny jest takze radiomodem Sate!line-3ASd Epic Pro pracu- 
jqcy w paSmie 400-470 MHz z maksymalnq mooq do 10 W. 
[www.nslof.com.plJ 
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w lipcii 2008 , otrzyma gratis 
Sprybrany przez siebie 
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KUPON 
ZGtOSZENIOWY 
SR 7/2008 


Tak, wykupitem prenumeratg „$wiata Radio” w lipcu 2008 i jako bezptatny bonus wybieram: 
□ zegarek na biurko □ ptytQ Agnieszki Osieckiej 


\m% \ nazwisko . 


miejscowost . 


Wyrizam zgod$ na przetwarzanie moich daaych osobowych dta ceidw zwqzanychz konkursem przez 
AVT Korporaqa Sp z o o zgodnie z ustaw^o ocfironie danych osobowych {Dz. LI. ir 13&*97. poz 883) 




za darmo 
lub potdarmo 


Je$li jeSZCZe nie prenumerujesz SR, sprbbuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeraty probn^ od sierpnia 2008 do pazdziernika 2008, Ty udo- 
kumentuj swoje zainteresowanie SR wplatq kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerbw (listopad 2008 - lipiec 2009). Bydzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucjL Jeili nie 
uda nam sig przekonab Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.09.2008 r, - otrzymasz zwrot calej swojej wpfaty. 


bezptatna prenumerata pr6bna 

prenumerata 9-miesiyczna 

od sierpnia 2008 r. do pazdziernika 2008 n 

od listopada 2008 r. do lipca 2009 r. 

3 x 0,00 zl ~ 0,00 zt 

9 x 8,40 zl = 75,60 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyb prenumeraty! Rozpoczynajqc drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoici ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rbw, zak po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSb zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSb 4 numerbw. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymab jq w cenie obnizonej o warto a z 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osiqga wartoib 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi$cej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) ■ 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerbw gratis) 

117,60 zt (10 numerbw gratis) 

1 00,80 zi (1 2 numerbw gratis) 


PAMlijTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rbwnotegtq prenumeraty e-wydan (patrz str. 10) 

■ majq bezptatny dostyp do specjalnego serwisu Sr na stronie www.avt.pl/1ogowanie (dla pozostatych Czytefnikbw - dostyp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ moga otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc downlne z dostypnych jeszcze wydari sprzed stycznia 2008 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeratq; zambwienie mozesz ztozyb mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejbw oraz rabatbw 

*) nie dotyczy prenumerat zambwlonych u po^rednikbw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTR0N1CZNEJ (dla Czytelnikbw nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 

6 wydah: 6 x 5,80 zl = 34,80 zt 

12 wydait: 12 x 5,30 = 63,60 zl 

24 wydania: 24 x 4,80 - 1 1 5,20 zt 



Prenumerat? zamawiamy: 


jVa/s 




dokonujqc wptaty 


Petny adfts potatowy 
wraz t tnwwwtnt, 
nazw&kiefn (ew«n(uatne 
finny tub inslytocji) 


AVT KOR POHACJ A 
l 9 s.z c z y now a 1 1. 


s p, ,* a a- . 

0 3- 1 9 7 W - w a 


97.1 6 0 0 1 0.6 8 0 0 0 3 0 1 0 3 0 3 0 . 5.5 1 5 3 

;;:r 


jr 0 o , ] 


s.tio. zj o s i^e mdz, U s s gr. ; . . 

J a n.. ,K.o w a I s k , .0 3 * 5,4 0; tddz. u I. 

K o sm.o n a u t 6 w 8/146 

Roc z n a prenumerata SR od nr 

loro's ^ V; 
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roodrxa 
2 «*anzrttovra 


p&roczna, na (Area od... do...); osntw 
pry«Ane chc^» oirrymad UAim VA| 
proakny a dopteanta .Ptobj? o FVAT > 
(hrmy t iKtytucjc proskny wpodanfe NJP) ; 


wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaplacid kart^, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o treSci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zambwienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

D^> przesytajqc (taksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 



Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 










BY China 


Z okazji Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie 
czynnych jest piqc okolicznosciowych stacjL 
Ich sufiksy nawiqzujq do pi^riu kotorow flagi 
olimpijskiej. I tak BT10B to Beibei - niebie- 
ski, BTIOJ Jingjing - czarny, BT10H Huan- 
huan - czerwony, BTIOY Yingying - zolty 
i BTION Nini - zielony. B^dq one czynne 
do 17 wrzeSnia na 16040m SSB, CW i Ki'lY 
- te Iqcznosci b^dq liczyly s\q do dyplomu 
^Beijing Olympics Award". Zapowiadana jest 
tez aktywnosc oa SSTV, PSK, via satelity, EME 
i jeszcze innymi emisjami, ale te Iqcznosci do 
olimpijskiego dyplomu nie b<jdq sic; liczyly. 
QSL przez biuro lub direct do BA4EG. Wi^cej 
pod adresem http://www.bj2O08ses.com.cn. 


C6 Bahamas 


Na Bahamy wybierajq si^ Peter W2GJ, Ed 
K3IXD i Dallas W3PFJ by wziqc udzial w za- 
wodach IOTA 26-27 lipca. VV dniach 25-28 
lipca b^dq pracowac pod znakiem C6APR, 
poza zawodami czynni b^dq na wszystkich 
pasmach Iqcznie z VVARC; CW, SSB i RTTY. 
Ich lokalizacja to wyspa Crooked (NA413, LH 
BAH-005, loc. FL22H). QSL via K3IXD. 


C9 Mozambique 


Tradycyjnie juz latem Frosty K5LBU wybiera 
st^ do Afryki. W tym roku celem jest ponownie 
Mozambik, skqd ma bye czynny z kolegami 
w dniach 16-30 lipca. W skJadzie sq mii^dzy 
innymi Tom NQ7R (C91TK), Jay W5SL, Bill 
NZ5N, Scott K9SM i Hal ZS6WB. Frosty ma 
przydzielony znak C91CF. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach emisjami CW, SSB, PSK 
i RTTY na trzech stacjach rownoczesnie. Wy- 
prawa b^dzie wyposazona w skuteezne ante- 
ny na niskie pasma, zapowiadana jest rowniez 
aktywnosc EME, Strona intemetowa wyprawy 
pod adresem htty//www.tdxs.net/C9.html. 


FH Mayotte 


Alain F6BFH wybiera si^ na miesiqc na Mayo- 
tte (AF-027). Od 9 lipca do 9 sierpnia b^dzie 
czynny pod znakiem FH/F6BFH. Zapowia- 
da aktywnosc na CW i SSB na wszystkich 
pasmach ze szczegtilnym uwzgUjdnieniem 
niskich pasm. 


FP SI. Pierre and Miquelon 


Z wyspy Miquelon (NA-032, DIFO FP-002, 
Grid GN17) ma pracowac Eric KV1J i jego 
syn Matthew W1MAT w dniach 9-14 lipca. 
Praca na 80-6 m, emisjami SSB, CW i RTTY 
uzywajqc 100 W i anten ptonowych. Fbdczas 
IARU Contest FP/KVlj ma pracowac zmocq 
100 W (Icom IC-7000) - low power, a FP/ 
W1MAT mocq QRP (Yaesu FT-817 - 5 W). 
QSL na znaki domowe, a wi^cej szczegolow 
pod adresem http://www.kvlj.conVfp/. 


HBO Liechtenstein 


Wakacyjrq aktywno^ z Liechtensteinu za- 
powiadajq Bernd DL6IAN wspolnie z zo- 
nq Petrq D061AN - znaki odpowiednio 
HB0/DL6IAN i HB0/DO61AN. Czynni b^dq 
w dniach 13-18 lipca giownie na SSB plus 
nieco CW QSL na znaki domowe. 


DX-news 


AKTUALNOSCI 


IOTA 


AF-018; Lampedusa 1st. (AF-018, HA AG-001), 
l Italy. Alex IK8YFU i Giovanna IZ8FEV majq 
pracowac stamtqd pod znakami IG9/home- 
call i IG9/1Q8PP Termin aktywnosci 27 lipca 

- 2 sierpnia. 

EU-008; Isle of Skye (IOSA NH-07, SCOTIA 
CN44), GM Scotland. W IOTA Contest czyn- 
ny b^dzie stamtqd Paul M3KBU. Jego znak 
to MM3KBU/p, QSL via M3KBU, preferujqc 
direct ale biuro jest „OK". 

ELI-092; Tanera Mor, GM Scotland. Col 
MM0NDX b^dzie pracowal z tej wyspy pod- 
czas IOTA Contest pod znakiem MM0NDX/ 
p. QSL via MMONDX - direct. 

EU-099: Les Minquiers Islands, GJ Jersey, 
Pod znakiem GB8LMI b^dq pracowac z tej 
lokalizaeji Charles MOOXO i Nigel M0NJW. 
Termin tej aktywnosci 23-29 lipca, wezmq 
tez udzial w zawodach IOTA jako MJ0X. 
QSL via M3ZYZ, a aktualnosti pod adresem 
http ://www.gb8!mi.co.uk/. 

EU-175: Terceira IsL, CLJ3 Azores. Alain 
F5LMJ wystartuje w zawodach IOTA z tej 
wyspy. Czynny b^dzie pod znakiem CU3/ 
F5LMJ. QSL na znak domowy, 

EU-182: Zmeiniy IsL (UlA BS-07), UR Ukraine. 
Od 20 lipca do 5 sierpnia Mike UT9IO Harry 
UX3IW majq pracowac ztej wyspy. Emisje 
CW, SSB, RTTY i BPSK31 na 80-2 m, praca pod 
znakami typu homecall/p zudzialem w za- 
wodach IOTA. QSL na znaki domowe. 
NA-128: Grosse-He (NA428, Cls.A. PQ-010), 
VE Canada. Francois VA2RC, Guy VE2QRA, 
Steve VE2TKH i Dany VE2EBK b^dq pracowac 
pod znakiem CG2I z tej lokalizaeji w prowinqi 
Quebec. Termin aktywnosci 25-27 lipca Iqcz- 
nie z udzialem w IOTA Contest. Aktywno^ 
na wszystkich pasmach i emisjach z dwoch 
dobrze wyposazonych staqi, QSL via VE2CQ, 
a aktualnoki pod adresem www.qrz.com/cg2i. 
NA494 & NA-205: Finger Hill Isl, i Paul IsL, 
V02 Canada. Cezar VE3LYC i Ken G30CA 
wybierajq si^ na Labrador. B^dq czynni z tych 
dwoch wymienionych wysp w dniach 30 lipca 

- 4 sierpnia, Praca na dwoch stacjach rowno- 
czeSnie, pasma 40-6 m. Ostatnie aktywnosci 
z tych wysp byty 14 i 13 lat terrui i jeiynie 6-7 % 
uezestniktiw programu IOTA ma je zaliezone 
w programie. Uzywac b^dq znakow VE3LYC/ 
V02 i V0200CA. QSL via VE3LYC. 

NA-234: Chuginadak Isl., Islands of Four 
Mountains, KL Alaska U.S.A. Yuri N3QQ (ex- 
-UA90PA i N7UJN), John KE7V ORAZ Yuri 
UA90BA planujq aktywnosc z tej nieobecnej 
do tej pnry w eterze grupy wysp. Pod zna- 
kiem KL7DX majq pracowac w dniach 21 

- 27 lipca Iqcznie zudzialem w zawodach 
IOTA. QSL via AC7DX, a wi^cej szczeg616w 
pod adresem http://www.NA-234.com. 


JW Svalbard 


Prze 20 dni w lipcu Mika OH2FFF/OJ1ABOA 
ma pracowac z naukowej bazy Kinnvika na 
wyspieNordaustlandet (EU-063). Polecam uwa- 
dze tq iriormaejq, gdyz aktywnosci z tej grupy 
wyspy IOTA - Spitsbergen's Coastal Islands 
bylo niewiele. Informacje o tej staqi badawczej 
pod adresem http//www.kinnvika.net/. Mika 


moze bye rowniez czynny w eterze podezas 
zeglugi statkiem badawczym „RV Horizont-2", 
zaopatmjqcym tq bazq z Longyearbyen. 


OJ Market Reel 


Szostka operatorow - Olaf SM0CKV, Seppo 
OH1VR, Markus OH3RM, Bob W6RGG, Vic- 
ky AE9YL i Carl K9LA, zapowiada aktywnosc 
1144 lipca z tej grupy skal na Baltyku. G16w- 
nym celem jest praca w zawodach IARU 
1243 lipca. Majq uzywac znakow typu 0)0/ 
homecali z wyjqtkiem Seppo, ktory ma znak 
OJOVR. Grupa bqdzie czynna z trzech staqi 
rbwnolegle na 160-6 m. Podezas zawodow 
b^dq uzywac specjalnego znaku - niestety 
na poczqtku czerwca nie byl znany. QSL na 
znaki domowe operatorow. Dla porzqdku 
podam jeszcze nr ref. IOTA EU-053, nr la- 
tarni na Market Reef wg roznych wykaz6w: 
ARLHS MAR-001, TWLHD WLH OJO-OOl, 
WLOTA LH-0542 i Admiralty C4472. 


SX5 Dodecanese 


Czlonkowie greckiego odpowiednika PZK 
- RAAG b^dq pracowac pod znakiem SX5C 
ze skalistej wysepki Strogili (EU-001, GIOTA 
DKS 001) pod koniec lipca. Operatorami b^dq 
Cliff SV1JG, Spiros SV1RC, George SV1RP, 
Nikiforos SV1EEX, Theodoros SV1GRM, 
Sotirios SVIHER i Daniel SV1JCZ. Grupa 
zapowiada rowniez aktywnosc latarniowq 
z wyspy Ipsili (WLOTA L-0237 i ARLHS 
GRE-053) micjdzy 25 lipca a 4 sierpnia. 


TF Iceland 


Franz DL3PS wspolnie z kolegami majq pra- 
cowac z roznych rejonow Islandii w dniach 
17 lipca— 5 sierpnia. Plany obejmujq wizyt^ na 
wyspie Heimaey, Vestmannaeyjar (Westman 
Islands, EU-071, WLOTA LH-0976), Coastal 
Islands (EU-168) i na gldwnej wyspie, Islan- 
dii (EU -021, WLOTA LH-2975). QSL na znaki 
domowe preferujqc biuro. Strona interneto- 
wa: http ://ww w.iceland-dxpedjtion.de. 


VK9X Christmas Island 


Christmas w lipcu? Czemu nie, tyle ze doty- 
czy to ’.vyprawy hiszpahskich operatorow na 
wysps Christmas (OC-002) w dniach 8-20 lip- 
ca. Marq CT1BWW /VK9XWW, John EA3GH27 
VK9XHZ), Henry EASE OR/VK9XOR i Dina 
EC5BME / VK9XME b^dq pracowad stamtqd 
na 160-6 m, CW, SSB, RTTY, PSK31 i SSTV na 
trzech stacjach. Wi^cej na http://www.dxci- 
ting.com/vk9x/, a QSL via EA4URE. 


VR2008 Hong Kong 


Czlonkowie Hong Kong Amateur Radio DX 
Association HARDXA poinformowali o otrzy- 
manej zgodzie na prac^ okolicznosriowej sta- 
cji VR2008O w okxesie 15 lipca - 31 sierpnia. 
Okazjq sq igrzyska olimpijskie w Chinach. 
Hongkong funkcjonuje pod administraejq 
Chin, ale na specjalnych prawach, stqd jest 
oddzielnym podmiotem DXCC. Aktywnosc 
gl6wnie na KF 4040m emisjami SSB, RTTY 
i PSK31. QSL tylko direct do VR2XMT Szcze- 
goty na httpy/ww , w.qrz.com / vr2008o. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



IOTA Contest 

Zainter&sowunyin innymi 
slQqomi, zapawiodajcj- 
cymi udzial v zawodach 
pdecam adr« http:// 
www.ng3k.cua/Mis</ 
iota200fi.hmiE r gdzie za- 
mieszczwiy jest komplet 
dnt^pnych ioformaeji. 
Reflulamin tych zawodow 
pod adresem http:// 

www.vhfcc.wg/hWfn- 

les/2008/rre!a.shtml. 


Rabryke redeguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® pwf. 
WT0C.pl 

SP OX Club 


Wiodomoki no bmiqry 
tydzieit co pomedzjalek 
wiiR: 

www.swiatradiapl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Dyplom za III miejsce w Azji w zawodach CQ WW DX CW 2006 dla 
YI9KT (SP8HKT) 


CQ WW DX CW 2006 


W zawodach CQ WW DX CW w 2006 rokii 
wystartowaiem w kategorii jeden operator 
na wszystkich pasmach do 150 W mocy. Ce- 
lem moim bylo umozliwienie jak najwi^k- 
szej rzeszy krotkofalowcow zaliczenie Iraki i 
oraz 21. strefy. Fraca w zawodach mozliwa 
byla tylko w czasie wolnym, po wykonaniu 
obowiqzkdw siuzbowych. Pomimo wielu 
przeciwnosci udalo mi si^ przeprowadzic 
1555 lacznosci przez okolo 28 godzin, co 
dalo mi Iqcznie 1 200 045 punktow i 3 miej- 
sce w Azji ww. kategoni. 

Ryszard SP8HKT 



Apel Tomka SP6T (ka- 
pitara zespAi SN0HQ 
w irodkti m moszciel o 
udzid sfaqi SP w IARU 
Championship 2008 
znojduje ^ w KP7/08. 


IARU HF World Championship 2008 


Zawody organizowane i administrovvane 
przez ARRL w imieniu LARU (http://www. 
iaru.org). 

Uczestnicy: licencjonowani krotkofalowcy 
z calego swiata. 

Cel zawodow: nawiqzanie w pasmach 160, 
80, 40, 20, 15 i 10 metrow jak najwi^kszej 
liczby z innymi uczestnikami, a szczegolnie 
ze stacjami HQ reprezentujqcymi zrzesze- 
nia kr6tkofalarskie nalezqce do IARU. 

Data i czas zawodow: drugi pelny weekend 
lipca (12-13.07.2008). Zawody rozpoczynaja 
si^ o godzinie 12.00 UTC w sobot^ i trwajq 
do 12.00 UTC w niedziel^. Zarowno staqe 
z jednym operatorem, jak i staqe z wieloma 
operatorami mogq pracowac w zawodach 
peine 24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa 
■ Single Operator 

- Phone only (tylko Phone) - w podziale 
na poziomy mocy High, Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podziale na 
poziomy mocy High, Low i QRP 

- Mixed mode - w podziale na poziomy 
mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosd zwiqzane z obslugq 
stacji i logowaniem musi wykonywa6 
jedna osoba. Stosowanie sieri powiada- 
miania lub packet nie jest dozwolone. 
Wszyscy uczestnicy sq zobowiqzani do 
przestrzegania odpowiednich krajowych 
przepisow dotyczqcych radia amatorskie- 


go, Stacje Single operator w danym czasie 
mogq transmitowac tylko jeden sygnal. 

■ Multi Operator, Single Transmitter, Mixed 
Mode only (stacje z wieloma operatora- 
mi, jeden nadajnik, tylko Mixed). 

W zawodach obowiqzuje zasada 10 minut. 
Po zmianie pasma lub emisji stacja musi 
pozostac na danym pasmie lub emisji mi- 
nimum 10 minut przed kolejnq zmianq 
pasma fub emisji. W danym czasie moze 
bye transmitowany tylko jeden sygnaL Nie 
jest dozwolone wykorzystywanie drugiego 
radia do nawiqzywania lacznosci z nowv- 
mi mnoznikami. Wszyscy operatorzy caly 
czas muszq przestrzegac odpowiednich 
krajowych przepisow dotyczqcych radia 
amatorskiego. Naruszenie zasady 10 minut 
spowoduje, ze dziennik b^dzie wykorzysta- 
ny tylko do kontroli (checklog). 

■ IARU Member Society HQ Station (staqe 
reprezentujqce krajowe organizaeje krot- 
kofalarskie zrzeszone w IARU) 

Stacje HQ mogq transmitowaf jeden 
sygnal jednoczesnie na kazdym pasmie 
i emisji (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 
Phone, 40 CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Pho- 
ne, 15 CW; 15 Phone, 10 CW, 10 Phone). 
Wszystkie stanovviska operatorskie za- 
angazowane w practj jednej stacji HQ 
muszq znajdowac sie w granicach jednej 
strefy ITU. Na danym pasmie stacja HQ 
moze uzywac tylko jednego znaku wy- 
wotawczego. Wszyscy operatorzy caty 
czas muszq przestrzegac odpowiednich 
krajowych przepisow dotyczqcych radia 
amatorskiego. 

Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadajq raport KS(T) oraz skrot 
nazwy reprezentowanej organizaeji. Stacja 
NU1AVV - staqa Miedzynarodowego Sekre- 
tariatu IARU “jest zaliczana jako stacja HQ. 
Osoby funkcyjne IARU: czlonkowie Rady 
Administracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz czlonkowie Komitetow Wyko- 
nawezyeh (Executive committees) trzech 
regionow IARU nadajq w raporcie odpo- 
wiednio skroty: AC, Rl, R2 lub R3. 
Wszystkie pozostale stacje podajq raport 
R$(T) oraz nunier strefy ITU, z kt6rej na- 
dajq. Aby Iqcznosc byta zaliczon,a stacje 
muszq poprawnie wymienic peine raporty. 
Zasady poprawnosci Iqcznosci: 

Z tq samq staejq mozna nawiqzac jedno 
QSO kazdq emisjq na kazdym z pasm. 
W kategoriach typu Mixed-mode moz- 
na nawiqzac jedno QSO kazdq emisjq na 
kazdym z pasm. Zaliczane sq tylko takie 
lacznosci, ktore zostaly przeprowadzone 
w podzakresach pasm pneznaczonych 
do pracy danq emisji Na kazdym z pasm 
z t^ samq stacja mozna nawiqzac jednq 
Iqcznosc emisjq Phone (w wyrinku pasma 
przeznaczonym do pracy Phone) i jednq 
IqcznoSc emisjq CW (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy CW). LqcznoSci 
typu cross mode, cross band oraz lacznosci 
przez przemienniki nie sq zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy czijstot- 
liwosri przyj@e do pracy w zawodach po- 


krywajq si^ z krajowymi zakresami prze- 
znaezeri czqstotliwosci, nalezy zachowac 
zgodnosc z krajowymi przepisami. 
Stosowanie nieamatOTskich Srodkow (np. te- 
lefonu czy Intemetu) w ceiu umawiania tqcz- 
nosci (jednej lub wielu) w czasie zawodow 
jest niezgodne zduchem izasadami regu- 
laminu zawoddw. Stosowanie praktyk typu 
self- spotting w sieciach packet lub innych 
mediach kamunikacyjnych jest niezgodne 
z duchem i zasadami reguiaminu zawodow 
Punktacja za lacznosci: 

Jeden punkt dajq lacznosci z wlasnq strefa 
ITU oraz lacznosci ze stacjami HQ lub oso- 
bami funkcyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczegolnego rodzaju mnoznik). 

Lacznosci ze stacjami z wlasnej strefy ITU, 
ktore zlokalizowane na innym kontynen- 
cie, dajq jeden punkt w zawodach. 
tqcznosri ze stacjami na wlasnym konty- 
nencie, ale znajdujqcymi si^ w innej strefie 
ITU dajq trzy punkty, 

Lacznosci ze stacjami z innej strefy ITU 
i jednoczesnie innego zkontynentu daja 
piqc punktow. 

Mnoznik: liezba stref ITU oraz stacji HQ 
liezona oddzielnie na kazdym pasmie (nie- 
zaleznie od emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mogq na kazdym 
pasmie stanowic maksymalnie atery mnoz- 
niki: AC, Rl, R2 oraz R3. 

Stacje HQ oraz osoby funkcyjne IARU nie 
sej zaliczane do mnoznika za strefq ITU. 

Aby praca krotkofalowcow z Rady Ad- 
ministracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz z komitetow wykonawezyeh 
(Executive committees) byla zaliczana do 
mnoznika, stacje musz^ bye obslugiwane 
bezposrednio przez nich - to jest przez 
osoby, ktorym wydano licercje i co za tym 
idzie, moze to bye tylko praca w grupie 
single operator. 

Wynik koncowy: suma punkbw za Iqcznosci 
pomnozona przez sume mnoznikow. 
Dzienniki nalezy wyslac w terminie za- 
pewniaj^cym dotarcie do organizatora 
nie pozniej niz 30 dni po zakonezeniu 
zawodow. Spoznione dzienniki nie b^dq 
sklasyfikowane. 

Dzienniki elektroniezne muszq bye spo- 
rz^dzone w formarie Cabrillo. Specyfikacja 
formatu Cabrillo jest opublikowana na 
stronie WWW http://www.kkn. net/- trey/ 
cabrillo/. 

Kazdy dziennik wygenerowany przy uzy- 
ciu narz^dzi komputerowych (w czasie 
zawodow lub po ich zakonezeniu) musi 
bye przeslany jako zalqcznik do listu e- 
>mail lub jako plik przeslany na dyskietce 
3.5". Jako nazw^ pliku elektronicznego 
nalezy uzywac znaku, ktory byl uzyvvany 
w zawodach. 

Log musi bye chronologicznym wykazem 
Iqcznosci, bez podzialu na pasma lub emi- 
sje. Dzienniki przesylane w formie zalqcz- 
nikow do listow e-mail nalezy wyslac na 
adres: IARUHf@iaru.org. Przy przesylaniu 
dziennika pocztq elektronieznq w temacie 
wiadomosd wymagane jest umieszczenk 
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znaku, jaki byl uzywany w zawodach. 

Pliki przesylane na dyskietkach nalezy 
wyslac na adres: IARU HF Championship, 
IARU international Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905 USA. 

Dyskietki muszq bye wyraznie opisane. 
Opis musi zawierac znak stacji, nazw? za- 
wodow, kategori? uczestnictwa i dat?. 

W celu wysiania dziennika uczestnicy mogq 
takze skorzystac ze specjalnego formularza 
dost?pnego na stronie WWW www.b4h. 
net/cabforms. Dziennikl papierowe muszq 
byd przygotowane w ukladzie chronoio- 
gicznvm, bez podziatu na pasma czy emi- 
sje. Kazda iqcznosc musi wyraznie zawierac 
komplet informaeji: pasmo, emisja, data, 
godzina (w czasie UTC), znak, kompletny 
raport nadany i kompletny raport odebra- 
ny, mnoznik i punkty za QSO. 

W papierowym logu mnozniki nalezy za- 
znaczac tylko wtedy, gdy mnoznik jest za- 
liczany po raz pierwszy na danym paSmie. 
Do dziennikbw papierowych zawierajqcych 
ponad 500 Iqcznosci nalezy dolqczyc list? 
kontrolnq typu dupe sheets (jest to posor- 
towana lista ws 2 ystkich znakow, zktorymi 
nawiazano Iqcznosci w podziale na pasma 
i na emisje). W logu papierowym iqcznosci 
muszq bye w ukladzie chronologicznym, 
bez podzialu na pasma i bez podziatu na 
emisje, 

Logi papierowe nalezy wysytac na adres: 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905, USA. Wszystkie 
logi papierowe muszq zawierac stron? 
podsumowania (summary sheet), ktora 
musi by£ wykonana na ofirjalnym wzorze 
formularza podsumowania lub na jego 
dobrej jakosci kopii. 

Dyplomy otrzymajq staeje z najlepszymi 
wynikami w kazdej z kategorii w kazdym 
ze stanow USA, kazdej slrefie ITU oraz 
w kazdym kraju DXCC. 

Dyplom otrzyma staeja z najlepszym wyni- 
kiem w grupie stacji HQ. 

Dyplom za osiqgni?cia sportowe otrzymajq 
wszystkie staeje, ktore nawiqzq w zawo- 
dach minimum 250 QSO lub osiqgnq mnoz- 
nik wynoszqcy minimum 75. 

Krajowe organizaeje krotkofalarskie zrze- 
szone w IARU mogq podjqc decyzje o wy- 
daniu innych, wlasnych dyplomow. 
Warunki uczestnictwa: kazdy uezestnik za- 
wod6w wyraza zgod? na to, aby podlegac 
warunkom niniejszej klauzuli, przepisom 
urz?du wydajqcego licencje w swoim kra- 
ju oraz decyzjom Komisji Dyplomowej 
(Awards Committee) ARRL, wyst?pujqcej 
w imieniu Miqdzynarodowego Sekretariatu 
(International Secretariat) IARU. 
Dyskwalifikacja: dziennik moze zostac 
zdyskwalifikowany, jezeli w procesie 
sprawdzania zgloszony wynik zostanie zre- 
dukowany o ponad 2%. Redukcja wyniku 
nie dotyezy poprawiania bl?d6w arytme- 
tycznych powstalych podezas obliczania 
wyniku. Dziennik moze bye zdyskwalifi- 
kowany, je^li ponad 2% znajdujqcych si? 
w nim IqcznoSri b?dzie duplikatami, ktrire 


zostaly uj?te wpunktaeji. Za kazdy dupli- 
kat zgloszony do punktaeji b?dq stosowane 
punkty karne w wysokosri potrojnej liezby 
punktow za takq tacznosc. W przypadku lo- 
gow papierowych takie same punkty kame 
b?dq stosowane takze w przypadku bl?dnie 
odebranego znaku. 

Informacje dotyczqce zawodtiw mozna 
uzyskac, piszqc na adres: nlnd@iaru.org 
lub zwyklq pocztq na adres IARU HF Con- 
test Information, PO Box 310905, Newing- 
ton, CT 06111-0905, USA. 

Formuiarze przeznaczone do przygoto- 
wania logow papierowych sq dost?pne na 
stronie WWW http ://www.iaru.or^contes t 
html. 


Krajowe Zawody na Kluczaeh 
Sztorcowych 2008 


Organizatorzy SP Straight Key Contest: 
SP5XO iSQ5M, przy wsparciu Grupy SP- 
-QRP oraz pod medialnym patronatem 
Redakcji MK QTC. 

Cel zawodow: Zawrndy organizowane sq 
z myslq o miloSnikach poslugiw r ania si? 
kluezem sztorcowym. CheielibySmy, zeby 
przez udzial w tych zawodach mieli okazj? 
pokazac sw r oje operatorskie umiej?tnosci 
i wspolnie z mlodszymi kolegami Swietnie 
si? bawili. Serdecznie zapraszamy takze 
mlodszych nadawcow, dla kt6rvch mogq to 
bye riekaw r e i odmienne od innych zawody. 
Termin zawodow: 6 lipca 2008 r. (niedzieia), 
w r godzinach od 17.00 do 19.00 UTC (19-21 
Loc). 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz; praca w zakresie 
cz?stot!iwosci 3,520-3,560 MHz. Emisja 
~CW 

Klasyfikacje: 

Grupa A - operatorzy stacji QRP (do 5 
W out); 

Grupa B - operatorzy stacji indywidual- 
nych; 

Grupa C - operatorzy stacji kJubowych; 
Grupa D - operatorzy stacji SWL 
Uwaga! Uzyw r anie kiuezy eiektronicznych 
lub nadawanie za pomocq komputera jest 
niedozwolone. 

Raporty i grupy konirolne: RST + wiek 
operatora - np. 579 45; operatorzy stacji 
kJubowych nadajq RST + liezba tat posiada- 
nia licencji przez dany klub. 

Funktacja: liezba punktdw za IqcznoSd 
odpowiada nadanej przez korespondenta 
liezhie lat, np. za lqc2no4c z operatorem 
w wieku pi?cdziesi?ciu lat otrzymujemy 50 
pkt., za QSO ze staejq klubowq nadajqcq 
np, 59 34 otrzymuje si? 34 pkt, 

Mnozniki: prefiksy stacji, z ktorymi prze- 
prowadzono Iqcznosci - np, SQ2, SP7, 3Z6, 
HFO itp. - jak w r zawodach CQ WW WPX 
Contest. Prefiks liezy si? do mnoznika tylko 
raz bez wzgl?du na to, lie Iqcznosci ze sta- 
ejami o tym prefiksie przeprow r adzono. 
Uwaga: Zalicza si? jako mnoznik wlasny 
prefiks niezaleznie od tego, czy w r zawo- 
dach przeprow r adzilo si? iqcznosc ze staejq 
o takim prefiksie! 


Wynik koricowy: suma punktow za Iqczno- 
Sd x liezba zaliczonych prefiksdw SP 
Uwagi: 

a) tqcznosd nie zalicza si? obu korespon- 
dentom w przypadku nieprawidlowo za- 
logowanego raportu lub grupy kontrolnej, 
bl?dnie odebranego znaku lub r6znicy 
czasu przekraczajqcej 5 minut. 

b) Przy rozliczaniu zaw r odow r nie b?dq 
uwzgl?dniane staeje, ktore przeprowadzily 
pi?c lub mniej QSOs. 

Nasluchow'cy: poprawny nasiuch powinien 
zawierac znaki obu stacji oraz jeden raport 
wybranej stacji. Znak tej stacji moze zostac 
wykazany w logu jeszcze raz - jako kore- 
spondent innej stacji Punktaqa i mnozniki 
jak u nadawcow 

Poniew r az wyniki zawodow obliezone b?dq 
przy uzyciu komputerowego programu 
sprawdzajqcego, komisja (SP5XO i SQ5M) 
zaleca nadsylanie logow Cabrillo. Bezplatne 
programy mozna pebrad ze strony Marka, 
SP7DQR - http://sp7dqr.waw.pl. 

Nagrody: zwyd?zcy kazdej kategorii otrzy- 
majq nagrody rzeczowe. Za zaj?cie miejsc 
1, II i III w kazdej kategorii - dyplomy. Dla 
pozostalych stacji, kt6re przeprowadzily 
10 Iqcznosci w zawodach, przew r idziano 
okolicznosciowe dyplomy za uczestnictwo. 
Nagrody specjalne przewidziane sq takze 
dla najstarszego i najmtodszego operatora. 
Dyskwalifikacja: moze nastqpic w przypad- 
ku stwierdzenia naruszeri regulaminu lub 
niesportow r ego zachowania. 

Dzienniki: dzienniki elektroniczne (format 
Cabrillo) na adres: tomsp5xo@gmail.com; 
logi papierowe - Tomasz Wroblewicz, ul. 
Solankowa 4/1, 02-939 Warszaw r a. Termin 
wysylki - do 20 lipca 2008, 


Grunwald 2008 - zawody HF 


Organizator: HKt „Swisf SP4ZHT. Osobq 
odpowiedzialnq za przebieg zawodow jest 
SQ4LWA (sq41wa@wp.pl). 

Cel: uczczenie 598. rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem. 

Patronat: SP4KA - Prezes Olsztyriskiego 
OT PZK. 

Termin: 15 lipca 2008 r., od 16.00 do 18.00 
UTC. 

Pasmo i emisja: 3,7 MHz - SSB, w segmen- 
tach zgodnych z bandplanem HF, 
Wywoianie: „WywoIanie w zawodach". 
Wymiana: RS + nr QSO. Staeje pracujqce 
z Fftl Grunwaldzkich podajq RS + liter? „G". 
Punktacja: 

- QSO -1 pkt, 

- QSO ze staejq klubowq ZHP - 5 pkt., 

- QSO ze staejq pracujqcq z Pol Grun- 
waldzkich - 8 pkt,, 

- QSO ze slaqq organizatora 3Z0PG - 10 pkt. 
Mnozniki: okr?gi SP (maksymalny mnoznik 
wynosi 9). 

Bonus: za ulozenie hasla „Po1a Grunwaldu" 
z ostatnich liter sufiksow znak6w wywo- 
lawczych korespondentow - 25 pkt Znak 
wybranej do ww. hasla stacji mozna wyko- 
rzystaij jeden raz. 



Zawody 

Podkarpackie 

2008 


HF-Staqe spoza 
wojew6dztwa 
podkarpackiego 
1. P4KSY 155 


2.P1NQN 

149 

3.P5KP 

148 

4.P3KWA 

144 

5.SQ9E 
HF - Staeje z 
wojew6dztwa 

144 

podkarpackiego 

1.SP8YZZ 

127 

2.SQ7FPD 

117 

3.SP8TJU 

109 

4. SP8AJK 

108 

5.N8M 

96 

HF - Staeje QRP 

1. P2DNI 

126 

2. SQ2DYF 

96 

3. SP3C 

46 

4. Q9MTZ 

27 

HF - Staeje naslu- 
chowe 

1. P2490O7 

62 

2. P-0201 RZ 

62 

3. P4-2101K 

46 

4. P4-208 
VHF- MIXED 

15 

1.P7HKK 

3875 

2. P7SZW 

2880 

3. P7JOA 

2340 

4. GODRF 

1602 

5. Q3LMF 
VHF-FM 

1299 

1.5IRN/9 

3892 

2.P9KUP 

1896 

3.Q9CIEN 

1810 

4.9ITA 

1490 

5. P9IWP 

1411 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wynik koncowy: suma punktow za QSOs x 
mnoznik + punkty dodatkowe. 

Klasyfikacje: Grupa A - stacje mdywiduai- 
ne, Grupa B - staqe klubowe, C - stacje klu- 
bowe ZHP, Grupa D - stacje pracujqce z Pol 
Grunwaldzkich, Grupa E - nasluchowcy. 
Stacja organizatora nie bqdzie klasyfiko- 
wana. 

Uwaga! VV przypadku gdy w dowolnej 
grupie sklasyfikowanych zostanie mniej niz 
3 zawodnikow, nagrodzony zostanie lylko 
zwyd^zca. 

SWLs: (a) Za prawidlowy nasluch uwaza 
siq odbior obu znakdw korespondentow, 
raportbw i grup kontrolnych, (b) Znak tej 
same) stacji moze pojawic siq w dzienniku 
tylko jeden raz. Za kazdy nasluch - 2 pkt. 
Mnozniki, bonus i wynik koncowy jak dla 
nadawcow. 

Logi w terminie do 31 lipca 2008 r, na adres: 
sp42ht@op.pl iub HKL SP4ZHT Swist, uJ. 
Chopina 4, 13-200 Dziatdowo. 

Wyniki: opublikowane zostanq w prasie 
krotkofalarskiej w ciqgu trzech miesi^cy 
oraz na stronie www.sp4zht.pir.pl 
Dypiomy: za miejsca miejsc 1.-3. w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej - pu chary; za miejsca 
4.-5. - dypiomy 

Wsrod wszystkich sklasyfikowanych uczest- 
nikow wylosowane zostanq trzy nagrody 
niespodzianki. 


Kto z CzytelnikGw zdobyt 
5BDXCC w tyiti roku? 


Amerykanski dyplom 5BDXCC (www.arrl. 
org/awards/dxcc) jest wydawany za po- 
twierdzone IqcznoSri z 100 aktualnymi pod- 
miotami DXCC (kraje skreslone nie sq zali- 
czane) na kazdym z nast^pujqcych pasm: 
80, 40, 20, 15, i 10 metrow. Uznawane $q 



Iqcznosci po 15 listopada 1945 roku. Mozna 
tez otrzymac nalepki za dodatkowe pasma: 
160, 30, 17, 12, 6 i 2 metry. Na mdywidualne 
zyczenie wysylany jest w formie plakiety. 
Od czasu powstania logbooka swiatowego 
LoTW, zdobyde tego dyplom u jest stosun- 
kowo proste. Kiedys za dyplom podstawo- 
wy i dodatkowe 3 pasma VVARC nalezaloby 
przygotowac do weryfikacji minimum 800 
QSL. W chwili obecnej nie jest to koniecz- 
ne, bo uzytkownicy LoTW, przy tzw. aplika- 
cji hybrydowej, nie muszq dostarczac QSL 
potwierdzonych elektronicznie. W historii 
logbooka swiatowego byty juz przypadki 
„elektronicznego" zdobyria tego dyplomu 
od razu, po wprowadzeniu danych. Doko- 
nal tego np. OK2PAY w pazdzierniku 2007, 
a K4DY w marcu 2008. Z praktyki wiado- 
mo, ze startujacy w zawodach prowadzq 
logi elektroniczne i oni to w duzej mierze 
uczestniczq w LoTW. Warto wiqc starto- 
wac w zawodach! Mozna tez, uzywajqc 
oprogramowania HB9BZA (www.hb9bza. 
netlotw), robic Iqcznosci z uzytkownikami 
LoTW, koTzystajqe z DX-klasterow. A do- 
datkowq motywacjq do staraft o dypiomy 
ARRL jest riqgle tani dolar amerykanski. 


YAGA 2008 


Organizator III Krajowych Zawodow 
„YAGA* o Puchar Dyrektora Gminnego 
Osrodka Kultury i Sportu w Bialej k/Wielu- 
nia: Wielunski Klub Krotkofalowcow PZK 
SP7KED oraz Gminny Osrodek Kultury 
i Sportu w Bialej k/Wielunia. 

Cel zawodow: propagowanie Ziemi Wie- 
iunskiej iGminy Biala w£r6d krhtkofalow- 
cow polskich, doskonalenie umiej^lnoSci 
pracy na radiostaqi w zawodach. 
Uezestnicy: do udzialu w zawodach za- 
prasza siq wszystkich polskich nadawcow 
indywidualnych ioperatorow stacji klubo- 
wych oraz nasluchowcow, a takze nadaw- 
cow z krajow okiennych. 

Term in zawodow: niedziela 20 lipca 2008 r. 
w godzinach 17.00-18.00 UTC (1 godzina). 
Cz^stotliwosci pracy: pasmo 3,5 MHz 
(80 m) wwyctnkach przeznaczonych do 
pracy w zawodach. 

Emisje: CW i SSB. 

Iqcznosci: z ta samq staejq mozna prze- 
prowadzic po jednej Iqcznosc kazdym ro- 
dzajem emisji. Duplikaty, czyli Iqcznosci 
powtorzone Iq samq emisjq, nie sq zalk 2 ane 
do punktaqi, jednak nalezy je pozostawic 
w logu. Do punktacji zalicza siq pierwsza 
wykazanq w logu Iqcznosc. 

Wymiana raportow: uezestnicy wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z raportu RS lub 
RST oraz numeTu QSO, poczynajac od 01 
i liter CQ, jezeli laeznose jest nawiazana po 
CQ, QRZ lub , r wywolaniu w zawodach" albo 
liter WO w przypadku stacji wolajqcej np.: 
5924CQ, 59936VVO. Inaaej mowiqc, w czasie 
Iqcznosci jeden z korespondentdw podaje 
w grupie kontrolnej CQ (ten, ktory podawal 
wynv'olanie), a drugi WO (ten, ktory wolal). 
Numeracja Iqcznoki ciqgla na SSB i CW 


Funktaqa za Iqcznok: 

- na SSB ze staqq podajqc^ w raporde WO 
-2 pkt., 

- na SSB ze staejq podajqcq w raporde CQ 

- 3 pkt., 

- na CW ze staejq podajqcq w raporde WO 

- 4 pkt., 

- na CW ze staejq podajqcq w raporde CQ 

- 6 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Mnoznika si^ nie stosuje. 
tqcznoki nie zalicza si^ w przypadku 
bl^dnie odebranego raportu lub grupy 
kontrolnej, bl^dnie odebranego znaku ko- 
respondenta, roznicy czasu zalogowania 
Iqcznosci wi^kszej niz 5 minut, bi^dnie 
zalogowanego rodzaju emisji. Obowiazuje 
bezwzgl^dnie czas UTC 
Nasluchowcy: obowiqzuje odebranie zna- 
kow obu korespondentow, nadawanych 
przez nich raportow i grup kontrolnych 
oraz zalogowanie czasu Iqcznosci i rodzaju 
emisji. Punktowane sq stacje (nie nastuchy) 
podajqce w grupie kontrolnej CQ, jeden 
raz dla kazdego rodzaju emisji (nasluch 
tej same) staqi mozna powtorzyc innym 
rodzajem emisji), 1 pkt na SSB i 2 pkt. 
na CW Nie ma ograniczenia co do liezby 
wystqpowania jednej stacji jako korespon- 
denta podaj^cego w grupie kontrolnej WO. 
Mnoznika si^ nie stosuje. 

Klasyfikacje: 

- kategoria A - SO SSB stacje pracujqce 
emisjq SSB, 

- kategoria B - SO CW stacje pracujace 
emisjq CW, 

- kategoria C - MIX staqe pracujqce emisjq 
C W i SSB, 

- kategoria D - stacje nasluchowe. 

W kazdej z kategorii nadawebw oprocz kla- 
syfikacji ogolnej stworzony bqdzie dodat- 
kowo ranking stacji QRP pTacujqcych mocq 
nie wi^kszq niz 10 W' output, Stacje QRP 
btjdq rowniez uwzgiqdnione w klasyfikacji 
ogolnej w poszczegolnych kaiegoriach. Sta- 
qe organizatora (pracujqce z powiatu wie- 
luhskiego) nie bed a klasyfikowane. W przy- 
padku rownej liezby punktow o kolejnosci 
w klasyfikacji dec} ? duje wiqksza liezba QSO 
z korespondentami podajqc\^mi w grupie 
kontrolnej CQ, a w nast^pnej kolejnosci 
mniejsza liezba niezaliczonych QSO. 
Nagrody: za I miejsce w kazdej kategorii 
ogdinej A-D puchar Dyrektora Gminnego 
Osrodka Kultury i Sportu w Bialej; za miej- 
sca od 1. do 3. w kazdej kategorii ogolnej 
A-D dyplom; za miejsce 1. w rankingu stacji 
QRP dyplom. 

Dzienniki: najlepiej w tormie elektro- 
nieznej w postaci pliku w formacie Ca« 
brillo jako zalacznik do poczty e-mail. 
B^dq rowniez akceptowane logi w innych 
formatach tekstowvch w ukladzie ko- 
Iumnowym, takze w postaci papierowej 
pod warunkiem zawierania wszystkich 
informaeji o iqcznosciach (czas UTC, emi- 
sja, znak korespondenta, raport i grupa 
kontrolna nadana, raport i grupa kontro- 
Ina odebrana). Nalezy rowniez podac ka- 
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tegoriq klasyfikacyjnq oraz moc nadajnika 
w przypadku pracy QRP w celu zaliczenia 
do rankingu stacji QRP. Punktacja i wy- 
nik koricowy nie musz^ bye obliezone. 
Wszystkie logi fc^dq uwzgl^dnione w kla- 
syfikacji, nie ma mozliwoki wyslania 
logu tyiko do kontroli. 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie 7 dni 
(decyduje data stempla pocztowego lub 
data wyslania e-maila) na adres e-mailowy 
(dla pewnoki dotarcia najlepiej wyslac na 
oba adresy): sp7ivo@poczta.onet.pl lub 
asc@onet.pl, papierowe na adres poczto- 
wy: Boguslaw Siorek, ul. Warszawska 7, 
98-300 Wielun. 

Dotarcie dziennika w postad elektronieznej 
zostanie potwierdzone poprzez zwrotny 
e-mail. Wykaz nadeslanych log6w zostanie 
umieszczony na stronie www.sp7ked.glt.pl. 
Komisja: Dyrektor Gminnego Osrodka Kuj- 
tury i Sportu w Bialej oraz krotkofalowcy 
z powiatu wielunskiego. 

www.sp7ked.glt.pl 


W Hotdzie 
Uczestnikom 
Powstania 

Warszawskiego1944 


Organizatorzy zawodow: 

Centralna Radiostaqa Zarz^du Gl6wnego 
Ligi Obrony Kraju - SP5KCR, Wydzia! 
Szkolenia i Sportow L^cznosd Biura Zarzq- 



staeje posiadajqce znaki okolicznosciowe 
nawi^zujqce do powstania lub miejsc zw% 
zanych z Powstaniem Warszawskim wy- 
mieniaj^ grupy kontrolne skladajqce si^ 
z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz 
skrtitu „PW", np.: emisja CW 559 01 VVP, 
emisja SSB59 01 PW. 

Staqe pracujqce z Warszawy podajq skr6t 
„WM", np.: emisja CW 559 01 WM, emisja 
SSB5901WM. 

Obowiqzuje ciqgla numeraeja. 

Lqcznosci: z t^ samq radiostaejq mozna 
nawi^zac po dwie IqcznoSd - jedn^ na CW 
i drugq na SSB. Wszystkie radiostaqe obo- 
wiqzuje 5 minut QRT przed i po zawodach 
(od godziny 16.55 do 17.00 oraz od godziny 
19.00 do 19.05 czasu lokalnego). 

Punktacja: za kazde bezbl^dne, potwier- 
dzone QSO zalieza si$: 

- ze staejami podajqcymi w grupie kontrol- 
nej „PW": 

na CW - 30 pkt., 
na SSB - 15 pkt, 

- ze staqq organizatora (SP5KCR) podajqq 
w grupie kontrolnej „PW": 

na C W - 20 pkt, 
na SSB -10 pkt., 

- ze staejami podajqcymi w grupie kontrol- 
nej „WM": 

na CW - 10 pkt., 
na SSB -5 pkt., 

- z pozostalymi staejami: 
na CW - 2 pkt.. 


Kalendarz zawodow mlQdzynarodowych 
na iipiec 2008 


RAC Canada Day Contess 

0000,01.07 

2359,01.07 

MI QRP July 4th CW Sprint 

2300,04.07 

0300, 05.07 

DARC 10-Meter Digital Contest 

1100,06.07 

1700,06.07 

FISTS Summer Sprint 

0000, 12.07 

0400, 12.07 

IARU HF World Championship 

1200,12.07 

1200, 13.07 

North American QSO Party, RTTY 

1800,19.07 

0600,20.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

1800, 19.07 

2100,20.07 

RSGB IOTA Contest 

1200,26.07 

1200,27.07 


- za zaj^cie od I do VI miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej przyznane 
dyplomy, 

- za zaj^cie 1 miejsca w grupie „C" - pu- 
char przechodni Prezesa Zwiqzku Po- 
wstancow Warszawskich. 

Dzienniki zawodow, oddzielne za CW 
i SSB nalezy przeslac w terminie 14 dni od 
dnia zakonezenia zawodow, wypetnione 
czytelnie wg czasu UTC na adres: Centralna 
Radiostaqa SP5KCR, Wydzial Lqcznosci ZG 
LOK, ul. Chodmska 14, 00-791 Warszawa 
z dopiskiem „PW* lub e-mail' em: audiosa- 
t@poIbox.com w terminie 14 dni. 

Znak wywolawczy powinien bye umiesz- 
czony w tytule. Dzienniki za przeprowa- 
dzone l^cznosci w zawodach powinny 
bye umieszczone w zal^cznikach w for- 
macie. txt lub. doc. Kazdy dziennik wy- 


Zawody 

Warszawskie 

2008 


Grupa A- stacje 
indywidualne SSB: 
120 
116 
110 
104 
103 


1.SQ2LKO 
2.SP9IEK 

3. SP7MOC 

4. S08B 
5.SP4EJZ 
Grupa B - stacje 
indywidualne CW: 


du Gltiwnego LOK. 

na SSB - 1 pkt 

slany e-mail'em b^dzie potwierdzony. 

1. SP2AYC 

140 

Celem zawod6w jest zlozenie holdu 

Wyniki koricowe to suma punkt6w za 

Informacje o otrzymaniu dziennik6w 

2. SQ5M 

138 

uczestnikom Powstania Warszawskiego 

wszystkie QSO lub nasluchy. Mnoznika si^ 

zostan^ umieszczone na stronie www. 

3.SP5CNA 

130 

1944 oraz wszystkim osobom wspierajq- 

nie stosuje. 

sp5kCT.piwko.pl 


4.SP5CCC 

128 

cym powstanie. 

Nasluchowcy: obowqzuje odebranie zna- 



4.SP8BBK 

128 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ pol- 

kow i grup kontrolnych od obu korespon- 

1 Europe Day Contest 2008 1 

5.SP5DU 

122 

skich i zagranicznych nadawcow indywi- 

dentow. Jedna i ta sama staeja nasluchiwa- 



5.SP5MBA 

122 

dualnych, radiostaeje klubowe inashicho- 

na moze bye wykazana dwukrotnie - jeden 

Grupa SO-MIX 


Grupa C - stacje 


we, a w szczegolnosd tych, ktoizy uezest- 

raz na CW, a drugi raz na SSB. 

1.SP7GIQ 

26418 

indywidualne 


niczyli w powstaniu, czynnie lub w inny 

Lqcznosri nie zalieza si$ w przypadku: 

2. SP5KP 

25773 

MIXED: 


spos6b wspierali powstaric6w, jak r6wniez 

- braku dziennika, 

3.SQ4MP 

20130 

1.SP5KP 

224 

stacje posiadajqce znaki okolicznosciowe 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 

4.SP2FGO 

17472 

2.SP7GIQ 

206 

nawiqzujqce do uczestnik6w powstania 

spondenta, 

5. SP3J 

16758 

3. SP5ELA/7 

187 

lub miejsc zwqzanych z Powstaniem War- 

- powtomej Iqcznosri z tq samq staq^, 

Grupa SO-CW 


4.SP9H 

174 

szawskim. 

- znieksztalcenia znaku korespondenta lub 

1. SQ5M 

7370 

5.SP2FGO 

162 

Ter min: 1 sierpnia od godziny 17.00 do 

grupy kontrolnej. 

l. SP7IVO 

7260 

Grupa D - stacje 

godziny 19,00 czasu lokalnego. 

Klasyfikaq'a: 

3. SP30CC 

6678 

klubowe MIXED: 

Przebieg zawodow: 

- A - stacje podajqce w grupie kontrolnej 

4. SP5GQI 

6552 

1.SN5G 

162 

- w zawodach obowiqzuje UTC (czas uni- 

„pw w , 

5. SP9BNM 

6466 

2.SP2KAC 

150 

wersalny), 

- B - stacje indywidualne CW + SSB, 

Grupa SO-SSB 


2. SP4PBI 

150 

- w zawodach obowqzujq emisje CW oraz 

- C - stacje klubowe CW + SBB, 

1. SQ9CWO/9 

11583 

3SP5ZCC 

130 

SSB, 

- D - stacje indywidualne i klubowe, tyiko 

2.SP4EJZ 

11058 

4.SP4KSY 

129 

- w zawodach obowiqzuje praca zgodna 

CW, 

3. SP9IEK 

10640 

5.SP3KEY 

127 

z bandplanem KF: 

- E - stacje indywidualne i klubowe, tyiko 

4.SP9MAN 

8976 

Grupa E - QRP 


KF/CW 3510 - 3550kHz, 

SSB, 

5. SP1MVG/1 

8134 

MIXED: 


KF/SSB 3700 - 3775kHz. 

- F - stacje podajqce w grupie kontrolnej 

Grupa SO-QRP 


1.SQ9E 

129 

Wywoianie w zawodach: 

„WM", 

1.SP5DDJ 

11745 

2.SP7FGA 

108 

- na CW - „TEST - PW", 

- G - stacje QRR 

2.SQ2DYF 

6077 

2. SQ2DYF 

108 

- na SSB - „wywofanie w zawodach Po- 

- H - stacje nashichowe. 

3. SP7BCA 

3520 

3.SP3C 

100 

wstanie Warszawskie". 

Nagrody i dyplomy: 

4. SP6LV 

2442 

4.SP9DTE 

98 

Wymiana raport6w: uczestnicy zawodow 

- za zaj^cie od I do III miejsca w poszcze- 

5.5P2FWF 

2368 

Grupa F - SWL 


wymieniajq grupy kontrolne skladajqce si^ 

g61nych gTupach klasyfikacyjnych dla 

Grupa SWL 


MIXED: 


z RS lub RST i kolejnego trzyeyfrowego nu- 

stacji indywidualnych przewidziano na- 

1. SP3-23-013 

29 

1. SP3-1058 

69 

meru QSO, np.: emisja CW 599 01, emisja 

grody rzeczowe w miar^ pozyskanych 

2. SP525648 

25 

2. SP525648 

29 

SSB 59 01. 

sponsorow, natomiast dla stacji klubo- 

3. SP525649 

21 

3. SP8-20-109 

25 

Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz 

wych - puchary, 



4. SP525649 

23 
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AKTUALNOSCI 


HST 2908 Pordenone - Wlochy ■ 

VI IUIktr7fKlwa Fnrnnv 



SP- 

■ CONTEST MARATON (Stan na 09.06.08) 












1 Reaiomi IARU ■ 

Znak 

OT 

wynik 

liezba 

6SP4KCB 

OT-21 

246 

3 





startow 

7SP7POS 

OT-03 

167 

2 

Miejsca uczestnikdw polskich: 

Stacje indywidualne 



SSP7KWW 

OT-XX 

163 

3 

Kategoria A, dziewczyny do 16 lat: III Miej- 

Kategoria CW 



9SP7KKZ 

OT-XX 

130 

2 

see Paulina Twardzinska SQ7MZD LOK 

1 SP5GQI 

OT-25 

885 

10 

10SP7KMX 

OT-XX 

110 

2 

Skiemiewice 

2SQ5M 

OT-37 

822 

9 

Kategoria MIX PKT 



Kategoria B, chlopcy do 16 lat: V miejsce 

3SP5CNA 

OT-25 

815 

9 

1 SP4KSY 

OT-21 

607 

8 

Dawid Twardzinski SP 15 - 024 SK LOK 

4 SP9BNM 

OT-10 

763 

9 

2SP2PIK 

OT-04 

599 

6 

Skiemiewice 

5SP9UMJ 

OT-28 

709 

9 

3SN2U 

OT-04 

530 

6 

Kategoria C, dziewczyny do 20 lat: Ewelina 

6SP1AEN 

OT-22 

618 

8 

4 SP2KFW/2 

OT-04 

493 

7 

Bartosiewicz SQ7MZC LOK Skiemiewice 

7SP7RJI/7 

OT-XX 

544 

7 

5SP5PSL 

OT-25 

449 

6 

Kategoria, E kobiety do 40 lat: III miejsce Do- 

8SP7HOA 

OT-24 

485 

5 

6SP9KAO 

OT-28 

390 

5 

nata Gierczycka SP5HNK PZK Sulejdwek 

9SP8BBK 

OT-18 

472 

6 

7 SP5KHU 

OT-25 

371 

5 

Kategoria G, kobiety powyzej 40 lat: Wanda 

10SN4A 

OT-17 

434 

5 

6SP1KGU 

OT-XX 

366 

5 

Jakubowska SP7IWA PZK Pruszkow 

Kategoria MIX PKT 



9SP9KUP 

OT-12 

292 

5 

Kategoria H, in^zczyzni powyzej 40 lat: Ma- 

1 SP7GIQ 

OT49 

783 

8 

10 SP4KCF 

OT-21 

287 

4 

rek Kluz SP8BVN PZKIOK Bilgoraj 

2SQ9E 

OT-06 

540 

7 

Kategoria SSB PKT 



Druzynowo Polska na 17 reprezentaeji 

3SP1NQN 

OT-22 

533 

6 

1SP3PJY 

OT-32 

570 

6 

narodowych jest na V miejscu, po Bialorusi, 

4SP5KP 

OT-20 

498 

5 

2SP4KHM 

OT-21 

565 

6 

Rosji, Rumunii i W^grach. Szczegoly na te- 

5 SP9HVY 

OT-28 

431 

5 

3SP5KDK 

OT-15 

376 

6 

mat HST 2008 zamieszczone w KP 6/08. 

6SP2HYO 

OT-26 

417 

5 

4SP4KPP 

OT-17 

319 

5 


7SP2JNK 

OT-26 

378 

4 

5 SP7PGY 

OT-15 

254 

5 

Sprawny L^tznosciowiec H 

8SP2GMA 

OT-26 

254 

5 

6SP1KZE 

OT-14 

251 

4 

{ Grudziadz - Rudnik mai 2008) ■ 

9 SP2HPM 

OT-09 

200 

4 

7SP1KCJ 

OT-14 

220 

4 


10SP4OPQ 

OT-17 

155 

3 

8SP8ZBW 

OT-05 

213 

4 

Otwarte Ogolnopolskic Znwody Dzieci 

Kategoria SSB PKT 



9SP8KAF 

OT-20 

208 

4 

i Mfodziezy Szkoinej w Rradiopelengacji 

1 SP1MVG 

OT-14 

781 

10 

10SP8KJX 

OT-05 

196 

4 

pod nazw^ „Sprawny L^cznosciowiec" 

2 SQ61YS 

OT-01 

738 

10 

Klasyfikacja 

wg oddzialow PZK 


z okazji obchodow 90. rocznicy uzyskania 

3 SP9DTE 

OT-22 

736 

9 

Lp, or 

J. staeji 

suma 

pkt 

niepodleglosci. 

4 SN9Q 

OT-06 

690 

9 

I. OT-25 

50 

8023 


K12 i M12 Kategoria 144 MHz (pozostali 

5 SP800B 

OT-05 

683 

10 

2. OT-21 

27 

4158 


3,5MHz) 

6SP41CP 

OT-21 

660 

10 

3. OT-06 

36 

4085 


Klasyfikacja indywidualna; 

7SP5HFS 

OT-25 

643 

10 

4. OT-28 

13 

2841 


Dziecko Dziewczynka - K12 

8SQ2LKO 

OT-26 

621 

7 

5. OT-22 

11 

2409 


1. Smigiel Barbara 

9SP9MAN 

OT-10 

605 

8 

6. OT-04 

21 

2427 


2. Karwowska Wiktoria 

10SP5NHK 

OT-25 

547 

8 

7. OT-37 

25 

2590 


3. Ciesia Monika 

Stacje klubowe 



8. OT-09 

19 

2224 


Dziecko Chlopiec -M12 

Kategoria CW PKT 



9. OT-17 

25 

2222 


1. Gryglewski Karol 

1 SN5G 

OT-25 

500 

5 

10. OT-26 

14 

2035 


2, Dominiak Kamil 

2SP2KAC 

OT-09 

422 

5 

Wspolzawodnictwo prowadzi SP5JXK & 

Mlodziczka -K14 

3 SP4KTE 

OT-21 

360 

4 

SP9GFI; peine wyniki sa na stronie: www. 

1. Smigiel Jolanta 

4SP4KDX 

OT-16 

316 

5 

sp5psl.sp5pzk.org.pi 



2. Michalak Klaudia 

0 1 „ IS! 

5SP1KAA 

OT-XX 

274 

5 







Mlodzik - M14 

1. Paluch Kacper 

2. Dawid Patryk 

3. Bartlomiej Taracha 
Juniorka Miodsza - K16 

1. Ciesia Anna 

2. Smolinska Agnieszka 

3. Junior Mlodszy-~M16 

1, Mateusz Szczypior 

2. Zelazowski Krystian 


__ „*# v ‘ 




tS£ 


tp m . - iWy* 

-S'- j£j ^ I 



Nagrody dla zwycigzcdw zawodftw „$prawny tqcznoSclowlec" 


3. Kozicki Wojciech 

K12 i M12, Kategoria 3,5 MHz (pozostali 
kategoria 144 MHz) 

KJasyfikacja indywidualna 
Dziecko Dziewczynka - K12 

1. Karwowska Wiktoria 

2. Karwowska Michalina 

3. Gesla Monika 
Dziecko Chlopiec -M12 
1* Gryglewski Karol 

2. Dominiak Kamil 
Mfodziczka - K14 

1. Smigiel Jolanta 

2. Michalak Klaudia 

3. Reszka Dominika 
Mlodzik - Ml 4 

1. Paluch Kacper 

2. Dawid Patryk 

3. Bartlomiej Taracha 
Juniorka Miodsza -K16 

1. Ciesia Anna 

2. Smolinska Agnieszka 
Junior Mlodszy -M16 


1. Mateusz Szczypior 

2. Taracha Cezary 

3. Szczucki Patryk 

Klasyfikacja druzynowa wg okr^gow (I. 
lisow) 

Kategoria 144 MHz 

1 . Mazowiecki Z.W. Warszawa 20 

2. Kujawsko-Pomorski Z.W Bydgoszcz 19 

3. Warm.-Maz. Z.W Olsztyn 14 

4. UKS Blyskawica D^bol^ka 5 

5. Sl^ski Z.W. Katowice 4 

Kategoria 3,5 MHz 

1. Kujawsko-Pomorski Z.W Bydgoszcz 22 

2. Warm.-Maz. Z.W. Olsztyn 17 

3. UKS Blyskawica Dt>bol^ka 13 

4. ^lqski Z.W. Katowice 8 

5. Mazowiecki Z.W. Warszawa N/K 
Klasyfikacja generaina (1. lisfiw) 

1. Kujawsko-Pomorski Z.W Bydgoszcz 41 
1 Warm.-Maz. Z.W. Olsztyn 31 

3. Mazowiecki Z.W, Warszawa 20 

4. UKS Blyskawica Dtjbol^ka 18 

5. Slqski Z.W. Katowice 12 
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Wydarzenia 



Spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim 

Spotkania CB 


W dniu 17 maja br odbyfo si^ 
w Piotrkowie Tryb. spotkanie uzyt- 
kownikdw CB-Radia, zorganizo wa- 
ne przez Centrum Car Audio /JOY" 
Piotrkow Tryb. przy wspoludziale 
Stowarzyszenia „Sztab Ratownic- 
twa" z Belchatowa. 

Przybylo okolo 100 osob z Piotr- 
kowa Trybunalskiego, Belchatowa, 
Radomska, Szczercowa/ Pabianic, 
Lodzi i okolic. Celem takiej imprezy 
mialo bye mi^dzy innymi przypo- 
mnienie uzytkownikom pasma 11m 
regulaminu eterowego i wlasciwe- 
go zachowania si^ w miejscach pu- 
blicznych (kultura na 19 kanale czy 
do czego stuzy kanat 28 na pasmie 
CB). Nie wszyscy chyba zdaja sobie 
spraw^ z tego, ze fale eteru takim 
samym miejscem publieznym jak 
teatr, koscidl czy skwer z bawi^cymi 
dzieemi. 

Spotkanie rozpocz^to siij powi- 
taniem z udzialem zaproszonych 


gosci, takich jak Jola Rutowicz (Big 
Brother) i jarek Jakimowicz. 

VV trakeie sympatyeznego spo- 
tkania mozna bylo wiele dowie- 
dziec sit* na temat CB-Radio, obej- 
rzec i dotkn£|c produkty renomo- 
wanych firm, porozmawiac na wizji 
ze znajomymi, cz^sto poznanymi 
przez radio. 

Przedstawiciele firmy „Mobi- 
tel" zaprezentowali System Zarzq- 
dzania i Monitorowania Pojazdu 
przez CPS. Z kolei Sztab Ratow- 
nictwa z Belchatowa zaprezen- 
towal na manekinie, jak udzielic 
pierwszej pomocy (bardzo przy- 
datna \ekcja, oby wi^cej takich). 
Niektorzy goscie przywiezli ze 
sobg sprz^t do prezentaeji czy 
sprzedania. Na przygotowanych 
stolach odbyl sitj pchli targ (kup 
- sprzedaj - zamien). 

Do poznych godzin prowadzono 
rozmowy i wymieniano poglcjdy 


dotyczqce pracy na pasmie 11m 
oraz zalet i wad sprz^tu CB. 

Firma „Altamira" z Piotrkowa 
zapewnita posilek z grilla i napoje, 
a DJ muzyk^ oraz dobrq zabaw^. 
Impreza poletczona z ogniskiem, 
konkursami oraz dyskotek^ trwala 
do godz. 22.00. Bylo to pierwsze, ale 
nie ostatnie spotkanie milosnikow 
CB-Radia, ktore na dlugo pozosta- 
nie w pami^ci uczestnikow r . 

www.joy-audio.com 



REKLAMA 
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Anteny KF 


Anteny odbiorcze KF 

Matogabarytowe pgtle 
magnetyczne 


Dla niektorych krotkofalowcow funkcjonowanie anten to czarna magia. 
Powtarzane sq stereotypy (czfsto bt^dne), bez zrozumienia istoty zacho- 
dzqcych procesow. Ponizsze opracowanie powstalo w oparciu o infor- 
macje zawarte na stronie internetowej W8JI. Przyznam sif , ze jest to moj 
guru w wieiu dziedzinach krotkofalarstwa, takze anten krotkofalarskich. 
Ponizej przytaczam fragmenty jego wywodu na temat anten magne- 
tycznych, z nadziejq ze wnioski b^dq przydatne dla krotkofalowcow SP, 
zainteresowanych budowq p^tlowych anten magnetycznych. 




Malogabarytowe p^tle odbior- 
cze sq czqsto nazywane „antenami 
magnetycznymi". Dosyc rozpo- 
wszechniony jest poglqd, ze ekra- 
nowane p^tle zachowujq si^ jak 
(swego rodzaju) „filtr elektroma- 
gnetyczny", oddzielajqcy „dobre 
sygnaly magnetyczne" od „zlych 
zaktocen elektrycznych". Nic bar- 
dzlej bl^dnego! Albowiem, dla sto- 
sunkowo bliskich odleglosci, male 
p^ tie magnetyczne sq bardziej 
wrazliwe na skladowq elektrycznq 
pola elektromagnetycznego, anize- 
li sonda przeznaczona do pomiaru 
tej skladowej pola EH. 

Impedancja pola EH 


zalezy od; odleglosci od anteny, 
kierunku oraz kqta. 

Chociaz w bezposrednim sq- 
siedztwie anten impedancja pola 
moze przybierac najrozniejsze 
wartoSci, to w odleglosci pdl dlu- 
gosci fali, impedancje pola, dla 
niemal wszystkich anten (z wy- 
jqtkiem anten bardzo rozleglych 
przestrzennie), nie rozniq sit^ zbyt- 
nio mi^dzy sobq. Majqc to na uwa- 
dze, moiemy poszukiwac takich 
anten, ktore bt^dq spelniac okresto- 
ne potrzeby. 

Pole wzbudzane przez bardzo 
male anteny pQllowe 


Stosunek nat^zenia pola elek- 
trycznego i magnetycznego jest 
cz^sto nazywany „impedancjq 
pola", W strefie bliskiej ante- 
ny wysoka wartoSc impedancji 
swiadczy o dominacji skladowej 
elektrycznej nad skladowq ma- 
gnetycznq. Z kolei niska wartosc 
tej impedancji wskazuje na do- 
minacj^ skladowej magnetycznej. 
Impedan cja p ola w strefie bliskiej 
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RYS.1. 


Charakter pola wzbudzanego 
w odleglosci okolo 1/10 dlugoSci 
fall od anteny decyduje o tym, czy 
dana antena jest magnetyczna, czy 
tez b^dzie to dipol elektryczny. W 
poblizu malogabarytowych anten 
p^tlowych dominuje skladowa 
magnetyczna pola (niekoniecznie 
w tym miejscu p^tli, gdzie jest do- 
Iqczony kondensator dostrajajqcy 
je do rezonansu). W tak malych 
antenach nat^zenie p radu jest nie- 
mal identyczne wzdluz calego ob- 
wodu p^tli. Tylko w bezposrednim 
sqsiedztwie kondensatora dostra- 
jajqcego anteny do rezonansu wy- 
st^pujq znamiona pola elektrycz- 
nego (wysokie napi^cia). Skladowa 
magnetyczna pola powstaje jako 
rezultat przeplywu znacznych 
prqdow w p^tli anteny. Poniewaz 
jest to skladowa dominujqca nad 
skladowq elektrycznq pola, przeto 
impedancja takiego pola przybie- 
ra niskie wartosci. Jest tu pewna 
analogia do obwodow: gdy plynq 
znaczne prqdy, przy niewielkich 



Switf Radio Lipiec 2008 


napiqciach, mow r imy o niskiej im- 
pedancji takiego obwodu. 

Bardzo krofki dipol 

W poblizu bardzo kr6tkiego di- 
pola, z odizolowanymi koficami, 
wzbudzane jest pole elektryczne. 
Nat^zenie prqdu zasilajqcego takq 
anteny osiqga wysokie w r arto£ci 
tylko w miejscu zasilania, spadajqc 
do zera na obu koncach dipola. 
Pomi^dzy koncami dipola panuje 
wysokie napi^cie, wytwarzajqce 
skladowq elektrycznq pola. Jest to 
elektryczny odpowiednik maloga- 
barytowej anteny pt^tlowej. Domi- 
nujqcym oddzialywaniem takiej 
anteny na najblizsze otoczenie jest 
sprz^zenie pojemnosciowe. Impe- 
dancja pola wytwarzanego przez 
lakie anteny przybiera wysokie 
wartosci. 

Dla anten, ktorych gabaryty sq 
zdecydowanie mniejsze od dlugo- 
sci fali, dominujqcy skladntk pola 
daje si^ wyroznic tylko do odleglo- 
sci nie wiqkszych niz 1/10 dlugosci 
fali od anteny. 

Promieniowanie anten 

Pola elektryczne i magnetycz- 
ne, indukowane w T bezposrednim 
sqsiedztwie anten, nie sq bezpo- 
Srednio odpowiedzialne za to, jak 
antena promieniuje (odbiera) na 
znaczne odleglosci. Indukowane 
pola elektryczne i magnetyczne to 
skutek: 

1 . nierownomiernego rozkladu la- 
dunkow elektrycznych (rozni- 
ca potencja!6w) w przewodach 
anteny, wymuszajqcego prze- 
plyw ? ladunkdw. Powstale pole 
w przestrzeni otaczajqcej anteny 
nazywamy polem elektrycznym, 

2, przeplywu ladunkow (pradu), 
wymuszajqcego przeplyw in- 
nych ladunkow. Powstale wsku- 
tek tego pole w przestrzeni ota- 
czajqcej anteny nazywamy po- 
lem magnetycznym. 
Natomiast zdalny odbior 

(nadawanie na odleglosc) pole- 
ga na oddzialywaniu elektroma- 
gnetycznym, rozchodzqcym si^ 
w przestrzeni. Jest to proces cal- 
kowicie odr^bny od wytwarzania 
indukowanych pol elektrycznych/ 
magnetycznych w bezposrednim 
sqsiedztwie anteny. Wzajemne od- 
dzialywanie pol (elektrycznego 
z magnetycznym) w strefie dale- 
kiej anteny wytwarza pole elektro- 
magnetyczne odpowiedzialne za 
rozchodzenie si^ fal elektromagne- 
tycznych. Wobec tego, mrzonkami 
sq usilowania „wynalazc6w" anten 
EH czy CFA, starajqcych si^ odkryc 
„nowe zasady" promieniowania 


(odbioru) fal elektromagnetycz- 
nych. 

Wykres na rys. 1 przedstawia 
na osi pionowej impedaneji pol 
wzbudzanych przez dwie ma* 
logabarytowe anteny: p^tlowq 
o obwodzie 2 metrbw oraz dipola 
o dlugosci 2 metrow przy zasilaniu 
ich przebiegiem o cz^stotliwosci 
3 MHz. Odpowiada to diugoSci 
fall 100 metrow. Celowo wybrano 
takq cz^stotliwosc, bo (wowczas) 
dolnq skaltj (odleglosc w metrach 
od anten) mozna odczytywac pro- 
centowo. W odleglo$ci 11 procent 
dlugosci fali od anten, obie anteny 
wykazujq takq samq impedaneji 
pola. Dla odleglosci przekraczajq- 
cych 11 procent dlugosci fali im- 
pedancja pola anteny p^tlowej 
(magnetycznej) przybiera wyzsze 
wartosci, anizeli impedancja bar- 
dzo krotkiego dipola. Oznacza to 
dominant^ pola magnetycznego 
anten p^tlowych w strefie bliskiej 
anteny. 

Jesli zrodlo zaklocen lokalnych 
znajduje sitj w odleglosci okolo 0,5 
dlugosci fali od anteny, to wystqpiq 
roznice w sile odbioru tych zaklo- 
cen przez anteny pitlowq i przez 
bardzo krotki dipol. Dla wi^kszych 
odleglosci rbznice w odbiorze sy« 
gnalow wystqpiq wskutek roznych 
kierunkowosci oraz polaryzacji 
anten. 

To rozwiewa mit anteny magne- 
tycznej, zdolnej (rzekomo) oddzie- 
lic przeszkadzajqce sygnaly za- 
klocen lokalnych od pozqdanych 
sygnalow od stacji odleglych tylko 
dzi^ki temu, ze jest to antena w ma» 
gnetyczna". Dla zakl6cen lokal- 
nych, emitowanych w bezposred- 
nim sqsiedztwie anteny odbiorczej, 
nie mozemy okreslic, czy docierajq 
one do anteny odbiorczej jako pole 
magnetyezne, czy tez jako pole 
elektryczne. 

Symetria i ekranowanie 
anten p^tiowych 

Ekranowanie anten p^tlowych 
wcale nie zapewnia im „niewraz- 
liwosci" na zaklocenia lokalne ani 
tez nie zabezpiecza p^tli przed 
polami elektrycznymi. Nie wply- 
wa takze na impedancja anteny 
pittowej. Jak wykazuje dokladna 
analiza, ekran p^tli moze zacho- 
wac sitj jak antena. 

W literaturze radioamatorskiej 
mozna znalezc wiele opisow ma* 
logabarytowych anten p^tlowych. 
Jest rzeczq istotnq, aby konstrukcja 
pitli byla idealnie symetryczna, 
a wszystkie przewody (kable) byly 
solidnie uziemione u spodu p^- 


tli. Dotyczy to takze konstrukcji 
wsporczej, nadajqcej ksztalt p^tli 
(najlepiej, by byla wykonana z di- 
elektryka, a nie metalu). Dzi^ki 
temu cala p^tla b^dzie wzbudza- 
na jednakowo. Przy braku syme- 
trii, rol^ anteny moze przej q£ ze - 
wn^trzna powierzchnia ekranu 
kabla koncentrycznego zasilajq- 
cego anteny pitlowq. Skutkuje to 
wi^kszq podatnosciq anteny na 
odbior zaklocen lokalnych. Moze 
to takze wplywac negatywnie na 
kierunkowose anteny. 

Nalezy przestrzegac nastipujq- 
cych zasad: 

■ ekrany po obu stronach p^tli 
powinny byd w identycznej od- 
legiosci od wyprowadzeri prze- 
wodow wewn^trznych p^tli, 

■ przerwa w ekranie (u g6ry p^tli) 
powinna bye idealnie po prze- 
ciwleglej stronie p^tli w stosun- 
ku do przerwy u spodu p^tli, 

■ p^tla powinna byd uziemiona w 
miejscu wyprowadzenia prze- 
wodow wewn^trznych p^Hi 
(u spodu p^tli), 

■ ekran p^tli nie powinien tworzyc 
obwodu zamkni^tego, 

■ zadaniem ekranu jest (je£li jest 
wlasciwie wykonany) jest popra- 
wienie symetrii p^tli. 

Malogabarytowa antena 
pqtlowa opisana w ARRL 
Handbook 

Zalety: 

Prostota rozwiqzania. Jednak 
sposob dolqczenia kabla koncen- 
trycznego do p^tli anteny nie za- 
pewnia dopasowania impedaneji 
kabla koncentrycznego do im- 
pedaneji wejSciowej anteny. Ka- 
be] koncentryczny jest dolqczo- 
ny zylq srodkowq z jednej strony 
pitli i ekranem z drugiej strony. 
Wskutek tego, obie polowki p^tli 
nie pracujq rownolegle (lecz sze- 
regowo). 

Wady: 

Jest to przyklad zlego rozwiqza- 
nia. Pb pierwsze, w takim ukladzie 
ekran p^tli wcale nie ekranuje jej 
od wplywu zewn^trznych zmien- 
nych pol elektrycznych. Po drugie, 
ekran p^tli nie stanowi zapory 
(takze) przed wpiywem zewn^trz- 
nych zmiennych p6l magnetycz- 
nych. Ze wzgli^du na efekt naskor- 
kowy ,w zqkresie wxz., ani pole 
elektryczne, ani pole magnetyezne 
nie sq w stanie przeniknqc do wn^* 
trza p^tli. Zatem twierdzenie, ze 
tak zbudowana i tak zasiiana p^tla 
przepuszcza jeden skladnik pola, 
a drugi zatrzymuje, jest z gruntu 
bl^dne! 


Z analizy schematu tej anteny 
mozna wnioskowac o jej dziaianiu: 

■ zmienne pole elektromagnetycz- 
ne wzbudza przeplyw prqdow 
po zewn^trznej powierzchni 
ekranu p^tli, 

■ efekt naskbrkowy nie pozwala 
na przenikni^cie tak wzbudzo- 
nych prqddw do wewnqtrzncj 
powierzchni ekranu p^tli, 

■ prqdy wzbudzone na zewn^trz- 
nej powierzchni ekranu p^tli 
wytwarzajq roznic^ poteneja- 
16w w miejscu, w ktbrym prze- 
rwany jest obwod ekranu p^- 
tli (u spodu p^tli). To napi^cie 
wzbudza (z kolei) prqdy plynqce 
po wewn^trznej powierzchni 
ekranu p^tli, 

* prqdy plynqce po wewn^trznej 
powierzchni ekranu p^tli, dzit^ki 
silnemu sprz^zeniu, wzbudzajq 
przeplyw prqdow w przewodzie 
wewn^trznym p^tli. Poprzez ka- 
bel koncentryczny sq one dostar- 
czane do odbiornika, 

■ podsumowujqc: wnt^trze p^tli 
funkcjonuje jak transform a tor, w 
przerwie u spodu p^tli jest miej- 
sce na odprowadzenie sygnalu 
z anteny, rzeczywistq antenq jest 
zewn^trzna powierzchnia ekra- 
nu p^tli. 

W takiej p^tli ekran nie jest sy- 
metryezny (dla w.cz.) wzgl^dem 
potenejalu ziemi. W zwiqzku z tym 
tak zasiiana antena b^dzie podatna 
na odbior zaklocen lokalnych. 

Mozna przeksztalcic takq p^tl^ 
w jej symetryeznq wersj^ (wzgl^- 
dem ziemi). Wystarczy w miej- 
scu idealnie przeciwleglym do 
dolqczenia kabla koncentryczne- 
go rozciqc ekran p^tli (przerwac 
obw6d). Wowczas obie polowki 
p^tli b^dq symetryezne wzgl(jdem 
otoczenia. Aby tak bylo, nalezy 
uziemic ekran p^tli takze po pra- 
wej stronie. 

Typowe p$tle magnetyezne 
(Internet, literatura 
krotkofalarska) 

P^tla przedstawiona na rysun- 
ku 3 powinna by£ lepsza od opisa- 
nej powyzej. Ale (nadal) nie jest to 
rozwiqzanie optymalne. 

Zalety: 

W tej konstrukcji obie po!6wki 
ekranu majq idealnie takq samq 
dlugosc. Dzi^ki temu ekran b^dzie 
symetryezny wzgl<jdem uziemie- 
nia. 

Wady: 

■ brak mozliwoSci dopasowania 
impedaneji kabla koncentrycz- 
nego do impedaneji anteny p?- 
tlowej. 



Rys. 2. 


Rys. 3. 
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funkcjonowanie anteny b^dzie 
zalezne od dlugosci zasilajqcego 
kabla koncentrycznego. 

Rozpatizmy lepszq koncepcj^: 
w antenie przedstawionej na ry- 
sunku 4G oznacza uziemienie lub 
zero potencjalu, „1" oraz „V to 
wyjScia sygnalu odbieranego przez 
przewod wewn^trzny anteny. W 
przypadku idealnym, potencjaly 
wzgfedem uziemienia (G) na wyj- 
Sciach „1" oraz „T powinny bye 
takie same, lecz w przeciwnych 
fazach. B^dzie to gwarantowac 
wzbudzanie anteny z wlasciwq 
symetriq. 

Reprezentatywny schema! ta- 
kiej pitli zostal pokazany na rys. 5. 

Przewod wewn^trzny p^tli 
b<?dzie prawidlowo wzbudzany 
przez docierajqce do p^tli fale elek- 
tromagnetyezne. 

To tylko ogolna koncepcja. Roz- 
pairzmy kilka sposobdw jej prak- 
tycznej realizaeji. 

Na rysunku 6 kabel koncen- 
tryezny jest dolqczony do prze- 
wodu wewn^trznego p^tli przez 
kondensator zmienny Cl. Zwraca 
uwagi, ze tylko zyla srodkovva 
kabla koncentrycznego jest dolq- 
czona do przewodu wewn^trz- 
nego pitli. Natomiast ekran kabla 
koncentrycznego jest sprz^gni^ty 
z przewodem wewn^trznym p£- 
tli jedynie przez pojemnosc po- 
mi^dzy ekranem a przewodem 
wewn^trznym p^tli. Wprowadza 
to asymetri^ rozkladu prqddw 
wzbudzanych po zewn^trznej po- 
wierzchni ekranu pitli. Jesli chodzi 
o SWR, to wplywa na niego tak- 


ze odcinek p^tli po lewej stronie, 
Z tego powodu uzyskanie dobrego 
dopasovvania (SWR) oraz skutecz- 
nego przekazywania energii z p^tli 
do kabla koncentrycznego jest klo- 
potliwe. Wyst^puje zaleznoSc od 
dlugosci obwodu p^tli oraz od po- 
jemnosci pomi^dzy wewn^trznym 
a zewn^trznym przewodem p^tli. 

Na rysunku 7 przedstawiono 
reprezentatywny uproszczony 
schematelektryczny tej anteny p^t- 
lowej. Dopasowanie impedaneji 
pomi^dzy kablem koncenirycz- 
nym a p^tlq zalezy od stosunku 
po j em nosci ka bl a kon ce ntry czn ego 
i pojemnosci pomi^dzy przewo- 
dem srodkowym a ekranem p^tli. 
W porownaniu z C left, odcinek C 
right ma bardzo wysokq impedan- 
eji. C right jest obciqzony przez 
bardzo niskq impedaneji kabla 
koncentrycznego. 

Rozwiqzanie z rysunku 8 jest 
przykladem niesymetryeznego 
sprzizenia kabla koncentryczne- 
go z symetryeznym przewodem 
wewnitrznym pitli. Brak jest moz- 
liwosci dopasowania impedaneji 
pitli do impedaneji kabla koncen- 
trycznego. Istnieje ograniezona 
mozliwosc wplywania na dopa- 
sowanie przez dobor pojemnosci 
C left. Rozwiqzanie to charaktery- 
zuje sii lepszq symetriq rozkladu 
prqdow w obu odcinkach ekrano- 
wanych pitli. 

Uklad z rysunku 9 i 10 umozli- 
wia dopasowanie impedaneji p^tli 
do impedaneji kabla koncentrycz- 
nego. Chociaz reaktaneje C right 


oraz C left sq niskie, to nie sq iden- 
tyezne. Pitla nie jest w pelni zrow- 
nowazona dla prqdow plynqcych 
po zewnitrznych powierzchniach 
ekranow pitli. 

Dopiero uklad pqtli przedsta- 
wiony na rysunku 11 moze zapew- 
ni£ pelnq symetrii obu odcinkow 
ekranowanych pitli, przy dobrym 
dopasowaniu impedaneji p^tli do 
impedaneji kabla koncentryczne- 
go. Pojemnosci Cl i C2 majq zbli- 
zone wartosci. 

Prostym rozwiqzaniem, spelnia- 
jqeym warunki symetrii i dopaso- 
wania, jest uklad przedstawiony 
na rysunku 12. Dzi^ki zastosowa- 
niu transforma tora impedaneji na 
rdzeniu ferrytowym mozna spel- 
nic wymagania symetrii i dopaso- 
wania. Podobnych rozwiqzari (do 
fazowanych zestawdw nieekrano- 
wanych anten pitlowych) uzywal 
W8JI juz w latach 70. minionego 
wieku. 

Na rysunku 13 przyklad nie- 
ekranowanej pitli. Transforma- 
tor impedanqi powinien miec jak 
najmniejszq pojemnosc pomi^dzy 
uzwojeniami. 

Mam nadzieji, ze powyzsze 
rozwazania pomogq zainteresowa- 
nym budowq malogabarytowych 
anten petlowych w wyborze odpo- 
wiedniego ukladu i uzyskaniu sku- 
tecznosci konstruowanej anteny 

VV oparciu o www.w8ji.com 
opracowal Tadeusz Raczek SP7HT 


Rys. B. 


— — 




T — 

Cl 

If .. 


S' 



LoapXiui 
— 


CtVMft* 

-& 




Rys. 9. 


Rys. 10. * 


Loo,- Lr. d 








-j£- 






flys.11. V. Rys. 12. V, 



Rys. 13. 



Swiot Rodlo Uprec 2008 






Recenzja 


t/\CZNOSC 


Radio - historia i wspolczesnosc to 
bardzo interesujqca pozycja wyda- 
na przez Osrodck Badania Rynku 
Sztuki Wspolczesnej w Poznaniu 
(format B5, opravva mi^kka, 235 
stron). 

Ta przejrzyscie opracowana syn- 
teza przedstawia zarowno rozwoj 
radia w Pol see, glownie po przemia- 
nach w 1989 roku, jak i jego zycie 
codzienne. 

Autorzy (Wieslawa Kubaczew- 
ska, Marcin Hermanowski) opisujq 
radio z dwoch stron: jako srodek 
przekazu informa cji i zarazem jako 
medium sluzqce promocji marek. 
Tego uj^cia zagadnienia dotqd bra- 
kowato w polskoj^zycznej litera- 
turze przedmiotu; tym samym au- 
torzy oddajq do rqk czytelnikow 
szeroko zakrojone kompendium: 
przewodnik po najwazniejszych 
zagadnieniach zwiqzanych z radio- 
foniq, przede wszystkim polskq, 

W publikaeji przedstawiono, 

w ukladzie chronologicznym, „wiei~ 
kq radiowq rewolucj^", ktora dokona- 
la sitj w Polsce po 1989 roku. Ksiqzka 
przybliza tez najwazniejsze regulacje 
prawne, na podstawie ktorych ra- 
dio w Polsce moze funkcjonowac, 
tworzqc jednq z pr^znie rozwijajq- 
cych s\q gal^zi gospodarki - branz^ 
medialnq- Czytelnik bt^dzie zatem 
mogl poznac nie tylko dzieje tego 
medium i zagadnienia wspolczesnej 
radiofonii, lecz i zasady rzqdzqce re- 
klamq radiowq wraz z praktyeznymi 
wskaz6wkami co do pracy w radiu 
i radio wej ageneji reklamovvej. 

Ksiqzka ma bye pomocna w zro- 
zumieniu mechanizmow dzialania 


Ksiqzka autorstwa W. Kubaczewskiej i M. Hermanowskiego 

Radio - historia 
i wspOtczesnoSc 


radia, roll oraz miejsca reklamy we 
wspolczesnej radiofonii publicz- 
nej i komercyjnej. Autorzy opisujq 
struktury redakcji wlasciwe staejom 
radiowym roznego typu, wskazu- 
jqc na roznice mitjdzy nadawra mi 
publieznymi i komercyjnyini, a w 
aspekeie technicznym ~ na rdznice 
mi^dzy rozglosniami: ogolnopol- 
skq, regionalnq i lokalnq. Wsrod 
zagadnien zwiqzanych z marked n- 
giem prezentujq znaezenie promo- 
cji i sprzedazy czasu antenowego 
dla prawidiowego funkejonowania 
oraz rozwoju radia. 

Uzupelnieniem syntetyeznego 
przeglqdu tych zagadnien jest slow- 
nik, obejmujacy terminy najwazniej- 
sze i najcz^sciej spotykane w dzialal- 
nosci dziennikarskiej i reklamowej, 
oraz spis lektur, ktore warto poledc 
wszystkim zainteresowanym tema- 
tykq podjt^tq w publikaeji, 

Prczentowane wydanie warto 
poledc wszystkim, ktorzy intere- 
sujq si^ historiq, teoriq i praktykq 
medialnq oraz reklamowq, w szcze- 
golnosci osobom zawodowo zwiq- 
zanym z radiem. 

www.obrswxom.pl 
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Odbiorniki HF 


Proby odbiornika SDR Perseus 


Perseus - autentyczny 


Cyfrowy odbiornik krotkofalowy, ktdrego 
przetwomik A/D jest wlqczony wprost na 
wejsciu antenowym, powinien dumnie 
nosic nazw$ Radia Definiowanego Opro- 
gramowaniem (Software Defined Radio 
-SDR). Perseus wyroznia si$ nie tylko 
dobrymi wtasciwosciami odbiorczymi, ale 
bazuje takze na bardzo nowoczesnej reali- 
zacji z FPGA-Chip. 



Qprogramowanie Perseusa pokazuje widmo szerokoSci 400 kHz, 
obejmujqc cafe pasmo 40 metrowe 



Dopasowany filtr cyfrowy blokuje przeszkadzajqcy sygna! CW 
w paSmie 80 m 


Nico Palermo IV3NWV mial 
dobry pomysl wykorzystania tech- 
nologii FPGA jako bazy wyjscio- 
wej do bardzo wydajnego krotko- 
falowego odbiornika cyfrowego 
i zastosowania jej dla wyprodu- 
kowania w swoim przedsit^bior- 
stwie Microtelecom [1] po kon- 
kurencyjnej cenie, odbiornika dla 
radioamatordw, nasluchowcow 
i profesjonalnych stanowisk moni- 
torowania. Istnieje oczywiscie wie- 
le odbiornikdw noszqcych nazwtj 
SDR, np. WINRADIO, Wiele z nich 
ma jednak jeden lub dwa stopnie 
analogowe p.cz., z ktdrych ostatni 
najcz^sciej jest umieszczony na 
12 kHz, co pozwala na jego pr6b- 
kowanie konwencjonalntj kartc| 


dzwit^kowq z 48 kHz. Ogranicza 
to zakres zastosowania < 24 kHz 
na zasadzie pierwszego kryterium 
Nyquista. Perseus jest skonstru- 
owany inaczej i dysponuje szero- 
kosciq pasma 400 kHz w czasie rze- 
czywistym, to znaczy najwiqksze 
pasma, jak 80 m lub 20 m Perseus 
odbiera w jednym przebiegu i po- 
kazuje jp w obrazie widmowym 
w aktualnym stanie. 

Technika Perseus 

Perseus jest odbiornikiem ho- 
modynowym (odbiornik z bezpo- 
srednim przetwarzaniem, odbior- 
nik synchrodynowy) podobnie 
jak COLLINS 95S-1, ktory nie ma 
cz^stotliwosri posredniej (rys. 1). 
Odbierany sygnal przechodzi naj- 
pierw przez zabezpieczenie przed 
przepi^ciami ESD (niepokazane) 
i dwa polqczone szeregowo suwa- 
kowe tlumiki 10 dB i 20 dB i przez 
dziesi^c przelqczalnych filtrdw 
pasmowych dla wst^pnego wy- 
boru (1x3 biegunowy filtr dolno 
przepustowy, 9 x 6-biegunowych 
filtrow pasmowoprzepustowyrh), 
nast^pnie przez dolno przepusto- 
wy filtr przeciw intermodulacyjny 
(antyaliasing), ktory odcina sygna- 
ly powyzej 30 MHz od przetwor- 
nika A/D. Mi^dzy nimi znajduje 
sit£ jeszcze roznicowy wzmacniacz 
Texas Instrument, ktory wedlug 
danych katalogowych postada sze- 
rokosc pasma wzmacniania 3 GHz 
i na przykiad zakres dynamiki 103 
dB dla SSB. 

Przetwornik A/D LTC 2206-14 
pochodzi z Domu Technoiogii Li- 
niowej i digitalizuje sygnal analo- 
gowy przetwornikiem 14-bitowym 
przy 80 MS/s. Sam przetwornik, 
przy zakupie niewielkiej liczby 
sztuk, kosztuje okolo 80 $. Przed 
probkowaniem do sygnalu ana- 
logowego dodawany jest z opro- 
gramowania sygnal aperiodyczny 
(dither). Pozwala on przetworni- 
kowi A/D, wedlug danych katalo- 
gowych, przy sygnale np. 15 MHz, 
na zwi^kszenie zakresy dynamiki 
wolnego od sygnalow falszywych 
(Spurious Free Dynamic Range 
- SFDR) ze 100 na 107 dB. Kolejnq 
zaletq tego przetwornika A/D jest 
rownolegle, a wi^c szybkie wy- 
dawanie 14-bitowego strumienia 
danych, ktore praktycznie tylko 
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SDR! 

FPGA-Chip moze w tym zastoso- 
waniu opracowywac. 

Spartan 3E 250 od XilinX nale- 
zy wprawdzie do raczej tanszych 
FPGA, mimo tego moze zapewnic 
wspdldzialanie z latwymi do na- 
bycia procesorami przetwarzania 
sygnaldw, gdyz pracuje niemal 
bez ograniczen przy pracy row- 
noleglej w czasie rzeczywistym. 
Producent Xilinx oferuje takze tak 
zwany DDC- Softcore, przy ktorym 
czas realizacji (przetwarzania) dla 
Fr j GA znacznie si^ skraca. Bezpo- 
sredni konwerter w d61 DDC (Di- 
rect Down Converter) obejmuje 
wedlug Xilinksa dwa mieszacze 
cyfrowe, ktore nie sq czyms innym 
niz mnoznikami; jeden bezposred- 
ni syntezator DDS (Direct Digital 
Synthesizer) kt6ry dziala jako swe- 
go rodzaju VFO ijest polqczony 
z mieszaczem. W ten spa sob od- 
bierany sygnal jest bezposrednio 
mieszany na 0 Hz bez fall nosnej. 

Za posrednictwem jednego ste- 
rownika USB Cypress oprogramo- 
wanie Perseus steruje czt^stotliwo- 
sciq DDS. Jak juz to nadmieniono, 
DDS wytwarza dwa sinusoidalne 
sygnaly przesuni^te o 90°. W ten 
sposob po zmieszaniu powstajcj sy- 
gnal zgodnofazowy (In phase) oraz 
prostopadiy (Quadratur), w skro- 
cie sygnaly I/Q. Pozwalajq one na- 
st^pnie, przy demodulacji, prawi- 
dlowo odtworzyc z sygnalu nie 
tylko amplitude lecz takze faz^. 

Po mieszaniu, w dwoch gal^- 
ziach sygnalu, znajduje si^ po jed- 
nym filtrzc CIC do redukcji szyb- 
kosci probkowania o wspblczynnik 
M. Filtr CIC jest prostym rejestrem 
z opdznionyini taktowaniami 
sprz^zen zwrotnych na inne miej- 
sca rejestru. W wyniku tego uzy- 
skuje sit£ odrzucenie okreslonych 
wartosri taktowania i strumien da- 
nych jest zredukowany do najbar- 
dziej potrzebnych. Surowe dane 
l/Q przekazuje FPGA do sterowni- 
ka USB, ktory ostatecznq obrobk^ 
danych przenosi do PC. Oprogra- 
mowanie Perseusa dopiero z tych 
danych I/Q wydobywa zrozumialy 
dla nas sygnal SSB, AM lub FM. 
Oprzyrzqdowanie Perseusa jest zre- 
dukowane do minimum, tak wi^c 
przy nowym rodzaju modulacji po- 
trzebne b^dzie tylko uaktualnienie 
oprogramowania. 
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W samym odbiorniku nie ma 
przycisku zal^czajqcego lub czegos 
podobnego, jest tylko kilka LED, 
okreslajqcych status. Czarna skrzy- 
neezka wykonana jest z wytlacza- 
nego profilu aluminiowego z dwo- 
ma z61tymi kolnierzami gumowy- 
mi dla uniknitjcia siizgania si^ na 
miejscu ustawienia. Perseus ma 
wymiary 164 x 102 x 33 mm i jest 
nieco mniejszy niz konkurujqce 
z nim WINRADIO. Na tylnej stro- 
nie obudowy znajduje si^ mocne 
gniazdo antenowe BNC, przyl^cze 
5 V dla wtyku z otworem i gniazdo 
USB dla danych szeregowych do 
PC. 

Caly odbiornik ma mas^ 318 g 
(rys. 3). Poniewaz FPGA znany jest 
z duzego zapotrzebowania pr^- 
dowego, praca z baterii jest mniej 
atrakcyjna. Dol^czony zasilacz im- 
pulsowy przewidziany jest na do- 
starczanie 1 A prqdu. 

Oprogramowanie 

Do przeprowadzenia prob sko- 
rzystalem z notebooka Acer z Intel 
Celeron 1,3 GHz i 256 MB RAM. 
Po kilku eksperymentach ze zredu- 
kowaniem taktowania procesora 
iprzy pracy bateryjnej, oprogra- 
mowanie dzialaio nadal stabilnie, 
lecz z ostroznosci w Perseusie zo- 
stala zmniejszona do polowy szyb- 
kosc probkowania na przyl^czu 
USB z 500kS/s na 250kS/s. Celowe 
byioby zwitjkszenie wielkoSci pa- 
mi^ci, gdyz to pozwoliloby, przy 
dostawie Perseusa, na dol^czenie 
emulacji karty dzwi^kowej, tak 
aby mozna bylo obstuzy£ na przy- 
kiad programy DRM, PSK31 lub 
SSTV rownolegle z prac^ Perseu- 
sa na PC. Wszystko, co obecnie 
Perseus podaje bezposrednio na 
mieszacz Windowsa, moze bye 
dekodowane bez emulacji karty 
dzwi^kowej. Mozna wi^c jedno- 
czesnie realizowa£ r6zne progra- 
my analizy malej cz^stotliwoSri 
i dekodowania. W ten spos6b moz- 
na oglqdac sygnat jednoczesnie 
ze znaeznq rozdzielczosci^ cz^sto- 
tliwosci w zakresie milihercowym 
przy zastosowaniu wysokiej roz- 
dzielczoSci na osi czasu. 

W czasie badan nie dyspono- 
waliSmy jeszcze niemieckim pod- 
r^eznikiem dla Perseusa, ale Nils 
Schiffhauer DK80K uzyskal juz 
ebook i umozliwia jego bezplat- 
ne pobranie w [2], Sprzedawca 
SSB-Electronic GmbH bardzo dba 
o swoich klientdw Perseusa i daje 
do dyspozycji na swojej stronie in- 
ternetowej informaeje FAQ [3]. 



Rowniez jeszcze nie jest dostt^p- 
na autoinstalacja, ale by! zainstalo- 
wany tylko jeden sterownik USB, 
gdyz oprogramowanie Perseusa 
i dostarezany program HF-Span 
s^ tylko plikami .exe, ktore mozna 
uruchomic z kazdego dowolnego 
katalogu. 

Dodatkowo Nico Palermo ofe- 
ruje plik DLL, ktory wspomaga 
bezplatnie Winrad [4]. 

Interfejs oprogramowania Per- 
seusa jest ulozony logieznie w pi^- 
ciu cz^sciach i bez podmenu. Na 
lewej stronie znajduje si^ szpalta 
nastawien i wskazniki dla stopnia 
tlumienia, wzmocnienia, banku fib 
trow, dither, skalowania wskazania 
widmowego, wskaznik cz^stotli- 
wosri, szerokosci pasma rozwini^- 
cia, szerokosci przestrajania ltd. Na 
gorze po prawej znajduje sit? duzy 
wskaznik spektralny, ewentualnie 
takze wykres wodospadowy, po- 
kazywany w wybieralnych szero- 
kosciach 6,3/12,5/25/50/100/200/400 
kHz, obrazujcjcy to, co dzieje sit? 
na cz^stotliwosciach. Dla pelnej 
szerokosci pasma 400 kHz musi na 
USB funkcjonowac 500kS/s. 

Dotychczas takie ogromne 
szerokosci pasma byly stosowa- 
ne w komercyjnych odbiornikach 
nadzorowania. Ponadto Perseus 
dostarczaodtwarzacz, ktdry calq 
tt? szerokosc pasma przedstawia 
w nastawionej demodulacji. Od- 
tworzenie tak powstalego pliku 
WAV-I/Q nast<?puje w tym przy- 
padku przez oprogramowanie Per- 
seusa lub Winrad i jest dokonywa- 
ne na dolnej listwie nastawczej. 


Narysowany wspolbiezny stempel 
czasu zaokrqgla funkcj^ odtwa- 
rzania. 

Oczywiscie do odtwarzania nie 
mozna tu uzyc zwyczajnego od- 
twarzaeza muzyeznego, gdyz cale 
pasmo b^dzie jednoczesnie odtwa- 



Czarna skrzynka Perseusa z gafkq strojenia produkcji Griffin 
Technology 



SDR jest realizowany na tylko jednej ptylce 
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TEST 


Odbiorniki HF 


rzane. Daje to jednak dotychczas 
nieznanq mozliwosc, np. nagranie 
nocq pasma BC i nast<?pnego dnia 
w spokoju jego przesluchanie. Ale 
w tym celu nalezy zaopatrzyc 
w duzy dysk twardy, gdyz genero- 
wany 10-minutowy odbior cz^scio- 
wy zajmuje okolo 1,76 GB. 

Nast^pi\ym waznym polem ob- 
slugi na dole posrodku jest wskaz- 
nik subwidma (subspectrum), kto- 
ry povvi^ksza wybrany wycinek 
z panoramicznego obrazu 400 kHz, 
Jest to bardzo potrzebne, gdyz 
sama szerokosc sygnalow OFMD 
stacji DRM pokazanych na obrazie 
panoramicznym jest bardzo mala. 

W suboknie mozna zgrubnie 
nastawic szerokosc filtru mi^dzy 
wartosciami 0,8-25 kHz, a na- 
stejpnie wskaznikiem myszki do- 
kladniej wyregulowac. W okresie 
prdb funkcja ftltru wycinajejcego 
(Notch) nie byla jeszcze w opro- 
gramowaniu dost^pna, lecz byla 
juz przyciskiem zaznaczona. Per- 
seus moze do innych programow, 
np. Valued Audio Cable, dostar- 
czyc w pliku I/Q nast^puj^ce ro- 
dzaje modulacji AM, SAM, CW, 
RTTY, USB, LSB, FM, DRM i funk- 
cj^ uzytkownika. W obeenym 
oprogramowaniu przyeisk DRM 
prowadzi zdemodulowany sy- 
gnat m.cz. do wirtualnego zl^cza 
audio VAC (opeja), ktory jest dale] 
przekazywany do dekodowania 
w oprogramowaniu DRM, takim 
jak DREAM (bezplatny). Planowa- 





Oprogramoivanie petnego skanowania HFSpan przeszukuje (MO MHz 



Wyniki pomiarow Perseusa 

Numer seryjjny 0Q052 
Oprogramowanie: Beta 0,31 

Pomiary, je$!i inaezej nie podano: przy 14,1 MHz, dither wyt, przedwzmacniacz wyt, 
pjieseleWory^, ATT 0 dB, AGC Medium, 

El miara szumdw 

15 dB (przedwzm. zatqczony), 1 6 dB (przedwzm. wytyezony) 

:E2 pokazany sziirn tta 

pomierzone przy CW z szerokoSciq pasma 500 Hz nacz$stotjiwo$ciach 850 kHz, 
1,9 MHz, 3,6 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 20 MHz, 27 MHz: 
preseiektor, przedwzmacniacz, dither wyiqczone, CW 500 Hz -131 dBm 

z preselektorem -130 dBm 

z przedwzmacniaczem -132 dBm 

z Dither -128 dBm 

przy 40 kHz: ; 

preseiektor, przedwzmacniacz, dither wyf^ezone, CW 500 Hz -126 dBm 

z preselektorem -126 dBm 

z przedwzmacniaczem ; • -128 dBm 

z Dither -125 dBm 

przy 14,1 MHz 

preseiektor, przedwzmacniacz; dither wytqczorve, 

AM 9 kHz £ ;• -119 dBm 

RTTY, 500 Hz -131 dBm 

LSB, 1,6 kHz -127 dBm 

USB, 1,6 kHz -127 dBm 

FM 3 kHz -123 dBm 

E4 maksymalny poziom wejSciowy: 

; -3,6 dBm (poziom obcinania ADC) 

E5 charaWerystyka S-metra 

bardzo doktadna, maksymalne odchylenia poziomu sygnaiu/wskazanie 0,1 dB! 

E6a intermoduiaeja drugiego rzgdu 

Cz^stotliwoSc odbioreza 14,3 MHz (czestotliwoSci sygnaibw 7,1 i 7,2 MHz, przed- 
wzm. presel. Dither wytqczone, CW 500 Hz) 

1MD2 = 69,8 dB (z preselektorem 73,9 dB) 

CzgstotliwoSb odbioreza 18,1 MHz (czQStotliwosci sygnalbw 11,9 i 6,2 MHz) 

IMD2 = 68,7 dB (z preselekt. 97,9 dB) 

E6b intermoduiaeja trzeciego rzgdu 

Cz^stotliwoSb odbioreza 14,0/14,3 MHz z odstepem cz^stotliwoSci noSnej zakidca- 
jqcej 100 kHz (przedwzm, presel. dither wytqczone, CW 500 Hz) 

IP3 - 28 dBm/33,8 dBm. 

CzQstotiiwoSd odbioreza 14,050/14,2 MHz z odstepem czQStotliwoSci noSnej zaWb- 
cajqcej 50 kHz (przedwzm. presel. dither wytqczone, CW 500 Hz) 

1P3 - 28 dBm/ 32,1 dBm 
E7 Zakres dynamiki wolny od blokowania 
120 dB mierzone przy 7 MHz 
E8 Selektywnoid 
SzerokoSci pasma 


Filtr 

3 dB 

6 dB 

60 dB 

9 kHz 

8,4 kHz 

8,9 kHz 

12,18 kHz 

4 kHz 

3,55 kHz 

4,05 kHz 

5,6 kHz 

2 kHz 

1,82 kHz 

2 kHz 

2,8 kHz 

1 kHz 

900 Hz 

980 Hz 

1,4 kHz 

500 Hz 

447 Hz 

487 Hz 

699 Hz 

200 Hz 

183 Hz 

199 Hz 

300 Hz 


E10 punkty wfasnego odbioru 

5 MHz (-126 dBm) 

16 MHz (-122 dBm) 

24 MHz (-109 dBm) 

Ell Charakterystyka m.cz. 
bardzo llniowa, falistodd 1 dB 
E13 Pobdr prqdu 
1 A przy 5V (zasilaez sieciowy) 
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ny jest nieklopotliwy dostyp 
bezposredni. 

Poza tym Perseus oferuje 
regulowany ogranicznik szu- 
mow (zaklocen), 3-stopnio- 
wq regulacjy oprogramowa- 
niem ARW (AGC) i nastawial- 

funkcjy uSredniania, ktora 
uspakaja drgaaia wskazama 
widmowego, szczegolnie pod- 
czas pomiaru poziomu sygna- 
lu. Obok wskaznika subspek- 
trum znajduje siy bardzo tadny 
optyczny wskaznik S-metra, 
ktory okazal siy bardzo doklad- 
ny dla pomiaru wartosci S. Do 
tego dochodz^ jeszcze funkcje 
znacznikow (markerow), ktore 
umozliwiaj^ jednoczesny po- 
miar dla czterech poziomdw 
sygnalow na wskazniku wid- 
ma i ich porownanie. 

Odbiornik w praktyce 

Nastawienia filtru i w wyni- 
ku tego mozliwosci wycinania 
byly w probach przekonuj^ce. 

Prostym przeciqganiem mysz- 
kq mozna bylo zbocza filtru 
przesuwad niesymetrycznie 
i calkowicie dowolnie. Tylko 
wpasmie 80 m przepelnionym 
w pierwszym dniu nowego 
roku Perseus sprawil przyjem- 
nos£ w odbiorze. Zdolnosc 
wycinania przez filtr cyfrowy 
byla doskonala. Szkoda, ze 
w oprogramowaniu brakowalo 
mozliwosci np. wpiywania na 
stromoSd i rz^d filtru. 

CzuloSd nie rdzni siy od do- 
brych odbiornikow, producent 
gwarantuje 0,39 ^iV przy SSB. 
Zakres dynamiki wolnej od 
blokowania dla wszystkich ro- 
dzajow emisji o wartosci 110 
dB przekracza np. WINRADIO 
G305 o 20 dB. 

Na czystotliwosciach 1, 5, 
10, 15, 20, 24 MHz mozna bylo 
uslyszec miejsca wlasnego fal- 
szywego sygnalu, kt6re produ- 
cent Nico Palermo zna, gdyz 

to subharmoniczne czysto- 
tliwosci prbbkowania 80 MHz. 
Sygnal na 24 MHz pochodzi od 
czystotliwosci interfejsu USB 
i przy poziomie -107 dBm jest 
najsilniejszym wytwarzanym 
zakl6ceniem. 

Nastawianie czystotliwo- 
sci w Perseusie wykonuje siy 
tak jak w innych odbiornikach 
PC, za pomoc^ kolka myszki 
lub bezposrednim wprowa- 
dzaniem czysiotliwosci. Jesli 
na przyklad wskaznik myszy 
ustawi siy na miejscu dziesiyt- 
nym czystotliwosci, to kblkiem 


myszy mozna szybko przestra- 
jac odpowiednim krokiem. Po- 
dwojne klikniycie na wskazni- 
ku czystotliwosci otwiera pole 
cyfrowe do rycznego wprowa- 
dzenia czystotliwosci. 

W tym miejscu nalezy 
siy pochwala dla firmy SSB- 
-Elektronik, klora oferuje dla 
Perseusa dodatkowo przy- 
clsk strojenia. Ten obrotowy 
sterownik z oznaczeniem 
GTW-1, z przyi^czem USB jest 
wlasciwie przewidziany do 
zastosowan multimedialnych 
w PC, ale moze takze pefnic 
funkcje przewijania myszki, 
a tym samym realizowac funk- 
cjy nastawiania czystotliwo- 
sci w Perseusie. Nie tylko przv 
przechodzeniu od klasycznego 
odbiornika z galkq strojenia do 
odbiornika SDR, ta analogo- 
wa forma przestrajania obraca- 
niem jest bardzo zalecana. Jako 
alternatywy mog^ sluzyc takze 
3DConnexion SPACE-NAVIGA- 
TOR, mysz 3D lub sterownik 
multimedialny Contour Design 
Shuttle PRO 2, w tym przypad- 
ku z nastawnikiem obrotowym 
i dodatkowym przyciskiem. 
Oba mozna nabyc u Amazonie. 

W koncu, w SDR, nastawie- 
nie czystotliwosci przenioslo 
siy ze sluchowej na wskaz- 
nik wzrokowy. Dla BC-DX- 
-mana jest to tak samo proste 
jak poprzednio, gdyz Perseus 
umozliwia wyluskanie slabej 
fali nosnej, a wiyc zobaczenie 
i uslyszenie przy dostrojeniu 
siy do niej. 

Silnie odbierane nadajni- 
ki, jak Radio France na 3965 
kHz lub Radio Budapest na 
3975 kHz, nie przeslerowu- 
J 3 Perseusa, co byloby po- 
kazane na przednim panelu 
CLIP-LED-em. Sluzq do tego 
tlumiki o zakresie do -30 dB, 
przy czym S-metr uwzglydnia 
od razu nastawion^ wartosc 
tlumienia. Nastawienie syn- 
chrodetektora SAM dopuszcza 
tylko wstypne (zgrubne) nasta- 
wienie odbiornika AM na faly 
nosnej, przy ktorym wystarczy 
uchwycenie tylko jednej wsty- 
gi bocznej w ramach szerokoSci 
filtru, jest to wiyc jakby funkcja 
AFC. Perseus synchronizuje siy 
przy tym na malo widocznq 
nosn^ i oferuje w ten sposob 
optymainy odstyp sygnalu do 
szumow. Jesli jeszcze przelq- 
czy siy ARW (AGC) na wolne 
(Slow), to jakosci odbioru nic 
nie bydzie mozna zarzucic. 



Sluchaczom radiofonii (BC) wskaznik 
HFCC w Perseusie jest bardzo przydatny. 
Nie ma potrzeby specjalnego sprawdzania 
w liscie nadajnikow, jaka stacja nadaje wla- 
snie na danej QRG i w Perseusie dodatko- 
wo pokazane sq czasy transmisji danej sta- 
cji. Listy HFCC mozna aktualizowad w In- 
ternecie pod [5]. Poza tym Perseus oferuje, 
jako alternatywy, jeszcze z EiBi plan na- 
sluchow krutkofalowych [6]. W praktyce, 
quasi-oficjalna lista HHCC jest glownym 
zrbdlem informacji na temat radiofonii 
europejskiej. Prywatnie tworzona przez 
Eike Bierwirth lista EiBi jest znacznie ob- 



RV 16 reduktor napi^da 24/1 2V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozaktoceniowa. uniwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/12 V 
bezzakfdceniowa, uniwersalna 
radiokomunikacja prafesjonaina 




PS 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2V 
szeroki zakres napiyd wejiciowych 
zastosowan ia specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przetwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 


Przetwornice 12-24/23W 
moce od 70 do 1200 W 


Zasila cze samochodowe 12-24/15-25V 
uniwersalne, wymienne kortcdwki 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice napi^cia na zamowienia 



AZO.pi 


Producent: AZO Sp. z o.o. 
ul. 3 maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 0514 
www.azo.pi, poczta@azo.pl 
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TEST 


Odbiorniki HF 


Stownik 




FPGA: Matryca bramek programowalnych polem 
(Field Programmable Gate Array) jest ukladem 
mikroelektronicznym (chip) ze zmiennq, przelq- 
czalnq matrycq, ktdra sklada siq z kilkudziesi^- 
ciu tysi<*cy podstawowych komorek, ktore tym 
razem implementujq malq tabel$ prawdy Booia, 1 
i przerzutniki bistabilne (flip-flop), multipleksery 
it'd* FPGA jest „programowane" swojego rodzaju 
j^zykiem opisujqcym sprz^t (hardware) jak np, ’ 
VHDL lub Verilog. Nie posiada on, w przeci- 
wienstwie do mikroprocesora, zadnego stalego 
arytmometru lub rejestru, lecz odpowiednio do 
zastosowania - cz^sto w niewielkiej liczbie sztuk 
- jest programowany jako kompleksowy uklad 
cyfrowy. FPGA moze na przyklad realizowad 
dziesi^d rdwnoleglych mnozen, podtrzymywac 
jednoczeSnie dzialajqce FFT i przetwarzad w na- 
stawionej uprzednio szerokoSci slowa (np. 14 
bitow przetwomika A/D). 



DDC: Proces cyfrowy dla 
zmieszania sygnalu HF 
na 0 Hz. Odbierany sy- 
gnal jest mnozony z si- 
nus <bm,kopia sygnalu 
z kosinusem. Poza tym 
powrstaje tak zwany sy- 
gnal kompleksowy, ktory 
podawany jest w posta- 
ci dw6ch skladowych, 
mianowicie „w fazie" (In- Przedstawienie sygnalu 
. phase (a) i „kwadraturze" r : |/Q 
(Quadratur (b)) (rysunek 

obok). Obie skladowe opisujq wektor we wspol- 
rz^dnych prostokqtnych. Dtugoid wektora za- 
chowuje pierwotnq amplitude sygnalu., zas kqt 
wektora do osi I podajfe' chwilowq'fazq (')* Dla 
demodulacji sygnalu AM oblicza si$ amplitude 
sygnalu jako pierwiastek z sumy kwadratow a 2 + 
b 2 , zaS sygnal FM z fazy - arctg (a/b). Przy sygna- 
lach SSB w oprogramowaniu Perseus stosowane 
jest FFT z 8192 bins (dwojkami). Jest to w zasadzie 
bank zbardzo wqskimi pasmami przepuszczania, 
ktdre energy wldmowq sygnalu zbierajq razem 
i odtwarzajq. Mozna w ten sposob obecnq wst^g^ 
bocznq przedstawic w postad cz^stotliwosci i zde- 
modulowad 'A\ /I \ 


Aliasing: Wszystkie skiadniki sygnalu, ktdrych 
cz<jstotliwo££ przekracza polow$ cz$stotliwo£ci 
prdbkowania przetwornicy A/D, dajq „Iustrzane" 
odbicie po prdbkowaniu w pasmie uzytecznym 
i wprowadzajq tarn zakldcenia. Dlatego w Perseu- 
sie wazne jest, by mial on dobry analogowy / 
dolnoprzepustowy 30 MHz. 


Kryterium Nyquista: podaje ono, ze sygnal o cz^- , 
stotliwoSci fmax b^dzie po probkowaniu po- 
nownie idealnie odtworzony, jeSli cz^stotliw r o0 : 





szerniejsza, aktualniejsza i dlatego 
dla nashichowcow jest pierwszym 
wyborem. Poza tym jest jeszcze 
przycisk uzytkownika, ktory poza 
HHCC i EiBi pozwala na tworze- 
nie w pami^ci wlasnego rejestru 
stacji. Jednak w czasie wykony- 
wania prob radia nie bylo jeszcze 
mozliwoSci szybkiego zachowania 
cz^stotliwosci \ nastawien. Poza 
tym na mojej lisrie zyczen znajdu- 
jq si^ jeszcze funkcje skanowania, 
nastawienia filtrow, blokada szu- 
mow przy FM i redukcja szumow r 
(juz zaplanowane). Wedlug da- 
nych producenta nast^pne uak- 
tualnienia b^dq bezplatne, a wi^c 
potrzeba troche cierpliwosci. 

Rozmaite 

Do oprogramowania Perseu- 
sa b^dzie jeszcze dostarczany 
HFSpan. Jest to oprogramowanie 
calkowitego skanowania widma, 
(obecnie jest ograniczone do 0-40 
MHz), ktore poszczegolne odcinki 
widma moze szybko przeskano- 
w r ac i dzialac b^dzie takze jako 
analizator widma. Pozwoli ono 
przykladowo na pomiar anten, 
przepowiadanie burz radiowych 
i okre£1enie aktualnego oblozenia 
pasma. 

Poza oprogramowaniem Per- 
seus odbiornik moze bye obslu- 
giwany bezplatnym Tool VVinrad. 
Od niedawna Winrad wystepuje 
w wersji 1.30 i programista Jeffrey 
WA6KBL i Alberto I2PHD oferujq 
juz pliki DLL Perseus na swojej 
stronie domowej [4]. Oprogramo- 
wanie Winrad, o ktorym OM Cle- 
mens Seidenberg pisze w „Fun- 
kamateur" [7] jest jego zdaniem 
troch^ pogmatw'any, ale oferuje 
takie funkcje, ktorych jeszcze dla 
Perseusa nie zaprogramowano. 

Adnotacje 

Na temat karty dzwi^kowej: 
poniewaz Perseus doprowadza 
do PC sygnal I/Q, podstawowa 
jakosc odbioru nie zalezy od karty 
dzwi^kcwej w PC. Jest to inaezej 
niz przy niemal wszystkich in- 
nych koncepcjach transceiverow 
i odbiornikow, ktore pracujq przy 
cz^stotliwosci wyjsciowej mi^dzy 
12 i 96 kHz. 

Na temat IP3: „IP3" jest w SDR 
nieznaczqcy i prow r adzi, w szcze- 
gdlnosci przy porownywaniu 
z koncepcjami analogowymi, do 
falszywych wnioskow. Przy prze- 
twornikach A/D wystt^pujq pro- 
dukty IM nie wedlug definiowa- 
nej prawidlowosci (reguly), np. 
wzrost do kwadratu iub szescianu. 
Z punktu widzenia analogowego 


wyst^puje pozorne paradoksalne 
dzialanie: przy SDR mogq sygnaly 
intermodulacyjne przy rosnqcym 
poziomie bye nie tylko slabsze, 
lecz nawet calkowicie zniknqc 
w szumach. Natomiast podawanie 
zakresu dynamieznego trzeciego 
rz^du wolnego od intermodulacji 
jest realistyeznq wartosciq porow- 
nawczq nie tylko w ramach syste- 
mu SDR lecz takze w stosunku do 
aparatow analogowych. 

Wniosek koheowy 

Mala skrzyneezka Perseusa ma 
to wszystko w sobie, Dane odbior- 
cze sq zgodne i cena 825 € jest do- 
piero wqedy uzasadniona. gdy zo- 
stanq wprowadzone uaktualnienia 
i na przyklad funkcjonowac bt^dzie 
odbior DRM. Poniewaz Nico Pa- 
lermo poza osprz^towieniem sam 
tworzy takze oprogramowanie, 
to pewne opoznienia w czasie sq 
uzasadnione. Nalezy spodziewac 
sie, ze wkrotce na rynku pojawiq 
sie daisze radia definiowane opro- 
gramowaniem (SDR) a la Perseus. 
Jesli ktos chce przeczytac wi^cej na 
temat SDR, to moze pobrac arty- 
kul o podstawach SDR, napisany 
przez Geralda Youngblood K5SDR 
w [8], ebooka Nilsa Schiffhauera 
lub poswi^cony Perseusowi blog 
Guya Atkinsa [9], ktory mowi: „nie 
my si, ze odbiornik taki jak Perseus 
jest zabawkq, tylko dlatego, ze jest 
tak maly i ma maio czt^sci sklado- 
wych". 

Na koniec serdeezne podzi^ko- 
wanie Stefanowi Brockmannowi 
DE5EBS z SSB-EIectronic za dobrq 
wspolprac^ i wypozyezenie Per- 
seusa. 

Numer seryjny aparatu 00052. 

Thomas Kimpfbeck D03MT 
(proby praktyezne) 
Jurgen Mothes DL7UJM (pomiary) 
Tlumaczyl z CQ DL 2/08 

Zdzislaw Bienkowskl SP6LB 


Literatura: 

[1] www.mikrotelecom.it 

[2] w ww/s sb.de/amate ur/pd f/Per- 
seus 

[3] www/ssb. de/amateur/products/ 
perseus 

[4] www.weaksignals.com 

[5J www.hfcc.org/data/index.html 
[61 www.eibi.de.vu 

[7] Funkamateur 12/07 str. 1286 

[8] www.ece.jhu.edu 

[9] www.perseus-sdr.bIogspot.com 
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Analizator Widma Serii 9100 Targi komunikacji elektronicznej 


Firma Digimes, specjalizuja.ca 
si^ w przyrzqdach pomiarowych 
dla radiokomunikacji i telekomu- 
nikacji, przedstawila na targach 
mi^dzy innymi kilka nowych mo- 
deli analizatorow widma i testerow 
radiokomunikacyjnych. 

Pokazany na zdj^ciu model Wil- 
ltek 9002 nalezy do przenosnych 
analizatorow widma serii 9100, cha- 
rakteryzujqcych si$ szerokim zakre- 
sem zastosowan w systemach Wi- 
-Fi, WLAN, DVB-T/H, GSM, DCS, 
UMTS, CDMA, TETRA. Analizatory 
te mogq bye stosowane generalnie 
az do cz^stotliwosci 7,5 GHz do 
wyszukiwania problemow zwiqza- 


Ztote medale i nowosci 
Intertelecom 2008 (2) 

W dniach 8-10 kwietnia br. w Lodzi odbyty si? XIX Mi?dzynarodowe Targi 
Komunikacji Elektronicznej Intertelecom. W SR 6/08 zostaty zaprezentowa- 
ne produkty nagrodzone ztotymi medalami oraz wybrane nowosci wysta- 
wiane na targach Intertelecom. Ponizej przedstawiamy najnowszy sprz?t 
pomiarowy pokazany na targach. 




nych z systemami antenowymi oraz 
instalacjami kablowymi. Mogq bye 
stosowane w laboratoriach badaw- 
czo-rozwojowych dla okreSlania 
poziomu promieniowania elektro- 
magnetyeznego oraz weryfikaeji 
pomiarow zgodnosci z EMI, a takze 
w zakladach przez producentdw 
w celu sprawdzenia oraz ustawienia 
parametrow wyjSciowych moduldw 
RF oraz zespotdw moduldw RF. 
Dzi^ki niewielkim wymiarom 
urzqdzenie moze bye stosowa- 
ne w terenie dla pomiarow i we- 
ryfikaeji emisji staeji radiowych, 
a takze przy naprawach aparatdw 
komorkowych w celu detekcji i lo- 
kalizacji uszkodzonych elemen- 
tow oraz podzespolow aparatow. 
Typowe pomiary z uzyeiem prze- 
nosnego analizatora widma serii 
9100 obejmujq testy nadajnikow, 
ustawianie modulatorow oraz 
pomiary odbicia(reflektometr). 
Wyniki pomiarow oraz ustawie- 
nia instrumentu mozna latwo 
przenieSc do komputera PC w ce- 
lu prezentaeji lub dalszej obrobki. 
W serii 9100 Willtek oferuje prze- 
nosne analizatory widma, ktorych 


mozliwosci mogq bye rozszerzone 
w kierunku skalarnego analizato- 
ra sieci poprzez uzupelnienie go 
o opeje takiejak Tracking, Generator, 
Mostek VSWR/DTF 9160 oraz opcj$ 
reflektometru VSWR/DTF 9130. 
Instalatorom oraz firmom konser- 
wujqcym staeje bazowye 9100 za- 
pewnia pelen zakres cz^sto sto- 
sowanych pomiarow sprawnosci 
systemow antenowych BTS (re- 
flektometr-f analizator anteno- 
wy) oraz pomiar usterek odle- 
glosci do uszkodzenia (DTF). 
Ten „pancerny" przyrzqd znajduje 
zastosowania zardwno w staejonar- 
nym, jak i mobilnym uzytkowaniu 
(zasilanie bateryje), a takze potrafi 
spelnic wiele innych zadan. 

www.digimes.pl 

Przewozne laboratorium 
pomiarowe Kabelkom 

Firma Kabelkom zaoferowala 
szerokq gam^ pomiardw z wyko- 
rzystaniem profesjonalnego sprz^tu 
w zakresie sieci: DVB-T, DVB-H, 
WLAN, WiMAX, TETRA oraz wy- 
cieki. 


Dzi^ki specjalnie 
przystosowanemu po- 
jazdowi firma Kabelkom 
jest w stanie dokonac 
pomiarow w trudnym 
terenie, gdzie sieci bez- 
przewodowe znajdujq 
najlepsze zastosowanie. 
Wyniki pomiarow mogq 
bye szybko i latwo na- 
niesione na map$, po- 
kazujqc w ten sposob 
obszar, na ktorym zosta- 
ly wykonane pomiary, 
rzeczywisty zasi^g sie- 
ci oraz jakosc sygnalu. 
Samochod jest wypo- 
sazony w system TAMS 
(zintegrowany system 
pomiarowy). Pomiary 
mogq bye udost^pnianie w czasie 
rzeczywistym operatorowi sieci. 
Po zakonezeniu pomiardw klient 
otrzymuje pelny raport wraz z pre- 
zentaejq na mapach (a takze moz- 
liwoSciq prezentaeji w programie 
Google Earth). 

Widmo elektromagnetyezne jest 
w chwili obecnej wypelnione roz- 
nymi sygnalami pochodzqcymi od 
pozqdanych i niepozqdanych zrodel 
pol elektromagnetycznych. Uzytku- 
je si$ wiele systemdw radiokomu- 
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wyjsciowym, klopotow z elemen- 
tami sieci dystrybucyjnej lub ze 
sprz^tem odbiorczym. Ze wzgl^du 
na bardzo zwartq konstrukcj^, pa- 
rametry techniczne oraz nisk^ cen^ 
Explorer II ma szans^ stac si^ tutaj 
podstawowym instrumentem. Zale- 
tami miernika sq jego zmniejszone 
rozmiary, waga, niska cena i wiary- 
godne funkcje: 

■ pomiar pokrycia naziemnym i sa- 
telitarnym sygnalem TV, 

■ strojenie wg kanaldw lub cz^sto- 
tliwosci (w przypadku satelitow 
dla p.cz. lub w pasmie odbioru), 

■ automatyczne wyszukiwanie ka- 
naldw z mozliwoSci^ tworzenia 
planow kanalowych dla kazdej 
nowej sesji automatyczne rozpo- 
znawanie typu sygnalu. 

Miernik umozliwia rownoczesne 

wySwietlanie wszystkich pomiardw 
glownych i stowarzyszonych z nimi 
parametrow z dokladnosti^ 1,5 dB 
TV naziemna, 2,5dB TV satelitarna. 
Akumulatory Li-Ion (litowo-jono- 
we) zapewniaj^ 4,5 godziny pra- 
cy, ladowanie do 80% pojemnosci 
w czasie 1 godziny. Wymiary mier- 
nika wynosza 230 x 161 x 76 mm, 
zas waga 1,9 kg. 

www.promax.e 

Oscyloskop DP03000 
firmy Tektronix 

Pokazany na targach najnowszy 
oscyloskop z luminoforem cyfro- 
wym serii DP03000 to idealne na- 
rz^dzie pomiarowe dla sygnaldw 
mieszanych, umozliwiajqce szybkie 
rozwicjzywanie problemow. 

Oscyloskopy z luminoforem 
cyfrowym serii DP03000 zapew- 


nikacyjnych i wci^z wprowadza 
nowe systemy. Widmo zajmowane 
przez sieci TV kablowej (TVK) obej- 
muje przedzial od 5 do 862 MHz. 
Ten sam przedzial jest wykorzysty- 
wany przez systemy radiokomuni- 
kacyjne (TV naziemna, radiofonia, 
tranking, Iqcznosc lotnicza itp.) oraz 
nawigacyjne. Teoretycznie energia 
w.cz. przesylana kablami koncpn- 
trycznymi nie powinna wyciekac 
na zewn^trz, w praktyce jednak 
integralnoSc sieci jest cz^sto naru- 
szana, powodujqc wycieki energii 
do otaczajqcej przestrzeni. Miejsca 
powstawania wyciekow sq jedno- 
czesnie miejscami, w ktorych fale 
elektromagnetyczne mog^ wnikac 
do sieci. 

Wycieki z sieci TVK mogq stano- 
wic powazne zagrozenie dla ruchu 
lotniczego, a takze mogc| byd przy- 
czynq interferencji w naziemnych 
systemach radiowych. 

www.kabelkom.pl 

Miernik Explorer il firmy 
Promax 

Miernik Promax TV Explorer do- 
czekal si$ swojego nast^pcy: jest 
nim TV Explorer n/II-f . 

W pordwnaniu do modelu TV 
Explorer, model TV Explorer II zo- 
stat wzbogacony o: 

■ wi^kszy, panoramiczny wyswie- 
tlacz 6,5" (poprzednik mial wy- 
swietlacz 4:3 5,5"), 

■ mozliwosc pomiarow sygnalu 
w modulacji DVB-S2, 

■ pomiary DVB-H, 

■ mozliwosc wyswietlania konste- 
lacji. 


■ mozliwosc pomiarow kanalu 
zwrotnego dla telewizji kablowej, 

■ gniazdo Cl - tylko w modelu II +, 

■ mozliwosc nagrywania i odtwa- 
rzania streamu - tylko model II+, 

■ mozliwosc tworzenia zrzutow 
obrazu - tylko model II+, 

■ standardowo posiada oprogra- 
mowanie PKTools i walizk^ trans- 
port) wcj. 

Oferowany przyrzqd jest inno- 
wacyjny zarowno w aspekcie funk- 
cjonalnym, jak i zwi^zanym z ergo- 
nomic*. Kazdy instalator systemdw 
TV wymaga, by miernik stanowil 
wiarygodne zrodlo pomiaru przy 
okreslaniu problemow z sygnalem 
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niajq parametry niezb^dne do 
zobrazowania sygnatow, zar6wno 
analogowych, jak i cyfrowych, 
w szerokim zakresie od 100 MHz 
do 500 MHz z conajmniej 5-krot- 
nym nadprribkowaniem w kaz- 
dym kanale oraz standardowq in- 
terpolacjq sin(x)/x. Te parametry 
sprawiaj^, ze mozna byt pewnym 
dokladnej rejestracji oraz wizuali- 
zacji nawet najszybszych zmian 
sygnalu. 

Rekord akwizycji o standardo- 
wej dlugosci 5 milionow probek 
w kazdym kanale zapewnia reje- 
stracj^ w szerokim oknie czasowym 
przy zachowaniu wysokiej rozdziel- 
czosci. Duza szybkosc rejestracji 
przebiegow (50,000 przebiegow/s) 
maksymalizuje prawdopodobien- 
stwo wychwycenia przypadkowych 
zakl<3cen. 

Seria DP03000 oferuje szero- 
lq gam^ narz^dzi analizy przebie- 
gow, takich jak kursory, 29 pomia- 
r6w automatycznych, statystyki 
czy przebiegi matematyczne. Mimo 
niewielkich wymiarOw (gt^bokosc 
zaledwie 13,7cm) i nieduzej wagi 
(4kg) seria DP03000 oferuje wyjqt- 
kowe parametry, duzy 9" wySwie- 
tlacz WVGA oraz osobne elementy 


regulacyjne dla kazdego z kanalriw 
pomiarowych. 

Oscyloskopy znajd^ szerokie 
zastosowania przy projektowaniu 
i weryfikacji systemriw wbudowa- 
nych, pomiarze mocy, projektowa- 
niu i weryfikacji systemow wizyj- 
nych, analizy widmowej, projekto- 
waniu oraz weryfikacji elektroniki 
samochodowej i wieiu innch. 

Wszystkie modele DP 03000 majg 
maksymalana cz^stotliwoscprobko- 
wania (wszystkie kanafy) -2,5 GS/s. 
Wybrane pozostale parametry: 

■ maksymalna dlugosc rekordu 
(wszystkie kanaly) - 5M punk- 
taw, 

■ maksymalny rejestrowany odci- 
nekczasu przy: 

zakres podstawy czasu (s/dz) 1 ns 
do 1000s, 

zakres opdznienia podstawy cza- 
su -10 dzialek do 5000 s, 
zakres przesuni^cia czasu pomi^- 
dzy kanalami 100 ns, 

■ dokladnoSd podstawy czasu 10 
ppm w kazdym 1 ms interwale. 

Dystrybutorem tych oscylosko- 
pow Tektronix jest TE5POL Spolka 

Z. 0.0. 

www.tespol.com.pl 


Elektrit 

Jedynym rodzynkiem na tego- 
rocznych targach Intertelecom ofe- 
ruj^cym sprzt^t takze dla krritkofa- 
lowcdw byla firma Elektrit Sp. z o. 
o.. 

Elektrit jest autoryzowanym dys- 
trybutorem Kenwood Corporation 
na rynku polskim a glown^ dzied zi- 
ng dzialalnosci firmy jest bezprze- 
wodowa Iqcznosd radiowa, 

Na targach by! oferowany sze- 
roki asortyment radiotelefonow jak 
rowniez dosttjpne na rynku ak- 
cesoria do budowy sieci zarowno 
konwencjonalnej, dyspozytorskiej 
jak i trankingowej 

Jedng z novvosci zaprezentowa- 
nych na stoisku byly radiotelefony 
Kenwood TM-V71E i TM-D710E. 
Testy tych nowoczesnych radio- 
telefonow dwupasmowych VHF- 
-UHF byly zamieszczone kilka 
miesi^cy temu na lamach „Swiata 
Radio". 

Andrzej Janeczek 



REKLAMA 



NASZA FIRMA POSIADA SZEROKI 
ASORTYMENT TOWAR6W 


AUDIOTEC 

ul. Ko^ciuszki 168 
26-500 Szydtowiec 
tel/fax: 048 617-50-00 


areo 






radfa CB 

- anteny CB 

- akcesoria CB 

- radioodtwarzacze samochodowe 

- gtoinikl samochodowe 

- wzmacnlacze 
• autoalarmy 


e-mail: audiotec@audiotec.pl - centralne zamkl 
www.audiotec.pl - * , **~' w » 




-alarmy domowe 1 garaiowe 

*' '>"i} ' ■ 
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Transceivery KF 


Elecraft K3 w ocenie specjalisty Laboratorium Technicznego ARRL 


Pomiary i eksploatacja K3 


Parametry dynamiczne torn odbiorczego 
K3 stawiaj^ go na pierwszym miejscu 
wsrod odbiornikow, jakie kiedykolwiek 
mierzono w Laboratorium Technicznym 
ARRL. Jest to pierwszy tor odbiorczy TRX 
dla krotkofalowcow, ktory wyraznie prze- 
kroczyt barier? 100 dB odpornosci wejscia 
odbiorczego na obecnosc bardzo silnych 
sygnatow, usytuowanych w bezposredniej 
bliskosci kanatu odstuchiwanego 

Projekt K3 

Pierwotnie planowano dalsze 
udoskonalenia udanego modelu 
K2 Elecrafta, poprzez doposaze- 
nie go w bardziej wyrafinowane 
uklady cyfrowej obrobki sygnalow 
DSP. W miar^ post^pu prac pro- 
jektowych pojawialy si^ kolejne 
propozycje modernizacji, takze in- 
nych ukladdw, az w koncu okazalo 
si^, ze wszystkie proponowane 
modernizacje nie zmieszczq si^ 
w tak malym „pudelku", jakim 
jest K2. 

Od tej pory zacz^to projekto- 
wac K3, nie czujqc si^ zwiqzanym 
gabarytami K2. Prace zespolu do- 
Swiadczonych projektant6w-krot- 
kofalowcow trwaly niemal 3 lata. 
Ich zwiericzeniem byla faza testow 
eksploatacyjnych beta, ktorej za- 
daniem - przez krytycznq ocen^ 
- bylo wykrycie wszelkich moz- 
liwych niedoskonalosci nowego 
TRX. Doswiadczenia zebrane na 
tym etapie przekonaly projektan- 
tow o slusznoSci przyj^tych roz- 
wiqzan ukladowych. Zadecydowa- 
to o podj^ciu produkcji. 

W zaleznoSci od kompletacji 
w moduly i filtry opcjonalne K3 
moze kosztowac od 1400 USD 
(wersja QRP) do 4000 USD (100 
W, wszystkie moduly i filtry opcjo- 
nalne). Laboratorium Techniczne 
ARLL zdecydowalo si^ na zakup, 
skladanie, pomiary i pr6by eksplo- 
atacyjne wersji QRP oraz wersji 100 
W. Artykul w kwietniowym (2008) 
miesie^czniku QST: „First Look: 
Elecraft K3 HF/6 Meter Transce- 
iver", jest skrdconym raportem 
dotyczqcym wersji QRP W drugiej 
polowie 2008 dostarczona b^dzie 
i poddana pomiarom oraz testom 
eksploatacyjnym wersja 100-wa- 
towa K3, z wszystkimi modulami 
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Rys. 1. Wyniki pomiarow wykonanych 
w Laboratorium Techniczne ARLL 


opcjonalnymi, zmontowana i uru- 
chomiona przez Elecrafta. Dzi^ki 
temu b^dq poddane pomiarom 
oba warianty dostawy. 

Nalezy podkreSlic, ze wersja 
QRP moze bye la two doposazona 
w konc6wk$ 100 W. 

K3 jest oferowany w dwoch wa- 
riantach: calkowicie zmontowa- 
ny i uruchomiony przez Elecrafta 
oraz do samodzielnego skladania 
(bez potrzeby lutowania). Kupu- 
jqc wersja do skladania, mozna 
obnizy£ koszt zakupu i jednocze- 
snie poznac K3 od podszewki. 
Oprdcz satysfakcji zmontowania 
i oszcz^dnosci przy zakupie, zy- 
skuje si^ wiedztj na temat budowy 
i uruchamiania K3, co moze okazac 
si$ przydatne w przyszlosci. Jako 
instruktaz przy skladaniu sluzy 
75 stronicowy „K3 kit Assembly 
Manual". Warto wykonac „suchq 
zaprawej", sciqgnqd t^ instrukcjt^ 
ze stron internetowych Elecrafta 
i zapoznac si^ z niq jeszcze przed 
dostarezeniem przesytki. Sklada- 
nie K3 zaj^lo specjaliscie z Labo- 
ratorium Technicznego ARRL 11 
godzin. 

Wszystkie pomiary wykonano 
dla emisji CW. 

Szerokosc pasma w K3 ustawio- 
no na 400 Hz (jest to szerokosc pa- 
sma najbardziej zblizona do stan- 
dard owej szerokoSci 500 Hz, przy 
ktorej Laboratorium Techniczne 
ARRL mierzy TRX). W grafieznej 
formie prezentuje to rysunek 1. 

Zwraca uwag^, iz wszystkie 
zmierzone parametry toru odbior- 
czego lokujq si^ po prawej stronie 
skali, w poblizu gdrnej granicy. 
Niektore wyniki pomiarow, przy 
roznych odst^pach sygnalow prze- 
szkadzajqcych od kanalu odsluchi- 
wanego, przedstawiam w tabelach. 
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Zainteresowanych szczeg61ami 
odsylam na strony internetowe 
Elecrafta i ARRL. Tu przytaczam 
jedynie najwazniejsze wyniki po- 
miarow toru odbiorczego K 3. 

Uzytkowanie K3 

Podobnie jak w samochodzie 
wysokiej klasy, nalezy wiedzieC, 
jak skorzystad z jego potencjah 
nych mozliwosci. Jak w samocho- 
dzie, wiele zalezy od ,,kierowcy". 
„Kr6tki kurs obslugi K3" ma tylko 
3 strony. 

Podstawowy kurs uzytkowania 
K3, w najcz^sciej wyst<?pujqcych 
zastosowaniach i sytuacjach ope- 
ratorskich, ma 10 stron. Dla w za- 
awansowanych" jest jeszcze 7-stro- 
nicowy instruktaz, jak korzystac 
z bardziej wyrafinowanych funkcji 
K3. Opis specjalistycznych funkcji 
dodatkowych, ustawianych w ME- 
NU, ma ponad 5 stron tekstu. 

Odbiornik we wspotczesnym 
srodowisku elektromagnetycznym 

Najwazniejszym zadaniem re- 
alizowanym przez poszczegolne 
uklady toru odbiorczego K3 jest 
„wydobycie sygnalow stabo od- 
bieranej stacji" sposrod zaklocen 
odbieranych w odsluchiwanym 
kanale oraz na kanatach sqsiadujq- 
cych z nim. Ta batalia rozgrywa si^ 
w K3 wielotorowo. 

Przede wszystkim, juz pierwsze 
stop nie, decydujqce o selektywno- 
sci toru odbiorczego, wyposazone 
sq w filtry kwarcowe, z przepusz- 
czanym pasmem dostosowanym 
do potrzeb aktualnie odbieranej 
emisji, o duzym tlumieniu sygna- 
low poza pasmem roboczym fUtra. 
Jest 5 stanowisk dla Roofing Filters 
i kazdy uzytkownik moze kupi£ 
sobie takie filtry kwarcowe, jakie 
b^dq mu najbardziej przydatne 
do realizacji jego specyficznych 
potrzeb. 

Filtry kwarcowe ustalajq wst^p- 
nq selektywnosc toru odbiorczego. 
Skoordynowane z nimi filtry cy- 
frowej obrdbki sygnalow DSP (na 
drugiej cztjstotliwoSci posredniej 
15 kHz) automatycznie ustawia- 
jq wst^pnie takq samq szerokosc 
przepuszczanego pasma, jak ak- 
tualnie wybrany filtr kwarcowy. 
Pasmo przepuszczane przez uklad 
DSP mozna modelowac w zalez- 
no£d od potrzeb uzytkownika. 

Filtry DSP wykonujq 4 rodzaje 
filtracji: 

■ ustawianie szerokosci przepusz- 
czanego pasma (Bandwidth), 

■ przesuwanie (Shift) dla emisji 

CW oraz emisji fonicznych. 


■ realizujq podwojne filtry pasmo- 
we dla emisji CW, 

■ realizujq dwucz^stotliwosciowe 
filtry srodkowo-przepustowe dla 
emisji RTTY (dla cz^stotliwosd 
sygnalow Space oraz Mark), co 
jest wizualizowane na wyswiet- 
laczu na plycie przedniej K3. 

Dla emisji CW oraz emisji cy- 
frowych mozna zawtjzic pasmo 
przepuszczane az do 50 Hz i to bez 
oznak efektu „dzwonienia", cha- 
rakterystycznego dla tak wqskich 
filtrdw kwarcowych lub filtrdw 
elektromechanicznych. 

Nast^pnym narz^dziem walki 
z zakloceniami jest uklad selek- 
tywnego wycinania przeszkadza- 
jqcych sygnaldw. R^cznie prze- 
strajany Notch pokrywa zakres 
od 200 Hz do 3920 Hz. Automa- 
tyczny Notch jest przydatny przy 
emisjach fonicznych: stroi si^ on 
automatycznie na przeszkadzajqcq 
nosnq i wytlumia jq. 

Kolejnym narz^dziami sq analo- 
gowy i cyfrowy ogranicznik zaklo- 
ceh, NB. Ogranicznik analogowy 
pracuje na sygnale pierwszej cz^- 
stotliwosci posredniej (8.215 kHz). 
Mozna go uzywac do oslabiania 
szerokich I wqskich impuls6w za- 
klocen. Umozliwia wybranie dla 
trzech klas impulsow zaklocen 
(NAR, MID oraz WID) 7 stopni 
agresywnosci dzialania (Iqcznie 
daje to 21 mozliwoSci). Podobnie 
jak inne ogranicznik! analogowe, 
wycina on impulsy zakldcen do po- 
ziomu obwiedni sygnalu uzytecz- 
nego. Sygnal na jego wyjsciu jest 


„pokiereszowany" o ubytki sygna- 
lu uzytecznego na czas trwania im- 
pulsu zaklocen. Ogranicznik analo- 
gowy jest skuteczny w zwalczaniu 
zakldcen iskrzen przedostajqcych 
si^ z sieci zasilajqcej lub z instalacji 
zaplonowej w samochodzie. 

Natomiast cyfrowy ogranicznik 
DSP, w drugiej cz^stotliwoSci po- 
sredniej (15 kHz), lepiej radzi so- 
bie z zakloceniami generowanymi 
przez monitory, komputery i inne 
urzqdzenia „cyfrowe". W miejsce 
zakldcen wstawia on usrednionq 
obwiedni^ sygnalu uzytecznego, 
przez co sygnal uzyteczny nie tra- 
ci na zrozumialosci. Uzytkownik 
ma do dyspozycji az 21 algoryt- 
mow wytlumiania zaklocen przez 
uklady DSP Analogowy i cyfrowy 
ogranicznik zaklocen oferujq Iqcz- 
nie az 421 roznych scenariuszy 
ograniczania zakldcen. 

Niemal zawsze mamy do czy- 
nienia z zakloceniami przypomi- 
najqcymi szum bialy. Do oslabiania 
takich zaklocen stuzy cyfrowy sys- 
tem Noise Reduction, NR. Ma on 
16 roznych ustawien na rozne typy 
zaklocen. Wlasciwie ustawiony 
(do konkretnej sytuacji na pasmie 
amatorskim), moze spowodowac 
dramatyczne zmiany pomi^dzy 
sytuacjami: „przez te zaklocenia 
nic nie da siq zrozumied" na „czy- 
telny odbior". Nalezy potrenowac 
i nauczyc si^ korzystania z poten- 
cjalnych mozliwosci, jakie oferujq 
uklady DSP w K3. Uwzglt^dniajqc 
Iqcznie ustawienia NB oraz NR, 
dajq one az 7056 kombinacji! 


CzutoSd czqSci odbiorczej z filtrem kwarcowym 400Hz 

Przedwzmacniacz: 

wytqczony 

zatqczony 

14 MHz 

-130 dBm 

-137 dBm 

50 MHz 

-128 dBm 

-135 dBm 


Parametry dynamiczne toru odbiorczego z fiitrem kwarcowym 400 Hz 


Pasmo/ 

przedwzmacniacz 

Odslqp 
w kHz 

Poziom na 
wejsciu 

Poziom produktbw 
intermodulacyjnych 

Zakres 

dynamtczny 

Wyficzony IP3 




-130 dBm 


+25 dBm 

14 MHz / wytqczony 

20 kHz 

-15 dBm 

-97 dBm 

103 dB 

+26 dBm 



0 Bm 

-52 dBm 


+ 26 dBm 

14 MHz /zatqczony 

20 kHz 

-38 dBm 

-137 dBm 

99 dB 

-+12dBm 

-23 dBm 

-97 dBm 

+14 dBm 



-28 dBm 

-130 dBm 


+23 dBm 

14 MHz / wylqczony 

5 kHz 

-1 5dBm 

-97 dBm 

102 dB 

+26 dBm 



0 dBm 

-52 dBm 


+26 dBm 



-28 dBm 

-130 dBm 


+23 dBm 

14MHz/wyfqczony 

2 kHz 

-15 dBm 

-97 dBm 

102 dB 

+26 dBm 



0 dBm 

-52 dBm 


+26 dBm 

50 MHz / wylqczony 

20 kHz 

-28 dBm 

-128 dBm 

100 dB 

+22 dBm 

-14 dBm 

-97 dBm 

+27 dBm 
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TEST 


Transceivery KF 


W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



Aktualnosci: najciekaws 2 e j starannie wy- 
setekcjonowane nowobci z braniy intemetowsj 

Inspiracje: prmilqd najbantdej efektcrw- 

nych strwi, prterbblu ssrwjsdw i prezerrtacje 
projeklbw, o UOrych opowiadaj? sami autorry 

Mag aZy n ! dowiedz si? jak rozpocz^b wtasnq 
karierQ w sieci a nast?pnia podpatrz, jak swoje 
strony pianujq profesjonalibcl 

Warsztat: dzi^kj naszym artykutom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposflb dowiesz si? jak fworeyb 
leucte lepsie strony i serwisy internetowe. 

W dzlale Warsztat znajdziesz tafcze cyfcliczne 
artykuty o wzorcach projektowych i aptikacjach 
internetcrwych 

Pytania i odpowledzi: 

rorwlqzanla najcz?$ciej spotykanych problemdw 

Felietony: jested ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci my$l? fwdrcy $erwis6w, kt6re codziennie 
odwiedzasz? Prmzytaj ich felietony! 



W numerze 3/2008 m.in.: 

• tajemnice SEO - wsiystto o zapleaach pozycjonerOw 

• praca grupowa w prattyce - oajfepsze darmowe narzqdzia 

• optymalfzacja witryn w PHP - priySpiesz sw6j serwis 

• JavaScript na$ krgci - tclmij ±ycie w strong WWW 

• framework Eit JS - Interfejsy apiikacji w JavaScript 

• framework JQuery - JavaScript nk> boll 

• kurs UML - czgip 3 - przypadki uzycia 

• Chyrp obrasta w p!6/ka - krok po kroku 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienlb idame, pronwcje czekaj?... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker moZna nabyd we wszystkich EMPIK-ach 
i wi^kszych kioskacti z pras^. 

Wszelklch informacji udziela 
Dziaf prenumeraty: 

tel. 022 257 84 22, faks 022 257 84 00 
e-mail: prenumerata@avtcom.pl 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 


Udogodnienia operatorskie 

Zmiany RIT uwzgl^dniane 
w odczycie cz^stotliwoSci VFO 
„A", a nastawienia XIT w odczycie 
czt^stotliwo^ci anonsowanej przez 
VFO „B". 

Korzystajqc z funkcji SPOT, 
mozna idealnie nastroic si^ na ko- 
respondenta podczas pracy emi- 
sj^ CW, a za pomocq funkcji CWT 
podczas pracy emisjami cyfrowy- 
mi. Towarzyszy temu wizualizacja 
na wyswietlaczu. 

Mozliwa jest praca emisj^ RTTY 
bezposrednio z K3, bez potrzeby 
wspolpracy z komputerem: pod- 
czas nadawania wysyla si^ mani- 
pulatorem znaki CW alfabetem 
Morse'a, a K3 przetwarza je na 
emisj^ RTTY. Podczas odbioru emi- 
sji RTTY tekst jest wyswietlany 
na wyswietlaczu K3. Podobna wi- 
zualizacja mozliwa jest podczas 
nadawania emisj^ CW: pozwala 
ona kontrolowac operatorowi, czy 
zachowuje on wlasclwe dla tej 
emisji proporcje pomi^dzy ele- 
mentami znak6w Morse'a. 

Funkcja AFX umozliwia uzyska- 
nie efektu pseudostereofonicznego 
podczas odbioru. Wprowadza ona 
niewielkie op6znienie czasowe po~ 


mi^dzy lewym a prawy kanalem, 
co znacznie uprzyjemnia odbior, 
zwlaszcza podczas pracy w zawo- 
dach lub dlugotrwalego wolania 
stacji DX, zmniejszaj^c znuzenie 
operatora, jakie wyst^puje w przy- 
padku wielogodzinnego sluchania 
w wersji „mono". 

Software Designed Radio 

Jest to Software Designed Ra- 
dio i jako lakie inuze bye latwo 
modyfikowane, wraz z udost^p- 
nianiem przez Elecraft coraz to 
nowszyeh wersji oprogramowania 
organizuj^cego funkejonowanie 
K3. Firma Elecraft udost^pnia na 
swoich stronach internetowych 
(bezplatnie) coraz to nowsze wer- 
sje oprogramowania. Fowstajq one 
jako reakeja na postulaty zglaszane 
na forum dyskusyjnym uzytkow- 
nikow urzqdzen Elecrafta. Wiele 
postulatow i pomystow zostalo juz 
zrealizowanych. Inne czekaj^ na 
„woIne moce przerobowe" progra- 
mistbw. 

W oparciu o First Look: Elecraft 
K3 HF/6 Meter Transceiver 
na stronie internetowej Elecrafta 
oraz ARRL opracowai 
Tadeusz Raczek SP7HT 


Odpowiedz Elekralta na opoznienia w dostawie K3 

SkierowaliSmy wszystkie na$ 2 e sify, aby dostawa K3 odbywaia si? w rtajszybszym mozliwym terminie, 
jednak bez ponaszenia jakiegokolwiek uszczerbku na jakoici dostarczanych K3. 

Elecraft stara si? funkejonowab sprawdzonych pod wzgisdem bezpieczebstwa finansowego zasadacti. 
ZainwestowaliSmy olbrzymie kwoty w aparator? pomiarowa. wyposazenie i organizacj? procesbw 
produkeyinye'h. Przeznaczanie jeszcze wi?kszych ^rodkdw na to przedsi?wzi?cie byloby zbyt ryzykow- 
nym podej^ciem w obliczu tak mafego rynku, Jakim jest spofeeznosb krbtkofalarska. Mamy do realiza- 
cji ogromny stos zamdwied, ale musimy dzialad realistyeznie i przewidywad stan, gdy pierwsze tale 
zamdwien zostan^ zrealizowane. Nie mozemy doprowadzid do sytuacji, w ktorej doszloby do zwafnia- 
nia niedawro przyjQtych pracownikdw, placenia odszkodowan, ponoszenla oplat za pomieszczenia, w 
ktdrych nie ma produkcji itp. Obecne tempo produkcji jest rozs^dnym kompromisem pomi?dzy rzeszq 
oczekuj^cych na K3 a kondycj^ nas2ej firmy. Przeciez wiele matycb firm {i wiqkszycb takZe) zbankru- 
towalo zbyt szybko inwestuj^c. Nie chcemy powtdrzyd ich blQddw. 

Mogq stwierdzid, ze wszystkie dotychczasowe wzrosty produkcji w Elecrafcie mialy uzasadnienie w 
uprzednich wzrostach zamowieii na nasze produkty. A wzrosty zamdwieh zawsze byty wi?ksze od 
wzrostbw produkcji. ByliSmy zaskoczeni tak wielka fal^ zamdwiert na K3 od naszycb stafyeh klientow 
oraz od tak wielu nowych klientdw. Pula zamdwiert na K3 podczas tegorocznej Konwencp w Dayton 
przekroczyla t? z przed roku, A przeciez tamta tala zamdwten byla rekordow^ w historu Elecrafta. 
Dodatkowo, podczas minionej Konwencji w Dayton, sprzedalismy caly zapas K2, jakl mrelismy na 
sktadzie. Nawet, gdybysmy mieli mieograniezone" mozliwo^ci finansowe, to nie znajdziemy tyfu spe- 
cjalistdw, pomieszczeh produkcyjnych, komponentdw niezb?dnych do produkcji tip. ltd. aby dokonab 
gwaftownego wzrostu naszej produktywnoSci. Za wszelka cen? nie mozemy p6j$6 na kompromis: 
wzrost produkcji kosztem jakobci produktu. Koniec, kropka! 

Jak juz wypowiadafem si? wczesniej, planujemy (w ci^gu kilku nastgpnych mie$i?cy) zwigkszyc 
nasze mozliwo^ci produkcyjne o 50 procent (zamowienia na komponenty, personel produkcyjny \\p. 
ltd.). de$!i uda si? nam zreaiizowab ten plan, to mozemy znacznie skrocib czas pomi?dzy wplyni?ciem 
zamdwienia a jego reaiizacja w postaci wysyiki przesyfki. Mamy nadziej?, ze do jes tent 2008 czas 
ten moze uJec skrdceniu do 4 tygodni. Osobibcie pragn^lbym, aby juz do okresu wakaeji miec K3 
na sktadzie. Ale wieie komponentdw do K3 oraz do innych naszyeh produktdw ma okresy dostaw od 
poddostawedw rz?du 13-24 tygodni. JesteSmy uzaleznieni od mozliwosci produkcyjnych naszyeh 
kooperantdw. Szukaj^c nowych poddostawedw musimy byb ostrozni z ocenq jakobci ich produktdw, 
w s 2 czegdiro^ci rdzeni toroidalnych. 

Wayne i ja wystartowaiibmy z Eiecraftem, poniewaz ekscytuje to nas to i znajdujemy w tym przy- 
jemnoSb, nawet z uwzgl?dnieniem stresu, jaki towarzyszy iicznym sytuacjom kierowania procesem 
produkcyjnym produktu tak udanego i ciesz^cego si? ogromnym zainteresowaniem, jakim jest K3. Jak 
wielu z Waszauwazyto, wcale nie pracujemy w stylu ,,8-godzinnego dnia pracy". Takze nasi wspdtpra- 
cownicy z dzralu sprzedazy I wsparcla technicznego wykazuj? nienagann^ postaw? w obstudze klien- 
tdw {czasami zniecierpliwionych czy niedoinformowanych). Dzwoni?c do nich, miejeie na uwadze, ze 
chc^ oni Warn pomdc i w zadnym stopniu nie s? osobiscie odpowiedzialni za opdZnienia w procesach 
produkcyjnych, Wierzcie mi, pracujemy usilnie aby dostarezye Wasze zamdwione K3 jak najszybciej i 
abybeie mogii cieszyb si? nimi. 

73, Eric WA6HHQ 
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Prowadzenie Iqcznosci 


Zasady prowadzenia tqcznosci na pasmach 



Sztuka operatorska (2) 


Kontynuacja artykutu 
Marka ON4WW, czyli opisu 
podstawowych zasad, kto- 
rymi powinien kierowac si? 
FB operator. 

RTTY i inne emisje cyfrowe 
i pileup w simpleksie 

Inaczej niz w poprzednich przy- 
padkach emisje cyfrowe wymagajq 
podania znaku wi^cej niz raz, Za- 
lecarn podanie go dwa lub trzy 
razy. Zasad a jest taka, by nie robic 
tego wi^cej razy niz to niezb^dne. 
Pami^taj, ze wazniejsze od tego. He 
razy nadasz swoj znak, jest to, kie- 
dy to zrobisz. Wyczucie momentu 
- timing - lo jest decydujqce. Jesli 
ty i inni wolajqcy zasypiecie DX-a 
niekonczqcymi si^ wywoianiami, 
jedyna nadzieja w tym, ze - zanim 
si^ zniech^ci - przejdzie na pract? 
SPLIT 

SSB - praca SPLIT 

„Zrobic DX-a w spilcie? Heh, 
latwiznal". Moze nie latwizna, ale 
ufatwienie z pewnosciq. Teraz cala 
uwaga operatora takiej stacji moze 
bye skupiona na robieniu Iqcznosci, 
a nie utrzymywaniu porzqdku na 
cz^stotliwosci Wzrasta liezba QSO- 
's w porownaniu do simpleksu. 

Jak szybko znalezc si^ w logu 
DX-a? Sluchac, sluchac i jeszcze 
raz sluchac... Tak, jak widzisz wiele 
tych samych, co w simpleksie, spo- 
sobow mozesz uzyc i tu. Sprawdz, 
czy tw6j TRX ma ustawiony odpo- 
wiedni SPLIT i posluchaj chwil^, 
zanim zaczniesz wolac. Pami^taj, 
ze najlepszym sposobem jest za- 
wofac w odpowiednim momencie. 
Dobrych operatorow mozesz po- 
znac m.in. po tym, ze wystarezy 
im jedno czy dwa zawolania, by 
zaliezye Iqcznosc. 

Sluchajqc chwiltj nim zawolasz 
masz szanse rozpoznac, w jakim 
rytmie pracuje operator interesu- 
jqcej ci^ stacji. Sprawdz, jak sze- 
rokiego SPLITU uzywa - 5 czy 10 
kHz. Jak operator wykorzystuje to 
pasmo, gdzie slucha? Zaobserwuj, 
czy jest w tym jakas metoda - i ja- 
ka? Czy np. na SSB operator wyla- 
wia stacji co 2kHz, czy raezej co 3 
lub 5 kHz? A moze slucha tylko na 
poczqtku i na koftcu okienka? Za- 


slanow si^ lez, jaka jest propagaeja 
mi^dzy DX-em a twojq staejq. Czy 
masz teraz szanse przebid sit^r przez 
Hum wolajqcych go stacji np. z Ja- 
ponic czy Zachodniego Wybrzeza? 

A teraz... zawolaj pelnym zna- 
kiem. Raz. I sluchaj. Jesli uwaznie 
przeczytales wszystko powyzej, 
zawolanie w odpowiednim czasie 
i miejscu nie powinno bye trud- 
ne. Wiqcej - zaloz^ si^, ze szybko 
uda ci si^ zrobid Iqcznosc. I nie 

- nie potrzebujesz do tego kilo- 
wata. Podczas wolania pami^taj 

- jesli interesujqca ci^ staeja odpo- 
wiada fragmentem znaku i nie jest 
to fragment twojego znaku - NIE 
NADAWAJ! Bt^d^ to powtarzal do 
znudzenia - NIE TWOJ ZNAK 

- NIE TWOJA KOLEJ! I nit ma 
znaezenia, ze pracujesz w splicie. 
I tak przeszkadzasz, opozniasz calq 
zabaw^, takze sobie. To, ze inni tak 
robiq, nie znaezy, ze ty tez masz 
dolqczyc do marnych opera tor6w. 
Nie rob tego. Bqdz dzentelmenem 
na pasmie. Poza tym nie nadajqc, 
kiedy nie twoja kolej masz wlq- 
czony odbiornik, a wii^c stuchasz 
i wiesz, co si^ dzieje na cz^stotli- 
wosci, tym samym zwi^kszajqc 
szans^ na zaliczenie iqcznosci. 

Zalecam po raz kolejny abys wo- 
lal podajqc swoj znak tylko raz. 
Dwa razy to absolutne maksimum. 
To naprawd^ istotna sprawa. Rozni 
operatorzy majq r6zne sposoby pra- 
cy. Czasem by zmniejszyc pileup 
operatorzy proszq o zgtaszanie si^ 
stacji z kolej nymi numerami w zna- 
ku wywolawczym. Jesli aktualnie 
wywolany numer to nie jest twoj 
numer okr^gu - nie nadawaj! 

Telegrafia - praca SPLIT 

Wszystkie uwagi odnosnie do 
pracy SSB w splicie odnoszq si^ 
takze do pracy CW. Bqdz uprzejmy 
przeczytac je raz jeszcze. Dostosuj 
szybkoSc nadawania do przeci^tnej 
szybkosci stacji, z ktbrymi pracuje 
DX. W ten sposbb b^dziesz nada- 
wal z komfortowq dla operatora 
stacji DX pr^dkoSciq. Zawolaj po- 
dajqc sw6j znak RAZ. Podawanie 
go wielokrotnie pod rzqd nie ma 
sensu. Nadaj raz i sluchaj! Je^li nic 
si^ nie dzieje i chcesz nadac znak 
dwukrotnie, uzyj QSK - b^dziesz 
wiedzial, czy podczas twojej trans- 
misji DX nie zaczql komuS (moze 


Tobie) odpowiadac. Jesli lak - prze- 
rwij nadawanie i uzyj drugiego 
VFO, by odnaleid stacji, ktbrej 
odpowiada. 

RTTY i inne emisje cyfrowe 
- praca SPLIT 

Ponownie zach^cam do przej- 
rzenia raz jeszcze uwag zamiesz- 
czonych w punkeie dotyczqcym 
SSB. Opisane tarn techniki majq 
takze zastosowanie przy emisjach 
cyfrowych. 

Wolaj, podajqc swoj znak dwa 
razy, a nast^pnie sluchaj. Szybko 
zorientujesz si^, ze staeje wola- 
jqce dwa razy robiq blqd - zanim 
skonezq nadawac, DX juz komus 
odpowiada. Jesli warunki propa- 
gacyjne na to puzwalajq, postaraj 
si^ odnalezc swoim drugim VFO 
stacji, ktorej DX odpowiada. 

9. Wtazenie po plecach, 
czyli Tail Ending 

JakieS dwadziescia lat temu po- 
jawil si^ nowy trik - tail ending. 
Od poczqtku by! i do dzis pozostal 
kontrowersyjny. Jego pojawienie 
zbieglo si^ w czasie z upowszech- 
nieniem drugiego VFO. Praca 
SPLIT stala sii? wtedy bardzo popu- 
larna w£r6d operatorbw stacji DX 
czy ekspedycji. Tlum wolajqcych 
slucha! na drugim VFO Iqcznosci 
DX-a zjakqs staejq. Kiedy w Iqcz- 
nosci wymieniono juz prawidlowe 
znaki i raporty, czyli wszystko bylo 
OK i Iqcznosc miafa sil^ ku konco- 
wi, pojawiala staeja „w!azqca na 
plecy" wciqz nadaj qce go poprzed- 
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nika. Jesli sygnal by! wystarczajq- 
co silny DX miat juz zanotowany 
znak i kiedy poprzedni operator 
skonczyl nadawac, DX zwracal si^ 
od razu do zanotowanej stacji. Teo- 
retycznie ten sposdb mial pozwolic 
na zaoszcz^dzenie czasu, jednak 
szybko okazalo siq, ze bardzo nie- 
wielu operatordw umie zrobid to 
poprawnie. Pojawily si^ natomiast 
ttumy wolajqcych, kiedy popadnie, 
co povvodowato strata cennego 
czasu, niedokodczone QSO's, zle 
odebrane znaki, raporty itp. 

Dzi£, kiedy z dyscyplinq ope- 
ratordw na pasmach jest coraz go- 
rzej, nie brak operatordw wolajq- 
cych na czyjejfi korespondencji. 
Jesli operator stacji DX odpowie na 
takie zawolanie cala reszta natych- 
miast mysli, ze tak wtasnie trzeba 
wolac - skoro sposob okazat si^ 
skuteczny. Wtedy na cz^stotliwosci 
zapanuje chaos. 

10. Okna DX-owe 

Odpowiednie instytucje pan- 
stwowe przewidziaty poszczegdl- 
ne czqstotliwosci do uzytku sluzby 
radioamatorskiej. Jednoczesnie te 
same instytucje nie przewidziaty 
podziatu tych cz^stotliwo^ci na po- 
szczegolne emisje. Dlatego wtasnie 
potrzebny byt umowny podziat 
cz^stotliwosci przez IARU. Band- 
plan Regionu 1. IARU przewiduje 
dwa wycinki pasma 80 metrow, 
gdzie pierwszehstwo majq Iqczno- 
sci mi^dzykontynentalne. Te cz^- 
stotliwosci to 3500-3510 kHz oraz 
3775-3800 kHz. Jest tez cz^stotli- 
vvosc przeznaczona dla wypraw 
DX-owych w paSmie 20 metrow 
- 14195 kHz ±5kHz. Oprocz tego 
mamy zwyczajowo uznane wycin- 
ki pasm, gdzie wyprawy DX-owe 
lub malo aktywne kraje mogq si^ 
„pojawic". Warto znac te fragmen- 


ty pasm, zwane takze „oknami DX- 
-owymi" i przestrzegac ich. 

Kiedys, pracujqc z Afryki Srod- 
kowej z niewielkq mocq chciatem 
umozliwid „zaliczenie" rzadkiego 
kraju jak najwi^kszej liczbie stacji. 
Zawsze szukalem wolnego miejsca 
w jednym z okienek DX-owych, 
by zawolac CQ. Liczylem na to, ze 
cz^stotliwosd te 53 przesluchiwane 
przez DX-manow czekajqcych, az 
pojawi si^ cos rzadkiego. Jakiez 
bylo moje rozczarowanie, kiedy 
okazalo si^, ze te cz^stotliwoSd pei- 
ne s q „zwyklych" europejskich sta- 
cji, spokojnie „zujqcych szmaty". 

Wielu operatorow jest zdania, 
ze okna DX-owe istniejq po to, by 
mieli gdzie wolad CQ DX. Nie zgo- 
dzitbym s\% z tym. Okna sq „strefq 
ochronnq" dla stabych, dalekich 
stacji. Bytoby dobrze, gdyby silne 
stacje nie wotaty na tych czqstotli- 
wosciach CQ DX, a wiqcej stuchaly 
w poszukiwaniu odleglych stacji. 

Przesluchujqc pasma, miej na 
oku wymienione ponizej cz^sto- 
tliwoki: 

■ (SSB) 1845 kHz, 3790-3800 kHz, 
7045 kHz, 18145 kHz, 21290- 
-21300 kHz, 24945 kHz, 28490- 
-28500 kHz 

■ (CW) 1830-1835 kHz, 3500-3510 
kHz, 10103-10105 kHz, 14020- 
-14025 kHz, 18075 kHz, 21020- 
-21025 kHz, 24895 kHz, 28020- 
-28025 kHz 

■ (RTTY) ±14080 kHz, 21080 kHz, 
28080 kHz 

Pami^taj tez o tym, ze stacje DX 
mogq siq pojawic w innym miejscu 
na pasmie. 

11. Syluacje konfliktowe 

Warto pami^tad, ze uprawiamy 
wspdine hobby, a eter jest miej- 
scem, gdzie wszyscy - setki i ty- 
siqce radioamator6w - spotykamy 


siq, Jest naturalne, ze w tak duzej 
grupie zdarzajq si^ konflikty. Nie 
da si^ tego zupetnie wyelimino- 
wac, moze warto wi^c wysiuchad 
kilku zyczliwych rad. 

Jak juz zauwazyliSmy w roz- 
dziale 4, zawsze warto bye uprzej- 
mym. To najlepszy sposob, by 
w pozytywny sposdb rozstrzygnqd 
konfliktowe sytuaeje. 

Spojrzmy jednak na przyktad 
zupeinie skrajny IZ9XXXX z Sy- 
cyUi, Pipo ma wkurzajqcy zwyczaj 
wolania CQ na 14195 kHz - czyli 
cz^stotliwosci zwyczajowo prze- 
znaezonej do pracy z ekspedy- 
ejami DX i rzadkimi podmiotami 
DXCC. Zawsze kiedy pojawial si^ 
Pipo, na cz^stotliwoSci po chwili 
panowal juz chaos. Operatorzy 
z calej Huropy, przestuchujqcy ten 
fragment pasma w poszukiwaniu 
odleglych stacji usitowali nie do- 
puscic, by Pipo „zawtaszczar cz^- 
stotliwosc. Sam tymezasem miat 
sprytny sposdb - zawsze pytat, 
czy czqstotliwosc jest woina. I byla 
wolna, gdyz taka miata bye, je- 
Sli europejscy czy amerykadscy 
DX-mani mieli ustyszec wotanie 
odlegtej stacji. Poniewaz na pyta- 
nie Pipo nikt nie odpowiadat, ten 
uznal, ze cz^stotliwosc jest wolna 
i zajmowal jq, zaczynajqc wywo- 
lanie. Na jego wywolanie odpo- 
wiadal Hum stacji, zwracajqcych 
uwag^, ze zajmuje cz^stotliwosc 
b^dqcq zwyczajowo przeznaczonq 
dla wypraw DX. Paradoks tej sytu- 
acji polegat na tym, ze praktyeznie 
zadna z tych stacji nie podawala 
swojego znaku, tym samym famine 
radioamatorskie przepisy. Od 1 
styeznia 2006 roku Region 1. IARU 
w przedziale cz^stotliwosci 14190 
- 14200 kHz przyznal pierwszen- 
stwo wyprawom DX-owym. 

Po raz pierwszy zaobserwowa- 
lem sytuaeje w potowie 2003 
roku. Wielokrotnie bylem swiad- 
kiem, jak wielu DX-manow wymy- 
slaio Pipo. Zwroc uwag^, ze kazdy 
z nich przekraezat przepisy doty- 
czqce radioamatorow. I Je^li ktos 
mialby miec ktopot ze sluzbami 
kontrolujqcymi prac^ krdtkofalow- 
cow w poszczegdlnych krajach, to 
raezej oni wlasnie, a nie Pipo, ktd- 
ry zawsze podawal swdj znak. Pro- 
bujqc obiektywnie ocenic sytuaeje 
musielibysmy przyznac, ze Pipo 
to taki aspoteezny krotkofalowiec, 
ktory napsul krwi wielu innym 
operatorom. Jednak jego dziala- 
nia zawsze odbywaly si^ legalnie, 
w granicach wyznaczonych przez 
przepisy. 

Jakie jest wi^c wtasciwe podej- 
scie do takich przypadkow? Na 
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pewno nie os@gniesz nic krzy- 
kiem czy docinkami, Twoje zaan- 
gazowanie da mu poczucie bycia 
w centrum uwagi i nap^dzi do ko- 
lejnych wybrykdw. Lepiej zostawic 
go i zmienic cz^stotliwosc. 

12 sierpnia 2003 roku Pipo raz 
jeszcze wystawil moje nerwy na 
prbb?. Odpowiedzialem na jego 
CQ i mielismy QSO przez jakies 
20 minut na 14195 kHz. Podczas 
tej @cznosci zorientowalem s i?, 
ze Pipo absolutnie nic sobie nie 
robi z dzies@tek nadawcow wy- 
mySlajqcych mu na paSmie be2 
podavvania wlasnych znakovv, 
Miat juz gorsze doswiadczenia, jak 
np. anonimowe telefony, vv kto- 
rych grozono mu smierci^ (jeden 
z takich ielefon6w odebrala jego 
corkal), Wymienilismy w kultu- 
ralny sposob uwagi na temat, czy 
Pipo powinien zaprzestac swojego 
„procederu" czy nie, po czym na 
kitka tygodni 14195 kHz by to wol- 
ne. OczywiScie po j a kirns czasie 
Pipo wrocii. Jednak przy nast?pnej 
okazji, w 2005 roku podczas pracy 
wyprawy K7C, Pipo pojawil si? 
z zapytaniem, czy cz?stotliwo£c 
jest wolna. Opowiedziaiem: „Sri 
Pipo ale jest zaj?ta przez K7C, 73 
from ON4WW". Pipo zszedl 5 kHz 
nizej i sprawa zamkni?ta. 

Na pocz^tku mojej przygody 
z krotkofalarstweni przytrafilo mi 
si? bardzo smutne zdarzenie na 
21300 kHz. Jeden z kolegow z ON6 
prowadzii lokalnc} Icjcznosc na cz?- 
stotliwosci, na ktorej pracowata 
duza wyprawa DX. Zwrocilem 
temu operatorowi uwag? i po- 
prosilem o zmian? cz?stot!iwo£ci. 
W odpowiedzi uslyszalem stek 
wyzwisk, ktorych tu nie przyto- 
cz?. Zorientowalem si? po jakims 
czasie, ze uw ON6 i towarzyszqcy 
mu wtedy ON4 regularnie oku- 
puj^ lokalne przemienniki VHE 
Bye moze robili tak, gdyz byli zie 
wychowani, a moze dlatego, ze tak 
ich „wychowali" zwracajcjcy w or- 
dynarny sposob uwag?? 

Na koniec jeszcze jeden przy- 
klad zdarzenia, do ktorego do- 
szlo pomi?dzy dwoma mfodymi 
krotkofalowcami i jednym star- 
szym koleg^ vv Belgii. Dvvoch ON3 
(w Belgii taki prefiks majq posia- 
daeze licencji NOVICE) prowa- 
dziio l^cznoSc przez przemiennik 
VHE W jej trakeie jeden z nich 
poinformowal drugiego, ze dobrze 
odbiera bezposrednio (na wejsciu 
przemiennika). Wtedy vvlcjczyl si? 
starszy kolega ON4 i w arogancki 
sposob nakazal obu rozmowcom 
opuszczenie przemiennika. To nie- 
dopuszczalne zachowanie. Kr6tko- 


falowiec musi by 6 uprzejmy. Trwa- 
j^c^ l^cznosc mozna przerwac, 
jesli np. potrzebuje si? skorzystac 
z przemiennika, by kogos zavvolac. 
Oprocz tego przemiennik sluzy 
glownie do zapewnienia IqcznoSci 
pomi?dzy staejami przenosnymi 
i mobile. 

I tak duchodzimy do kolejnegu 
rozdzialu; 

12. Gliniarze na pasmach 

Spolecznosc krotkofalowcow 
wlasciwie sama ma dbac o porzzp 
dek na wykorzystywanych przez 
siebie cz?stotliwosciach. Poki nic 
niezgodnego z prawem si? nie 
dzieje - zewn?trzne instytueje nie 
interweniuj^. Nie oznaeza to, ze 
do utrzymania porz^dku potrzeb- 
na jest jakas wewn?trzna polieja. 
Wystarczy samodyscyplina. 

Wrocmy na chwil? do nasze- 
go znajomego - Pipo z Sycylii. 
Gdyby nadarzyla si? okazja, na 
swoje pytanie „czy cz?stotliwosc 
jest wolna?" Pipo zamiast mojej 
spokojnej odpowiedzi uslyszalby 
stek wyzwisk od samozwanezego 
DX-mana - gliniarza. Te wyzwiska 
i generalnie coraz gorszy j?zyk ko- 
munikowania si? 53 jedna z oznak, 
ze sprawy majq si? coraz gorzej. 

Po takim czlowieku jak nasz 
Pipo mozna si? spodziewac, ze 
bawi go pozostawanie na 14195 
kHz i niech?tnie przeniesie si? 
gdzies indziej. Jesli jednak glinia- 
rze zajmq si? obrazaniem go, nie 
tylko szybko si? go nie pozb^d^, 
ale takze wyprawa K7C nie moze 
pracowac. Wszyscy trac^ czas, ch?t- 
ni nie mog^ pracowac z wyprawq, 
wreszeie czlonkowie wyprawy, 
ktorzy poswi?ci1i energie i pie- 
ni^dze, siedz^ niemal bezezynnie 
ibezradnie. Wszystko dzi^ki nad- 
gorliwym gliniarzom, wszelkiej 
masci „uspokajaczom". VVi^kszosc 
z nich ma zresztcj dobre inteneje, 
jednak uzywajqc obrazliwego j^- 
zyka, zachowujcjc sit^ opryskliwie, 
powodujcj wzrost agresji i zwit^k- 
szajq chaos na cz^stotliwosci. Ci 
z gliniarzy, ktorzy potrafi^ zacho- 
wac spokoj, uprzejmi, cz^scicj 
odnoszq sukces w porz^dkowaniu 
ruchu na cz^stotliwosci. Zarowno 
jedni, jak i drudzy gliniarze zwra- 
cajqc uvvagtj innym na pasmie, 
sami - o lie nie podaj<t swoich zna- 
kow (a tak jest najcz^sciej) - nadaja 
niezgodnie z przepisami. 

Mark Demeuleneere ON4WW 
e-mail: on4ww@on4www.be 
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Lata trzydzieste 


Spotkanie kolekcjonerow i mitosnikow starych radioodbiornikow 


Polskie przedwojenne 
firmy radiotechniczne 


20 kwietnia br. w Warszawie, w auli jedne- 
go z liceow, Towarzystwo Trioda zorgani- 
zowato drugie spotkanie kolekcjonerow 
i mitosnikow starych radioodbiornikow. 
Tematem spotkania byty „Mate i mato zna- 
ne polskie firmy radiotechniczne”. 



Jeden z modeli odbiornika Festiwal 


W imprezie uczestniczylo okolo 
40 osob, a wsrod znanych polskich 
kolekcjonerow i milosnikow ra- 
dio retro pojawili si^ goscie z za- 
granicy: Litwy, Czech i Francji. 
Bardzo cenne jest, ze zjawili si$ 
takze nowi, miodzi kolekcjonerzy, 
dysponujcjcy juz sporym zasobem 
wiedzy. 

Oprocz prezentacji multime- 
dialnych odbyl si^ pokaz odbiorni- 
kow i materialow informacyjnych 
w postaci pi^knych plakatow. 

Podczas prezentacji Mariusz 
Matejczyk scharakteryzowal ogol- 
nic polskie. firmy radiotechniczne. 

Z chwilq pojawienia si$ radiofo- 
nii powstalo w Polsce wiele firm ra- 
diotechnicznych. Jedne z nich byly 
wi^ksze, o zasiegu krajowym lub re- 
gionalnym, inne mniejsze, o charak- 
terze lokalnym. Najkrocej mowicjc, 
w latach 1918-1939 takze w Polsce 
kwitl dose dobrze rozwini^ty prze- 
myst radiotechniczny, dostarczaj^cy 
na rynek coraz nowoczesniejsze 
odbiorniki radiowe, osprz^t radio- 
techniczny i podzespoly. 

Przedwojenna radiotechnika 
byla bardzo dynamieznie rozwija- 
jqeym si^ kierunkiem nauki, tech- 
niki, ale takze ekonomii. Dzialaly 
liezne przedsi^biorstwa, zarowno 
prywatne, jak i panstwowe, pro- 
dukujqce wszystko, co niezb^dne 
do budowy, eksploatacji i naprawy 
odbiornikow radiowych (od lamp 
radiowych, zarowno nadawezyeh, 
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jak i odbiorezyeh, przez roznorod- 
ne elementy elektroniezne: opor- 
niki, kondensatory, cewki, glosniki, 
galki, przelcjczniki, izolatory...). 

Szczegolnq kategoriq wyrobdw 
byly gotowe odbiorniki radiowe, 
nie tylko w wersji domowej (cywil- 
nej), ale takze wojskowej, lotniczej, 
kolejowej, morskiej lub poczto- 
wej oraz nadajniki radiowe (radio- 
staeje) o rdznych zakresach mocy 
wyjsciowych i rodzajdw pracy. 

Obok wielkich przedsi^biorstw 
o kapitale obeym (holenderskie 
Polskie Zaklady Philips, niemieckie 
Krajowe Towarzystwo Telefunken, 
angielskie Polskie Zaklady Mar- 
coni, w^gierskie Radio Union czy 
francuskie Polskie Zaklady Thom- 
son) na przestrzeni dwudziestole- 
cia mi^dzywojennego dzialalo w 
kraju okolo 200 firm polskich. 

Wsr6d nich byty duze wytwor- 
nie, jak wilenski Elektrit, warszaw- 
skie Panstwowe Zaklady Tele i Ra- 
diotechniczne (PZT) czy lodzka 
IKA, Sredniej wielkosci, jak np. 
Capello, Radio Metron, Polton, Ra- 
dio-Rejcher, Radiopren, Natawis, 
War-Radio, a takze wiele malych, 
cz^sto o zasiegu lokalnym, jak np. 
Fala, Defra, Polonia, Wokal, Pro- 
mien, Radio Czerwinski, Radio 
Deblessem, Tytan. 


Powstale w Warszawie dwie 
male wytwomie radiotechniczne 

- Farad oraz Radjopol - po polq- 
czeniu w 1922 r. przeksztalcily si^ 
w Polskie Towarzystwo Radiotech- 
niczne (PTR), ktore zacz^lo produ- 
kowac pierwsze polskie lampy ra- 
diowe, podzespoly oraz odbiorniki 
radiowe. 

Uczestniczcjcy w spotkaniu 
Sigitas Zilionis z Wilna zwrdcil 
uwag$, ze tuz obok Elektrita w 
Wilnie za polskich czasow dzialala 
jeszcze jedna wytwornia odbior- 
nikow radiowych - Esbrok Radio 

- produkujqca kilka modeli, w tym 
mi^dzy innymi odbiorniki Magnes 
i Festiwal. 

Dr Ryszard Dulski z Krakowa 
zaprezentowal replik$ jednolam- 
powego odbiornika radiowego 
Manczarskiego z 1924 roku. Tnz. 
Stefan Manczarski dzialal ak- 
tywnie w PTR i w roku 1924/25 
opracowal prosty, jednolampo- 
wy odbiornik radio wy. W latach 
pdzniejszych ulepszona wersja 
tego odbiornika byla produkowa- 
na przez Polskie Zaklady Radio- 
techniczne oraz Inter-Radio jako 
tani, jednolampowy odbiornik. 
Cechq charakterystycznq tego od- 
biornika byly cewki plaskie, two- 
rz^ce wariometr obwodu wejscio- 



Odbiornik Manczarskiego 






Odbiornik Radium w uktadzie reakcyjnym 
(2 obwody, 2 zakresy, zestaw lamp: REN- 
81204, RENS1204, RES964, R6N1054) 


wego do zmiany zakresow odbie- 
ranych cz^stotliwosci. 

Eugeniusz Szczygiel omdwil 
zakiad Radium z Katowic. Zwrdcil 
uwags, ze na Slqsku powstalo juz 
w latach 20. i 30. kilka firm o zasis- 
gu lokalnym. Nalezaly do nich m. 
in. Radium, Silesia, Ariana i Radio 

- Deblessem. Najwi^kszym slq- 
skim zakladem byly oczywiscie 
Polskie Zaklady Radiowe Capello, 
znajdujqce sis w Welnowcu. W 
1927 roku powstala w Katowi- 
cach firma Radium. Zajmowala 
sis handlem hurtowym i detalicz- 
nym aparatdw dzwi^kowych oraz 
sprz^tu radiofonicznego. Wlasci- 
cielem firmy by! Ludwik Goldber- 
ger, wnoszqcy kapital zakladowy 

- 10.000 zl. Zakiad mieScil sis przy 
ulicy Kosciuszki 49. 

Z kolei Henryk Berezowski 
przypomnial lodzkq firms Tekafon. 
Zaklady Radiotechniczne Tekafon 
to druga co do wielkoSci tddzka 
firma radiotechniczna (pierwszq 


byla niewqtpliwie IKA). Swoim 
dzialaniem obejmowala region 
lodzki. Powstala w 1932 roku jako 
zakiad produkujqcy czssci radio- 
we. Zaklady miescily sis przy ul. 
Kosciuszki 24, a siedziba firmy 
przy ul. Piotrkowskiej 102a/104. 
Wlascicielami byli Ch. Tone i A. 
Kielpinski. Kiedy firma rozwinsla 
sis, produkowala takze odbiorni- 
ki radiowe. Poszczegolne wyroby 
czssto nie byly oznaczane nazwq 
modelu oraz numerem kolejnym. 
W swoich odbiornikach uzywala 
lamp firmy Tungsram, sygnowa- 
ne nazwq wlasnej firmy. W 1936 
roku zatrudnienie wynosilo ok. 70 
robotnikow oraz 3 urzsdnikow (te 
proporcje!), a wartosc produkcji 
sprzedanej sisgala 400000 zl. Zdol- 
nosci wytworcze 3000 szt. apa- 
ratow rocznie. Zakiad pracowal 
prawdopodobnie do 1939 roku. Ja- 
kosc odbiornikow nie byla wysoka, 
a zakres produkcji byl niewielki. 
Obecnie nie pozostalo wiele wyro- 
bow tej firmy, brak jest takze doku- 
ment6w dotyczqcych jej produkcji. 



Tekafon model Tenor 1937 rok (lampy 3 + 1: TAF3, TAC2, TAL4, 
TAZ1; reakcyjny, 3 obwodowy, 3 zakresowy; glosnik elektrodyna- 
mlczny; wymlary: 36,5 x 44,5 x 23 cm; waga: 11,5 kg; cena 370 zl) 



Spotkanie bylo znakomitq oka- 
zjq do wymiany doswiadczen ko- 
lekqonerskich oraz nowych, inte- 
resujqcych informacji dotyczqcych 
radio retro. 

Na zakonczenie.odbyla sis giel- 
da kolekcjonerska, na ktdrej moz- 


na bylo kupi£ potrzebne czsSci 
retro i cale odbiorniki. 

5 pazdziernika Towarzystwo 
Trioda planuje trzecie juz spotka- 
nie, temat „Philips w Polsce" (li- 
ceum im. Kopernika przy ul. Bema 
76 w Warszawie). 




Towarzystwo Trioda 

Spotkanie 5 pazdziernika 2008 

Pofskic Zakfady P ft i kips SA 

Przcwicfujemy cfwie yrczentacje menytoryezne. Pierwsza 
yoSwigcona bgcfzie ftistorii Pofskic ft Zakfacfdw P ft i ftps SA, 
efruya - asycktom tecfmicznym. Spotkanie oczywiscie zo- 
stanie wzboyacone cksyozycjqyofskicft moefefi ocfbiornikdw 
Pftifips. Ponacfto, takjak yoyrzeefnio, bgcfzic mozfiwoid 
zoryanizowania wymiany kofekejonenkiej. 

Miejscc syotkania: Warszaiva - Wofa, uf. Bema 76 (aufa Liceum Ofydfnoksztafcqceyo im. Mikofaja Koyemika) 

Program syotkania moze bydyrzedmiotem zmian. Wszcfkie uwayi i suyestieyrosimy kierowad na adres c-ntaifowy: Mariusz.Matgczyk@yf.om.se 
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Rozmowa z Mieczystawem Laskowskim 


Regeneracja radio retro 


W ostatnim czasie, nie tylko w Polsce, obserwuje si? rosn^ce zainte- 
resowanie kolekcjonowaniem i uruchamianiem starych odbiornikow 
radiowych. Technika lampowa, albo inaczej radio retro, na nowo staje 
si? pasjqwielu ludzi w roznym wieku i o roznych profesjach. Najlepszym 
tego dowodem jest zorganizowane w Warszawie przez Towarzystwo 
Trioda kolejne udane spotkanie kolekcjonerow i mitosnikow starych ra- 
dioodbiornikow. Jednym z uczestnikow spotkania byt dr inz. Mieczystaw 
Laskowski, byly pracownik naukowy Centrum Naukowo-Technicznego 
Kolejnictwa i Wojskowej Akademii Technicznej, a obecnie wykladow- 
ca wieczorowych uzupetniajqcych studiow magisterskich Politechniki 
Warszawskiej, ktorego wielkq pasj^jest renowacja starych odbiornikow 
lampowych. 


Red.: Jak Pan sqdzi, w czym tkwi 
fenomen kolekcjonowania i uru- 
chamiania starych odbiornikow? 
ML: Wedlug moich dlugoletnich 
obserwacji, kolekcjonowanie odbior- 
nikow ma charakter wielow^tkowy. 
Wszystko zalezy od wieku ludzi, 
kt6rzy si^ tym zajmujq. Dla starsze- 
go pokolenia moze miec charakter 
t^sknoty za czyms bardzo lubianym, 
co szybko umkn^io. Faktem jest, ze 
epoka lamp elektronowych „odle- 
dala" z naszego otoczenia w zadzi- 
wiaj^co szybkim tempie, ktorego 
nikt nie byl w stanie przewidziec. 
Powstala po tej technice pustka wy- 
woluje przede wszystkim nostalgie 
za tym, co odeszlo bezpowrotnie. 


Odbiorniki o tradycyjnym ksztalcie 
i wyglqdzie skrzynek, do ktorych 
bylismy przyzwyczajeni od dziec- 
ka, nagle calkowicie zmienily wy- 
glqd. Nawet zagorzali zwolennicy 
wiez z ogromnymi kolumnami, 
w obudowach wyl^cznie z two- 
rzyw sztucznych, nie mog^ za- 
przeczyc, ze niektore rozwiqzania 
skrzynek stanowiq rodzaj kunsztu 
w technice stolarskiej. Cz^Sc z tych 
rarytasow, ocalalych i odnowio- 
nych, mozna bylo oglcjdac na wy- 
stawie w Muzeum Techniki. Takie 
stare cacko, nawet w nowoczesnie 
wyposazonym mieszkaniu, sta- 
nowi mily dla oka akcent, a jezeli 
jeszcze mozna posluchac Warsza- 



Banbii 




wy I, nawet z charakterystycznym 
„brumem zakidceniowym", to sa- 
tysfakcja jest pelna... 

Natomiast kolekcjonerstwo dla 
sredniego i mlodego pokolenia, 
ktore z lampowymi odbiornikami 
radiowymi zetkn^lo si^ bardzo 
krotko lub w og 61 e, stanowi pe- 
wien rodzaj fascynacji radiotechni- 
kq lampowq. Sporo zwolennikow 
ma rdwniez lampowa technika 
audio, chociaz zagorzali zwolen- 
nicy techniki polprzewodnikowej 
twierdza, ze nie ma zadnej rdznicy 
w jakoSci dzwi^ku przy odtwarza- 
niu plyt ze wzmacniacza lampo- 
wego i zbudowanego calkowicie 
na polprzewodnikach. 

OsobiScie zetknqlem si^, zupelnie 
przypadkowo, z ludzmi pokolenia 
dwudziestolatkow, ktorzy posia- 
daj<j kolekcje liczqce po kilkanascie 
odbiornikow i zainteresowanych 
dalszym ich pomnazaniem. 

Tak naprawd^, jezeli ktos lubi 
- mowiqc elektronicznym slan- 
giem - „podlubac" w odbiorniku 
czy komputerze, to we wspolcze- 
snym radioodbiorniku nie znajdzie 
prawdziwej satysfakcji. W kom- 
puterze mozna wymienic jedynie 
caly panel. Wspolczesny odbiornik 
radiowy mozna wprawdzie na- 
prawic, ale zwykle z niemalym 
trudcm, poniewaz wszystkie ele- 
menty bardzo g^sto upakowane 
w malej przestrzeni i montowa- 
ne tak 3 technikq, ze wylutowanie 
niektorych elementow jest wr^cz 
ryzykowne. Miniaturowych od- 
biornikow czasami siq po prostu 
nie naprawia, bo poza serwisem 
producenta na rynku brak niekto- 
rych elementow (np. miniaturo- 
wych potencjometrow do regulacji 
nat^zenia dzwi^ku). 

Natomiast w odbiorniku retro 
mozna wiele elementow zregene- 
rowac, jak chociazby wspomnia- 
ny potencjometr, kondensator 
elektrolityczny... Mozna zast^pic 
zuzyte lampy innymi, nawet po- 
chodzqcymi z odmiennych se- 
rii, dokonuj^c czasami istotnych 
przerobek w obwodzie zarzenia 
lamp. Najwazniejsze jest chyba to, 
ze elementy skladowe odbiornika 
mozna stosunkowo latwo z niego 
wymontowac i osobno poddac 
obrobce regeneracyjnej, jak np. 
zabrudzony kondensator stroje- 
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niowy, skorodowany ekran filtra 
posredniej cz^stotliwosci... 

Trzecim istotnym Wcjtkiem jest po 
prostu relaks dla ludzi, ktorzy ma- 
jtjc zamiiowanie do majsterkowa- 
nia, po trudach dnia codziennego 
i do§c cz^sto wyst^puj^cym „wy- 
scigu szczurdw" w pracy - chcq po 
prostu odreagowac stres. 

Red.: Obecnie, w dobie Internetu, 
rynek kolekcjonerski dziala glow- 
nie przez aukcje internetowe. Co 
by Pan doradzil w tym zakresie 
poczatkujqcym kolekcjonerom? 
ML: Tak, obecnie rynek kolekcjo- 
nerski zostat zdominowany przez 
aukcje internetowe i sporadyczne 
ogloszenia, np. w „Swiecie Radio" 
czy w „Elektronice Praktycznej. 
Stal si^ rynkiem niemal komer- 
cyjnym, o cenach wyznaczanych 
przez licytacj^. Zdobycie jakie- 
gos rarytasu kolekcjonerskiego jest 
bardzo trudne i przede wszystkim 
kosztowne. Ceny oferowanych 
odbiornikow firmy Elektrit z Wil- 
na na aukcjach Allegro dochodzq 
nawet do kilku tysi^cy zlotych. 
Elektrity staly si^ ostatnio bardzo 
modne. Odbiorniki firmy Philips 
tez cieszq si^ duzym zainteresowa- 
niem, chociaz ich ceny nie osiqgaj^ 
tak wysokich notowan. 

W ci^gu ostatniego roku znaczqco 
wzrosly ceny odbiornikow wysta- 
wianych na aukcjach gield interne- 
towych, na bazarze staroci w War- 
szawie. Bardzo trudno jest zdobyc 
odbiornik w dobrym stanie, wypo- 
sazony w lampy serii A czy serii C. 
Modne i drogie sq tzw. odbiorniki 
„ludowe", produkcji niemieckiej, 
o bezpoSrednim wzmocnieniu, 
na lampach nozkowych, o napi^- 
ciu zarzenia 4 V. Pojawia si^ r6w- 


niez duzo odbiornikdw produkcji 
krajowej (np. Pionier) i bardziej 
wspolczesnych, z przelqcznika- 
mi zakresow typu klawiszowego. 
W cenie sq odbiorniki AGA. Na 
aukcjach internetowych ceny od- 
biornikdw Pionier i AGA s^ wyzsze 
niz na bazarze i maj^ znaczny roz- 
rzut mi^dzy poszczegolnymi eg- 
zemplarzami. Rowniez do§c drogi 
jest odbiornik Syrena, ktory byl 
nast^pc^ odbiornika AGA. 
Poczqtkujcjcym kolekcjonerom 
mog^ doradzic, aby zbyt pochop- 
nie nie kupowali pierwszego na- 
potkanego odbiornika. Nalezy 
dokladnie obejrzec jego wn^trze. 
Najbardziej newralgicznym ele- 
mentem jest glosnik, poniewaz 
glo$nik6w z membranami papie- 
rowymi starego typu nikt nie na- 
prawia. Membran do wspolcze- 
snych odbiornikow, oferowanych 
np. na stoiskach bazaru Wolumen, 
nie mozna zainstalowac w starym 
glosniku. Odbiornik rdwniez nie 
moze miec bardzo skorodowane- 
go chassis, poniewaz regeneracja 
jest bardzo skomplikowana i moze 
przerosnqc umiej^tno£ci pocz^tku- 
jqcego kolekcjonera. Na poczqtek 
nalezy wybrac odbiornik „latwy", 
czyli w dobrym stanie technicz- 
nym, ale np. ze zniszczon^ skrzyn- 
kq drewnianq, ale o tym pomowi- 
my p6£niej. Wszystkie kupowane 
odbiorniki powinny miec oryginal- 
ne galki i w miar$ mozliwosci tylnq 
sciank^. Przy braku tylnej scianki 
nalezy zwrdcic uwag^, czy odbior- 
nik posiada tabliczk^ znamionowq, 
z kt6rej mozna odczytac nazw^ 
producenta i typ odbiornika, bo 
w przeciwnym wypadku zdobycie 
schema tu odbiornika moze okazac 
si^ niezmiernie trudne. 

Re.: Ma Pan za sobq wiele od- 
restaurowanych odbiornikow, 
wi^c poczqtkujqcy kolekcjonerzy 
z pewnosciq mogliby skorzystac 
z tych doswiadczeri. Jak nalezy 
zabrac si^ do regeneracji odbior- 
nika? 

ML: Na poczqtek trzeba zdobyc 
niezb^dnq wiedz? teoretycznc* 
i odwaznie, ale z rozwag^, przy- 
stcjpic do regeneracji. W okresie 
od sierpnia 2005 do kwietnia 2007 
oraz jednorazowo w listopadzie 
2008 byl publikowany w „Elektro- 
nice Praktycznej" cykl artykulow 
pod haslem „Odbiorniki retro: re- 
generacja, uruchamianie i stro- 
jenie". Publikacje te, ze wzgl^du 
na ograniczon^ obj^tosc, nie sta- 
nowiq poradnika w tym zakresie, 
mogq jednak bye bardzo pomocne, 
aby pomoc czytelnikowi uwierzyc 


w ulatwic umiej^tnosci i zabrad 
si^ do pracy. W tych publikacjach 
poruszylem rdwniez problema- 
tyk^ niezb^dnego wyposazenia 
w narz^dzia, regeneracji skrzy- 
nek drewnianych i ebonitowych, 
dorabiania tylnej scianki, mycia 
i czyszczenia chassis, wytrawiania 
skorodowanych element6w z me- 
tali kolorowych. Jednym slowem, 
wszystko, co dotyezy podstawo- 
wych prac mechanicznych przy 
odbiorniku. 

Dalsze artykuiy byiy poswi^cone 
regeneracji niektorych elementow, 
w tym rowniez lamp elektrono- 
wych, doborowi lamp zast^pezyeh 
oraz uruchamianiu kolejnych stop- 
ni odbiornika. Zawarte w tych ar- 
tykulach informaeje mogq stano- 
wic pewne podstawy do zdobycia 
wiedzy w tym zakresie, ale o wiele 
trudniejszym etapem regenera- 
cji jest uruchamianie odbiornika. 
Daje wiele satysfakcji z sukcesu, 
lecz jest jednoczesnie okresem, 
podezas ktorego czeka nas wiele 
niespodzianek. 

Uruchamianie zasadniezo tym si$ 
rozni od naprawy, ze podezas na- 
prawy poszukujemy uszkodzenia 
w jednym lub w dwoch blokach. 
Podezas uruchamiania moze oka- 
zac si^, ze w kazdym bloku odbior- 
nika znajduje si^ kilka elementow 

0 zmienionych parametrach. Nie 
nalezy przed uruchamianiem wy- 
lutowywa<f wszystkich elementow 

1 kolejno ich sprawdzad. Trzeba 
zatem zdobyc niezb^dnq wiedzy 
z podstaw radiotechniki opartej na 
technice lampowej. 

Red.: Technika lampowa juz daw- 
no poszla w zapomnienie, a w 
szkolach uezy si^ o ukladach 



Odbiornik Siemens 47W/1234 po regeneracji 
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Red.: Wiadomo, ze w okresie dy- 
namicznego rozwoju radiotechni- 
ki opracowano i wyprodukowano 
duzq liczb^ roznorodnych typow 
lamp, o czym swiadczq grube ka- 
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Skrzynka odbiornika GRAETZ 66W przed i po regeneracji 


scalonych. W jaki sposob mozna 
zdobyc wiedz^ o ukladach 1am- 
powych? 

ML: We wszystkich niemal bi- 
bliotekach przed kilkoma laty po- 
zbywano si^ ksigzek z dziedziny 
elektroniki o tematyce lampowej, 
dlatego niektore „sztandarowe" 
pozycje z tej dziedziny stanowiq 
biale kruki w antvkwariatach. 
Osobiscie polecalbym cykl arty- 
kulow w miesi^czniku „Radio- 
amator", poczqwszy od numeru 
1 z 1950 roku, napisanych przez 
profesora Mariana Rajewskiego, 
pt. „Uczmy si^ radiotechniki ,/ . 
Miesi^cznik „Radioamator" do- 
stepny jest w Bibliotece Narodo- 
wej, a przez Internet mozna na- 
byc plyty CD z nagranymi calymi 
rocznikami. Poczcjtkuj^cym pole- 
cam rowniez popularne niegdys 
ksiqzeczki z cyklu Biblioteka Ra- 
dioamatora. Bardziej zaawanso- 
wanym proponuj^ lektur^ nast^- 
pujqcych ksiqzek: Radioodbiorniki: 
naprawa i strojenie - K. Lewinski, 
Technika odbioru radiozoego - W. 
Rotkiewicz. Opisy wielu typow 
odbiornikow importowanych 
w latach 1945-1960 mozna znale2<f 
miedzy innymi w miesi^czniku 
„Radio", nast^pnie „Radioama- 
tor". 

Przed uruchamianiem odbiornika 
nalezy sprawdzic parametry posia- 
danych lamp. Metodyka badania 
parametrow lamp oraz doboru 
lamp zast^pczych zostala poruszo- 
na na lamach EP w wymienionym 
uprzednio cyklu. Wiadomo, ze 
zdobycie niektorych typow lamp 
o pelnej sprawnosci moze grani- 
czyc niemal z cudem. Dlatego na- 
lezy zastanowic si^ nad doborem 
lamp zast^pczych, a to juz stanowi 
odr^bny problem. 


Mozna kupowac lampy, jezeli 
sprzedajqcy umieszcza zapew- 
nienie, ze lampa jest sprawdzo- 
na i sprawna. W przeciwnym 
przypadku mozemy kupic bubel. 
Czasami na bazarach staroci poja- 
wiajq si^ lampy, ale i w tym przy- 
padku jest to tolotek. 

Osobiscie zdobylem wiele unikal- 
nych typ6w lamp podczas pobytu 
(np. na wczasach) w malych miej- 
scowosciach. Odszukalem emery- 
towanych radiotechnikow, ktorzy 
dawno zaprzestali swojej dzia- 
lalnosci, a mieszkajq przewaznie 
w domach jednorodzinnych, gdzie 
i miejsca jest sporo. Oni przez 
sentyment gdzies po k^tach prze- 
chowali troch^ lamp. Okazalo si$, 
ze wiekszosc byla sprawna. Jesli 
chodzi o takie mozliwoSci, to za- 
chodnie obszary Polski sq znacznie 
spenetrowane. Latwiej jest nabyc 
stare lampy we wschodniej i polu- 
dniowo-wschodniej cz^sci Polski. 
Naj latwiej jest kupic lampy serii 
nowalowej oraz lampy serii E21. 


Chassis odbiornika GRAETZ 66W przed i po regeneracji 


talogi. Nie wszystkie z nich znala- 
zly zastosowanie w odbiornikach. 
Im starszy typ lampy, tym trudniej 
go zdobyc. Jak zatem zaopatrzyc 
si^ w lampy? 

ML: Znaczqcym zrodtem pozy- 
skania lamp jest gielda interne- 
towa. Od czasu do czasu poja- 
wiajq si^ lampy starszych typow. 
Przy ich zakupie nalezy zacho- 
wac szczegolnq powsci^gliwosc. 



Ze wzgl^du na trudnosci z naby- 
ciem lamp starszej generacji pole- 
cam stosowanie stosunkowo la two 
dost^pnych lamp produkcji rosyj- 
skiej, pochodzqcej z tak zwanej se- 
rii lamp stalowych. Problematyka 
zastqpowania wielu typow lamp 
przez lampy serii stalowej rowniez 
zostala opisana w EP 
Majac sprawdzone lampy, mozna 
przystqpic do ostatniego etapu, ja- 
kim jest uruchomienie odbiornika. 

Red.: Po uruchomieniu i zestro- 
jeniu odbiornika moze dojsc do 
sytuacji, ze jakosc odbioru np. 
Warszawy I na falach dlugich jest 
bardzo zla. Szczegolnie b^dzie to 
odczuwalne w duzym miescie i w 
poblizu silnych zrodel zakloca- 
jqcych. Jakie mozna zastosowac 
srodki zaradcze? 

ML: Niestety odbiornik urucho- 
miony w duzym miescie b^dzie 
praktycznie stanowil ozdob$ 
mieszkania i obiekt do pochwale- 
nia si$ znajomym. Jezeli bt^dzie to 
odbiornik ze wzmacniaczem wej- 
Sciowym wielkiej cz^stotliwosci, 
to tym gorzej. Poziom zaburzen 
radioelektrycznych jest na tere- 
nach zurbanizowanych tak wyso- 
ki, ze odbior Warszawy I odbior- 
nikiem lampowym, ktory nie jest 
wyposazony w antene ferrytowq, 
jest praktycznie niemozliwy. Pro- 
bowalem zakladac na przewod 
sieciowy - juz we wn^trzu odbior- 
nika - filtr ferrytowy, podobny 
do stosowanego w przewodach 
do przesylania zdj^c z aparatu 
cyfrowego, roznego rodzaju kora- 
liki ferrytowe, zakladane na prze- 
w6d pokojowej anteny, dlawiki 
przeciwzakloceniowe... Rezultat 
byl raczej niewielki. W pobli- 
zu bloku, w kldrym mieszkam, 
znajdujq sic^ niestety dos£ liczne 
i skuteczne zrodla zaburzen ra- 
dioelektrycznych o wysokim po- 
ziomie. Dlatego proponuj^ jedyne 
mozliwe rozwiqzanie - dolqcze- 
nie zewn^trznej, strojonej anteny 
ferrytowej z jednostopniowym 
wzmacniaczem wielkiej cz^stotli- 
wosci. Taki wzmacniacz antenowy 
jest mozliwy do nabycia w sklepie 
AVT w budynku Redakcji. Antena 
ferrytowa dose skuteeznie elimi- 
nuje zaburzenia radioelektryczne. 

Red.: Uzyskanie poprawnej pra- 
cy odbiornika, czyli prawidlowe 
zestrojenie, wymaga posiadania 
odpowiedniej i niezb^dnej apa- 
ratury. Jakq aparaturq powinien 
dysponowac kolekcjoner? 

ML: Najwazniejszymi obwodami 
strojonymi w odbiorniku, ktore 



powinny byd poprawnie zestro- 
jone, sq filtry posredniej cz^stotli- 
wosci. W tym przypadku wszelkie 
strojenie na sluch nie dadzq pozy- 
tywnego rezultatu, poniewaz pod- 
czas przestrajania skali odbiornika 
mogq pojawiac siq roznego rodza- 
ju gwizdy, ktorych pochodzenie 
b^dzie Irudne do zlokalizowania. 
Dlatego tez obwody p.cz. powin- 
ny bye prawidlowo zestrojone na 
cz^stotliwosc fabryeznq danego 
odbiornika. 

Strojenie mozna przeprowadzac 
za pomocq generatora i woltomie- 
rza elektronieznego, wylqcznie 
typu analogowego, oraz za po- 
mocq generatora wobulowanego 
i oscyloskopu. W „Radioamato- 
rze" w roznych okresach byly pu- 
blikowane schematy generato- 
row wobulowanych lampowych 
i tranzystorowych. Dla poczqtku- 
jqcego kolekcjonera wazne jest, 
aby generator wobulowany byl 
wyposazony w znaezniki cz^sto- 
tliwoSci ulatwiajqce lokalizacj^ 
cz^slulliwosei posredniej i zakre- 
su dewiaeji. 

Posiadam generator wobulowany 
produkcji polskiej firmy Meratro- 
nik, ale, niestety, bez znaeznikdw 
cz^stotliwosci. Opanowanie pra- 
widlowego strojenia odbiornikow 
zaj^lo mi troch^ czasu (aby wyeli- 
minowac calkowicie mozliwosc 
popelnienia bl^du). 




Obrotnica do naprawy i uruchamiania odbiornikow lampowych 


Po prawidlowym zestrojeniu ob- 
wodow p.cz. mozna probowac 
zestroic obwody oscylatora na fa- 
lach dlugich na sluch, wiedzqc, 
jaka jest cz^stotliwosc fali nosnej, 
np. Warszawy I. Zestrojenie obwo- 
du oscylatora na falach srednich 
i krotkich bez generatora b^dzie 
nieco trudniejsze. W ostatecznoSci 
obwody wejsciowe na falach dlu- 
gich mozna zestroic na sluch na 
maksimum odbioru. Mimo wszyst- 
ko nie zalecam takiej metody. 
Polecalbym rowniez zbudowanie 
we wlasnym zakresie przyrzqdu 
do regeneraeji i formowania kon- 
densatordw elektrolitycznych. 
Rdwniez niezb^dne jest posiadanie 
multimetru cyfrowego, wyposazo- 
nego w opejq do pomiaru pojem- 
nosci w zakresie od pikofaraddw 
do kilkudziesi^ciu mikrofaradow. 
Majqc niezb^dne narzqdzia i apara- 
tur$ pomiarowq, mozemy przystq- 
pic do regeneraeji i uruchamiania 
odbiornikdw, co zapewne sprawi 
nam wiele satysfakeji. 

Red.: Bardzo dzi^kuj^ za rozmowq 
i zapraszam do publikaeji poueza- 
jqcych artykulow, popularyzu- 
jqcych to ciekawe i pozyteczne 
hobby. 

Z Mieczyslawem Laskowskim 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wielkim wydarzeniem w swiecie krotkofalarskim byt XVI Krajowy Zjazd Delegatow PZK. Przyj^to sze- 
reg uchwat majacych na celu dalsze usprawnienie funkcjonowania Prezydium i ZG PZK oraz wybrano 
nowe wtadze PZK i Glownq Komisja Rewizyjnq. 


Z zycia klubow i oddzialow PZK 



Przemawia prezes PZK - Piotr Skrzypczak SP2JMR 


Echa XVI Krajowego 

Zjazdu PZK 

Jak juz informowano w ostatnim 
KR uczestnicy XVI Zjazdu PZK, jaki 
mial miejsce w dniach 17-18 maja 
br. w Szczyrku, wybrali sklad zarzq- 
du na nowq kadencj^ 2008-12: 

■ prezes - Piotr Skrzypczak 
SP2JMR 

■ sekretarz generalny - Tadeusz 
Pami^ta SP9HQJ 

■ wiceprezes ds. sportowych - 
Bogdan Machowiak SP3IQ 

■ wiceprezes ds. organizacyjnych 
-Jan Dqbrowski SP2JLR 

■ skarbnik - Slawomir Chabiera 
SP2JMB. 

Glowna Komisja Rewizyjna: 

■ przewodniczqcy - Jerzy Smo- 
czyk SP3GEM 

■ wiceprzewodniczqcy - Witold 
Onaczyszyn SP9MRO 

■ czlonek - Zenon Przybysz 
SP3HUU 

■ czlonek (sekretarz) - Marek 
Ruszczak SP5UAR 

■ czlonek- Jacek Rutyna SP9AKD 
Serdecznie gratulujemy wszyst- 

kim kolegom, a w szczegolnosci 
Piotrowi SP2JMR ponownego wy- 
boru na funkcjq prezesa PZK. 

Ponizej zamieszczamy komen- 
tarz Leszka SP6CIK i krotkie wy- 
powiedzi osob funkcyjnych. 

SP6CIK 

Kilku delegatdw na Zjazd za- 
uwazylo nie tylko koniecznosc 
wprowadzenia zmian organiza- 
cyjnych, ale wr^cz nieuchronnosc 
uzdrowienia PZK, jezeli Zwiqzek 
ma nadal istniec. Padlo pytanie: 


jak? Odpowiedzi dotyczyly za- 
zwyczaj jednostkowych rozwiqzan 
i cz^sto wzajemnie si^ wyklucza- 
ly. Najcz^stszq odpowiedzi^ byta 
propozycja zmiany statutu PZK. 
Moim zdaniem statut jest doku- 
mentem formalnym, wymaganym 
przez ustaw$ o Stowarzyszeniach 
i ma nam pomagac w dzialalnosci 
Zwiqzku, lecz nie jest celem sa- 
mym w sobie. 

Pomyslalem, ze nalezy dokonac 
solidnego przeglqdu caloksztaltu 
dzialalnosci PZK i zaproponowac 
kierunki uzdrowienia, a na samym 
koncu opracowac statut, ktory po- 
moze nam w realizacji zamierzen. 
Zaproponowalem powolanie Ko- 
misji ds. strategii PZK, Komisji ds. 
przeglqdu dzialalnosci operacyjnej 
i Komisji ds. analiz i statystyk (komi- 
sja pomocnicza). Wyniki prac tych 
komisji powinny zostac przekaza- 
ne Komisji ds. opracowania nowej 
struktury i nowego podzialu zadan 
oraz obowiqzkow. Wyniki prac po- 
wyzszej komisji i trzech pierwszych 
winny zostac przekazane Komisji 
Statu towej, ktora opracuje nowy 
statut. Nadzwyczajny Zjazd Kra- 
jowy zatwierdzi przedstawiony 
statut i kierunki dzialan wypraco- 
wane przez poszczegolne komisje. 
Od tego momentu rozpocznie si^ 
budowa nowego PZK. Nad budo- 
wq czuwac b$dq powyzsze komisje 
monitorujqc przebieg budowy i re- 
agujqc na zaistniale incydenty czy 
koniecznos£ wprowadzenia zmian. 

Powyzsza koncepcja znalazla 
poparcie wSrod delegatdw na 
Zjazd w postaci Uchwaly numer 3 
Zjazdu. Mojq komisjq jest Komisja 
ds. strategii, a ulubionym kierun- 
kiem strategicznym jest odmlodze- 
nie Zwiqzku. 

Jezeli Czytelnicy „Swiata Radio" 
sq zainteresowani rozszerzeniem 
wiedzy na ten temat, ch^tnie napi- 
szq cos wi^cej. 

Leszek Przybylak SP6CIK 

SP2JMR 

Licencj^ kat. I otrzymalem 
w 1977 roku i od tego czasu jestem 
czlonkiem PZK. 

Od 1980 roku prowadzilem ra- 
dioklub SP2ZCI (do 1982). W la- 
tach 1984-1996 pelnilem funkcj^ 
wiceprezesa ZO PZK w Bydgosz- 


czy. Od 1988 az do rozwiqzania 
bylem prezesem radioklubu SP2P- 
DI. W latach 1996-2000 bylem wi- 
ceprzewodniczqcym GKR PZK, 
od czerwca 2000 do chwili obecnej 
- prezesem PZK. 

Uczestniczylem w Zjazdach 
PZK 1990, 1996, 2000, 2004, 2008. 

Zanim zostalem prezesem PZK 
realizowalem liczne zadnia z za- 
kresu szkolenia oraz sportowe. 
Szkoleniowe glownie w czasach 
„szefowania" klubowi SP2ZC1. Na- 
tomiast sportowe to okres SP2PDI. 
W miar^ rozbudowy wlasnej sta- 
cji w latach 1990-2000 startowa- 
lem w kilku edycjach zawodow 
CQ WW DX zajmujqc w 1993 oraz 
w 1997 miejsca dyplomowe w kla- 
syfikacji stacji SP. Startowalem 
takze w zawodach WPX DX i tu 
rowniez w 2000 roku udalo mi siq 
zdobyc dyplom za II miejsce w SP 
w kat. High Power All Band SSB. 
Nie opuscilem od 1982 roku zadnej 
edycji SP DX Contestu, z tym ze od 
2001 roku startuj^ wylqcznie spod 
znaku SP0PZK, gownie jako jeden 
z opera torow w kat. multi. 

We wczesnym okresie krotko- 
falarstwa fascynowaly mnie glow- 
nie konstrukcje i eksperymenty 
z urzqdzeniami i antenami. Dzi^ki 
krotkofalarstwu zdobylem drugi 
zawod: stalem si^ elektronikiem, 
choc z wyksztalcenia jestem mgr. 
inz. technologii zywnosd. 

Piotr Ski’zypczak SP2JMR 

SP9HQJ 

Moja krotko- 
falarska przy- 
goda zapoczqt- 
kowana zostala 
2-letniq sluzbq 
wojskowq, gdzie 
pelnilem obo- 
wiqzki radiote- 
legrafisty, choc 
juz wczesniej 
mialem luzne 
kontakty z krot- 
kofalowcami. Po 
wyjsciu z armii 
w 1972 roku swe kroki skierowa- 
lem do piekarskiego klubu SP9KRT, 
gdzie uzyskalem licencje nadaw- 
czq i przez wiele lat bylem czlon- 
kiem tego klubu. Po przeprowa- 
dzeniu siq do Siemianowic Slqskich 



Sekretarz generalny 
-Tadeusz Pamela 
SP9HQJ 
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w 1995 roku, zostalem (do dzi£ je- 
stem) czlonkiem Klubu SP9KJM. 
W latach 90. peinilem obowiqzki 
skarbnika, a po smierci Zygmunta 
SP9VG - obowiqzki prezesa Gor- 
noslaskiego Oddzialu Terenowego 
PZK w Piekarach SI., gdzie naby- 
tem doswiadczenie w pracy orga- 
riizacyjnej zwiqzku. W latach 2002- 
-2006 peinilem obowiqzki prezesa 
Slqskiego Oddzialu Terenowego 
PZK w Katowicach. Od 2007 roku 
peinilem obowiqzki wiceprezesa 
ZG PZK. Uczestniczylem w zjaz- 
dach krajowych PZK w Koninie, 
Kolobrzegu, Rynii i w Warszawie. 
Jestem absolwentem Wydzialu Pra- 
wa i Administracji Uniwersytetu 
Slqskiego w Katowicach. 

W obecnej kadencji chcialbym 
kontynuowac podjyte wczesniej 
dzialania, tj. ochrony krotkofalar- 
skich interesow. W tym celu zamie- 
rzam monitorowac i reagowac na 
tworzone akty prawne odnoszqce 
siy do naszego srodowiska, jak 
tez utrzymywac przyjazne relacje 
z organami i instytucjami central- 
nymi oraz zabiegac o tworzenie 
przyjaznego klimatu dla naszego 
srodowiska i pozyskiwac kolejnych 
sojusznikow dla ochrony naszych 
interesow. W tym celu zamierzam 
zajqc siy problematykq wspolpracy 
w zakresie obrony cywilnej i za- 
rzqdzania kryzysowego, zacie6nic 
wspolpracy z MON, AON, MEN, 
LOK i ZHR strazq pozarnq i inny- 
mi instytucjami i organizacjami. 
W ramach tej kadencji zamierzac 
koordynowac dzialania majqce na 
celu wypracowanie strategii PZK 
na najblizsze lata w ramach two- 
rzonych zespolow roboczych. 

Korzystajqc z okazji, bardzo 
dziykujy za obdarzenie mnie tak 
ogromnym zaufaniem - postaram 
siy nie zawiesc zaufania i spelnic 
oczekiwania srodowiska krotkofa- 
lowcow. 

Tadeusz Pamiyta SP9HQJ 


SP3IQ 



Wiceprezes ds. 
sportowych - 
Bogdan Macho- 
wiak SP3IQ 


Czlonkiem Pol- 
skiego Zwiqzku 
Kr6tkofalowc6w 
jestem nieprze- 
rwanie od roku 
1966, najpierw 
jako nastuchowiec 
SP3-1050. Licencjy 
nadawcy posia- 
dam od pazdzier- 
nika 1967 roku, 
obecnie pierwsza 
kategoria 500 W. 
Jestem czlonkiem 
rzeczywistym SP 
DX Klubu (dy- 


plom nr 755/R), czlonkiem PK RVG 
(dyplom nr 2003/78), czlonkiem 
Zespolu SN0HQ od roku 2005. Prd- 
bujy wszystkich einisji, ale najwiy- 
cej pracujy CW, SSB, RTTY i PSK. 
Jestem inzynierem informa tykiem. 
W Polskim Zwiqzku Krotkofalow- 
cow w latach 2004-2008 peinilem 
funkcjy sekretarza generalnego. 
Obecnie, po Zjezdzie PZK w ma- 
ju 2008, chcialbym koordynowac 
dzialalnosc merytorycznq, to zna- 
czy - wspolpracujqc ze wszystkimi 
Klubami PZK, gldwnie SP DX C, 
PK UKF, PK RVG, DIG-SP, ARDF, 
itd. oraz zespolem SNOHQ i ze- 
spolem ds. contestingu - stwarzac 
jak najlepsze warunki do rozwo- 
ju osiqgniyc sportowych i rozwo- 
ju wspdlzawodnictwa w Polskim 
Zwiqzku Krotkofalowcdw. 

Bogdan Machowiak SP3IQ 



Wiceprezes ds. 
organizacyjnych 
- Jan Dqbrowski 
SP2JLR 


SP2JLR 

Krdtkofalar- 
stwem, a wlasci- 
wie technikami 
lqczno^ci bez- 
przewodowej, 
interesujy siy od 
szkoly sredniej, tj. 
od roku 1968. 

Pierwsze kroki 
stawialem w klu- 
bie LOK w Ry- 
pinie (SP2KFZ). 
Zainteresowania 
moje rzutowaly 
na dalszq eduka- 
cjy. W 1976 roku ukonczylem studia 
na Wydziale Telekomunikacji Aka- 
demii Techniczno-Rolniczej w Byd- 
goszczy. W tym tez roku uzyskalem 
pierwszq licencjy i znak SP2JLR, 
pod ktorym pracujy do dnia dzi- 
siejszego. Po wznowieniu dzialal- 
no^ci, po przerwie na stan wojenny, 
przez dwie kadencje bylam pre- 
zesem Oddzialu Terenowego PZK 
im. Mikolaja Kopernika z siedzi- 
bq w Toruniu. Od prawie dw6ch 
lat wykonujy zadania okrygowego 
QSL-Managera dla okrygu drugie- 
go. Jestem czlonkiem SP DX Klubu 
z potwierdzonymi 290 podmiotami. 

W pracy w prezydium ZG PZK 
zamierzam skoncentrowac siy na 
sprawach organizacyjnych i wyko- 
rzystac swoje bogate doswiadcze- 
nie zawodowe w tym zakresie. 

Jan Dqbrowski SP2JLR 


SP2JMB 

Od 1974 roku jestem czlonkiem 
PZK i z tq datq zaczyna siy moja 
edukacja kr6tkofalarska. 

Licenqy 1. kategorii otrzymalem 
w listopadzie 1976 roku. Nieprze- 
rwanie dzialam jako czynny krotko- 


falowiec (wylqczajqc stan wojenny). 
Jestem nominowany do odznaki 
honorowego czlonka PZK. 

Staram siy propagowac imiy pol- 
skiego krotkofalarstwa na swiecie 
poprzez organizowanie wyjazddw 
z radiem (F/SP2JMB, HB0/SP2JMB, 
ZB2/SP2JMB, EA9/SP2JMB, EA8/ 
SP2JMB, 5B4/SP2JMB, 3B8/SP2JMB, 
SV9/SP2JMB). Moj sprzyt: FT2000, 
2X FT1000, FT897D, FT847, wzmac- 
niacz Qadra System. Anteny za- 
montowane na 2 masztach: 80 m 
inv. V, 40 m 2-el. Yagi, 30 m 2-el. 
Yagi, 20 m 4-el Yagi, 15 m 6-el. Yagi, 
12m 4-el. Yagi, 10 m 2x6-el. Yagi, 
6m 4-el. Yagi, 2m 2x4-el. Yagi. 

Moim najblizszym celem jako 
skarbnika zwiazku jest wzmoc- 
nienie dyscypliny finansowej oraz 
wspieranie wszelkich organizacji 
dzialajqcych na rzecz PZK. 

Slawomir Chabiera SP2JMB 

SP3GEM 

Po ukonczeniu Politechniki Po- 
znanskiej podjqlem pracy na ww. 
uczelni. W 1978 zostalem delego- 
wany na Uniwersytet Techniczny 
w Wenezueli. Tam pracowalem 
przez 5 lat jako wykladowca. Od 
20 lat pelniy funkcjy prezesa we 
wlasnej firmie zatrudniajqcej 30 
osob. 

W krdtkofalarstwie gldwnie in- 
teresuje mnie praca DX-owa oraz 
udzial w zawodach. Te dwa za- 
lozenia powodujq, ze najwiycej 
czasu po^wiycam budowie anten 
nadawczych i odbiorczych. Mam 
potwierdzone wszystkie kraje 
DXCC. Ulubione pasmo to 80 m. 
Do zakonczenia listy DXCC na 
tym pasmie pozostalo mi 5 krajdw. 
W zawodach nalezy do scislej czo- 
lowki swiatowej. Wygralem World 
Wide DX Contest na 80 m w 1997 
i 2004 r. W tych samych zawodach 
w 1999 wygralem na 160 m. 

Jesli chodzi o plany GKR, to jest 
tylko jeden cel - sumiennie wy- 
pelniac obowiqzki nalozone przez 
statut PZK. 

Jerzy Smoczyk SP3GEM 

Reportaz na temat XVT Zjazdu 
PZK (a wla^ciwie XVII, wliczajqc 
wczesniejszy zjazd nadzwyczajny) 
byl zamieszczony przez Bogdana 
SP5BLD na stronie internetowej 
RBI http://www.rbi.ampr.org (30- 
-minutowy, dzwiykowy reportaz 
radiowy przedstawiajqcy prze- 
bieg wybordw prezydium Zarzq- 
du Glownego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcdw i Glownej Komisji 
Rewizyjnej PZK oraz wystqpienie 
prezesa PZK) oraz nadany 21, 22 
i 25 maja na 3,7 MHz. 



Skarbnik-Sia- 
womir Chabiera 
SP2JMB 



Przewodniczqcy 
Gtbwnej Komisji 
Rewizyjnej - Jerzy 
Smoczyk SP3GEM 
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Z kolei Henryk SP6ARR, w pro- 
gramie „Krotkofalowcy Bis'', zamie- 
scii na portalu www.videoexpres. 
pi. w Archiwum ATV telewizyjny 
reportaz zjazdowy. 





Wyprawa do Senegalu 




Zamki 

Za miesiat zostona 
zamieszczone informacje 
m.in. dofyaqce aktywoqi 
zamk6w. 

Wdnioch 25-27.04.2008 
r. operalorzy stacp SQ2L- 
K0,SQ2LKM i SP60PZ 
zorganizowali wiosennq 
wyprowq po zamkach, 
ruinach i miejscach 
obronnych usyluowonyth 
na lerenie wojewodztwo 
Dolnoslqskiego. 

Z kolei 4 maja br. alon- 
kowie klubu SP6PCM 
oktywowoli zamek 
Trzriniec. 


W dniach 17 kwietnia-4 maja 
br. ja - czyli Witek SP9MRO, moja 
zona Danusia SP9SX, nasz syn 
Krzysztof oraz Marian SP9CTT 
przebywalismy w Senegalu. Oka- 
zjq do tej wakacyjnej aktywnosci 
byla 30. rocznica slubu naszego po- 
drozniczo-krotkofalarskiego mal- 
zenstwa, a dla mnie dodatkowo 40. 
rocznica pierwszego QSO (kiedy 
jako mlody chlopak usiadlem przy 
stacji SP9ZHQ/9 i nawiqzalem 
swojq pierwszq Iqcznosc z nie byle 
kim, ale jednym z herosow krot- 
kofalarstwa, niezyjqcym juz Stani- 
slawem SP9YP). Od tamtego czasu 
Stanislaw zostal najpierw moim, 
a nastepnie przyjacielem naszej 
rodziny i do ostatnich swoich dni 
wielokrotnie by! naszym gosciem, 
a my cz$sto odwiedzalismy tego 
znakomitego telegrafist^ w jego 
ukochanym Krakowie. 

Marian SP9CTT wraz z Piotrem 
SP9CXM oraz niezyjqcym juz Hen- 
kiem SP9CYC byli od poczqtku na- 
szego malzenstwa naszymi przy- 
jaciolmi, wi$c trudno si^ dziwic, 
ze i w tej przy god zie Marian byl 
z nami. Z Danusiq zwiedzilismy 
praktycznie caly swiat (ja juz po- 
nad 120 krajow) i wszystkie konty- 
nenty, ale Afryka byla i jest naszym 
ulubionym miejscem, do ktorego 
z sen tymen tern wracamy. 

Z Senegalu nadawalem pod 
specjalnym znakiem 6V7K, a Ma- 
rian pod 6V7J. Nie byla to (poza 
jednym dniem - udzialem w ARI 
Contest) aktywnosc, ale i tak uda- 
lo mi si^ zrobic ponad 8100 QSO 
na CW, SSB, RTTY i PSK, walczqc 
nocami z tysiqcami (groznych dla 
ludzi) moskitow, a w dzien z upa- 
lem dochodzqcym do 35 stopni 
w cieniu. 
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Dwie ostatnie emisje po raz 
pierwszy poznalem przed wyjaz- 
dem do Afryki i okazalo si^, ze 
warto bylo na nich pracowac, bo 
dla wielu bylem „new one". Za 
wyjqtkiem pasma 160 m, na kto- 
rym poziom szumu byl tak duzy, 
ze nic nie dawalo si^ uslyszec, 
pracowalismy na wszystkich pa- 
smach. W ARI Contest uzyskalem 
prawdopodobnie jeden z lepszych 
rezultatow w tym roku z Afryki: 
726 QSO na SSB. 

Podczas kilkudniowych wyjaz- 
dow udalo nam si^ zwiedzic duzq 
cz^sc tego trudnego pod wzgl$- 
dem turystycznym kraju. 

QSL za 6V7K via SP9SX, a karty 
do 6V7J na znak SP9CTT 

VY 73! 

Witek SP9MRO, ex 6V7K 

Mikrofalowcy 
w Trzech Studniach 

W dniach 16—18 maja odbyl si? 
w Trzech Studniach w Czechach 
zjazd poswi^cony technice mikro- 
falowej. Bylo to 17. Seminarium 
zorganizowane w osrodku Hornik 
- Askino w kwadracie JN89AO. Po- 
goda byla pi^kna, hotel polozony 
nad sporym jeziorem, w ktorym, 
w nadbrzeznych szuwarach, pi^k- 
nie koncertowaly zielone zaby. 

Polsk$ reprezentowalo god- 
nie 11 mikrofalowcow: SP6BTV, 
SP6CTB, SP6GWB, SP6GWN, 
SP6MLK, SP6RYL, SP6NTL, 
SP9QZO, SP9WY, SQ4AVS 
i SQ9MTS. 

Z Niemiec przyjechal znany 
konstruktor DL2AM, ze Slowacji 
byli OM3ID i OM3TUC, a Cze- 
ch6w byla chyba setka. 

Stan SP6BTV napisal, ze sobotni 
program byl wypelniony ciekawy- 
mi referatami o EME i o mikrofa- 
lach, a w hotelowym holu trwala 
gielda sprz^tu i podzespolow. Po 
obfitej i smacznej kolacji rozpo- 
cz^ly siq zajecia w tak zwanych 
podgrupach, w ktorych prym wie- 
dli czolowi mikrofalowcy Czech: 
OK1AIY, OK1UFL, OK1IA, OK1U- 
EI, OK1VEN, OK1JHM, OK2BFF, 
OK2BPR, OK2ULQ i OK7RA. 

Jak przystalo na tak powazne 
spotkanie smietanki mikrofalowej, 
przeprowadzono pokazowe Iqcz- 
nosci w pasmach mikrofalowych: 
na 76 GHz OK2ULQ i DL2AM 
przeprowadzili QSO z SP6BTV, 
a SP6GWB z OK2ULQ na 47 GHz. 

Philipp DL2AM tak bardzo zain- 
teresowal si^ mocowaniem naszych 
anten na busolach artyleryjskich 
(wynalazek Stefana SP9QZO), ze 
nie spoczql, az takiej nie nabyl. 


Niedziela powitala nas majo- 
wym deszczem, wi^c nie maru- 
dzqc dlugo, serdecznie zegnani 
przez gospodarzy, rozjechalismy 
si^ na wszystkie strony swiata. 

Artur SQ4AVS zwrdcil uwagq, 
ze dobrym uzupelnieniem zjazdu 
byla gielda, gdzie mozna bylo ku- 
pic liczne podzespoty na pasma 
mikrofalowe pochodzqce ze zlo- 
mowania starych staqi GSM. 

Philip DL2AM wyglosil ciekawy 
wyklad o Iqcznosciach na pasmie 
241 GHz i problemach wyst^pujq- 
cych w konstrukcjach na to pasmo. 
DL2AM byl jednym z pierwszych 
konstruktorow, ktorzy to pasmo 
opanowali i jest jednym z autory- 
tetow w tej dziedzinie. 

Bardzo ciekawa byla dyskusja 
w kuluarach pomi^dzy DL2AM 
a polsko-czeskq grupq konstruk- 
torow (Stefanem SP9QZO i Edq 
OK2BPR). W trakcie dyskusji oka- 
zalo si^, ze wprowadzili oni bar- 
dzo duzy post^p w tej dziedzinie, 
opracowali wlasnq konstrukcj^ 
oSwietlacza na wysokie pasma mi- 
krofalowe, w ktdrej - dzieki usu- 
ni^ciu wplywu dlugiego odcinka 
falowodu - uzyskali wi^kszq czu- 
losc odbiornika i moc nadajnika, 
niz w stosowanych wczesniej roz- 
wiqzaniach. Zwrocili takze uwag^ 
na blednie podawany wczesniej 
w literaturze problem szczeliny fa- 




lowodu na pasmo 241 GHz, co po- 
twierdzil rowniez Philip DL2AM. 
Stefan SP9QZO z Edq OK2BPR 
w swoich konstrukcjach wykorzy- 
stali elementy wystqpujqce w zlo- 
mowanych radioliniach na pasmo 
38 GHz, dzi^ki czemu znacznie 
zmniejszyli koszt konstrukcji na 
pasma od 47 GHz wzwyz. 

Podsumowujqc, mozna stwier- 
dzic, ze konstrukcje polsko-cze- 
skiej grupy SP9QZ0, OK2BPR pre- 
zentujq najwyzszy poziom w tej 
dziedzinie i wnoszq do niej istotny 
post^p. Fakt, ze nie sq zauwazani 
przez wi^kszq grup^ radioama- 
torow, wynika chyba wylqcznie 
z braku zapalu jej czlonkdw do 
opisywania swoich urzqdzeri. 

W Czechach liczba urzqdzen 
na pasma od 47 GHz wzwyz jest 
znacznie wiqksza niz w Polsce, 
Iqcznosci w tych zakresach sprzy- 
jajq liczne wzniesienia terenu. 

Uzupelnieniem spotkania byla 
odmienna, a bardzo smaczna dla 
goSci z SR kuchnia czeska. 

Wyprawa na Mauritius 
SP2T0 & SP2JMB 

W ubieglym roku zaplanowa- 
lem wyjazd na 3B8 i od tego si$ 
zaczqlo. Moim celem bylo zwie- 
dzenie Mauritiusa oraz uzyskanie 
informacji na temat mozliwosci 
zainstalowania stacji na pobli- 
skich wyspach. W pazdzierniku 
zlozylem aplikacjq do ICTA (od- 
powiednik naszego UKE) o wy- 
danie zezwolenia na 3B8 oraz 3B9. 
Trzeba wiedziec, ze minimalny 
termin zlozenia aplikacji przed 
zaplanowanq pracq to 3 miesiq- 
ce, a w praktyce dochodzi do pol 
roku. Poniewaz okres od grudnia 
do konca lutego jest okresem cy- 
klonow w tamtym rejonie, wybra- 
lismy 25 marca 2008 na datq wylo- 
tu z Polski. Polqczenie przez Paryz 
jest bardzo dobre i polecam linie 
Air France. Z Paryza na Mauritius 
odlatuje jeden z najwi^kszych sa- 
molotow w tej flocie, Boening 747, 
zabierajqc na poklad ponad 450 
pasazerow. Jedyna uciazliwosc to 
wylqcznie dlugoSc lotu - 11 h 20 
min. 

26 marca o 5.50 wylqdowalismy 
na wyspie. Pierwsze wrazenie z lo- 
tu ptaka nad wyspq to mnostwo 
zieleni: tropikalna wyspa cala po- 
rosni^ta jest trzcinq cukrowa. For- 
malnosci imigracyjne - i na lotni- 
sku powital nas Jacky 3B8CF oraz 
ulewny deszcz, ktory jak szybko 
przyszedl, tak tez nagle przestal 
padac. Pojechalismy do Quatre 
Bornes w centrum wyspy, QTH 


Jacka. Poznalismy jego rodzine, 
stacji, anteny i wyruszylismy do 
Fic en Flac na zachodnim wybrze- 
zu wyspy, do wynajqtego przez 
nas apartamentu Jacka. Bardzo do- 
bra lokalizacja - ostatnie, 3. piqtro, 
przestronny (80 m 2 ), klimalyzo- 
wany apartament, oddzielny ra- 
dio room, R7 na dachu oraz duzo 
miejsca na zainstalowanie innych 
anten. Wreszcie odpoczynek i akli- 
matyzacja do tropiku! 

Po trzech dniach pojechalismy 
do stolicy Mauritiusa Port Luis, aby 
osobiscie odebrac licencje. Okazalo 
siq, ze z powodu drobnego blq- 
du w aplikacji mozemy odebrac 
zezwolenie na pracq wylqcznie 
na 3B8. Tu trzeba zaznaczyc, ze 
aplikacji na kazdq z wysp sklada 
siq oddzielnie. Wobec powyzsze- 
go wrocilismy do naszego QTH, 
zamontowalismy anteny, omowi- 
lismy z Jackiem trzy, jak siq po- 
tem okazalo - piqkne wycieczki po 
wyspie i zaczqlem pracq znakiem 
3B8/SP2JMB. 

Podczas naszego pobytu na 
Mauritiusie poznalismy Mata 
3B8MM (DL6UAA), ktory przyle- 
cial na dwutygodniowy urlop. 

Propagacja z tamtego regio- 
nu jest bardzo specyficzna i pra- 
ca - jak w moim przypadku - na 
dwoch wertikalach byla wyjqtko- 
wym kompromisem. 

Cieszylem siq z mozliwo- 
Sci udzialu w SP DX Contest, ale 
muszq podkreslic, ze wiele sta- 
cji z SP nie odpowiadalo na moje 
wielokrotne zawolania (jak i stacji 
wolajqcych z Pacyfiku, Australii 
i Afryki). 



Antena HV2V, na ktorej pracowat SP2JMB 



Gdyby kogoS z kolegow intere- 
sowala praca z tamtego regionu, 
Jacky - ktory pelni funkcjq sekre- 
tarza MARS (nasze PZK) - chqtnie 
udzieli pomocy oraz wszelkiej in- 
formacji. Telefon mozna znalezc na 
jego stronie internetowej via qrz. 
com. Kontakt w jqzyku angielskim 
lub francuskim. 

Pozdrawiamy, do uslyszenia 
z innej wyspy! 

Dorota SP2TO i Slawek SP2JMB 





■ . 



Wydarzenia lokalne i krajowe 



•Watte? 



SP3ZBY na pikniku militarnym 


Marek SP3TUT, Jola SP3DNL. Sto- 
isko odwiedzilo sporo osob, mi^dzy 
innymi krdtkofaiowcy z Chojnic, 
Poznania, Obornik i Pity. Rozda- 
wano na pami^tk^ karty QSL z po- 
przednich okolicznosciowych prac 
stacji (HF60HP i 3Z3VD). 

Adam SP3EAX napisat, ze 11 
maja 2008 r. podczas starcia wojsk 
polsko-radzieckich i niemieckich 
pod Pit$ zwyci^zyty sily sprzymie- 
rzone. Ta bitwa mogla si$ wyda- 
rzyc, ale nie musiata - tak o nie- 
dzielnej rekonstrukcji walk o Wat 
Pomorski w Pile mowiq organiza- 
torzy tego militarnego wydarzenia 
- czlonkowie Towarzystwa Histo- 
ryczno-Fortyfikacyjnego „Przed- 
moscie Pita". Przeszto czterdziestu 
zolnierzy rekonstruktorow z grup 
paramilitarnych odtworzylo starcie 
wojsk polsko-radzieckich z sitami 
niemieckimi. Mozna by to zobaczyc 
nie tylko mundury czy elementy 
uzbrojenia, ale takze autentyczny 
niemiecki kubelwagen czy opance- 
rzony plonierpanzerwagen - pod- 
stawowy w6z tego typu w armii 
niemieckiej w czasie II wojny Swia- 
towej. Byt rowniez poring pancer- 
ny i wybuchy, od ktdrych trz^sla 
si^ ziemia. Pociqg pancerny zostat 
przygotowany w Pile. Militarne 
przedstawienie ogl^dato kilka ty- 
si^cy os6b. 


Organizatorzy pikniku mili- 
tarnego, ktory odbyl siq wPile 11 
maja br., zaprosili do wspoludziatu 
Harcerski IGub tqcznosci SP3ZBY. 
Zostalo ustawione stoisko krotko- 
falarskie i odbyt si^ pokaz pracy na 
falach eteru. Operatorami stacji, 
ktora uzywala znaku SP3ZBY/3, byli 
Adam SP3EAX, Mariusz SP3DVO, 


SN700P i VI Pielgrzymki 
Krotkofalowcow na Jasnq Gor§ 

W dniu 10 maja w VI Piel- 
grzymce Krotkofalowcdw na Jasn^ 
G6rq uczestniczylo ok. 330 osob 
- to najwi^ksza liczba uczestnikow 
w historii spotkari krotkofalowcow 
na Jasnej G6rze. 


Widac to nawet na zdj^ciu na- 
destanym przez Bohdana SP9VJ 
(inne zdj^cia sq na klubowej stro- 
nie SP9KAJ). 

Od 10 maja az do 31 lipca b^- 
dzie pracowaf stacja pod znakiem 
okolicznoSciowym SN700P 

Jest to znak z okazji 700-lecia 
zatwierdzenia zakonu paulinbw, 
ktorego g!6wna siedziba znajduje 
si^ na Jasnej G6rze. Wi^cej o rocz- 
nicy i zakonie paulinow mozna 
przeczytac na stronie http://www. 
paulini.pl/. 

Pierwsza aktywnosc stacji miata 
miejsce podczas pielgrzymki i jest 
to jednoczesnie praca z zamku 
GC.T01, takie oznaczenie nosi Jasna 
G6ra i gmina PGA CT01. 

Karty QSL mozna przesytac via 
SP9KAJ, biuro OT06. 

www.sp9kaj.com 

Sprawny tqcznosciowiec 2008 
w Gruciziqdzu 

W dniach 24-25 maja 2008 r. 
w Kudniku k/Grudzi^dza odbyty 
si^ pod nazwq „Sprawny Lqczno- 
sciowiec 2008" otwarte ogolnopol- 
skie zawody dzieci i mtodziezy 
szkolnej w radiolokacji amator- 
skiej. Organizatorem zawodow 
byt Kujawsko-Pomorski Zarzqd 
Wojewodzki Ligi Obrony Kraju, 
Zarzqd Miejski LOK w Grudzi^- 
dzu oraz Klub Ltjcznosci SP2KRS. 
Strong logistycznq i techniczn^ 
przygotowal perfekcyjnie aktyw 
krotkofalarski w Grudziqdzu pod 
kierownictwem Zbigniewa Mq- 
drzyriskiego SP2JNK. 

W dniu 24 maja (sobota) od- 
byto si^ uroczyste otwarcie zawo- 
d6w, ktorego dokonal dyrektor 




biura Kujawsko-Pomorskiego Za- 
rzqdu Wojewodzkiego LO, Grze- 
gorz Kruk. Po otwarciu rozegrano 
w pobliskich lasach konkurencj? 
w pasmie 144 MHz. Zawodniczki 
i zawodnicy (w liczbie 44) starto- 
wali w kategoriach wiekowych do 
12, 14, 16 i 18 lat, odr?bnie w kate- 
gorii dziewczqt i chlopcow. Atrak- 
cjq wieczoru byla dyskoteka na 
plazy Miejskiego Osrodka Sportu 
i Rekreacji nad pi?knym Jeziorem 
Rudnickim. 

W drugim dniu zawodow ro- 
zegrano konkurencje w pasmie 3,5 
MHz. Met? zorganizowano w po- 
blizu miejscowej atrakcji - rancza 
w stylu kowbojskim, w ktorym 
konczqcy bieg zawodnicy posi- 
lali si? smacznym obiadem i mo- 
gli zwiedzic replik? miasteczka 
w styiu Dzikiego Zachodu, poroz- 
mawiac z prawdziwym szeryfem 
i obejrzec miejscowe mini ZOO. 
Po poludniu odbyia si? dekoracja 
zwyci?zcow i wr?czenie dyplo- 
m6w, pucharow i cennych nagrod 
rzeczowych. Zawody, ktorym to- 
warzyszyla pi?kna pogoda, s?dzio- 
wala sprawnie komisja s?dziowska 
pod przewodnictwem s?dziego 
mi?dzynarodowego ARDF, Krzysz- 
tofa Slomczynskiego SP5HS. 

PatTonat nad zawodami obj?ly: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Urzqd Miasta w Grudziqdzu, Miej- 
ski OSrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Redakcja NowoSci, Radio ESKA 
i Telewizja AKCENT. 

S?dziq gldwnym zawodow byl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, kto- 
ry nadeslal zamieszczone zdjecia. 

W przerwie mi?dzy konkuren- 
cjami sportowymi, w sali Miej- 
skiego Osrodka Sportu i Rekreacji 



Mtoda zawodniczka finiszuje na mecie 
zawodow w pasmie 144 MHz 


odbyi si? zjazd sprawozdawczo- 
-wyborczy ogolnopolskiego Klubu 
Radiolokacji Sportowej PZK. Zjazd 
udzielii absolutorium ust?pujq- 
cemu zarzqdowi klubu i podjql 
uchwal?, wytyczajqcq kierunki 
rozwoju amatorskiej radiolokacji 
sportowej w Polsce w ciqgu naj- 
blizszych lat. Jednym z tematow 
zjazdu bylo przygotowanie repre- 
zentacji Polski na zblizajqce si? 14. 
Mistrzostwa Swiata ARDF, odby- 
wajqce si? we wrzeSniu br. w Korei 
Poludniowej. 

Wybrano wladze klubu na naj- 
blizszq kadencj?, w skladzie: 

■ Jacek Czerwinski SP2LQC - prezes 

■ Adam Dyrka SP2EDA - wicepre- 
zes 

■ Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY 

- wiceprezes 

■ Aleksandra Czerwinska SQ2GP 

- sekretarz 

■ Pawel Wieczorek SQ2MRX - 
skarbnik 

■ Zbigniew Mqdrzyriski SP2JNK - 
czlonek zarzqdu ds. sportowych 



Najmfodsi zawodnicy podczas uroczystosci otwarcia zawodow 


■ Krzysztof Slomczynski SP5HS 

- czlonek zarzqdu ds. mi?dzyna- 
rodowych 

Wybrana na Zje^dzie Komisja 
Rewizyjna ukonstytuowala si? jak 
ponizej: 

■ Malgorzata Wilczynska SP21VI 

- przewodniczqca 

■ Joanna Karwowska SQ2LIC - 
czlonek 

■ Mikolaj Wieczor SP2KRS - czlo- 
nek 



3Z0ILQ i miniwarsztaty QRP 


W dnaich 22-25 maja br. odbyly 
si? miniwarsztaty QRP polqczone 
z pracq stacji 3Z0ILQ. 

Po raz kolejnv grupa organi- 
zacyjna SP-QRP spotkala si? na 
miniwarsztatach QRp czyli na ma- 
jowce, tym razem w Broku nad 
Bugiem, w bardzo ladnym osrod- 
ku „Nadrzecze". 

Entuzjasci malej mocy w skla- 
dzie: Grzegorz SP5EIN, Lukasz 
SQ2DYL, Roman SP50BJ, Marcin 
SP5JNW, Krzysztof SQ7IQA, Jarek 
SP3SWJ, Marian SP5AYI i Wlodek 
SP5DDJ, sp?dzili bardzo pracowite 
cztery dni, przygotowujqc pro- 
gram jesiennych Warsztatow QRP 
Ponadto calymi godzinami byly 
prowadzone eksperymenty ante- 
nowe, gldwnie w oparciu o tanie 
w?dki, drut i popularne zlqczki bu- 
dowlane. Podczas mini warsztatow 
czynna byla stacja 3Z0ILQ (I Love 
QRP) na pasmie 80 m (atrakcyjna 
gmina OM04), na 50 MHz i w za- 
wodach CQ WW WPX Contest na 
14 MHz QRP (203 QSO). 

Pomimo slabej pogody uzgod- 
niono formula II Warsztatdw QRR 
ktore odb?dq si? w dniach 19-21 
wrzesnia w Broku, a wi?c w osrod- 
ku, ktory przypadl uczestnikom 
spotkania do gustu. Wszystkich 
milosnikow malej mocy zaprasza- 
my na II Warsztaty QRP Brok 2008 
(w dniach 19-21 wrzesnia). Szcze- 


XXIV Zjazd PK RVG 

Zjazd sprawozdawczo 
wyboray czlonkow PK 
RVG odb?dzie si? w 
dniach 5-7 wrzesnia br. 
w Uslroniu Morskim, w 
pensjonacie „Bursztyno- 
wa", ul. Kosciuszki 10. 
Zapraszamy rowniez 
sympatykow emisji 
cyfrowych: 

Prezes PK RVG SP2JPG 
-tel. 052 3612441, 
Organizator SP1EUS 
-tel. 094 3547188 lub 
609774185; 
spleus@o2.pl, 
Gospodorz 
Zjazdu SP1QXA 
- tel.0943543793 lub 
505096466, 

Czlonkowie Klubu 
SP1KQR, sp1kqr@o2.pl, 
ktorzy zopraszojq gosci 
nawei juz w czvartek. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Zebranie grupy organizacyjnej 


goly na portalu QRP: www.sp-qrp. 
pi oraz stronie SP5DDj - http:// 
strony-aster.pl/sp5ddj. Juz teraz za- 
ch^camy do zarezerwowania sobie 
czasu we wrzesniu. 

VY 72! 

SP-QRPpl 

Tama APRS 2008 

Tegoroczne Krotkofalarskie 
Warsztaty „Tama APRS" odbyly 
si^ 24 maja br. po raz szosty. Kiedy 
w roku 2003 postanowiliSmy spo- 
tkac si^ w gronie radioamatordw 
zajmujqcych si^ APRS, stosunkowo 
nowq technikq aktywnosci krotko- 
falarskiej, spodziewalismy si$, ze 
przyb^dzie 15-20 os6b. Przyjecha- 
lo ponad 60. Obecnie, po pi^ciu 
latach, Tama APRS gromadzi okolo 
200 krotkofalowcdw. Co wta§ciwie 
powoduje, ze spotyka si^ ona z ta- 


X Zjazd Techniczny 
UKF 

odbfdzie si? w dniach 
14-17 sierpnio 2008 r. 
w Zielencu. 

Zgloszenie uaeslnidwa 
i rezerwacja micjsc 
nodegowych u SP6MLK 
tel. 663 663 325 w 
godz.l 9:00- 20:00 lub 
mailem: sp6mlk@wp.pl. 


kim zainteresowaniem? Nie sposob 
wymienic wszystkich przyczyn, 
ale kilka z nich to zapewne spon- 
tanicznosd uczestnikow, program 
obejmujqcy pogl^bienie wqtkdw 
techniczno-operatorskich i wspol- 
nq zabaw^ sprz^towo-terenowq, 
okazja spotkania ludzi, ktorych 
znamy tylko ze znaku czy z forum 
dyskusyjnego, a przy tym urok 
miejsca, jakby z dala od cywiliza- 
cji, a jednak z technikq Iqcznosci 
opartq o najnowsze rozwiqzania. 
Charakterystycznq cechq spotkan 
na Tamie jest $rednia wieku uczest- 
nikow znacznie ponizej ogolno- 
krajowej Sredniej krdtkofalarskiej, 
a takze ogdlnopolski charakter, 
kazdy z dziewi^ciu okregow wy- 
wolawczych jest reprezentowany 
przez chocby kilka os6b. 

Goscinnosc i otwarcie Zbysz- 
ka SP3BTT, gospodarza terenu. 


spotyka sie ze spontanicznoSciq 
innych osob, ktdrzy po skonczeniu 
jednej Tamy, myslq, jak to zrobic 
jeszcze lepiej w nast^pnym roku. 
Nie mysl^ tu jedynie o sobie, ale 
takze o Romanie SP3UCM, ktory 
wraz z Tomkiem SP3VKT obslugu- 
je recepcj^, czy Robercie SQ5CJZ, 
ktory wraz ze Slawkiem SQ5SPT 
prowadzi zabaw^ terenowq, i wie- 
lu innych osobach zaangazowa- 
nych w przygotowanie spotkania, 
czy „uzbrojenie terenu" w sprz^t 
antenowo-radiowy, telemetryczny, 
zasilanie prosto z wody. Nie spo- 
sob pominqc przychylnosci preze- 
sa PZK Piotra SP2JMR, ktory jest 
zawsze calym sercem z nami. 

Pozdrawiam wszystkich Czytel- 
nik6w „Swiata Radio" i zapraszam 
na Tam^ APRS w przyszlym roku. 

Andrzej Bartosz SP3LYR 



Tama z antenami, digi, stacjq pogodowq... 











Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


HOBBY 


FK2007 jest uldadem pomocni- 
czym dla urz^dzen nadawczo-od- 
biorczych QRP To bardzo prosty 
sterownik, ktory zawiera zarowno 
skal^ cyfrow^, jak i klucz elektro- 
niczny - czyli dwa w jednyml Do- 
datkowo uklad uzupelniono o po- 
miar napi^cia zasilania (uzyteczne 
przy akumulatorowym zasilaniu 
urz^dzen QRP), pomiar sily sygna- 
lu (S-metr), uklad BK, itp. 

Schemat elektryczny FK2007 
przedstawiono na rysunku 1. 

Podstawowa wersja FK2007 
zaprojektowana jest z wykorzy- 
staniem elementow do montazu 
powierzchniowego SMD - zasad- 
niczym elementem jest mikrokon- 
troler P1C16F876A. Wymiary dwu- 
stronnej ptytki drukowanej (33x58 
mm) dostosowane sq do wymia- 
row zastosowanego wyswietlacza 
LCD. „Dla opornych" istnieje tez 
projekt ptytki drukowanej dla tra- 
dycyjnych elementow przewleka- 
nych (nie SMD), 

FK2007 jest wyposazony w tani 
wyswietlacz LCD (2 linie po 8 zna- 
kow) z podswietlaniem LED oraz 
regulacjq kontrastu (za pomoc<| po- 
tencjometru montazowego). Mozli- 
wa jest tez wersja z wyswietlaczem 
LED, a nawet... bez wyswietlacza 
- w tym przypadku mierzona cz^- 
stotliwosc jest podawana akustycz- 
nie, telegrafia (tylko dwie ostatnie 
cyfry kilohercow). 

Montax i uruchomienie 

Samodzielny montaz FK2007 nie 
jest trudny, jesli ma si^ jakiekolwiek 
doswiadczenie w lutowaniu ukta- 
dow SMD. Jesli nie, to jest znakomi- 
ta okazja, aby si^ w koncu nauczyc! 
Opisow, jak lutowac elementy SMD 
mozna poszukac w Internecie - po- 
lecam szczegolnie serwis YouTube 
gdzie jest duzo krotkich filmow in- 
struktazowych na ten temat (wpisz 
„SMD soldering" w wyszukiwarce 
YouTube). Niekt6rzy „twardziele" 
nawet zwyklq lutownicq trans- 
formatorow^ montujq elementy 
w rastrze 0,5 mm i wychodzi to cab 
kiem dobrze - potrzebny jest tyl- 
ko specjalny grot, duzo kalafonii 
i miedziana tasiemka do odckjgania 
nadmiaru lutowia. 

Ja polecam tradycyjn^, dobr$ 
lutownic^ grzalkowq z cienk$ kon- 
c6wkq grota (0,4 mm) i lutowie 
LC60 z rdzeniem kalafonii (tzw. 
tinol, 0,25. ..0,56 mm). 

Przed przystqpieniem do mon- 
tazu nalezy dokladnie sprawdzic, 
czy nie ma mikrozwarc lub p^kni^c 
sriezek. Przy tak niewielkiej liczbie 
elementow kolejnos^ montazu jest 
w zasadzie dowolna. Tradycyjnie 


Skala cyfrowa i klucz elektroniczny 


FK2007, czyli 2 w 1 


Wielu Koiegow krotkofalowcow w swoich urz^dzeniach QRP stosuje 
wyswietlacze cz?stotliwosci (tzw. skala cyfrowa), wielu jednoczesnie 
uzywa kluczy elektromcznych. Opracowania takich ukladow sq ogolnie 
dost?pne w Internecie - „Swiat Radio'' tez przedstawiat ciekawe artykuty 
na ten temat. Idea polqczenia obu ukladow w jednq catosc powstata po 
ztozeniu kitu urzqdzenia QRP NorCal20, gdzie na jednej plytce wykorzy- 
stuje si? dwa (sic!) mikroprocesory realizujqce osobno te funkcje. 



zaleca si^: od elementdw najmniej- 
szych do najwi^kszych. Dobrze 
jest uklady scalone montowac na 
koncu, po wczesniejszym spraw- 
dzeniu, czy obwod zasilania dziala 
poprawnie (prawidlowe napi^cia 
zasilajqce na doprowadzeniach 
P1C16F876A i NE592D). 

Po wlutowantu wszystkich ele- 
mentow nalezy sprawdzic popraw- 
nosc montazu, ogl^dajgc plytk^ pod 
szklem powi^kszajqcym. Szczegdl- 
nq uwagtj trzeba zwrocic na wypro- 
wadzenia ukladdw scalonych: czy 
wszystkie sq dolutowane, czy nie 
ma zwarc i czy punkty lutownicze 
sq czyste. Zalecane jest umycie ptyt- 
ki po lutowaniu w izopropanolu 
(alkohol izopropylowy). 

Wyswietlacz LCD mocowany 
jest przez zlgcze 2x7 oraz czterema 
tulejkami dystansowymi o dlugo- 
sci 11 mm. Srubki mocuj^ce mu- 
szq miec srednic^ 2 mm, ponie- 
waz takie otwory znajdujq si^ na 
plytce wyswietlacza LCD. Sposob 
mocowania calosci w urz^dzeniu 
nadawczo-odbiorczym oraz ekra- 
nowania (zalecane!) pozostawia 
si^ jak zwykle do indywidualnego 
rozwi^zania przez uzytkownika. 

Proste uklady mikroprocesoro- 
we maj^ t^ milq cech^, ze w zasa- 


dzie nie potrzebuj^ uruchamiania 
i dzialaj^ od razu - o ile zostaly 
poprawnie zmontowane, a pami^c 
programu nie jest... pusta! 

Przed podlqczeniem zasilania na- 
lezy jeszcze raz sprawdzic popraw- 
nosc montazu (najlepiej pod lupg), 
a nast^pnie zmierzyc oporno^c mi^- 
dzy + zasilania i masq GND, Powin- 
na wynosic okolo 40 kiloomow (bez 
plytkj wyswietlacza). 

Mikroprocesor uzyty w FK2007 
mozna programowac „w ukla- 
dzie", tzn. juz po zamontowaniu 
go na plytce drukowanej. Do pro- 
gramowania sluzy z ! qcze ISR opi- 
sane jako Z3. Zawarto^ pami^ci 
programu (flash), dost^pna w po- 
staci pliku hex, ladowana jest do 
mikroprocesora przez program 
na komputerze PC. Mozna wyko- 
rzystad jeden z wielu dost^pnych 
programator6w, ktore obsluguj^ 
mikrokontrolery PIC poprzez zl^- 
cze ISP Ja uzywam programatora 
Willem PR02, ale mozna tez prosto 
wykonac samodzielnie podobny 
programator. Polecam zwlaszcza 
strong Wolfganga DL4YHF (http:// 
freenet-homepage.de/dl4yhf/), 
ktorego wielu kolegdw zna zjego 
opracowan roznych projektdw na 
mikroprocesorach PIC. 
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Po zaprogramowaniu mikro- 
procesora, do^czamy wyswie- 
tlacz LCD i wl^czamy zasilanie. 
Po chwili powinny bye widoczne 
napisy na wyswietlaczu. JeSli S3 
slabo widoczne tub niewidoczne, 
naiezy lekko pokr^cic potenejome- 
trem kontrastu. 

Drugim elementem regulacyj- 
nym jest kondensator dostrojezy 
5...50pF, ktorym mozna precyzyj- 
nie ustawic czas pomiaru cz^sto- 
tliwosci, doprowadzaj^c sygnal 
wzorcowy do wejSda pomiarowe- 
go FK2007. Do zastosowan ama- 
torskich wystarezy prosty wzorzec, 
np. typowy generator kwarcowy 
w obudowie DIL (taki, jaki wy- 
st^puje np. na plytach starszyeh 
komputerbw PC). 

Dokladniej przebieg montazu 
i uruchamiania jest przedstawiony 
w dokumencie „FK2007. Instrukcja 
montazu i uruchomienia", dost^p- 
nym na portalu gmpy SP-QRP 

Podlqczenie ukfadu 

FK20Q7 ma 4 zl^cza, na ktore S3 
wyprowadzone wszystkie wejscia/ 
wyjScia ukladu. Na zt^cza Z1 i Z2 



wyprowadzono te linie, kt6re S3 
przeznaczone dla pod^czenia do 
urz3dzenia nadawezo-odbiorezego. 

Rysunek 2 przedstawia schema t 
po^czen, 

Pod^czenie manipulatora klu- 
cza, potencjometru zmiany pr^d- 
kosci telegrafowania, klawiszy 
funkcyjnych i mierzonego sygna- 
lu cz^stotliwoSci VFO nie powin- 
no sprawiac problemdw. Sygnal 
z VFO naiezy doprowadzic prze- 
wodem ekranowanym. 

Wi^cej uwagi naiezy poswi^cic 
podt3czeniu sygnalu do wejSria 
pomiarowego S-metra. Napi^de 
to zazwyczaj pobiera si^ z ukladu 
ARW. Zewn^trzny uklad powi- 
nien zapewnic odpowiednie do- 
pasowanie poziomow napi^c do 
zakresu 0...5V, wedlug schematu 
skalowania podanego w „FK2O07. 
Podr^cznik uzytkownika". 

Wszystkie wyjscia z FK2007 (ste- 
rowanie nadajnika, kluezowanie, 
przet3czanie SSB/CW) najlepiej 
zaopatrzyf w bufory - chocby naj- 
prostsze, jednotranzystorowe - 
poniewaz nominalna obc^zalnosc 
nie jest duza i nie naiezy raezej 
przekraczac 5 mA. 

Naiezy pami^tac, ze zaklada- 
na prostota ukladu spowodowa- 
la w zasadzie brak zabezpieczeri 
wejs^wyjsc przed pojawieniem si<j 
niedopuszczalnych napi^c - naie- 
zy zatem bezwzgl^dnie zapewnic, 
aby na zl3czach nie pojawily si<j 


napi^cia wyzsze niz 5V. W prze- 
ciwnym razie grozi to uszkodze- 
niem ukladu scalonego mikropro- 
cesora! Dotyczy to w szczegolnosd 
wejSria pomiarowego S-metra. 

Obsfuga 

Po w^czeniu zasilania krotko 
wyswietla si^ tekst powitalny, a na- 
st^pnie przez ok. 2 sekundy poka- 
zywana jest aktualna wartoSc na- 
pi^cia zasilania. Potem wy£wietla- 
ny jest ekran glowny. W pierwszej 
tinii pokazywana jest zmierzona 
cz^stotliwosc z uwzglt^dnieniem 
ustawi onego offsetu. Wartosc licz- 
bow3 offsetu nastawia si^ w menu 
konfiguracyjnym, natomiast znak 
(dodawanie/odejmowanie) ustala- 
ny jest na podstawie stanu wejscia 
/OFFSET+ (niski stan powoduje 
dodawanie offsetu). W drugiej linii 
pokazywany jest tryb pracy urz3~ 
dzenia oraz wartosc S-metra. 

Tryb pracy SSB/CW zmieniany 
jest po krotkim nacisni^ciu kla- 
wisza MODE. Zgodnie z wybra- 
nym trybem ustawiane jest wyjscie 
SSB/CW (SSB - stan wysoki, CW 
- stan niski). W trybie SSB nie dzia- 
la kluez elektroniezny, natomiast 
wejScie DIT traktowane jest jako 
PTT. Podawanie stanu niskiego 
na wejScie PTT w trybie SSB po- 
woduje wystawianie aktywnego 
(wysokiego) stanu na wyjSciu TX. 
Podczas nadawania informaeja 
wyswietlana na ekranie nie zmie- 





nia si^, tzn. nie sq wykonywane 
pomiary cz^stotliwoSci ani napi^d. 
Nieaktywne sq tez klawisze - ob- 
siuguje si^ jedynie wejscia DIT/ 
PTTiDAR 

Wartosc S-metra przedstawia- 
na jest w postaci liczbowej jako 
„S0"...„S9" oraz „9 + 10", ,9 + 20". 
WartoSci te odpowiadajq zmierzo- 
nemu napiqdu na wejsciu VSMTR 
(0...5V) wg przyj^tych poziomow 
skalowania. 

Klucz elektroniczny, aktywny 
w trvbie pracy CW, jest bardzo 
prosty - w obecnej wersji nie ma 
pami^ci. Mozna jedynie wybrac 
cz^stotliwosc generowanego tonu 
poshichu (450. ..1200 Hz, 0 - wy- 
Iqczenie tonu) oraz ustawiac za 
pomocq potencjometru pr^dko^c 
nadawania telegrafii. Kluczowanie 
powoduje oprocz generowania 
tonu (na wyjsciu SIDETONH) tak- 
ze sterowanie wyjscia KEYING (w 
takt kropek i kresek) oraz wyjscia 
TX (stale). Aktywny stan wyjscia 
TX jest podtrzymywany po wyge- 
nerowaniu ostatniego znaku tele- 
graficznego przez czas opoznie- 
nia (Delay), kt6ry mozna ustawid 
w menu (0...510 milisekund). 

Sprawdzenie biezqcej wartosci 
napiecia zasilania mozliwe jest po 
dtuzszym (ok. 3 sekundy) nacis- 
ni^ciu klawisza FUNC. FK2007 
dokonuje wtedy pomiaru napiecia 
i przez 1 sekundy wyswietla aktu- 
alnq wartosc. 

Funkcja strojenia nadajnika do- 
st^pna jest zarowno w trybie SSB 
jak i CW. Wejscie do funkcji moz- 
liwe jest z menu - nalezy naciskac 
klawisz FUNC az do pojawienia 
si^ tekstu „1. Tune" na ekranie (ok. 
1 s). Po zwolnieniu w tym momen- 
cie klawisza FUNC, uaktywnia- 
ne sc} wyjscia TX i KEYING (stan 
wysoki), wyjscie SSB/CW b^dzie 
ustawione w tryb CW (stan niski), 
a na wyjsciu TONE jest generowa- 
ny ton akustyczny (o ile nie zostal 
wylqczony w konfiguracji). Za- 
konczenie strojenia nast^puje po 
nacisni^ciu dowolnego klawisza 
lub dzwigni klucza. 

Sprawdzenie aktualnej wersji 
oprogramowania mozliwe jest po 
dtuzszym naciSni^ciu klawisza 
MODE. 

Konfiguracja parametrow 

Parametry funkcjonaine FK2007 
s^ ustawiane podczas konfigura- 
cji. WejScie do menu konfiguracji 
nast^puje po dluzszym (ok. 1 s) 
nacisni^ciu klawisza FUNC. Ciqgte 
naciskanie tego klawisza powo- 
duje przechodzenie po kolejnych 
pozycjach menu. 
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Rys 2. Schema! porffqczenia FK2007 do urzqdzenia QRP 


Po wyborze parametru do zmia- 
ny nalezy zwolnic klawisz FUNC, 
a nast^pnie ustawic wartosc pa- 
rametru za pomocq dolqczonego 
klucza elektronicznego. Krotkie 
naci^ni^cia dzwigni kropek klucza 
powoduje zmniejszanie wartosci 
parametru, zas dzwigni kresek 
- zwi^kszanie. Nieco inaczej na- 
stawia si^ wartosc liczbowq offsetu 
dla wyswietianej cz^stotliwosd. 

Jesli w urzqdzeniu nie prze- 
widuje si^ uzywania klucza dwu- 
dzwigniowego, to aby skonfigu- 
rowac parametry, nalezy do wejSd 
DIT i DAH dolqczyc odpowiednie 
przyciski, 

Po ustawieniu wartosci parame- 
tru i zatwierdzeniu wyboru krot- 
kim nacisni^ciem klawisza FUNC, 
wartosc wprowadzonego parame- 
tru jest zapisywana w nieulotnej 
pami^ci EEPROM procesora. Za- 
pewnia to, ze nastawiona wartosc 
jest pami^tana nawet po wylqcze- 
niu napiecia zasilania. 

Dwie pierwsze pozycje menu nie 
s\ujq do ustawiania parametrdw. 

1. Tune - strojenie nadajnika 

2. Supply - aktualna wartosc na- 
pi^cia zasilania 

Kolejne parametry pokazywane 
w menu mogq bye zmieniane: 

3. Keyer - typ klucza elektronicz- 
nego 

4. Offset - offset zmierzonej cz^- 
stotliwosd do wyswietlenia 

5. Tone - cztjstotliwosc tonu pod- 
sluchu telegrafii 

6* Delay - opoznienie wyiqczenia 
nadawania 

Dokladny opis konfiguracji 
znajduje si^ w „Bodrejczniku uzyt- 
kownika". 

Wszystkie materialy zwiqzane 
z FK2007 (projekty plytek druko- 
wanych, program mikrokontrole- 
ra, „Podr^cznik uzytkownika", „In- 
strukeja montazu i uruchomienia" 
oraz inne dodatki) sq dost^pne na 


stronach poitalu grupy SP-QRP 
wdziale Technika (http://www.sp- 
-qrp.pl/). 

W najblizszej przyszloSci prze- 
widuje si^ rozszerzenie ukladu 

0 dalsze funkcje, np. uproszczo- 
ny pomiar mocy padajqcej/odbitej 

1 SWR (uklad ma juz przygotowa- 
ne do tego odpowiednie wejSria). 
Mam nadziej^, ze opisany uklad 
juz teraz okaze si^ mteresujqcy 
i b^dzie przydatny dla konstrukto- 
row prostych urzqdzen QRE 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 


Funkcje uzytkowe FK2007 


Skala cyfrowa 

■ wbudowanybufor/wzmacniacz sygnaiu 

■ rozdzielczok 100 Hz 

■ mp^>vp$czaprogramowania offsetu 

■ wySwietlacz LCD (2 linie po 8 znaloiw) 

Klucz elektroniczny 

■ wybdr typu: Iambic A, Ultimatic, Bug, Straight 

■ nastawianie pr^dkosci kluczow r ania 

■ mozliwo^d wymuszania tonu do strojenia 

■ programowana cz^stotliWoS^ tonu podsluchu 

■ mozliwosC wytqczenia tonu podstuchu 

■ automatyezne rozpoznawanie dolqczenia klucza 
sztorcowego (Straight) 

■ programowany czas podtrzymania wlqczenia na- 
dajnika po zakonezeniu kluezowania 

Funkcje dodatkowe 

■ pomiar napiecia zasilania 

■ pomiar sily sygnaiu (S-meter) 

■ przelqczanie trybu pracy SSB/CW 
Parametry elektryezne 

m Napi^cie zasilania 12...15V 

m Maksymalny pobdr prqdu zasilania 40 mA 

■ Maksymalne dopuszczalne napkjde wej. 5V 

■ Poziom napi^dowy wyj£6 

stan 0: , max. 0,5V, 

stan 1: min. 4,3V 

■ Dopuszczalne obdqzenie pojed. wyjscia 5 mA 

■ Maksymalna mierzona cz^stotliwo^ 50 MHz 

■ Dbpuszczalhe poziomy sygnaiu na wejkiii i: 
pomiaru cz^stotliwo^ci • 2dmVpp..5Vpp 

■ Zakres regulacji prt?dko$d klucza 12...40 WPM 

■ Zakres regulacji tonu podsluchu 450...1200 Hz 

■ Rozdzielczo§6 pomiaru napi^da zasilania 0,1 V 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Roznorodne rozwiazania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesujqcych 
konstrukcji radiowych w wykonaniu ama- 
torskim oraz fabrycznym. 

Transceiver US5QBR 
(„KF i UKF” 3/2008) 

Autor przedstawia praktyczne 
konstrukcje techniki bezposredniej 
przemiany cz^stotliwosci. 

W pierwszej cz^sci, w marco- 
wym numerze „KF i UKF", jest 
zamieszczony schemat cz^ci od- 
biorczej zmodyfikowanego ukiadu 
W.T. Poliakowa na pasmo 160 m 
(rys. 1). 

Urzqdzenie pracuje w ukladzie 
bezposredniej przemiany cz^sto- 
tliwosci. 

Sygnal z anteny, po wyfiltro- 
waniu w dwuobwodowym filtrze 
pasmowym, jest dopasowany do 
transformatora Trl za posrednic- 
twem wtornika zrodlowego z tran- 
zystorem T2. W obwodzie wt6r- 
nym tego transformatora znajduje 
si^ przesuwnik fazv w.cz. w posta- 
ci dwojnika R9-C15, sk^d odbiera- 
ne sygnaly, przesuni^te wzgl^dem 
siebie o 90 stopni, sq podane na 
czterodiodowy mieszacz D2-D5. 

Na przeciwlegle ramiona mie- 
szacza skierowane sygnaty z ge- 
nera tora w.cz. (bifiJarne uzwojenia 



wtorne transformatora Tr2 zapew- 
niajq przesuni^rie sygnalu genera- 
tora o 180 stopni). 

W ukladzie VFO pracuje tranzy- 
stor T1 (wlasciwy generator prze- 
strajany kondensatorem zmien- 
nym Cl) oraz T2 jako separator 
(wtdrnik emiterowy). 

Wydzielone w mieszaczu sy- 
gnaly malej cz^stotliwosci podle- 
gajq dalszej obrobce w ukladach 
na wzmacniaczach operacyjnych, 
zapewniajqcych, oprocz filtracji, 
rowniez przesuni^cie sygnalu 
m.cz. o 90 stopni. 

Sygnaly m.cz. z wyj£c przed- 
wzmacniaczy na ukladach DAI 
i DA2 sq podane na filtry z ukla- 
dami DA3, DA4, DA6 i DA7. Prze~ 
sunl^cie sygnalow m.cz. nast^puje 


dla kanalu 0 stopni dla cz^stotli- 
wosci 170 i 1850 Hz, zas dla kanalu 
90 stopni na cz^stotliwosciach 610 
i 6700 Hz. 

Za te wartoSci odpowiedzialne 
sq kondensatory C29, C30, C37 
i C38 oraz wspdlpracujqce z nimi 
rezystory (potencjometry monta- 
zowe): R17, R18, R26 i R27. 

Dzi^ki wspomnianym przesuw- 
nikom fazy w.cz. i m.cz, uzyskuje 
si<* wyci^rie zb^dnej wst^gi bocz- 
nej z sygnalu SSB. 

Kolejne uklady DA8 i DAS to 
wzmacniacze m.cz. dostarczajqce 
do wyjscia glosnikowego sygnal 
m.cz. 

Poprzez zamian^ kierunku sy- 
gnalu m.cz. caly tor fazowego for- 
mowania sygnalu moze pracowac 
takze podczas nadawania. Na ry~ 
sunku 2 jest pokazana koncepcja 
przel^czania z odbioru na nada- 
wanie. 



Rys. 2. 
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Tranzystorowy wzmacniacz 
mocy KF (..Radio” 2/2008) 


UA1ZH opisuje w lutowym nu- 
merze rosyjskiego miesi^cznika 
„Radio" szerokopasmowy wzmac- 
niacz mocy z zastosowaniem tran- 
zystordw IRF510. Schema! ukladu 
elektrycznego jest pokazany na 
rysunku 3. Moc wyjsciowa wzmac- 
niacza miesri si^ w granicach 100- 
-150 W przy doprowadzeniu do 
wejscia okoto 1 W i 40 V napitjcia 
zasilania. UrZcjdzenie charaktery- 
zuje si^ prostotq ukladu przy do- 
brych parametrach uzytkowych. 

W pierwszym stopniu (drive- 
rze) pracuje jeden tranzystor IR- 
F510, zas w przeciwsobnym stop- 
niu koncowym uzyto po dwa takie 
same tranzystory polqczone row- 
nolegle. 



Cewka LI zostala nawini^ta na 
Srednicy 3 mm i zawiera 10 zwo- 
jow drutu DNE 0,31. 

Dlawiki zasilaj^ce L2 i L3 na- 
wini^te na rdzeniach K16 x 12 x 5 
drutem DNE 0,8 do zapelnienia. 

Transformator T1 zostal nawi- 
ni^ty na toroidalnych rdzeniach 
K12 x 6 x 5 z ferry tu 100HH. Zesta- 
wiono w nim 10 sztuk takich rdze- 
ni (2 tuleje po 5 sztuk), przy czym 
uzwojenie pierwotne zawiera 5 
zwojdw, a wtorne 2 zwoje drutu 
miedzianego w teflonie o srednicy 
0,35 mm. 

Transformator T2 (choc moze 
zawierac takie same rdzenie, jak 
Tl) zostal przez autora zlozony 
z zastosowaniem ferrytowych tulei 
pochodz^cych z kabla monitora 
PC i zawiera po 4 zwoje skladajtjce 
si«? z siedmiu skr^conych przewo- 
dow, jak Tl. 

Transformator T3 nawini^to 
na rdzeri K22 x 12 x 6,5 z ferrytu 
600H. Obydwa uzwojenia majq po 
7 zwojow przewodu miedzianego 
w teflonie o srednicy 0,35 mm. 

Caly uktad zostal zmontowany 
na plytce drukowanej, w ktorej zo- 
staly wyci^te trzy niezb^dne otwo- 
ry (okienka) mieszczqce tranzy- 
story mocy przykr^cone poprzez 
podkladki mikowe do radiatora. 

Uruchomienie ukladu sprowa- 
dza si^ do ustawienia prqddw spo- 
czynkowych za posrednictwem 
trzech potencjometrow montazo- 
wych po 1 k (autor nie podaje, na 
jakij wartosc), 

Dwupasmowy transwerter 
DK9WW („CQ DL” 4/2008) 

W kwietniowym numerze „CQ 
DL" DC0DA opisuje sposob wyko- 
nania dwupasmowego transwer- 
tora na pasma 10 GHz i 24 GHz, 
glownie w oparciu o szeroko sto- 
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sowane i stosunkowo iatwe do 
nabycia moduly DB6NT. 

Do sterowania urzqdzenia autor 
zaleca transceiver 2 m FT-290 lub 
IC-202R (maksymalna moc nadaj- 
nika 3 W). 

W torze 10 GHz nalezy wy- 
korzystad transwerter 10 GHz 
DB6NT (wersja 1.0) oraz generator 
zewn^trzny LO 2,5 GHz/13 mW 
wg DF9LN. W celu wzmocnienia 
sygnalu nadajnika z transwerte- 
ra (30 mW) mozna uzyc dwdch 
modulow wzmacniaczy 10 GHz 
DB6NT o mocach 200 mW/10 GHz, 
a nast^pnie 2 W/10 GHz. 

W torze 24 GHz autor proponu- 
je wykorzystac mieszacz 24 GHz 
DB6NT oraz generator zewn^trzny 
LO 12 GHz/60 mW, takze konstruk- 
cji DB6NT 

Na wyj^ciu mieszacza najle- 
piej jest zastosowac filtr OE9PMJ. 
W celu wzmocnienia sygnalu od- 
biornika nalezy pomi^dzy prze- 
kaznikiem antenowym a wejSciem 
RX wlcjczyc przedwzmacniacz 24 
GHz (DB6NT). 

Z kolei do wzmocnienia sygna- 
lu nadajnika z wyjscia filtru mozna 
uzyc dwoch modulow wzmac- 
niaczy 24 GHz DB6NT o mocach 
100 mW/24 GHz, a nast^pnie 300 
mW/24 GHz. 




Swiot Radio Lipiec 2008 


55 





DIGEST 


Czasopisma IARU 


BTS 542 Z2 




Ochrona przed przepiQciami 
w zasilaczach sieciowych 
(„CQ DL” 2/2008) 


DM2AUO w swoim artykule 
zwraca uwag^ na koniecznoSc sto- 
sowania dodatkowych zabezpie- 
czen we wszelkiego rodzaju zasila- 
czach (typowy bezpiecznik jest zbyt 
wolny i nie spelnia swojej funkcji). 

Zabezpieczenie przed przepi^- 
ciami, szczegdlnie w zasilaczach 
sieciowych, nie jest spraw^ now^. 
Chodzi tu przede wszystkim o to, 
aby chronic drogi transceiver przed 
nienaprawialnymi uszkodzemami 
spowodowanymi nawet krbtkimi 
przepitjciami. 

Uszkodzenia w zasilaczach 
sieciowych wyst^puj^ najcz^ciej 
w ukladach stabilizacji. Dlatego 
w zasadzie pomiaru napi^cia nale- 
zy dokonywac po stabilizator . Po 
przekroczeniu napi^cia odniesienia 
specjalny uklad musi spowodowad 
natychmiastowe odl^czenie. 



Optymalnym miejscem jest od- 
dzielenie przewodu plusowego 
mi^dzy stabilizatorem i listw^ za- 
ciskowq przyl^cza TRX. Przy tym 
kondensator filtruj^cy powinien 
pozosta£ na stronie stabilizatora. 

Inna mozliwosc polega na prze- 
rwaniu pol^czenia przewodu plu- 
sowego po kondensatorze ftltrujq- 
cym do zasilania stabilizatora. 

Oba ukiady maj^ swoje zale- 
ty i wady Ponadto przekazniki 
sq elementami stykowymi, ktore 
- w zaleznosci od konstrukcji i ma- 
terialu stykdw - mniej lub bardziej 
ulegaj^ usterkom. 

ZaJetq polprzewodnikow w sto- 
sunku do ruchomych stykdw jest 
niewielka moc sterowania i bardzo 
szybki czas reakcji. Problem chlo- 
dzenia mozna rozwiqzac, znajdu- 
jqc w zasilaczu odpowiednie miej- 
sce lub umieszczaj^c pdlprzewod- 
nik na tylnej chlodz^cej sciance. 

Na rysunku 4 pokazano prze- 
Iqcznik BTS442E2. 

Ten element jest FET-em mocy 
z kanafem N, z serii wylqcznikow 
duzej mocy W zastosowaniu do 
zasilacza sieciowego transceiver 
Icjcznik ten ma zakres pracy 4,6-42 
V, prqd maks. 21 A, ograniczenie 
prqdowe przy 70 A, rezystancja 
wewn^trzna w stanie zal^czonym 
przy 25°C maksymalnie wynosi 18 
mQ, przy 150°C - maksymalnie 36 
mQ. Interesujqce jest wewn^trzne 
zabezpieczenie przy zewn^trz- 
nym zwarciu na wyjSciu. Poza tym 
posiada on termiczne zabezpie- 
czenie z restartem oraz histerez^ 
oraz wejscie steruj^ce kompatybil- 
ne dla CMOS. Nadmienic nalezy 
takze o niektdrych parametrach 
termicznych: Rthjc wynosi < 0,75 
K/W, za$ Rthja < 75 K/W. Autor ba- 
dal ten uklad bez chlodzenia przy 
13,5 V i 20 A z takim wynikiem, 
ze po dwoch minutach zadzialalo 
wewn^trzne zabezpieczenie ter- 
miczne i rozpocz^lo si^ chlodzenie 
dla restartu. Po zalozeniu radiatora 
12 K/W tylna strona metalu wy- 


l^cznika po dziesi^ciu minutach 
uzyskata temperature 100°C. Pr6by 
wyzwalania zabezpieczenia ter- 
micznego nie przeprowadzono. 

Wejscie sterujqce Pin 2 uzysku- 
je napi^cie < 0,4 V w stanie OFF, 
a przy > 3,5 V jest stan ON. Mak- 
symalne napi^cie steruj^ce wynosi 
+ 6 V. Czasy l^czenia dla ton 
maks. 350 ^s, dla toff podawane 
jest 130 fis. 

Ukiad ten w handlu znajdu- 
je si^ w obudowie TO-220AB/5. 
Zwrocic nalezy uwag^ na to, ze 
wejscie (Pin 3) jest polqczone z me- 
talicznq obudow^ na tylnej stro- 
nie! Kompatybilny z BTS442E2 jest 
BTS542E2. 

W dalszej cz^sci artykulu po- 
kazano zabezpieczenia za pomoccj 
BTS442E2, a takze kontrola napi^- 
cia za pomoc^ TCA965B. 

W przypadku wi^kszego zain- 
teresowania tym tematem zostanie 
zamieszczone na famach SR tluma- 
czenie tego artykulu. 

Prosty miernik czQStolliwo^ci 
Radio” 3/2008) 

Przedstawiony w „Radio" 3/2008 
miernik cz^stotliwosci jest niewiel- 
kich wymiarow przyrzqdem pomia- 
rowym, ktdry moze znalez^ szerokie 
zastosowanie w kazdej pracowni 
elektronika czy krotkofalowca. Jest 
on wykorzystywany g!6wnie do 
pomiarow cz^stotliwosci sygnalow 
z generatora wysokiej cz^stotliwoSci. 

Przydaje si^ do kontroli i stro- 
jenia sprz^tu nadawczo-odbior- 
czego. Jest niezast^pionym przy- 
rzqdem do ustalania cz^stotliwosci 
pracy odbiornika czy nadajnika 
(tak zwana elektroniczna skala 
cz^stotliwosci), Zakres cz^stotliwo- 
sci miernika wynosi od 10 Hz do 
okolo 50 MHz, a napi^cie zasilania 
8-9 V (np. bateria 6F22). 

Schema! ideowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 5. 

Uklad jest zbudowany na bazie 
mikrokontrolera PIC12F629-E/R 
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a pomiar prezentowany na wy- 
swietlaczu telefonicznym LCD 
typu HG1HT1610. 

Na wejsciu ukladu znajduje sis 
tranzystor T1 pelniqcy rols wzmac- 
niacza-ukladu ksztaltowania sy- 
gnalu pomiarowego. 

Zastosowany wyswietlacz wy- 
maga niskiego napi^cia zasilania 
VDD (1,4-1, 6 V). 

1 IK: zalqczenie wyswietlacza, 

DI: wejscie danych do wyswietle- 
nia, 

CLK: wejscie taktujcjce przesuw 
informacji na wyswietlaczu. 

Caly uklad zostal zmontowany 
na ply tee o wymiarach 36 x 46 mm. 
Zamiast LM2931Z-5.0 mozna uzyc 
78L05, zas jako VT1 innego od- 
powiednika (nawet BC547 b^dzie 
dobry), z tym ze nalezy ustawic 
punkt pracy poprzez dobor warto- 
sci rezystora Rl. 

Do zaprogramowania PIC-a na- 
lezy uzyc program u znajdujqcego 
si£ na FTP (serwer redakcji) pod 
adresem: ftp://ftp.radio.ru/pub/ 
2008/03/MiniFmetr.zip 

Kalibracjs miernika mozna prze- 
prowadzic trymerem C5 (poda- 
j^c na wejscie sygnal z oscylatora 
kwarcowego 1 MHz), zas regulacjs 
napi^cia zasilania wyswietlacza za 
pomoeq potencjometru R 5. 

Po wlqczeniu zasilania nalezy 
przyeiskiem SB1 wybrac czas po- 
miaru 0,1 s (wskazania na wyswiet- 
laczu xlO) lub 1 s (nacisn^c przy- 
cisk nie krocej niz przez 2 s). 

IC-E282Q („RadCom” 3/08) 

Steve White G3ZVW w „Rad- 
Com" 3/08 przedstawia test mobil- 
nej radiostaeji VHF/UHF, w ktorej 
zastosowano najnowsz^ technolo- 
gic D-star. 

Nowy, dwupasmowy mobilny 
transceiver FM Icom IC-E2820 jest 
nastspeq popularnego IC-2725, 
z ktbrego to mod el u przejsto sze- 
reg rozwi^zan, wiejezajqc rowno- 
czesn^ mozliwoSc odbioru (VHF/ 


FHF, UHF/UHF i VHF/UHF), od- 
bior szerokopasmowy, niezalezne 
pokre^a strojenia i odl^czanq glo- 
wics, nazwanq przez Icom „zdal- 
nym sterowaniem". Urzqdzenie 
ma mozliwosc odbioru zbiorezego 
(diversity), duzy wyswietlacz ma- 
trycowy i moc wyjsriowq 50 W (na 
obu pasmacli 2 m i 70 an) uraz dys- 
ponuje I^cznie 522 pamisciami. 
Podwojny nasluch, szybkie skano- 
wanie, alfanumeryczne znaezniki 
pamisci, CTCSS, DCS, skanowanie 
tonowe, alert tonowy, packet radio 
z szybkosci^ 9600 bodow, automa- 
tyezny atenuator w.cz., analizator 
pasma, mozliwosc odbioru AM, 
DTMF i automatyezne wvl^czanie 
zasilania - wszystko to w jednym 
urz^dzeniu. 

Po zabudowaniu opcjonalnego 
modulu UT-123 jest do dyspozycji 
D-Star (Digital Smart Technologies 
for Amateur Radio) z protokolem 
cyfrowej komunikaeji glosowej 
F7W oraz z funkcjq globalnego 
pozyejonowania (GPS) i w mozli- 
wosci^ rejestraeji glusu. 

Podczas testow okazalo sis, ze 
iz^dzenie ma duzy wybor funkqi 
i konfiguraeji, tak wise niewqt- 
pHwie trzeba sis postugiwac in- 
strukcj^ obslugi wydrukowanq 
elegancko i napisanq w przystspny 
sposob. 

Korespondenci okreslali jako£c 
odbieranej mowy jako ,,bardzo 
czystq", „znakomitq", „bardzo w r y- 
raznq", ^radiofoniczn^". Podczas 
odbioru dzwisk z wewnstrznego 
gtosnika mial zdecydowanie jakosc 
teiefonieznq. Przy ustawleniu re- 
gulatora glosnoSci na maksimum, 
gloSnik w r ewnstrzny moze powo- 
dowac znieksztalcenia dzwisku, 
jednakze znieksztalcenia te w f y- 
stspuj^ jpdynie przy dukuezliwie 
duzej sile gfosu. 

Przy monitorowaniu jednego 
pasma z rownoczesnym nadawa- 
niu na drugim nie wystqpilo za- 
uwazalne zmniejszenie czulosci, 
przy nadawaniu na 2 m wystqpil 
jedynie nieznaezny wzrost podkla- 
du szumow przy odbiorze w pa- 




smie 70 cm. Nie bylo problemow 
z nasluchem na 70 cm w granicach 
25 kHz od 3. harmonieznej z 2 m. 
Nie zauwazono tez efektu odwrot- 
nego, przy nasluchu na 2m i nada- 
waniu na 70 cm. 

Przy wspolpracy z opcjonal- 
nym modulem dzwisku cyfrowe- 
go i GPS UT-123, radiostaeja na- 
biera nowego zycia. Firma Icom 
wyraznie oczekuje, ze wiskszosc 
nabywedw zakupi transceivery 
wyposazone w UT-123, gdyz in- 
strukeja obslugi poswisca okolo 25 
stron na uiytkowanie radiostaeji 
w trybie D-Star. 

Interesujqce jest zachowanie 
transceiver w trybie D-Star przy 
slabych sygnalach. Sygnal gloso- 
wy pozostaje calkowicie wolny od 
zaklbeen daleko poza dystansem, 
w granicach ktorego mozliwa jest 
rdwnowazna Iqcznosc analogowa. 
Gdy zasisg cyfrowy sis konezy, 
glos zaezyna falowac, podobnie jak 
w telefonie komorkowym, a gdy 
radio trad sygnal, pozostaje wyci- 
szone, bez gwizdbw czy szumdw. 

Praca simpleksowa IC-E2820 
W trybie cyfrowym jest pros la. Ja- 
ko^c dzwisku jest identyezna, jak 
przy pracs przez przemienmk. 

Jedn^ z bardzo uzytec 2 nych 
zalet te j radiostaeji jest funkeja 
One-touch Reply, ktora znaeznie 
upraszcza programowanie ra- 
dia w odpowiedzi na wywolania 
CQW Wystspuje rowniez funkeja 
automatyeznej odpowiedzi na od- 
bierane wywolania, przez uprzed- 
nio zarejestrow r any tekst, co jest 
niew^tpliw^ zaletq. 

Przy pracy FM, IC-E2820 jest 
dobrze pracuj^cym, porseznym 
urzqdzeniem. Przy pracy mobil- 
nej mozliwosc odbioru zbiorezego 
w sposbb znaczqcy redukuje zja- 
wisko flatteru wystspujqce pod- 
czas zanikow sygnalu. Zachowanie 
w trybie D-Star jest wyrozniajcjce, 
umozliwia utrzymanie l^cznosci 
o dobrej jakoSci w sytuacjach, gdy 
I^cznosc analogowa jest utrudnio- 
na bt^dz nie mozliwa, 
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0 ksiqzce, ktdra si? nie ukaze 

VV marcu tib. roku moja pro - 
pozycja wydania ksiqzki zc 
wsponmieniami krotkofalow- 
cow, przedstawiona na niedzielnym 
spotkaniu kolegow z klubu Seniora 
PZK w paimie 3,5 MHz , spotkala $iq 
z ich aprobalq. Sklonilo mnie to do 
tego, zeby oficjalnie przedstawic sxvojq 
propozycjq na zjczdzie Klubu Seniora 
iv Borkach. Termin zglaszania tekstow 
zostal opublikozvany w moim artykule 
w oficjalnytn biuletynie PZK „Kr6tko- 
faloiviec Polski" (9/2007). Prace nale- 
znlo przyslac na moj adres domowy do 
konca listopada 2007 r. Przesunqlem 
ten termin do konca grudnia, bo prac 
by to malo, a potem z a radq Zbyszka 
SP21U do konca pienoszego hvartalu 
tego roku. Mimo to naplynqlo tylko 15 
tekstow, z tego znlcdivie kilka od czlon - 
kow Old TimersClub. Rirq prac trzeba 
odrzucic, bo byly mpisaite „na kola nie", 
lakonicznie i byle jak . Byly to gnioty nie 
do publikacji. Jeden z kolegow napisal 
kilku nastoslronicowy poemat, ktory jest 
hymnem puchwulnym na jego czesd. 
Opisal dokladnie wszystkie swoje ini- 
cjatywy spoleczne, czqsto marginal nr. 
Wyszedl iviqc na pomnikowq postac. 
VV tekscic inncgo kolegi znalazlem kry- 
tyczne uwagi na temat tegoz kolegi . 
General nie skrytykowal okres jego dzia - 
lalnosci zoe wladzach PZK . Inny z ko- 
legow napisal 50 stron maszynopisu, 
w tym opis swoich chordb i losy zyciowe 
dziecu Zabronil mi jakiejkolwiek inge- 
rencji w tefcst Chociaz kolega prezen - 
towal wide ciekawych i znpomnianych 
postaci, tekst odesldem autorozvi. ]ako 
redaktor ksiqzki mam praxvo do korek - 
ty stylistycznej, skhdniowej i przcde 
wszystkim do robienia skrotow. Autor 
nie ma bowkm dystansu do sivojego 
tekstu. 

Zabrakh mi tekstow od kolegow ; na 
ktdrych mi zalezalo . Nie ma wiqc 
wspomnicn ludzi dzialajqcych w IA- 
RU, DX-manow, czlon kow wyprazo 
do egzotycznych krajow, UKF-owcdzo, 
czlonkow klubu QRP itp. Znany kon- 
st rukt or urzqdzen QRP powiedzial 
mi w eterze, ze jego wspomnienia sq 
prywatnq sprawq i nie ma zamiaru 
siq z. nikim tym podzielic'. Zgodnie 
z prawem atitorskim nie moglem ivy- 
korzystac artykuloiv o kolegach opubli- 
kowanych np. w „Swiede Radio" czy 
QTC. Niektdrzy przyslali mi wycinki 
z gazet z artykulami o nich samych . 
Prawo autorskie do tych publikacji 
majq dziennikarze i wydawcy. Gdy 
prosit cm zainteresoxvanych kolegow, 
aby to samo co jest w artykule, napisali 
od skbie, to po prosfii zamilkli i nie 
nadeslali swoich i vspomnien. 

Zrobilem co moglem zv zakresie spo- 
pularyzoxvania temat u. Napisalent 



artykul do „Krotkofaloivca Polskiego". 
Prezes klubu OTC apelowal do kole- 
gow na spotkaniach ctcrowych o na- 
pisanie wspomnicn. Henryk SP6ARR 
opublikowal moj apel iv interneiowej 
wit ry nie Videoekspres. Przeprcrwadzi- 
lem kilkadziesiqt QSO, znchqcajqc star- 
szych kolegdw do napisania tekstow . 
Odpowiadali najczqtciej, ze chqtnie 
poczytajq ksiqzkq, ale sami nie napiszq 
wspomnicn. Po moim indagoivaniu ich 
na ten temat, szybko siq ze mnq zegna - 
li. Kolega z Krakowa pozviedzial tni ze 
ma dopiero 76 lat i jest za wczesnie, 
zeby ptsal wspomnienia... 

Efekty przedsiqwziqd popularyzujq- 
cych napisanie wspomnien sq nikle 
jak na 12 tysiqcy wydanych licen- 
cji f 3000 czlonkow PZK czy tez 300 
czlonkow OTC. Moja propozycja wy- 
dawnicza nie spotkala siq zndnym od- 
zewem ze strony Prezydium ZG PZK 
czy sekretarza generalnego. Nie mia- 
lem zadnego telefonu ani maila w tej 
sprawie. W p racy spolecznej musi bye 
sprzqzenie zwrotne . Ja oferujq swojq 
bezinteresownq pracq, a s'rodowisko 
krdtkofalowcdw i wiadze organ izaeji 
in teres ujq siq tematem , a konkretnie 
jego realizacjq . 

Ja nie bqdq pukal do drzwi ZG PZK 
i prosil o zainteresowanie mojq pracq 
i problemami, z ktory mi siq borykam. 
Mam poczqtki zacmy ocznej i nie mogq 
sobie pozxoolic na przepisyzvanic popra- 
wionych iekst&w po pienoszej korekeie 
stylistycznej , a nastqpnic po kolejnyclh 
m.in. skkdniowej i probnym wydruku 
z dr uka mi oraz nagranie ich na plyty 
CD. Trzcba to kotnus zlecxc. Jest to 
koszt kilkuset zlotych. Ja mog q praco- 
xvac spolecznie, ale czy mam dokladad 
do tego interesu ze sxoojej skromnej 
emery tury? 

Prezes OTC - Ryszard SP2IW - bar- 
dzo mi pomagal zv pracy. Przyslal 
m.in. teksty xvspomnienioxve o p r zed- 
zoo jenny ch krotko fa lozvcach. Wspalpra- 
ca z nim to satysfakeja i przyjemnosc. 
Byl jednak patronctn przedsifwz iqcia, 
a nie wydawcq. Nie on miat sfinanso- 
wac druk, tylko PZK . A ono nie bylo 
zainteresowanc tematem. Gdybyrn na- 
xvet zdobyl tc 50 xvspomnien i mocno 
kolatal do drzwi PZK , to nieivykluczo- 
ne, ze usiyszalbym stxvicrdzenie: kole- 
ga, a czy ktokolwiek z ZG PZK giva- 
rantowal ci sfinansowanie publikacji 
pt . „Wspomnienia krdtkofalozvcozv"? 
To prawda, nikt mi nie gwaranto- 
wal (chociaz prezes PZK SP2JMR byl 
w Borkach i publieznie zaakceptozval 
m6j pom y si). 

Moja wi$c wielomiesi^czna praca i sl$- 
czenie nad tekstami poszlaby na mar - 
tie. Ja nie chef tak jak jeden z fcofegoiu 
zbieratf materialow do historii krdt- 
kofalarstzoa przez 20 lat. On nie dice 
napisac ksiqzki, tylko ma hobby pt. 


zbicranie materialow. Taka jest praw- 
da. Jako emerytowany szef wydaw- 
nictwa stwierdzam, ze autor srednio 
zbiera materialy przez rok, a przez 
naslqpny pisze ksiqzk$ (a nie przez 
kilka nascie lat). Ja mialem latzviejszq 
prac{% nie tnusialem szperac po archi- 
wach. Oczekiwalem na teksty kolegow 
przez 4 miesiqce, a przez nastgpnych 6 
miesi^cy (zima) chcialem je opracowac. 
Latent 2008 r. ksiqzk q by wydrukowa- 
tto, tak aby zdqzyc do kolejnego zjazdu 
OTC. 

Przy niklym zainteresoxvaniu sif t etna- 
tern wspomnien iowym przez polskich 
krotkofalowcow i zupclnym braku za - 
interesowania przez wiadze zwiqzktt , 
temat ten nie maze bye zreatizoxvany. 
A szkoda. Chcialem ocalic od zapo - 
tnnienia pamiqc o kolegach, szczegolnie 
tych ze znakami dwuliterowymi, a tak- 
ze innych „starych " krotkofaloxvcow. 
Jch xvspomnienia to kopalnta wicdzy 

0 krotkofalarstwie na przestrzeni widu 
dzicsiqtkdw lat dla badaezy tego tema- 
tu, ktorzy zeeheq napisac kiedys histo- 
ric polskiego krotkofalarstwa. To takze 
zneheta dla mtodych adeptdw, ktdrych 
moztta zarazic naszq pasjq . Wspomnie- 
nia kilku kolegow, ktore otrzymakm, 
sq naszpikoxoane anegdotq, Itumorem 

1 pokazujq ich ciekawq krdtkofalarskq 
drogc zyciowq. To miala bye ksiqzka do 
wielokrotnego czy tank, a nie do posta- 
wienia jej na polk?. 

Niestety glowq mum nie przebi- 
j$. Gdyby wszyscy tak jak Ryszard 
SP2IW i Zbyszck SP2/17 potraktozvali 
powaznie temat, nie pisalbym teraz 
rozgoryezony tego listu. Z kilkunastu 
wspomnien nie da s/f zrobic ksiqzki. 
Musialoby bye ich co najmniej 50. Dla 
mnie xoazne jest tez to, ze przed przy- 
stqpieniem do redagoxvania tekstoiv 
ZG PZK nie poinformowalo mnie, czy 
wydanie ksiqzki znalazlo siq w prelimi- 
nary tegorocznych wydatkow PZK. 
Mimo, nie bylo to moim obowiqz- 
kiem , w listopadzie 2007 r. zrobilem 
rozcznanic w kilku drukarniach na 
terenie xvojeioodztwa. Najkorzystniej- 
sze oferty mialem z Ostrody, Kqtrzyna 
i Olsztyna , Juz za 7-8 tysiqcy z I moz- 
na bylo xvydac ksiqzkq o 250 stronach 
zv miqkkiej oprawie (be z zdjqc). Z ko- 
loroxoymi zdjqciami koszt bylby 4 razy 
ty^fcszy. 7-8 zl - tylc fcoszitcjf! 

jedno posiedzenie wyjazdoxve ZG PZK, 
co przyznal sam prezes PZK. Mozna 
bylo te piettiqdze wydad na tq pozycjq. 
Zatelefonoxvalem tez do kilku duiych 
firm oglasznjqcych siq w cznsopismach 
o tcmatyce radioamatorskiej. 10 rcklatn 
firm radiokomunikacyjnych na koheu 
mo jej ksiqzki sfinansowaloby wspo- 
mnienia nakladzie np. 2000 
plarzy. Ksiqzkq mozna by wiqc rozdac 
za darmo wielu kolegom. Zadbalem 
o to (po konsultacjach telefonicznych) 
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„Z kilkunastu wspomnien nie da siq zrobic ksiazki” 


by ksiqzka znalazla siq, po opubliko- 
ivaniu, w kilku najwiqkszych polskich 
bibliotekach. Nas by nie bylo, a wspo- 
mn tenia ocalalyby dla potomnych , 
Warto zwrocic uwagq, ze ZG PZK ma 
statutowy obowiqzek wydawania ksiq- 
zck dla krdtkofalowcdw. 

Ksiqzka „ABC krotkofalowca" byla wy - 
dam 30 la t temu . Prawie tylez samo 
(at majq ksiqzki W. Chojnacfcicgo. Od 
lat czekamy na polski handbook oraz 
wspdlczesny podrqcznik antenowy, 
Mamy tylu zdolnych konstruktoroiv. 
Trzeba bylo do nich dotrzec i naklonic 
do napisania, Prezydium PZK po - 
win no zadbac o to szczegolnie przed 
ol)chodanti 80-lccia mszej organizacji, 
aby kcledzy dostali do rqki literature 
zwiqzanq z ich hobby . Totalne z lekce- 
wazenie mojej inicjatywy, jedynego 
w SP redaktora wydaumictwa, zvy- 
dawcy i autora z dorobkicm pisarskim 
stawiajq wladze zwiqzku w ni enaj- 
lepszym swietle. Tern at mozna bylo 
spopularyzozoac w cotygodniowych 
wy da ti inch intcrnetowych wiadomo- 
sci organizacyjnych redagowanych 
przez prczcsa PZK, a takze w jego 
spotkaniach eterowych na 3,5 MHz , 
W interesie PZK, a nie rnoirn, bylo 
naglosnienie pracy, ktorej siq podjqktn. 
Ksiqzka ze wspomnien ia mi krdtkofa- 
lowcdw miala ocalid od zapomnienia 
tych, ktorzy zvnies'li wklad w rozwdj 
mszej organizacji, a przede wszystkim 
bye siviadcctwem przemijania losu 
kolegow. Wciqz mam iywo w panned 
piqknc wspomnienia kolegi Andrzeja 
SPIJX, ktory bardzo chcial zobaezye 
je w gotowej ksiqzce. Niestcty od paru 
miesiqcy lego zacnego kolegi nie ma 
wgrod nas . . . 


Mam nadziejq ze koledzy krotkofa- 
lowcy ze zrozumieniem podejdq do 
moich rozterek i wqtpliivoscL Wkrdtce 
(po wielu miesiqcach bezowocnych 
oczekiwah na spoznionc prace) przeslq 
prezesowi Klubu Seniora nadeslane 
wspomnienia przegrane na CD. Moze 
ktos je kiedys wykorzysta. Dla mnie 
ten temat jest zakohezony . jestem zda- 
nia, ic nie nalezy nie robic na s iff. 
Nie hqdq blagal kolegow, zeby napisali 
wspomnienia ani monitoioal wladz 
zwiqzku, zeby zaintcrcsowaly siq mo - 
imi problemami. 

To dla kolegow miala bye nobilitaeja 
i duma, ze znajdq siq w porzqdnie wy- 
danej publikacji Nasze dzialania , czy 
nam siq to podobn, czy nie , muszq mice 
aprobatq srodozviska i wdadz PZK . 
Szczerze zalujq, ze ksiqzka siq nie uka- 
ze . 

Przepraszam zvszystkich zainteresowa - 
nych, ze tak siq stalo i pozdrawiam. 

Ryszard SP4BBU z Olsztyna 

e-SR to jest to! 

Otrzymalem po raz pierw- 
szy elektronieznq zversjq SR, 
jest iwietna! Zastanawiam 
siq ttad rezygnaejq wersji papier owe j, 
aby zaoszczqdzic nasze lasy. Podobat 
tni siq lei dodatek „Mapa i spis pod - 
miotdw DXCC". Chcialbym rdwniez, 
jedli to moil i we otrzymad, podobnq 
mapq Polski z podzialami na okrq- 
gi krdtkofalarskie i prefiksy. Pewnie 
bqdzie zni n te resown nych tym wiqcej 
czytelnikow i uatrakcyjni nastqpne 
wydanie SR. 

Z pawaztmiem 

Tadeusz Pisarczyk 


Zaproszenie na III Piknik 
Elerowy w Koniakowie 

Henryk SP9FHZ wraz z Mi- 

^ kolowskim Klubem Krotkofa- 
loivcow SP9PKS serdeeznie 
zapraszajq kohzanki i kolegdw krdtko- 
falowcdw oraz sympatykow naszego 
hobby z SP, OK i DM w dniach 5 i 6 
lipca 2jG08 (sobota, niedzida) na III 
Piknik Eterowy do Koniakowa do baru 
Koronka. 

Sqsiaduje on ze xvzniesieniem Koczy 
Zamek (wys. S46m n.p.m.) i polozony 
jest bezpodrednio przy drodze woje - 
wodzkiej nr 2 43 na trasie z Wisly do 
Milowki na nnjwyzszym wzniesieniu 
drogowym w Beskidzie s'lqskim ( lo - 
kator JN99LN). Tam tez znajduje siq 
punkt widokowy, z ktorego mozna 
podziioiac wspaniaty panoramq Be- 
skiddw. 

PIKNIK jest imprezq towarzyszqcq 
XII Dniom Istebnej „Z Ochodzitej, 
przez Skal it e, po Kczuboivq". 

W programie pikniku przewidziano: 

- Odczyty techniczne i prclekeje (rela- 
eja z wypraivy, s eminaria: „TRX o bez- 
posredniej przemianie" oraz „Ochrona 
odgromowa i przepiqciowa") - sobota 
- Konkursy (pchniqeie „murzynkkm f, t 
lowy na lisa , lap u -cap u) - niedziela 
- Gieldq krotkofalarskq 
- Tombolq z atrakcyjnymi nagrodami 
- kazdy los urygrywal 
- Testy n, biesiadq przy grillu i zoystqp 
kapeli goralskiej 

Blizsze injormaeje dostqpne na stronie 
Mikolowskiego Klubu Krotkofalowcow 
www.sp9pks.yoyo.pl . 

Henryk SP9FHZ 
sp9pks@poc.zta.onet.pl 




‘T. 


Zamowienie na prenumerat$ 


Kupon wazny do 15.08.2008 


(patrz str. 12) 


Zamawiam prenumerat^ Swiata Radio 


[] kwartalnq bezpfatnq + 9-mie$iecznq prtatn^ w cenie 75,60 rt 

(tylko dla rowych Prenumeratortiw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zf = 134,40 z! 

[j 12 numer6w w cente 11 x 8,40 zf = 92,40 zt 

[j 6 numertiw w cenie 6 x 8,40 zt - 50,40 zf 

Li 12 numerdw w cente 60 zt (tylko dla aktywnych cztonk6w PZK) 

Naleznosi ureguluj?: 

Q przekazem poczlowym iub przeiewem bankowym {wzor blankietu na str. 14) 

□ prosz$ o przyslanie faktury proforma 

LJ za pobraniem pocziowym przy odbionre egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 

WyraZam zpidQ rva swodi danych osobowycn w bazle cbnych Pr^nfirai(jrty*i AVT-Kotporaqa Sp. z p.o., 

Warazawa. w edach marteti?^ow/ch igo^le z o ccrrorw dariyth osobowych z (fria 29 sierpnia 1997 r. 

Wiern, ?e przysfuQMt mi pra«o dosl^pu do swokJl dajrydi poprawiania oraz ttfbm zaprrestarna idi przetwarz^ia. 
Sttojo dar» pow( Brian dobrowotnio. 

Czyietny podpis: 


Zamdwiehie przeSii] faksem: 022 257 84.00 
e-mailem: prenumerata@avt.com,pl 

iub poczt^ na adres: AVT-Korporacja, ul, Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


/rrw? (Nazwa) 


Utica, nr 


Kcd 




Miejscowo$C 


e-mail; 


Pro 52? o wyxlawienie 

faktury VAT .... 

Nasz NIP: 

Upowazniam Wydawnictiwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wyslowionia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


CzyiaSny podpis 

Data: i p»czqrka fijvnowa: . 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czyteinikow: www.swiatradio.pl 



Pierwsze wrazenia z pracy K3 




W dost^pnej w Internede 
tabeli Sherwooda; dyna- 
mic Range Narrow Spa- 
ced (dB)", nowy transceiver Elecraft 
K3 widnieje na pierwszym miejscu. 

Na forum dyskusyjnym Elecra- 
fta (i nie tylko) pojawia si^ coraz 
wi^cej wypowiedzi uzytkownikdw 
na temat tego transceiver. Waz- 
ny wniosek z dyskusji jest taki, ze 
wszystkie TRX Elecrafta byly pro- 
jektowane przede wszystkim dla 
emisji CW. Parametry TX oraz emi~ 
sja SSB sq (jakby) na drugim planie. 
Zglaszane niedostatki pracy cz^sri 
cyfrowej RX dla emisji SSB, w uwa- 
runkowaniach tloku na pasmach 
amatorskich panujqcego podczas 
zawodbw, sq znane programistom. 
Nowe wersje oprogramowania sq 
dost^pne za darmo na stronach in- 
ternetowych. 

Niebawem na tamach SR opubli- 
kujemy artykul SP7HX coS w rodza- 
ju sprawozdania z montazu (uru- 
chamiania) oraz pierwsze wrazenia 
cksploatacyjne K3. 

Ponizej drukujemy riekawq wy- 
powiedz Macka WQ7X, kt6ry jako 
jeden z pierwszych nabyf K3. 

Moj K3 na CW sprawuje sig bardzo 
dobrze, a na SSB nieco gorzej 

Za mojq namowq Elecraft usu- 
nql jednq niedordbk g - szumy uktadu 
wzmocnicnia mikrofonowego. W dal- 
szym ciqgu mala jest dynamika sygnalu 
SSB oraz niestabilne ALC . Rowniez pa- 
smo przenoszone jest zawgzone w DSP 
dla RX i TX (EQ tego nie zlikwiduje). 
Podobno w nowym firmware ma to byd 
poprawione . 

Nie lubig podwojnych i potrdjnych 
funkcji na galkach i przyciskach. Czgsto 
sig to myli. Przelqczanie pasm jest takie, 
jak w K2, a duzo lepsze byloby takie, jak 
wFTlOOO . 


Niestety K3 to kompromis i cala 
sprzedaz opiera si q na dobrych parame - 
track RX. A to przeciez nie wszystko. 

Ja sprzedalem swoj FT1000D z3 
kHz roofing filter : Teraz troche zaftf- 
jg. Ale gdybym mial cos kupic, to nie 
wiem, co bym wybral Albo Oriona (ze 


wzglgdu na trochg lepszq ergonomikg), 
albo FT-DX9000 Contest . 

Pracowalem na K3 w WPX SSB 
Contest . Po kilkuset QSO zmgczyl mnie 
strasznie. Nie wiem, o co chodzi , ale 
splatter w K3 jest bardzo ostry i jakby 
mocniejszy niz np. w TS930S, Kolega 
ze Szwccji tez to znuwazyl Duzo przy- 
jemniej pracowafo sig na TS930 . 

K3 to bgdzie bardzo fajne radio, ate 
na ostroinq pracg, Moim zdaniem to nie 
jest naj lepsze rudiu do zuzuoduiv, chociaz 
przelqczanie pasm dobrze pracuje z pro- 
grama kontestowego w komputerze. 

Na dzisiaj K3 jest bardzo dobrym 
TRX na CW. SSB tylko trochg lepsze, 
niz w K2, ale nad SSB jeszcze pracujq, 
lx) jest wide pawaznych wad . 

73! Maciek WQ7X 

Pierwszy w Polsce kit K3 nabyl 
Tadeusz SP7HT: Czytajqc instrukcjg 
uzytko7oania i patrzqc na uklad przycis- 
kozo/gniazd na plytach czolowej i tyl- 
tiej, dostrzega sig inzynierskq prostotg, 
i dbalosc o zgrupozvanie poszczegdlnych 
sterownikow ze wzglgdu na ich prze- 
znaczenie i ergonomig uzytkowania. To 
mi sig bardzo podoba i nie rozumiem 
uzuag krytykantdw... 

W jednym z kolejnych numerow 
zaprezentujemy relacj^ ze skJadania 
urzqdzenia oraz testy SP7HT. 

Warto juz teraz uczulic przy- 
szlych nabywcbw kitu, ze podczas 
skJadania niezbtjdna jest uziemiona 
mata antystatyczna oraz uziemiona 
opaska antystatyczna na r^k^ (pod- 
czas wyjmowania z opakowan an- 
tystatycznych oraz w trakcie mon- 
towania we „wn^trznosdach" K3). 

Nabywcy kitu muszq sami doko- 
nac konfigurowania oraz kalibrowa- 
nia K3 (bo przy zakupie zlozonego 
K3 wszystko robi Elecraft). 

Trzeba temu nowo zlozonemu 
urzqdzeniu powiedziec: 

■ z czego siq sklada, 

■ do jakich emisji majq bye przypi- 
sane poszczegolne filtry kwarco- 
we (osobno podczas RX, osobno 
podczas TX) ijakie kompensaeje 
tlumienia filtra trzeba ustawtf dla 
poszczegdlnych filtrow kwarco- 
wych, 

■ skalibrowad uklad syntezy, 

■ poustawiac komutaeje poszcze- 
gdlnych gniazd z reszlq K3, 

■ skalibrowa£ S-meter oraz tor TX, 

■ uaktywnic wszystkie moduly 
opqonalne, 

■ na koricu zamontowac stopien 
mocy i uaktywnic go. 

Wev/nqtrz numeru zamieszcza- 

my artykul „Elecraft K3 w ocenie 
specjalisty z Labor atorium Tech- 
nieznego ARRL - pomiary i ocena 
eksploatacyjna^. 


DFCW - co to jest? 

Angielscy mikrofalowcy roz- 
poczgli proby z zupelnie no- 
wym systemem kodowania 
znakow Morse a. Jest to telegrafia dwu- 
tonou)a CW r czyli DFCW. 

Na czym polega ten system Iqczno - 
sci? 

Staly Czytelnik SR 

Telegrafia dwutonowa CW, 
czyli DFCW, wywodzi si^ z QRSS 
(SlowCW) i dlatego nalezy najpierw 
zapoznac siq z tq technikq. QRSS 
jest stosowana podczas Iqcznosci 
w pasmie 137 kHz i 500 kHz, gdzie 
uzywa si^ bardzo malych szybkosci 
transmisji (kropka trwa od 1 do 
80 s). Pozwala to na odbidf przy 
bardzo wqskiej wst^dze, ponizej 
dziesiqtek mHz, przy wykorzysta- 
niu obrazu na spektrogramie lub 
„wodospadzie". 

Odbierany sygnal AF jest ry- 
sowany w postaci opadajqcej linii 
(wodospad) innego koloru lub innej 
jasnosci, dzi^ki czemu oko iudzkie 
jest w stanie rozrozniac niewielkie 
rdznice w jasnosci, pozwalajqc na 
wykrywante obecnosci sygnalu na 
tie szumdw tla. 

Do odbioru sygnalow QRSS jest 
wykorzystywany programu Spec- 
trum Lab lub Spectran, gdzie na 
„wodospadzie" mozemy odezytad 
znaki CW w postaci kropek i kresek 
alfabetu Morse'a. 

Przy pracy QRSS stosuje si^ z te- 
go powodu kreslenie kropek przez 
wiele sekund i kresek odpowiednio 
dluzej, a program analizuje metodq 
statystyeznq, czy w daily in momen- 
cie by! kluez nacisni^ty i jak dlu- 
go, odczytujqc z tego znak zlozony 
z kropek i kresek 

W technice DFCW, poprzez 
wprowadzenie odpowiednich to- 
now, odchodzi si^ od analizy dlugo- 
5ci sygnalu, co pozwala na bardzo 
znaezne zwi^kszenie szybkosci (dla 
kropki zastosowano ton 400 Hz, dla 
kreski 600 Hz). 

Sygnaly DFCW sq generowa- 
ne programem DFCW.EXE, kt6ry 
mozna sciqgnqc ze strony G4JNT. 
Program pozwala na nastawienie 
cz^stotliwo^ci tonow, dlugosci sym- 
boli, spaejii amplitudy. 
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Warto wiedziec, ze nowy bikon 
10 GHz GB3SCX w IO80UU pracuje 
juz z modulacjq DFCW. Szerzej na 
ten temat w jednym z kolejnych 
numer6w SR. 

www.scrbg.org/g4jnt/DFCWhtm 

Sterownik do przefqcznika 
antenowego SP70QR 

Marek SP7DQR opraco- 
wat sterownik do prze- 
tqcznika antenowego 
na ATMega8, kt6ry ma mozliwosc 
automatycznej zmiany anteny na 
podstawie kodu BCD z TRX-a lub 
r^cznej zmiany anteny przyciskami 
gora/dol. Poniewaz zrodlem infor- 
macji o pasmie jest TRX (wyjsrie 
Band Data), Marek dodal unikalnq 
funkcjq mapowania anten. Dzi^- 
ki temu kazdemu pasmu mozna 
przypisac w sterowniku dowolnq 
anteny i np. dla pasm 14/21/28 MHz 
moze to bye jedna antena, a dla 
3,5/7 MHz druga itp., bez potrzeby 
robienia jakichs matryc diodowych 
czy tym podobnych. 


do mojego artykutu. Przeczytalem go 
uwaznie. jestem zmartzviony, nie iviem , 
jak zareagozuad. Pan Andrzej Borkowski 
z Gdanska zrobil hardzo dlugi ivywod leo - 
retyezny, poparty obliczeniami i druzgo- 
cqcymi moj projekt wynikami. Napisal to 
tak, jak jest w ksiqzkach. Nie uwzglfdnit 
wielu rzeezy wystgpujqcych w maim pro - 
jekeie . W oparciu o te niezauwazone i nie- 
uwzglgdnione rozwiqznnia, toezy hardzo 
skomplikowany wywod teoretyezny, ktory 
dalej jest btydity (nie doty czy tego ukhidu) 
i prenvadzi do mylnych wnioskdw. 

Mog$ si$ zgodzic jedynie z tym, 
ze pi sat cm o rownomiernym pasmie 
przenoszenia w calym zakresie KF, a tak 
naprawdg to dokonatem pomiaru do 
cz£stotliivosci 10 MHz. 

Pocieszeniem dla mnie jest stzvier- 
dzenie pana Zdzislawa Bienkowskie- 
go, ktory napisal do mnie (zvyrazajqc 
wide wqtpliwosci), a na koncu: „Skoro 
urzqdzenie dobrze pracuje, co zostalo 
potxvierdzone pomiarami, sqdzg, ze za- 
danie zostato spelnione, Natomiast do - 
ciekanie teoretyezne pozwoliloby wyja~ 
snic moze pewne szczegoly, ktore uszhy 
uwadze zu opisie budowy". 




Sterownik moze obsluzyc do 
oSmiu anten, w tym ma rowniez ma 
mozliwosc pracy w systemie 2x4 
(dwa przelqczniki anten po 4 ante- 
ny). W tym ostatnim trybie mozna 
sterowac do 7 anten. 

W przypadku wiqkszego zain- 
teresowania zamie^cimy szerszy 
opis wykonania tego urzqdzenia na 
lamach SR. 

Czy PA Kajmana 
moze mie6 az 55 W? 

Po publikaeji w SR 4/2008 
opisu wzmacniacza 
SQ7JHM redakeja otrzy- 
mala list od Andrzej a Borkowskiego 
(prosimy o pilny kontakt z redakcjq 
i podanie adresu, najlepiej e-mail). 
Ponizej odpowiedz konstruktora 
wzmacniacza. 

Otrzymatem list , jaki wplynqt do Re- 
dnkcji, z krytyeznymi mva garni odnosnie 


Przy pomiarach napigeia wyjsciowcgo 
na opornosci 50 omow amplituda tego 
napigda osiqga wartosc 75 V przy stero- 
zoaniu mpipiem sinusoidalnym. jest to 
zuartosd skuteezna ok. 55 V. Moc jest duia. 
C zuje sif to przy pomiarach . Opornik 
sztucznego obciqzenia 50 omow o mocy 
50 W grzeje sif tak bardzo, ze po okolo 2B 
sekundach pomiaru muszQ go loylqczyc, 
aby ochronic przed zniszczeniem. 

Kajman z wbudowanym wzmac- 
niaezem dostnl si$ do rqk naszyeh kole- 
gow krotkofalowcow ze Zduhskiej Woli . 
Przebadali go na ivszystkie inozliwe 
sposoby . Oczywiscie zmierzyli moc wyj- 
scioioq, jest 50 W. 

Mozemy dyskutownc, jezeli autor 
poda adres e-mailowy. Nawet jesli po- 
pelttilem jakies blgdy, to i tak dyskusja 
o koikoivkach mocy bylaby bardzo cie- 
kawa i pozyteezna. Nasze pismo po - 
twiqcone jest krotkofalarstwu i sluzy 
takze elektronikom amatorom. 

Jurek Mroszczak SQ7JHM 




Poniewaz jedno z pytan doty- 
czylo konstrukcji baluna, redakeja 
poprosila Zdzislawa Bicnkowskie- 
go SP6LB o szersze wyjasnienie 
roznicy pomiqdzy balunami napiq- 
ciowymi i prqdowymi. Temat ten 
jest wciqz aktualny, szczegolnie dla 
konstrukcji antenowych, 

Baluny napigeiowe i prqdowe 

Wielu amatorow stosuje 
symetryezne dipole lub an- 
teny Yagi zasilane w srod- 
ku za posrednictwem niesymetrycz- 
nego kabla koncentrycznego. Dipole 
i p^tle zasilane w Srodku sq zrow- 
nowazone (balanced), co oznaeza, 
ze sq one elektryeznie symetryezne 
w odniesieniu do punktu zasilania. 
Antena symetryezna powinna bye 
zasilana symetryeznq liniq zasilajqcq 
(feeder) dla zachowania symetrii 
elektryeznej w stosunku do ziemi, 
zapobiegajqc w ten sposob proble- 
mom zwiqzanym z prqdem asyme- 
trii 1A, plynqcym po powierzchni 
linii zasilajqcej i niepozqdanego pro- 
mieniowania z tej linii (rys. 1). Aby 




Hys. 1. Symetryczny dipol zasilany liniq koncenirycznq. Prqdy 
w kablu II 1 12 sq sobie rdwne, lecz prqd IP jest mniejszy od I L 
z powodu prqdu pojemnoSciowego IcP. Po powierzchni kabla ptynie 
prqd asymetrii IA t wywofujqcy szkodliwe promieniowanie z linii 
zasilajqcej [1], [2] 



Jp 


Baiun 

"TT" 


Rys. 2. Po wstawieniu baiunu miqdzy symetryczny dipol i asyme- 
fryeznq liniq zasilajqcq, prqdy pojemnosciowe sq sobie r6wne, ale 
przeciwnie skierowane (IcP = - IcL) i po powierzchni kabla prqd 
asymetrii IA nie ptynie (IA-0) 
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Rys. 3. Szerokopasmowy balun napiqeiowy 1:1. Rdze/i ferrytowy 
must by t odpowiednl do przenoszenia mocy polem magnetycznym 
na najnizszej czqstotliwoSci pracy [3] 



Rd^ Z asymelryczne 

P«**Cienic«ry 



Rys. 4. Szerokopasmowy balun napiqciowy 1 : 4. Rdzeii ferrytowy 
musl by t odpowiednl do przenoszenia mocy polem magnetycznym 
na najnizszej czqstotliwosci pracy [3] 



Z asymetryczne 


symeliyczne 



Rys. 5. Szerokopasmowy balun prqdowy - dfawik. Cewka na rdzeniu 
ferrytowym moze byt nawiniqta parq przewodbw izolowanych tub 
kabtem koncentrycinym. Impedancja powinna byt ezterokrotnie 
wiQksza od Impedancji wejSciowej anteny, na najnlzszym paimie 

pracy [3] 


[1] l. Bieiiowski, L 
Upinski, Anteny KF 
iUKF t WK11978 

[2] Zdzisiw BierikowskS, 
Porodnik dtmkrdtkofu- 
lama, WKU988 
mihe Am Handbook 
mi, ARRL, USA 

[4] Jofosiw Sztelka, 
hie i anteny, WKt 2000 


nie naruszyf symetrii anteny, nale- 
zy, przy podlqczaniu asymetrycz- 
nej linii zasilajqcej do symetrycznej 
anteny, zastosowad pewne srodki. 
Promieniowaniu z Jinii mozna za- 
pobiec roznymi urzqdzeniami, ktore 
odsprzejgajq lini^ od prqdow wywo- 
lanych promieniowaniem z anteny, 
powodujqc znaczne ostabienia prq- 
du asymetrii (rys. 2). 


Wymaga to zastosowania ukladu, 
ktory bt^dzie izolowal symetryczne 
obciqzenie anteny od niesymetrycz- 
nej linii zasilajqcej, zapewniajqc jed- 
nak skuteczne przeniesienie mocy. 
Urzqdzenie wypelniajqce takq funk- 
cje nosi nazw$ r , balun" (od angiel- 
skiego opisu: BALanced do UNba- 
lanced). Jesli symetryczna antena 
jest zasilana liniq symetrycznq, takq 
jak linia drabinkowa (ta^mowa) i je- 
sli otoczenie nie ma na niq wplywu, 
to zachowuje swoje zrbwnowazenie 
az do miejsca dolqczenia do nadaj- 
nika. Wi^kszosc wsp6lczesnych na- 
dajnikow ma wyjsda asymetryczne, 
wspolosiowe, diatego konieczne 
jest zastosowanie symetryzatora 
(balunu). 

W dalszym ciqgu opisane zosta- 
nq same szerokopasmowe baluny 
stosowane w urzqdzeniach na fale 
krdtkie. Oczywiscie baluny, jako 
elementy bierne, sq dwukierunko- 


Wspotczesnie powszechnie sto- 
sowane baluny dzielq si^ na baluny 
napi^ciowe i dtawiki (baluny prq- 
dowe). Mogq one mied przelozenie 
1 : 1 lub 1 : 4. Przyktady tych dwoch 
typdw balunow pokazane sq na ry- 
sunkach 3, 4 i 5. 

Balun napi^dowy z rys. 3 i 4 po- 
woduje pojawienie si^ na dwoch 
zaciskach wyjsciowych takiego sa- 
mego i przeciwnego napi^cia w sto- 
sunku do napi^cia w „zimnym" 
punkcie (masa kabla koncentrycz- 
nego) po stronie wej^cia. Jesli dwie 
potowki anteny sq doskonale syme- 
tryczne impedancyjnie w stosunku 
do ziemi, to balun bt^dzie wyniuszal 
takie samo napi^cie i prqdy plynq- 
ce z balunu, jeden zgodny i drugi 
w fazie przeciwnej. Po linii zasila- 
jqcej nie b^dzie plynql zaden prqd 
asymetrii IA i linia zasilajqca nie btj- 
dzie promieniowala. Jesli otoczenie 
symetrycznej anteny nie jest wolnq 
przestrzeniq, to pojawia si<£ pewna 

7 8 


r 
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Rys. 6. Szerokopasmowy transformator 
o przefoieniu 1 : 4 obustronnie syme- 
tryczny. Uzwojenia nawinitfe sq na dwdch 
oddzieEnych rdzeniach ferrytowyeti 


1:1 


Rys. 7. Balun prqdowy w postacl dlawika 
nawinlgtego na rdzeniu ferrytowym. Nawl- 
jat mozna cienkim kablem koncentrycznym 
lub parq przewoddw. Ukfad na prawym ry- 
sunku lepiej wykorzystuje obecno&t rdzenia 
ferrytowego [4] 

asymetria prqdow. Skutkiem tego 
na linii zasilajqcej, mimo symetrii 
napi^c, pojawi si^ prqd asymetrii, 
powodujqc promieniowanie linii 
zasilajqcej. Przeriwdziala temu do- 
datkowe uzwojenie 3^1 (rys. 3). 

Jesli symetryczna antena posiada 
znacznq impedancja wejsciowq, 
to zastosowac mozna szerokopa- 
smowy balun o przelozeniu 4Z : 
1Z, jak na rysunku 4. Uzwojenia 
takiego balunu muszq miec znacznq 
indukcyjnoSq by dobrze pracowaly 
na najnizszej cz^stotliwosci robo- 
czej. Przyjmuje si^, ze impedancja 
dlawika powinna bye co najmniej 
ezterokrotnie witjksza od impedan- 
qi wejsciowej anteny. 

Najprostszym ukladem ogra- 
niczajqcym prqd asymetrii jest ba- 
lun prqdowy, ktory w istocie jest 
dlawikiem wstawionym mi^dzy 
symetryeznq anteny i niesymetryez- 
nq linit^ zasilajqcq. Taki dlawik nie 
dokonuje transformaeji, ma wi^c 
przelozenie 1:1. Przyjmuje si^, ze 
impedancja dlawika powinna bye 
co najmniej ezterokrotnie wi^ksza 
od impedancji wejsciowej anteny. 
Jest kilka sposobow wykonania ta- 
kiego dlawika. 

Dlawik moze bye utworzony 
przez zwini^cie kabla koncentrycz- 
nego w kilkuzwojnq cewk^. Dlawik 
taki, w zaleznosci od liezby zwojow, 
moze pokrywac trzy pasma ama- 
torskie. 

Zwoje kabla mozna navvinqc tak- 
ze na pr^cie ferrytowym lub na 
rdzeniu toroidal nym, W przypadku 
trudnosci, zamiast kabla mozna 
nawinqf uzwojenie parq przewo- 
d6w. Pole magnetyezne rdzenia 
nie posredniezy w przenoszeniu 
mocy nadawczej do anteny, lecz 
ogranicza prqd asymetrii. Im cew- 
ka ma wi^kszq indukcyjnosc, tym 
prqd asymetrii jest mniejszy, mniej- 
sze pole magnetyezne W rdzeniu 
i mniej si^ on nagrzewa. Nagrzewa- 
nie si^ rdzenia jest sprawq, na ktorq 
nalezy w tym typie baluna zwraca^ 
uwag^. Przy nawijaniu takiego dla- 
wika nalezy takze zwracac uwag^ 
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na pasozytnicze sprz^gnitjcie po- 
jemnoSdowe poczqtku i korica cew- 
ki. Uklad na rysunku 7 po stronie 
prawej pozwala na lepsze wyko- 
rzystanie rdzenia bez zwi^kszania 
pojemnosci rozproszenia. 

Obecnie dobc cz^sto dlawik wy- 
konuje si^ w postaci odcinka zasi- 
lajqcego kabla koncentrycznego, 
kt6ry, tuz przy antenie symetrycz- 
nej, ma nanizane pierscienie ferry- 
towe Settle przylegajqce do plaszcza 
kabla, tak jakby korale. Na kablu 
RG-213 stosuje si^ przykfadowo 
12 pierscionkbw z materialu FB- 
-77-1024. [3], Przy mniejszej liczbie 
pierscionkow indukcyjnosc dlawika 
jest mniejsza, prqd asymetrii wi^k- 
szy i pierScionki silniej sii nagrze- 
wajq. Nagrzewanie zalezy takze od 
mocy doprowadzanej do anteny, 
cz^stodiwoSci i materialu pierscion- 
k6w. 

W przypadku potrzeby transfor- 
macji impedancji mi^dzy dwoma 
symetrycznymi obwodami w sto- 
sunku 1:4 mozna zastosowac uklad 
z rys. 6. Sq tam polqczone w szereg 
dwa uzwojenia 1-2 i 7-8, w ktorych 
indukowane sq w odpowiedniej 
fazie dodatkowe napitjcia. CaloSd 
jest nawini^ta na dwoch rdzeniach 
ferrytowych o wymiarach odpo- 
wiadajqcyeh przenoszonej mocy 
w.cz. 

Zdzislaw Blenkowski SP6LB 

flnalizator FA-NWT01 

Czi fin roini sig analizator 
NWT01 od publikowanego 
w SR analizatora NWT7? 

Czy moglibyscie opisac sposob poslu- 
giwania $ig takim urzqdzenicm? 

W Inter node jest sporo informacji 
na temai budoiuy takich ukladdw, ale 
brakuie ou, isdzv dotvczacvch pomiarozu 


przy uzyciu analizatorow obwodow 
NWT : 

Czy moglibyscie cod o tym mpisac? 

Staly czyielnik SR 

Analizator obwodow FA-NWT01 
jest nowszq wersjq NWT7. Dzi^ki 
zastosowaniu w nim scalonego syn- 
tezera typu AD9951 o wewn^trz- 
nej cz^stotliwosci zegarowej 400 
MHz i elementdw montowanych 
powierzchniowo w torze w.cz. uzy- 
skano szerszy zakres pomiarowy 
dochodzqcy do 160 MHz w porow- 
naniu z 60 MHz w NWT7. Bardziej 
rozbudowanie filtry dolnoprzepu- 
stowe pozwolily tez na zwi^ksze- 
nie czystosd sygnalu wyjsciowego 
a kompensacja charakteryslyki cz^- 
stotliwoSciowej - na poprawienie 
stalosci amplitudy w calym zakresie 
pracy. 

Detektory liniowy i logarytmicz- 
ny znajdujq si^ na ply tee drukowa- 
nej, sq na stale polqczone z gniaz- 
dem wejsciowym BNC i sq przelq- 
czane wylqcznie programowo. 

Sterujacy pracq analizatora mi- 
krokontroler jest wi^c wyposazony 
w nowszq wersji oprogramowania. 
Wsp6!pracuje ono zar6wno ze stan- 
dardowym oprogramowaniem dla 
PC (nwt9.exe) autorstwa DK3WX 
jak i z WinNWT lub LinNWT (opra- 
cowanymi przez DL4JAL). Z Lin- 
NWT moze wspolpracowac takze 
analizator NWT7. 

Moc wyjsciowa analizatora FA- 
-NWT jest nizsza i wynosi 4 dBm 
w pordwnaniu do 10 dBm dla 
NWT7. 

Analizatory te sq przyrzqdami 
uniwersalnymi pozwalajqcymi na 
wykonywanie roznorodnych po- 
miarow. Opr6cz najcz^^ciej opisy- 
wanych w literaturze pomiarow 
anten szczegOlnie interesujqce sq 




takze badania filtrow i obwod6w re- 
zonansowych oraz pomiary kwar- 
cow. Wjednym z kolejnych nu- 
merow SR przedstawimy niekt6re 
z ich zastosowari wyprobowane 
przez OE1KDA. 

Skrocony dipol atbo WFL 

Poszukujg opisu wykonania 
skrdconej anteny na pasma 
amatorskie KF. Styszalem m 
80m jak koledzy rozmawiali o no- 
wej antenie WFL. Jeden z rozmowedw 
(chyba SP7R/C) uzyiva dipola skrocone- 
go. Czy bylaby mozliwosc zamicszcze- 
nia w SR opisu wspomnianych pouryzej 
anten? 

Marcin Burski 

Informacji o antenie WFL moz- 
na znalezc na stronie internetowej: 
http://www.radioamator.ro/articoie/ 
view. php?id =286 

Niestety to jedno z „rozpaczli- 
wych rozwiqzari" tych, ktorzy nie 
majq warunkow na instalacji ja- 
kiejkolwiek anteny na dolne pasma 
amatorskie (ze wzgledu na brak 
miejsca). 

2 analizy ukladu wynika, ze b^- 
dzie ona miec bardzo niskq spraw- 
no^c energetyeznq na pasmach ama* 
torskich ponizej 17 metrow (im niz- 
sze pasmo, tym gorsza sprawnosc). 

Gorqco odradzamy (z wyjqtkiem 
tych, ktorzy byliby zmuszeni do 
instalacji takiej anteny). 

Wydaje si^, ze lepszym rozwiq- 
zaniem jest konstrukeja skroconego 
dipola. Oto co na temat tej anteny 
napisal SP7RJC. 

Moja antena , to dipol skrocony dwie- 
ma ceivkami po 74 uH , pracujqca jako 
dipol polfaloivy w pasmie 40 i 80 rnetro- 
wym , a takze na pozostalych pasmach 
ama torskich (ze skrzynkq anienowq). 

Antena jest z budowana zv nastfpu- 
jqcy sposob: 

- od strony z asilania diva odcinki linki 

po 10,6 m, 

- cezvki 74 uH 2 sztuki (83 zwoje DNE 

0,9 na karkasach fi 30 mm nawinigte 

scisle ziuoj przy zzvoju) 

- za ceivkami 2,4 metra linki. 

Ant eng zasilam poprzez balun 1:1 
typu choke-balun (8 zzvoi nawinigty 
kablem koncentrycznym RG 58 na 
rdzeniu ¥-81). 

Antena z awieszona na wysokosci 
okolo 8 m nad ziemiq w ksztalcie po- 
ziomej liter y Vokqcie rozwarcia 120 
stopni . 

Na tej antenie zrobilem fyczjios'ri 
z polskq wyprawq 3B7SP na pasmach 
20 H7 metrow bez problennt, a takze 
wide innych Iqcznosci DX-owych. 

Powodzenia przy budowie anteny. 

Scrdecznie pozdrawiam 

SP7RJC 
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Nazwa sprzetu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Stron a WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikOw (w %) 

AKCESORIA AUDIO 

NIEM-1031 

Modul DSP przeznaczony do poprawy jakoSci dzwiQku podczas pracy transce- 
ivera. Urzqdzenie oferuje moiliwoSd ustawienia poziomu sygnalu wejSciowego 
oraz wyji ciowego zapewniajqc oSmiostopnsowa skalq fittracji 

09/2007 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 


ANTENY 

FALCON OUT- 
-250F 

Nowy model anteny Falcon OUT-250F przystosowany do amaiorskich pasm 
KF 

4/2008 

D-Orginal 

www.hb9crm.ch 

14.5 

CERES HV20 

Antena Wi-Fi CERES 2,4GHz 20 dBI tqczaca zalety kierunkowych anten typu grid, 
parabola oraz anten panelowych. Zysk przewyzsza^cy 20 dBi oraz niska wrazJr- 
wo$d na sygnafy z kierunkbw bocznych i zakldcenia z polaryzacji prostopadlej 

12/2007 

Yagi 

www.yagt.pl 

4.1 mwmmmmm 

APARATURA POMIAROWO-LABORATO RYJNA ; 

MT8222A BTS 
MASTER 

Wielofunkcyjny anafizator stacji bazowych, z funkcjami m jn.; analizatcra 
widma, analizatora kabli, anten i nadajnikbw, anaiizatora interfere ncji, skanera 
kanatowego, miernika mocy oraz szerokopasmowego monltora mocy 

2/2008 

Elsinco 

www.elsinco.com 

2t ' 2 

MFJ-269 PRO 

Analizator antenowy z wySwietlaczem LCD, miemikiem cz$stotliwo$cl, mocy/ 
SWR to wszechstronny I prosty w obsludze przyrzqd do badania systsndw 
nadawczo-odbiorczych 

1/2008 

MFJ 

www.inradio.pl 

,9, — 

RIGEXPERT AA- 
-200 

Analizator impedancji anten zaprojektowany do badania, sprawdzania, 
strojenia i napraw anten i linii zasifajqcych w zakresie czQstotJiwoici od 0,1 
do 2D0 MHz 

12/2007 

Rigexpert 

www.rigexpert.ua 

iw ■#" 1 

NAWIGACJA GP 

s 

PORSCHE 
DESING P’9611 

Elegancki nawigator, zawierajqcy cyfrowe mapy 38 europejskich krajdw 
i ponad dwa miony wyjalkowych celdw specjalnych 

1/2008 

Navigon 

www.navigon, 

com 

12,5 ^■■■hubbi 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Urzqdzenie z wbudowanym GPS-em i radiem UKF. Umozliwia dotykowe 
przesuwanie obrazu i przegladanie stron intemetowych, wiadomoSci i list 
kontaktdw. Wykorzystuje mapy i rozwiqzania nawigacyjne ftrmy TomTom 

1/2008 

HTC 

www.htc.com 

4.1 mmmmmmmm 

GPS-210 

Odbiomik GPS wyposazony w procesor 400 MHz pozwala na szybkaoraz 
stabiln^ pracq. Urz^dzenie jest oparte na systemie Windows CE 

12/2007 

Trak Electronics 

www.trakelectro- 

nlcs.com 

12,5 — II 

NAWIGON 7100 

Urzqdzenie GPS oferuftce wi^ce] niz jakikolwiek inny system nawigacji na rynku. 
Otrzymat miedzynarodowa nagrodq wzomictwa *red dot" (najlepszy z najfepszych) 

09/2007 

Navigon 

www.navigon.pl 

io.7 Mmmmmmmm 

RADIOTELEFONY 

TAIT TP8100 

Przenosne radiotelefony serir TP8100, ktbra obeimuje zarbwno radia skrzyn- 
kowe. jak i tradycyjne 

4/2008 

Tait 

www.taitworld. 

com 

20.7 

TM-0710E 

Dwupasmowy radiotelefon samochodowy na pasma 2m i 70 cm, b^cy 
nast$pcaTMD700(E). MozliwoSciq podiqczenia odbiornika GPS, dzi^ki czemu 
mozna go wykorzystac do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

”■* a 

ICOM IC-V85 

Solidnie wykonane, wodoodporne urz^dzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2 m z maksymaln^ mocq wyjSciow^ 7 W 

1/2008 

fcom 

www.icompolska. 

com.pl 

18,2 

ALAN HP-450 

Profesjonalny radiotelefonem PMR, wyposazony w LCD i elementy steruj^ce 
ufatwiajqce obsfug^ urzqdzenia 

12/2007 

Alan 

www.alan.pl 

18,6 

TCB-660 

Nieskomp&owtfTy, przewoZny radiotelefon pazwalaftcy napracqw moddaci AMTM 

12/2007 

GDE Polska 

www.gde.pl 

i6.2 ■■■m 

STANDARD HORI- 
ZON HX270E 

R^czny radiotelefon morski posiadawszyslkie mi^dzynarodowe kanafy, 
wySwietlacz LCD, podwdjny nasiuch (Dual Watch) kanatu 16 

11/2007 

Yaesu 

www.yaesu.com 

7.1 1 

TWINTAKER 6800 

Zestaw radiotelefonbw PMR kierowany przede wszytkim dta zmotoryzowanych 
- zastosowane funkcje umozliwiaj^ porozumlewanie si? bez uzycia rqk 

11/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

i9.7 

YAESU VX-3E 

Ultra kompaktowy radiotelefon trzeciej generacji - nast^pca populamego 
radiotefefonu VX-2 

11/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 

17.4 

MOTOROLA 

MPT850 

Nowoczesny radiotelefon TETRA , w ktdrym zastosowano kolorowy wyiwie- 
Uacz wysokiej rozdzielczoSci, umozliwia przesylanie map, zdj$c oraz i ustracji. 
Zintegrowana usluga GPS umozliwia doktadnq lioaltzacje utytkownika 

10/2007 

Motorola 

www. motorola, 
com 

19.8 

BABY TALKER 
1010 

Funkcjonalny zestaw nadawczo-odbiorczy umozliwlaj^cy monitorowanie 
dziecka na odlegtoSC do 2km, 

10/2007 

Topcom 

www.topcom.net 

7,7 

PX-777 

Radiotelefon pracujqcy w pa$mie VHF/UHF pozwalajqcy na pracq z mocq 
nadawania VHF 5W/UHF 4W 

09/2007 

Merx 

www.merx.com.pl 

6.5 

INTEK H-520 

Radiotelefon r$czny CB z modular AM/FM, wyposazony w nowej generacji 
wySwietlacz LCD 1/8" kompander ESP oraz funkcje automatycznego Squelcha 

09/2007 

May com Polska 

www.maycom.pl, 

www.intekpolska.pl 

19.5 ■■HUH! 

KENWOOD 

TMV-71E 

Radiotelefon dwupasmowy przeznaczony na rynek amatorski, zakres prac 
VHF/UHF2m/70cm 

08/2007 

Kenwood 

www.pagecomm. 

com.pl 

17.8 
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SPRZfT AUDIO 

IRAK VMP-620 

Odtwarzacz MP4 w ktbrym zastosowano nowe technologic sterowania 
dotykiem lub wstrz^sem 

4/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

ii.2 

LABERG MJOY 

Pterwszy w Polsce player bezpoSrednio odtwarzajacy pliki video w formacie 
RM/RMVB, bez koniecznosci konwertowania 

4/2008 

Labeng 

www.laberg.pl 

1 

JABRA BT8030 

Wszechstronny gadzet t^czy cechy czterech urzqdzert w jednym 

4/2008 

GN Netcom 

www.jabra.com 

11,2 I 

FREECOM MU- 
SICPAL 

Bezprzewodowe radio intemetowe, ktore obstuguje WiFi, LAN, umozliwia od- 
sluch wfasnych plikbw z muzylq i potrafi odczytad informacje z kanalbw RSS 

3/2008 

Freecom 

www.freecom. 

com 

4.4 — 

COWON Q5 

Muftimediainy kombajn t^czy w sobie tunkcjonalnoSC i tatwo$6 obsfugi 
urz^dzenia 

3/2008 

MIP 

www.cowon.pl 


VMP-61Q TRAK 

Urzadzenie, ktbre ma wszystko, czego oczekujemy od bardzo dobrego 
odtwarzacza MP4 

3/2008 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

mcs.com 

5.7 

LABERG SMART 

Odtwarzacz MP4 z duzym dotykowym ekranem. Obstuguje AVI, MP3, WAV, 
WMA oraz bezstratna kompresfc FLAC 

1/2008 

MIP 

www.laberg.pl 

3,2 mmmmmmm 

COWON A3 

Mulimedialny odtwarzacz PMP z 4-caJowym ekranem Dnstfjpny w wersjach 
30GB i 60 GB 

1/2008 

MIP 

www.iaudio.pl 


VANQUISH R 
WAVE 

Urzadzenie wyposazone w dotykowy panel drugiej generacji, radio FM z mozli- 
woScIa zapisu 30 stacji. Odtwarzacz jest urz^dzeniem plug & play 

1/2008 

Pentagram 

www.pentagram. 

pl 


VEDIAC3 

Odtwarzacz muftimedialny z radiem FM 

12/2007 

Vedia 

www.vedia.pi 

6,7 ^■iiini i m 1 1 

SONY NWD-BIOO 

Niewielkich rozmiariw odtwarzacz plikbw mp3 z nowej serii NWD waz^cym 
zaledwie 30 g. Urzadzenie ma 3-wierszowy wySwiatlacz LCO oraz radio UKF 

11/2007 

Sony 

www.sony.com 

10.7— | | || 

VANQUISH RT 
VIDEO PRO 

MultimediaJny odtwarzacz wyposazony w nadajniki radiowe. Urzadzerie to, 
dzr$ki wbudowanemu transmrterowi FM, umozliwia przesyfanie muzyki do 
dowolnego odbiomika w promieniu 1 0 m 

11/2007 

Pentagram 

www.pentagram. 

com.pl 

18.5 

JX10 CARA 

Stuchawka Bluetooth. Tectnologia OSP (Digital Signal Processing) pozwala na 
reducjg szumbw i zapewnia wysoka jako it prowadzonycj rozmdw 

10/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

4.4 ■— 

JABRA JXIO 

Stuchawka z Bluetootti Hub umozliwia uiywanle jednej sluchawki I do telefonu 
stacjonamego. r komdrkowego, wyposazonego w technologic Bluetooth 

09/2007 

Jabra 

www.jabra.com 

^Hnnnnnnra 

j SPRZP KDMPUTEROWY | 

1 VIA NANOBOOK 
j UMD 

MultimediaJny minmotebook umozliwia prace z systemem operacyjnym Win- 
dows XP lub Vista Basic i jest wyposaiony w wiele zaawansowanych funkcji 

10/2007 

Via 

www.via.com.tw 

i9.3 1 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

SAMSUNG 

SPH-M8100 

Smart phone typu POA z modulem WiBro, umozliwia bezprzewodowe lacz- 
no$C z Intemetem, potaczenra glosowe oraz potqczenia wideofoniczne 

10/2007 

Samsung 

www. Samsung, 
com 

H.2 « 

TRANSCE1VERY 1 SPRZff WSPQMAGAJACY 

SDH PERSEUS 

Najnowszy odbiomik sterowany programowo SDR 

4/2008 

Microtelecom 

www.microtete- 

com.it 

4,5 MWIBMWMWi ' 

YAESU FT-1802E 

Radiotelefon przewofriy przystosowane do pracy w paSmle 2 m emjsj* FM 

3/2008 

Pro- Fit 

www.inradio.pl 

20,5 

YAESU FT-950 

Odbiomik superheterodynowy z potrdjnq przemiana cz^stoUiwoSci (69,45 
MHz, 450 kHz, 30 kHz) i ukfadem DSP 

12/2007 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

i7.4HBa 

FLEX-5000A 

Podstawowa wersja transcoivera, czyli FLEX-5000A o mocy 100W, pracuj^cy 
w pasmach od 160 do 6 metrbw. Radio to ma wszystkie cechy i parametry 
nowoczesnego, amatorskiego urzqdzenia nadawczo-odniorczego 

11/2007 

FlexRadio 

www. flex-radio, 
com 

5,7 

EXPERT 1KFA 

W petni automatyczny liniowy wzmacniacz mocy, ktdry standardowo jest 
przygotowany do wsp6 ! , pracy z transceiverami loom, Yaesu, Kenwood 

11/2007 

S.RE 

www.linear-ampli- 

fier.com 

20,9 W!** 
\rm*} 


YAESU FTM-10E 

Dwupasmowy transceiver mobliny VHF/UHF, zostat wyposazony w wiele 
funkcji wspomagajqcych aktywnoSC w sportach motorowych. Korzystajqc 
z funkcja Bluetootti i stuchawek moiliwa jest praca bez angazowania r^k 

10/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pl 


ICOM 1D-E2820 

Owupasmowy transceiver, krbry umozliwia pracQ cyfrow^. Zastosowana 
funkcja D-STAR, zapewnia transfer danych i gtos cyfrowy jednoczeSnie na tej 
samej cz^stotliwoSci 

10/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20,5 

— 

YAESU FT-857D 

Przewoiny transceiver polecany dla osdb cz$sto podrbzujacych, zapewnia 
duzy konfort pracy oraz tatwy dostcp do wszystkich funkcji. W standardzie ma 
wbudowany modul redukcji szumdw DSP 

09/2007 

Pro -Fit 

www.inradio.pl 

18.4 M M 

ICOM 1C-20B 

Jedyny transceiver przewoiny majqcy 50W mocy na 70cm, wyposaiony 
w odr$bne moduty wzmacniacza mocy typu MDS-FET dostarczajq moc 
55W/50W (VHF/UHF) 

09/2007 

Icom Polska 

www.icompolska. 

com.pl 

20.9 

_ 

YAESU FT-450 

Transceiver stacjonamy dostcpny w kilku wersjach, Wersja podstawowa bez 
wewngtrznej skrzynki antenowej, mozliwo^ jej instalacji jako opcji, mac 
nadajnika 100W 

08/2007 

Yaesu 

www.conspark. 

com.pt 

1W 

ELECRAFT K3 

Transceiver nadawczo-odbforczy na wszystkie pasma KF + 6m. Zawiera 
wiele nowych rozwiqzart technlcznych za przyst^pnq cen$. Oferowane sa dwa 
modele w wersji 1 0W i 1 00W 

08/2007 

Elecraft 

www.elecraftcom 

19 - 8B ^ 

4 — 
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dodatkowe wyposaienie radiostacjl 



Miniprezentacja i opinia 


Nr Sr 


Cylrowy dyWafon firmy Olympus jest mniejszy od telefonu Kombrtcowego i moze byd korzystnie zastosowany 
w pracy na radiostacji w rbznych sytuacjach. Stare dyktafony kasetowe, ze wzglgdu na powoinodd dziatania, 
obecnie nadaja sie tylko do lamusa. Dyktafon ten jest praktyczny i jest niewielkim rarzQdziem pozwalaj^cym 
na przechowywanie az do 400 plikdw, tworzenia do 4 oddzielnych dokumentdw i licznych formatdw kompresji 
audio. Posiada dtugi czas dzialania az do 25 godzin nagrania z 2 bateriami AAA. Dprogramowanie Digital Wave 
Player umo*liwia odczyt i edycje wejsd dzwi^ku na PC. Autor testu zapisal na dyktatonie 7-godzinnq dyskusje 
na Miedzynarodowej Konferencji C5 (ABU R1 w Wsedniu 2007, a nastQpnfe przenidst jq do PC I na krqiek CD 
ROM. W zaleznosci od sklepu urzqdzenie kosztuje od 1 75 do 299 zl. 


7/2007 


Odbiornlk SDR (Software Defined Radio) trzeciej generecji WinRadio G305e jest to przystawka do PC | 6/2007 
pozwaiaj^ca na odbidr wszystkich popularnych emisji od fal dtugich do UHF. Dziqki cyfrowemu sterowaniu 
i mozliwoSciom dalszego przetwarzania mozna z komputera nastawiad migdzy innymi filtry IF, odbierad DRM 
r przestrajad czestotliwosd. Ze wzglqdu na korzystny stosunek ceny do mozliwodci uzytkowych, G305e jest 
przeznaczony dia szerokiego grona sluchaczy radiofonii, nasfuchowcdw, a takze sfuzb profesjonalnych. Od* 
biornik moze byd zalecany dia osdb z upodledzeniem stucrtu, ktdrzy chetnie korzystajq z moddw PSK31, SSTV 
i podobnych (widmo jest tatwe do obserwacji na wySwieUaczu). Cena ok, 650 USD. 

SCAF-1 jest aktywnym filtrem dolnoprzepuslowym do zamontowania na torze audio praktycznie kazdego | 5/2007 
urzqdzenia radiokomunikacyjnego. Oferuje uzytkownikowi mozliwodd nastawienia czestotliwodci odcinania 
filtru, dajqc oszafamiajace 96dB na oktawe wyciszania sygnaldw powyzej czgstotliwodci odcigcia i bez biaiego 
szumu. Stosuje si? go gfdwnie przy odblorze CW. Jest doslepny w postaci kitu w cenie 89,95 USD iub jako 
zmontowany uktad w cenie 134.95 USD. Filtr pozwala na ptynnq zmiane szerakodci pasma akustycznego w za* 
j kresie od kilkudziesi^ciu hercdw w gor?. Jednoczesnle nie posiada wady uktaddw DSR gdzie wystqpuje pf6g 
j zadziaiania. Jest to doskonate uzupelnienie fiftru kwarcowego Iub mectianicznego. Nadaje sie rbwnie dobrze do 
j starszych, jak i nowszych modeli wszelkich transceiver i radiotelefonbw stacjonamych. 


j Moduty giosu cyfrowego LTM18 sq polecane do rozszerzenia^mozliwodci pracy radiotelefonbw cyfrowych 
| o przekazywania giosu cyfrowego (sq polecane m.in. do Icom IC-V82 i IC-U82). Modufy sq wykonane 
| w postaci malej plytki z obwodaml drukowanymi (karta ta nie posiada zadnych naslawnikdw i regulator, 

| poza nastawnikami w menu). Instaiowanie w IC-V82 jest proste (wymontowuje siq bateriq; panel jest odej- 
mowany po wykreceniu dwbch wkretdw i modul UT-118 jest wciskany w zlqcze). Instaiowanie w IC-2200H 
jest troche bardziej skomplikowane (demontaz galkj VFD). Nastawienie modu D*STAR z UT-118 nie jest 
trudne, poniewaz opisy w najnnwszym podreczniku Icom sq bardziej dokladne. Podczas badania zdoinoSci 
komunikowania sie za pobrednictwem giosu cyfrowego przez kanaty ze zmiennym poziomem szumbw 
stwierdzono, ze w komunikacji analogowej, gdy poziom sygnalu spadado poziomu szumdw, szumy tta 
stajq sie coraz glodniejsze, az pochionq sygnai pozqdany. W systemie gfosu cyfrowego, tak dtugo. jak 
impulsy sq demoduiowane, wystepuje jedynie szum powstajqcy w wyniku zaokrqglania impulsbw w kodeku 
(szum kwantyzacji) i niewielkie impulsy zakfbceri powstajqcych przy detekcji btgddw, znacznie poprawiajqc 
komfort odbioru. Cena ok. 260 euro. 


MFJ-1026 


MFJ 


C hri s t ia n Ger b er 
www.mfjenterp rices, 
com 



11/2006 


Skuteczny eliminator lokatnych zakfflcert: od urzqdzen RTV, komputerdw, drukarek, telefonbw cyfrowych, 
modembw ADSL rtp. MFJ*1026 nalezy potqczyc 2 kablem antenowym bezpoirednio przy radiostacji. 
Eliminator pracuje standardowo w zakresie 1,8.. ,30MHz (po modyfikacjach - w zakresie 100kHz.. ,35MHz). 
Polrzebuje do pracy anteny pomocniczej. np. anteny pretowej (zarowno antena giPwna, jak i pomocnicza 
musza odblerad sygnat zakfdcajqcy). Dzi^ki wzmacniaczowi w.cz. w eiiminatorze antena moze odbierad 
wszystkie sygnafy zaktdcaj^ce i umozliwi ich eliminacj^ bez uszczerbku dia sygnafu uzytecznego. Wediug 
autora testu ustawianie trzech pokrqtet i przel^cznikdw bylo pocz^tkowo trochQ uci^zliwe. MFJ-1026 
pozwala na ustawienle poziomu i wzajemnego przesuniecia fazowego obu sygnafdw za pomoc^ regulators 
znajduj^cych siQ na ptycie czotowej. Sygnai wypadkowy jest sums flub rdznic^) wektorow^ odbteranych 
sygnatbw, co pozwala zarowno na wytlumienie sygnatbw niepozqdanych, jak i na wzmocnienie uzytecznych. 
Zawarty wewnqtrz przekaznik o dopuszczalnej obci^ZalnoSci 100W odfqcza tor odbiorczy eliminatora w cza* 
sie nadawania. Urzqdzenie okazuje si^ bardzo pomocne i daje duz^ satysfakcj^ z odbioru bardzo stabych 
sygnatbw telegraficznych i moziiwosci bezbl^dnego dekodowania I odczytu sygnafbw emisji cyfrowych. 

Cena ok. 200 USD, 


7/2006 


DMll'2000 


Yaesu 



Avanti 

Radio k omunika cja 

www.avanti-radio.pl 


DMU*2000 to jedna z opcjonalnych przystawek przyblizaj^ca R-2000 do doskonalszego i drozszego 
urzadzenia PT-DX9000. Urz^dzenre jest zasilanie z sieci 220V (50VA), ma wymiary 100x135x350mm i wazy 
3,1kg. W zestawie oprdcz modutu DMU-2000 znajduje siq plytka oscyloskopu (SCOPE unit) i karta CF. Plyt- 
kg nalezy zainstalowad we wn^trzu radia, co sie wiqie ze zdjQCiem pokrywy. Pierwsze wraienie jest wielkfe, 
szczegdlnie, gdy korzysta sie z duzego monitora. Uzytkownik ma do dyspozycji miqdzy innymi pokaz mapy, 
widma czestolliwosci, oscyloskopu dzwieku, ksiazkg f^cznosci, SWR anteny, obstugg rotora, listg komorek 
pamiQci i wySwiellenie ustawiert menu. Przy korzystaniu z mapy mozna wy^wietlad miejscowoici, spis 
wiekszych miast I ich polozenie geograficzne (z Poiski tylko Warszawa), ale mozna r^cznie. z kJawlatury, 
dodad miejscowosd i wprowadzic ich pofozenie geograficzne. Nasze wspofrzedne mozna przestaC takze z 
GPS-a, ale brakuje polskich znakdw. RF SCOPE (analizator widma) zapewnia wySwietlenie widma w cafej 
szeroko^ci, ale nie jest ono tak bardzo pfynne, jak przy zawezeniu pasma (jakby lekko spowolnione). Jest 
takze mozliwoSd wy^wietlania spektrum sygnalu audio; sygnafu odbieranego, nadawanego i zewnetrznego, 
podlaczonego do DMU-2000. Dzigki Shift, Width, Notch, Contour mozna oglqdad, gdzie lezy sygnai zakibca- 
focy, a takie wycinad, przesuwad, zawezab.,. Mozna takze tworzyd liste t^cznoSci, ktora bedzie zachowana 
na karcie (przegl^daC list? fqcznobci na poszczegolnych pasmach i ich wyniki). Dzi?ki zaktadce SWR jest 
mozliwoiC skorygowania SWR automatyczn^ sknynk^ czy wykreSlid krzywe dostrojenia naszej anteny, 
Zaktadka Rotator obstuguje rotor antenowy, wf^cznie z pamigciami i pokazem na maple kierunku ustawienia 
anteny, Cena urz^dzenia 4310 zt. 
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Automatyczna skrzynka anlenowa, cafkiem mala, wieikosci przenoSn ego transceivers wielopasmowego. 
Wykorzystuje przekainiki samopodtrzymujqce, pobierajqce moc jedynie w brakcre dostrajania. Zapewnia to, ze 
pobdr pr^du w czasie, gdy nie trwa dostrajanie, jestpomijalny, orazze urz^dzenie zachowuje nastawy riwrtez 
po wyt^czeniu. Moze pracowad priy maksymalnej mocy 125W i zakresie czQstotliwoSri 1,8 do 54MHz. Furkcje 
urz^dzenia realizowane przez wdskarve jednego Lb tombtoaeji przycisWw, albo przez priytizymanie pcrycl- 
skow przez okreilony czas. Aktualny stan urz^dzema jest wskazywany przez rizne kombinaeje diod Swiecacych 
LED, tworz^cych wskaZniki paskowe. Cykle dostrajaiia rozpoczety sig od 0,5 sekundy [ wyniosty od ponizej 
sekundy do okoto 18 sekund. Srednio wyniosty 10 sekund dla pr^ta 8-stopowego, 4 sekundy dla masztu piono- 
wego 58 ' st6p 1 5 sekund dla dipola. We wszystkich, z wyjatkiem jednego, przypadkach bylo mozliwe dostrajenie 
i uzyskano bardzo dobre dopasowanie. Przy powrocie do poprzednio uzywanej czestotliwoSci, dostrojenie byto 
praktyeznie natychmiastowe. Podstawowa obstuga rgczna jest prosta, lecz dla pefnego wykorzystania urzqtizema 
lub jego skonfigurowania, niezb^dna jest instrukeja obstugi. Cena katalogowa 169.05 GBR 

Tuner MFJ-991 ma wymiary dwukrotnie wiQksze, niz LDG. Zastosowano w nim wjgksze przekaZniki, kl6r? 
jednak nie sq samopodtrzymujqce, co powoduje, ze urz^dzenie po wy1i|czeriiu zasilania powraca do Stanu 
domySInego, l^cz^c bezpoSrednio wejscie z wyjSciem. IndukcyjnoSci sa nieco wigksze, niz w LDG, co 
sugeruje ich mmejsza stratnoSd i mozliwosd przeniesienia wiekszej mocy. Moze pracowad przy maksymalnej 
mocy 150W i zakresie czgstotliwoSci 1,8 do 54MHz. MFJ-991 B moze byt wyposazony w opcjonalny system 
zdalnego sterowania, dublujacy tunkcje przyciskdw na plycie czolowej. Cykle dostrajania rozpoczety sig od 0,5 
sekundy i wyniosty od ponizej sekundy do ponad 2 minut. Srednio wyniosty 55 sekund dla prtfa 8-siopowego, 
15 sekund dla masztu pionowego 58 st6p i 5 sekund dla dipola. W wiqkszoSci przypadkbw tuner wykazywat 
wi^kszq szczatkowa moc odbita niz LDG, lecz bylo to spowodowane faktem, ze MFJ umozliwia konfiguraeje 
„akceptowalnego WFS”, ktbrego autor nie zmieniat, pozostawiajac wartoSd domyslna 2:1. Przy powrocie do 
poprzednio uzywanej czQstotliwoici, dostrojenie byto ponownie niemal natychmiastowe. Podstawowa obstuga 
fQCzna jest prosta, fecz dla pefnego wykorzystania urzqdzenia lub jego skonfigurowania zgodnie z instrukeja 
obstugi. Cena katalogowa 179 GBR 

Komputerowy odbiornik DRM World Traveller to w zasadzie przystawka umozliwiajaca odbidr radia cyfrowego 
w zakresie KF. Urzadzenie jest podtqczane do komputera poprzez zfaeze USB i korzysta z dekodera programo- 
wego. Moze to by6 zartwno dostarezany w komplecie dekoder opracowany w Instytucie Fraunhofera, jaki bez- 
ptatny DREAM (dekoder pozwala takze na wyswletlanie na ekranie komputera informaeji wizyjnych, np. zdj$d 
albo map pogody nadawanych rbwnolegle w kanate danych). Umozliwia odbibr sygnalu DRM (ponizej 30MHz), 
zardwno AM, jak I FM, a takze zakresu UKF (FM): 87,5-1 08MHz. Do urzgdzenia jest dotqczone oprogramowa- 
nie (obstuga rdznego rodzaju kodowania; m.sn. 1 , 4, 16 1 64QAM, modulacje SM, HMSym, HMMix). Oprdcz 
ztqcza USB trzqdzenie jest wyposazone w gniazda dla anten drutowej i pQtlowej oraz w gniazdo stuchawkowe. 
W skfad wyposazenia wchodzi dysk CD z oprogramowaniem dekodera i instrukeja w jqzyku angielskim oraz 
kabel USB i amena drutowa. Mate wymiary i waga pozwalaj^ na korzystanie z DRM World Traveller jako 
z odblornika turystyeznego - oczywiScie w potqczeniu z przenoSnym komputerem. Odbiornik jest zasilany 
przez zfaeze USB i nie wymaga oddzielnego zasilaeza sieciowego. Jego zaletg jest niska cena w porowraniu 
z odbiornikami DRM. Cena w Niemczech wynosi 230 euro. 

Liniowy wunacniacz mocy ALS-500M dostareza moc wyjSciOwg 500W PEP na SSB tub 400W na CW i cbej- 
muje wszystkie pasma od 1,8 do 30MHz. Moze byd obstugiwany zdalnie przy pomocy panelu sterujqcego 
zawierajqcego powtdrzone wszystkie organy manipjlacyjne i wskaZnikL DostQpny jest zestaw modyfikacyjny, 
umozliwiajacy zdalne sterowanie rdwniez starszyeh model! wzmacniaeza. Wzmacniacz wykorzystuje laeznie 
czlery bipola me tranzy story mocy Toshiba 2SC2879. Wzmacniacz osiaga petna moc przy zasitaniu napi^ciem 
14V (przy nizszyeh napieciach moc maleje o 85W na kazdy wolf). Autor przeprowadzit pomiary w swym 
garazu, zasilajac wzmacniacz napi^ciem z akumulatora samochodowego przy pracujacym silniku, co date 
13,9V mierzone na zlqczu zasilajacym wzmacniaeza przy petnej mocy wyjSciowej. Przy ograniczeniu do mocy 
sterujacej 100W, maksymalna uzyskana moc wynicst^ 435W na 14MHz, 420W na 18MHz, 330W na 21 MHz 
i 480W na 24MHz. Nieco mniejszq moc uzyskano sfosujqc zasilaez sieciowy SGC PS-50, dostarczaj^cy przy 
petnym obci 4 ieniu napi^cie 13 t 3V, przy szczylowych tetnieniach sieciowych 10%. Wzmacniacz sterowany 
dwutonowo przy petnej mocy wykazywat wyrazne sptaszczenie przebiegu, w wyniku czego przy 500W wyst$- 
pity znieksztatcenia. Dlatego tez wzmacniacz ten powinien byd raezej traktowany jako 400-watowy. W sumie 
dobry wzmacniacz do transceiver 1 00W. Cena w Wielkiej Brytanii wynosi 81 9,95 GBR 

Wzmacniacz SG-500 dostareza 500W mocy wyjdcbwej przy wszystkich klasach emisji i pokrywa wszysftie 
pasma od 1,8 do 30MHz, Wzmacniacz zaprojektowano do montazu zdainego i pracy bezobslugowej, praajje 
on przy napieciach zasilania 10 do 18V jednak nominalne napi^cie zasilania wynosi 14V. Przy petnej mocy 
wyjdciowej pobOr pr^du zasilania wynosi 90A, badzsrednio 40A przy pracy fonieznej SSB. OostQpny jest od- 
dzielny zasilaez sieciowy PS-50 umozliwiaj^cy zasilanie z sieci prgdu zmiennego, dostarczajacy niestabilizowa- 
ne napi^cie przy pobone pnidu do 50A. Ten zwarty, lecz bardzo cieiki zasilaez jest raezej niewystarczaj^cy do 
pracy przy petnej fali nodnej, lecz jest uiyteczny do pracy tonieznej. Wzmacniacz umozliwia prac^ CW z moca 
500W przez maksimum 1 0 minut z 50% okresem nadawania, nie jest on wyposazony w wentylator, chtodzenie 
zapewniaj^ duze radiatory, u producenta jest dostepny opcjonalny wentylator, ktOrego zamontowanie usuwa 
10-minutowe ograniczenie czasu pracy. Mozliwe jest zamontowanie innych (tanszyeh) wentylatordw, we 
wzmacniaczu przewidziano zl^cze do sterowania wentylatorem. Wzmacniacz wykorzystuje l^cznie osiem 
bipolamych tranzystordw mocy Toshiba 2SC2290. Ola uzyskania petnej mocy wyjSciowej wymagana jest 
moc sterujqca do 60W. Jest to dobra konstrukeja, zapewniajqca skuteezne zwi^kszenie mocy wyjsciowej przy 
wspiMpracy ze iwyktymi transceiveiami o mocy 1 0OW. Cena w Yfitfkiej Brytanii wynosi 1 399,95 GBP Iqcmie 
zVAT. 

Odbiornik nalezy do urzqdzef’i sterowanych programowo (software defined radio - SDR). Oemodulacja 
i fiftrowaniu realizowane przez program komputerowy z udziafem cyfrowego procesora sygnatu (DSP). Jego 
zasadnicza cechq jest mozliwosd ustalania, wykorzystywania i rozszerzania jego funkcji przez zewntfrzne, 
konffgurowane elementy programu. Odbiornik jest przestrajany od 10kHz do 30MHz i od 48MHz do 60MHz 
i ma mozliwoSd odbioru emisji USB, LSB, CW, AM i FM (dodatkowo wbudowany dekoder do odbioru stereo- 
fonicznych emisp w standa/dzle DRM). Zestaw FDM77 obejmuie skrzynk^ odbiomika, zewr^trzny zasilaez 
sieciowy, oprogramowanie na ptycie CD ROM, kable faczqce z komputerem I instrukeja obstugi. Obstuga 
odbiomika za pomocy klawiatury komputerowej i myszki jest czymS odmiennym w porbwnaniu z odbiomikiem 
konwencjonalnym. Podczas testbw odbiornik zachowywa! si? bardzo dobrze. Szczegdlnie dobry byf odbibf 
radiofoniezny AM. Bezproblemowo odbierat PSK31 i DRM. Charakterystyki odbiomika sg zadawalajqce, chod 
fiftry wycinajqce nastr^czajatrudno^ci przy ustawieniu. FDM77 jest interesujacym odbiomikiem z parametraml 
spefniaj^cymi wymagania nastuchowca. Jest on znaeznie tariszy w pordwnaniu z innymi, podobnymi konstruk- 
ejami sterowanymi komputerowo. W Wielkiej Brytanii cena urz^dzenia wynosita 499,95 GBR 


SR 

6/2006 


SR 

6/2006 


SR 

4/2006 


Sr 

3/2006 


SR 

3/2006 


SR 

1/2006 


$wiot Radio Liplec 2008 



RYNEK SPRZgTU RADIO 


Nazwa sprz^tu 


Produced 

Dystrybutor 


Mmiprezeotacja I opinla 


Nr SR 


WWW 


ACOM 1010 



Acom 

www.acQ m ~bg.com 
Vine Antenna 

Products 

www.vinecom.co.uk 



Maas Elektronik 

WWW. 

maas-elektronik.com 



Maas Elektronik 

WWW. 

maas-dektronik.com 


SG-211 


SGC 

www.sgcworfd.com 




MFJ-902 


MFJ Enter prises 
Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 


ANTENNA TRANSMITTER INDUCTANCE 



MFJ Trtwel Tuner a ' 

8U • if) M i> i * f * :■ T5 O IVnui wODfL 02 


RIG EXPERT 
AA-200 



RigExpert Team 
www.rigexpert.ua 


Wzmacniacz liniowy Acom 1010 jest idealnym wyposazeniem kaidegc transceivers KF. Wyprodukowany 
przez firmq buigarsk^ Acom ktbra ostatnio zyskata zastuzenie dobra reputacjQ za wytwarzanie wzmacnia- 
czy znakomitej jakobcl, o wtaSciwym doborze parametrdw i rozbudowanym systemie zabezpieczeri przed 
uszkodzeniami. Acom 1010 jest najtariszym wzmacniaczem liniowy tej firmy, b$dacy zwarta konstrukcj^ typu 
desktop, pokrywajacq pasma krdtkofalowe od 1,8 do 30MHz, z poziomem mocy wyjSciowej 700W PEP przy 
emisjach CW i SSB, oraz 5CKDW przy emisjach o ciaglej tali nosnej, jak RTTY. Jest urzadzeniem mieszczacym 
sle we wsppinej obudowie o wymiarach: szemkosb 40,8x15x31, 5cm 2 ar 6 wno uktady wielkiej czestot!iwo$ci, 
jak i zasiiacz; waga calkowita 16kg. Wzmacniacz pracuje z jedna lampa GU740/4CX8OOA, dostarczajqc bez 
probiemu na wyj$ciu 700W PEP przy mocy sterujacej 50-70W. Przycisk na pfycie czoiowej pozwala na 
zmniejszenie mocy wyjbciowej i mocy traconej przy emisjach o ciagtej fali nosnej, takich jak RTTY Cena w 
Vine Antenna Products 1 1 95 GBR 

HLA 150 to liniowy wzmacniacz o mocy 15DW (wymiary zewnqtrzne z wentylatorami 25x19x9cm}, Dla 
uzyskania wzmocnienia oko'o 12dB zastosowano uklad przeciwsobny z dwoma tranzystorami typu 2SD1446. 
Zakres cz^stotliwosci pracy obejmuje wszystkie pasma KF z rezerwa zakresu. Przy napigciu zasilania 12V DC 
maksymalny poborprqdu wynosi 24A. Moc wejdciowa (nominalna): 1...10W - AM/FM, 1...15W - SSB/CW. 
Maksymalna moc wyjSciowa; 150W - AM/FM, 250W - SSB/CW (szczyiy impulsdw). Wejbciowy WFS moze 
wynosib 1 , 1 .., 1 ,5 {w zaleznoSci od cz§stotliwo$ci), za$ wyjSciowy WFS maksymainie 2,5, Idealny wzmacniacz 
do wielopasmowych transceiverdw QRP (FT-817, IC-703, FT-897) w celu uzyskania 1 SOW mocy. Cena 
wzmacniacza 329 euro, 

HLA 150 to liniowy wzmacniacz o mocy 300W (wymiary zewnqtrzne l wentylatoraml 25x19x9cm). Dla uzy- 
skania wzmocnienia okolo 12 dB zastosowano ukiad przeciwsobny 2 czterema tranzystorami typu 2SD1446. 
Zakres czesfrtliwaid pracy obetmuje wszystkie pasma KF z rezerwq zakresu. Przy naptqtiu zasilania 12V DC 
maksymalny pobdr pr^du w/nosi 45A. Moc wejSciowa (nominalna): 1 ...1 5W - AIWFM, 1...25W - SSB/CW. 

Moc wyjsciowa (maksymalna): 300W - AM/FM, 550W - SSB/CW (szczyty impulsdw). Wejsciowy WFS moze 
wynosib 1 ,1. J ,5 (w zaleznodci od czQStotliwoSci), zab wyjbciowy WFS maksymainie 2,5. Idealny wzmacniacz 
do wielopasmowych transceiver^ QRP (FT-817, IC-703, FT-897) w celu uzyskania 300W mocy. Cena: 449 
euro (z dmuchaw^ - doptata 20 euro). 

MiniSmartuner SG-211 to irreligentny dostrajacz antenowy SG-211 przeznaczony dla transceiverdw malej mocy, 
takich jak SG-2D2D, Yaesu FT-817 (i FT-897 pr?y pracy z we wntfrznych oaterii) oraz Icom IC-703, przy czym 
Lizzie un praiowai i kazdym Iransceiverem, jeSli tyiko moc wyjsciowa oie przekroczy 20W mocy ciagtej lub 
60W PER Aparat ten nie jest odporny na wptywy atmosferyczne. Doslrajacz sklada sis z balunu obnizajacego 
4:1, po ktbrym nast^puje sieb w ukladzie L (dostosowany do arrten dipolowych i pgtlowych; anteny dtugodrutowe 
i otfwrbcone L mog^ byC dosiosowane przez po^czen/e /edrrego z wyfiC do masy I przylqczenie promieni lub 
przeciwwag). Za pomocq SG-21 1 mozna dostrajab az do 54MHz w szerokim zakresie impedaneji od 0,30hm do 
6 kOhm. Dostrajacz ten nie wymaga zewngtrznego zrddfa zasilania, gdyi jest zasilany przez cztery wewnQtrzne 
ogniwa paluszkowe, ktdre - dzigki zastosowaniu nowoczesnych przekainikdw zatrzaskow/ch (po pfzetqczeniu nie 
pobieraja prqdu) - moga wytrzymab nawet do pi^ciu lat. Cecha ujemna jest to, ze przy realizacji nowego dostra- 
jenia cykl dostrajania jest dlizszy, niZ w innych modelach SGC (SGC podaje 2,5 sekundy). Powrbt do upnedroo 
nastawionego i zapamietanego dostrojenia zajmuje mniej niz 50 milisekund, Cena 160 USD. 

Dostrajacz SG-239 jest nieco wigkszy i cigzszy, niz SG-211, a dla dopasowywania zastosowano uktad PL Nie 
posiada on balunu, jest wi?c z zalozenia przewidziany dla dopasowywania anten niesymetrycznych, lecz anteny 
symetryczne mogq bye dot^ezone bezposrednio lub za posrednictwem zewnetnnego balunu. Dla dostrojenia wy- 
maga on tyiko mocy w.cz. 1,5W i moze przenosic do 80W mocy ciaglej i 200W PEP jest on takze nieodporny na 
wptywy atmosferyczne. Przy zakresie dopasowywani : a od G,2GHm do 5kOhm pozwala na dopasowanie impedan- 
cji anten podobnie, jak SG-21 1 . W SG-239 nie zastosowano przekaznikdw zatrzaskowych i dlatego do dziaiania 
wymaga on zasilania zewn^Srznego 12V DC przy 230mA. Zakres SG-239 obejmuje pasma od 1,0 do 30MHz. 

Czas dostrajania wynosi ponizej 2 sekund, a czas powrotu do poprzedniego ustawienia poniZej 10ms. Odmiennie 
do SG-211, SG-239 moze byb dostrajany takze rqcznie. Posiada przel^cznik suwakowy dla przetqczania mi^dzy 
praca automatyezna i reezna, pr?yclski dla zwi^kszania lub zmniejszania wartoSci pojemnobci i indukcyjno5ci 
ukladu dopasowania i przycisk do zapami^tania nastawieri dokonanych raeznie. Cena 200 USO, 

MFJ-902 to jedna z nowszyeh i najmniejszych skrzynek antenowych (antenna tuner) firmy MFJ. Uktad zapew- 
nia dopasowanie anteny do wielopasmowego urzqdzenia nadawezo-odbiorezego w zakresie od 80 dolOm, 
a przsz to umozliwia przekazanie najwi^kszej cz^^ci anergii w.cz. wytworzonej w stopniu mocy nadajnika. Przy 
okazji uzyskuje si? wyttumienie harmonicznycti, ktore mogq by 6 przycrynq zaktbeeh, zwtaszcza przy skrbconej 
arrteni'e. Sforzynka MFJ-902ma zakres strqenia 3,5...30MHz, maksyrraiW ^ rwc doprowadzona 150W, 
wymiary: 1 10x60x75mm, waga: 260g. Urz^dzenie zap rojekto wane w laki sposbb, aby dopasowat dowolny 
transceiver do najcz^ciej spotykanych anten, jak: dipole, inverted v, anteny pionowe, beamy zasilane liniami 
koncentrycznymi, czy nawet pojedynczym przewodem. Starsza skrzynka, oznaezona symbolem MFJ 902H, 
moze korzystab rbwniez z anten symetrycznych, poniewaz ma wbudowany transformator w.cz. 4:1 (balun). 
Urzqdzenie bylo testowanez transceiverem QRP typu FT-817, ale jest polecane do wielu innych transceive- 
rbw matej mocy, jak: Icom 1C-706 MK1IG, Yaesu FT- 100 D, Kenwood TS-50 1 Innych, do maksymalnej mocy 
katalogowej 100...150W. Podczas pr 6 b wyratnie daio si? zauwazyd, Ze MFJ 902 peini rdwnoczesnie rol^ fiflru 
cz^stotliwodci harmontcznych i pasozytniczych z FT-817 (wyraznie mniejszy poziom zakldceri odbleranych). Ze 
wzgl^du na niewielkie wyrrtary jestto dobra skrzynka na wakaeje i do pracy z przenoSnego QTH. W urzqdzeniu 
wyraznie brakuje chobby diodowego wskaZnika dopasowania, ale nie jest on wliezony w cen? I z tego tez 
powodu MFJ 902 jest jedn^ z najtahszych skrzynek antenowych na rynku, Cena 390zt. 

RigExpert AA-200 jest pot^znym analizatorem impedaneji anten zaprojektowanym do badania, spraw- 
dzania, strojenia i napraw anten i \m zasiiajacych w zakresie czestotliwoSci od 0,1 do 200MHz. Graficzny 
wy^wietlacz SWR {wspdtczynnika fali stojacej) oraz impedaneji jest kluczowa zaletq tego analizatora, 
znaczaco redukujqca czas potrzebny do doprowadzenia anteny do oczekiwanych parametrdw. RigExpert 
AA-200 moze byb wykorzystywany do szybkiej kontroli anteny, strojenia anteny do rezonansu, pordwnywa- 
nia charakterystyk anteny przed i po specyficznych wydarzeniach (dsszcz, huragan, ltd,), dopasowania linii 
koncentrycznych lub pomiaru ich parametrdw, Ponadto urzqdzenie mo^e byb wykorzystane do lokalizaeji 
miejsc uszkodzeri kabll, pomiaru pojemno^ci lub IndukcyjnoSci obci^zeri reaktancyjnych. Ma 100 pami^ci 
dla zapamiQtania i odtworzenia wykresdw (ustawienia wst^pne dla pasm radioamatorskich), wyjScie sygnalu 
w.cz. (RF typ ztqcza : UHF) oraz duty, czyteiny wySwietlacz ilustrujqcy wszystkie tryby pracy (pomlar jedno- 
I wieioczgstotliwo^ciowy). Urzadzenie jest tatwe w uzyciu, zaprogramowane tryby pomiaru oraz dodatkowe 
mozliwoSci, jak pami^b wynikdw pomiardw i potqczenie i komputerem osobistym, czyniq przyrzqd atrakeyj- 
nym zardwno dla profesjonalistdw, jak i hobby stdw. Gena urzqdzenia wynosi 387 euro (+ 19 przesytka) lub 
500USD (+24), ptatne eiektroniezme. 


Sr 
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Sr 

10/2005 


Sr 

10/2005 


9/2005 


Sr 

9/2005 


6/2005 


Sr 

12/2007 
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Kondensatory W.N. do stopni 

KF duzej mocy. NapiQCie 
pracy 5 kV - 15 kV. Warlosci 
pojemnosci rbzne: IpF - 470 
pF. Cena 3*10 zl. Radom. 

Tel. 0691 878 406. 

E-mail: key-pi@o2.pl 


Midland Alan 67 CB radio moc 
10/25 W, kompletne i sprawne, 
6x40, czgstotliwoSc 25,610 
MHz - 28,320 MHz AM/FM/ 
LJSB/LSB/CW, instrukcja ob- 
slugi, mikrofon Maas DM510, 
mocowanie \ kabel zasila&cy. 
Fotki na e-mail GG 158585. 
Cena 540 zl. 

Krasnystaw. 

Tel. 0503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Mikrofon rgczny z klawiaturq 
DTMF loom HM-56, uzywany, 
mozliwa zamiana. W cenie 
ubezpieczona przesytka. 

Cena 150 zt. 

Polczyn Zdrdj. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


WARUNKi ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK /' GIELDA 

1. Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od os6b prywat- 
nyoh, zawieraftce nie wigcej niz 1 50 znakfiw. Tre& 
ogtoszenia moie dotyczyC sprzedazy, kupna tub wymia- 
ny. Najdogodniej jest posluzyfi sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktbre nalezy 
wypeinic duzymi literami z zachowaniem odstgpbw mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytaC na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy skleppw, hurtowni, im- 
porterdw, producentdw, dealerbw, itp. sa ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70zt + VAT. Dopiata za peiny 
kolor 20% , zgioszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 



Blankiet ogtoszenia bezplatnego - Swiat Radio 7/2008 
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□ Kupig □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypeta czytelnie, zachowujqc odstQp mi$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

JmiQ i nazwisko 

VJ^ta,mdomiu 

Kod. miejscowosZ 



Kupiq 

Yaesu FT-847 za rozsqdnq 
ceng, oferty proszg przesytab 
na adres e-mail. Szczecin. E- 
-mail: tommy4069@wp.pl 

Sprzedam 

AR-108 Maycom, 108-174 
MHz, bardzo dobra czulosc, 
nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 290 zt. Ziefona Gdra. Tel. 
0605 380 492 


Alana 6001, stan bardzo do- 
bry. W sklad zestawu wchodzi: 
radio, uchwyt montazowy, $ru- 
by mocujqce, kabel zasilajqcy, 
oryginalny mikrofon, posiadam 
tez oryginalny kartonik. Radio 
nie rozkr^cane, nie grzebane. 
Cena 850 zt. Grudziqdz. Tel. 
0609 610 866. E-mail: tybe- 
t2909@wp.pl 


Alinco DJ-X7 skaner naslu- 
chowy, wyglada jak karta 
kredytowa, pasmo odbioru 100 


kHz -1300 MHz, 1000 pamiqci, 
wykrywanie pod slu chow, 
dekoder, mate wymiary, nowy, 
zapakowany, gwarancja. Cena 
699 zt. Ziefona Gdra. Tel. 

0605 380 492 


Antena CB Lemm AT-1700, 

dtugosd bata 170 cm. Cena 
80 zl. Wotomin/okolice. Tel. 
0503 953 136 


CB Dragon SS-497 prosto 
z serwisu po dorobieniu skrbtu 
mocy w AM na potencjometrze 
od 0,5 - 15 W, w USB 30 W, 
wbudowany zasllacz, dodat- 
kowo ma kabel na podfqczenie 
drugiego zasilacza z tylu, 

400 kanaldw, przeSlQ zdj^cia. 
Cena 700 zl. Wieprz k / Andry- 
chowa. Tel. 0603 417 131, 
0608 799 081. E-mail: 603ma- 
riusz@gmaii.com 


Dense! EC 2DD2 mikrofon 
z echem, nowy. Inne mikrofony 
firmy Maas, Farun FD 1818, FD 
2060 z echem i wzmocnieniem 


oraz FD 2020 ze wzmocnie- 
niem nowe, wtyk 6 pin lub 
inny na zambwienie info GG 
158585. Cena 110 zt. Kra- 
snystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Filtry: Icom FL-100,FL-222,FL- 
-232. jnrad #103, #711B, 

#71 4C, #721 C. Yaesu YF- 
-1 10SN, XF-8.2M-501-01.XF- 
-11 9S. Mozliwa zamiana. Ceny 
do uzgodnienia. Polczyn Zdrdj. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pt 


Icom 735 1,8 do 28 MHz + 
WARC, stan bardzo dobry. 
Dodatkowe wyposazenie: 
interface tqczqcy radio z kom- 
puterem oraz interface do 
emisji cyfrowych. Cena 
1600 zt. Krapkowice. Tel. 

0604 731 018. 

E-mail: sp6iup@wp.eu 


(com R-20 skaner radiowy, 
pasmo 100 kHz - 3305 MHz, 
2-VFD, zapis rozmdw, jeden 


z najlepszych na iwiecie, 
nowy, zapakowany. 

Cena 2099 zt. Zielona Gbra. 
Tel. 0605 380 492 


Katalogi elementbw SMD 
i CMOS oraz inne na CD. Cze- 
stochowa. Tel. 0698 579 759 


Kenwood TS-690 SAT, radio 
z automatycznq skrzynkq 
antenowq, polsk^ instrukcja 
mikrofon, przewbd zasilajqcy, 
stan radia bdb, mozliwa zamia- 
na. Cena 2800 zi. 

Polczyn Zdroj. 

Tel. 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Komplety 3 szt, filtry elek- 
tromechaniczne 500 kHz 

nieuzywane. PP= 3, 1,5 I 0,5 
kHz. Cena lOOzt. Komplety-3 
szt, filtry elekUomechaniczne 
128 kHz PP™4 > 5, 2,2 i 0,3 kHz 
nieuzywane. Cena 80 zl, bez 
pilotow, daj§ opis. Radom. 

Tel. 0691 878 406. 

E-mail: key-pi@o2.pl 
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Mikrofon stotowy Heil HM-10, 

zamontowane dwie wktadki 
HC-4 + HC-5, w komplecie 
brak przewodu. Mozliwa 
zamiana. Cena 400 zt. 

Polczyn Zdf6j. 

TeL 0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pt 


Mikrofon stotowy Kenwood 
MC-90DSP, stan jak nowy. 

W komplecie karton, instruk- 
cja. Mozliwa zamiana. Cena 
650 zt. Polczyn ZdrOj. TeL 
0608 674 914. 

E-mail: sp1.22020@wp.pt 


Mikrofon stotowy Yaesu 
MD-200, dsdykowany do 
wielu transceiver Yaesu, 
stan bdb, mozliwa zamiana. 
Cena 780 zt. Potczyn Zdrtij. 
Tel. 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Modut DSP UT-106 firmy 
(com, uzywany. Mozliwa 
zamiana. Cena 250 zt. Potczyn 
Zdrtij. TeL 0608 674 914. E- 
-mail: sp1.22020@wp.pl 


Odbiornik Sangen ATS-909 

z modulacje SSB, idealny dla 
fandw zeglarstwa uczqcych slg 
jgzykdw, pasmo 1 50 kHz - 30 
MHz plus UKW 76-108 MHz, 
306 pamiqci, nowy, zapakowa- 
ny. Cena 749 zt. Zielona G6ra. 
TeL 0603 666 211 


Odbiornik globalny firmy 
Eton model E-5, opis w Swiat 
Radio 10/2007. Cena 450 zt 
do uzgodnienia. Barciany. TeL 
0722 039 025, RomanO 


Podstawki lamp, nielutowane, 
kwarce, cewki rdzne 7 x 
7, 12 x 12, nielutowane, 
wszystko po 1 zt. Wielurt. Tel. 
043 841 82 36 


President Herbert AM/FM 

40 kanatbw, moc 4 W, stan 
radia dobry, 100% s prawn e. 

W komplecie: radio, orygi- 
nainy mikrofon, mocowanie, 
kabef zasilaj^cy z wtyczkq pod 
zapalniczke. Cena 390 zt. Kra- 
snystaw. TeL 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Przetqcznik Sfizgowy 2x12 

lub 4x6 do stopnia mocy KF all 
band do 1C kW bez zapadki. 
Wym: 150x150x150. Wsporni- 
ki - prasowana mika. Cena 1 00 
zt. Radom.TeL 0691 878 406. 
E-mail: key-pi@o2.pl 


Przyrzqd do badania lamp 

rosyjskiej produkcji typ L3-3, 


produkcji polskjej oraz lampy 
nowalowe rosyjskie. Warsza- 
wa. TeL 022 848 01 45 


Plylki generator tondw 

zmontowanej uruchomione 
CTCSS 1750 Hz oraz innych 
(wytwarza przebiegi sinuso- 
idalne, a nie prostokqtnel) 
Wiqcej informacji na stronie. 
Cena 50 zL Radostowice. 

TeL 0501 600 499. E-mail: 
sq9ide@gmail.com. http:// 
picasaweb.google.com/sq9ide/ 
CTCSSEncoderV5 


Radiostacja Yaesu FT-7800, 

odblokowana, TX 137-174 
MHz, 420 -470 MHz, 50 W, 
nowa, zapakowana. Cena 
949 zt. Zielona G6ra. TeL 
0605 380 492 


Radiotelefon na 2m, nowy 
syntezer 160 kanatdw, skaner 
po pamiqciach i VFO, prze- 
mtenniki, CTCSS, 7 rodz. kro- 
kdw, wpisywanie pamiQci przez 
operators, duskonata czulubc, 
pami^ta ustawione opcje, gwa- 
rancja I serwis. Zdzistaw Gryrt 
84-218 Rozlazlno, uL Dluga 
5. TeL 058 678 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp pi. www.sp2gpc. 
webpark.pl 


Rdzne elementy eiektroniczne 

i przyrzqdy dla krotkofalowca 
konstruktora. Proszq o kontakt, 
wy$lg spis i cenq, Radom. TeL 
0691 878 406. E-mail: key- 
-pi@o2.pl 


Skaner nastuctiowy AOR AR- 
-8200 MK3, pasmo 100 kHz 
- 3000 MHz, pasmo ciqgte, 
all mode, jeden z najlepszych 
na Swiecie, wspOtpracuje 
z wykrywaczem podstuchbw 
FC 3002, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 2149 zt. Zie- 
lona Gbra. TeL 0603 666 211 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz 
- 1300 MHz, funkcja detektora 
podstuchbw, dekoder odbiera 
CB, nowy, zapakowany. Cena 
539 zt. Zielona Gbra. TeL 
0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC- 

-72, pasmo 25-512 MHz, 200 
pamjqci, modulacje, NFM, AM, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
tunkcja Close Call RF Capture . 
Cena 479 zt. Zielona Gbra. TeL 
0603 666 211 


Skaner radiowy Uniden UBC- 

-92, pasmo 25-960 MHz, 200 
pamigci, modulacje, NFM, AM, 


ladowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Cali RF Capture . 
Cena 585 zt. Zielona Gbra. TeL 
0603 666 211 


Starsze ksiqiki: elektronika, 
informatyka i inne. Cza- 
sopisma: Radioelektronik, 
Mtody Technik.Zrbb Sam, 
Szpilki, Motor, Fanlastyka, 

HT, EP, SR j inne. Stawno. 

TeL 059 810 39 28. E-mail: 
k.roman@neostrada.pl. www. 
ksiazki-moje.webpark.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

z DSP i TCXD , odblokowany 
TX 1,8 - 56 MHz, 137-164 
MHz, 420-470 MHz, nowy, 
gwarancja 24m-ce. Cena 
2649 zt. Zielona Gbra. TeL 
0605 380 492 


Triplexer Diamond MX-3D00N, 

uzywany, mozliwa zamiana. W 
cenie ubezpieczona przesylka. 
Cena 250 zt. Potczyn Zdrbj. 

TeL 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Uniden UBC- 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25-512 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasila- 
cza, zapakowany, gwarancja. 
Cena 299 zl. Zielona Gbra. TeL 
0605 380 492 


Uniden UBC-780 XLT skaner 
bazowo-samochodowy, 
trunking. Ericsson - EDACS, 
Motorola. Cena 1490 zt. Zielo- 
na Gbra. TeL 0605 380 492 


Wariometr Slizgowy do 
stopnia mocy KF all band do 
lOkW. Wym: 120x120x250. 
Cewkaz plaskownika 10x3. 
Wsporniki - prasowana mika. 
Cena 100 zt. Radom. TeL 
0691 878 406. E-mail: key- 
-pi@o2.pl 


Yaesu FT-1021, czyli FT- 
-1000D lecz produkowany na 
rynekjapohskL Niebieski wy- 
Swietlacz, skrzynka antenowa, 
komplet oryginalnych filtrbw 
kwarcowych oraz Collins Roc- 
kwell, roofing filter, oscylator 
wysokostabitny lub zamiana. 
Cena 8000 zl. Potczyn Zdrbj. 
TeL 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-60E VHF/UHF 5W. 
Radio nosi normalne bfady 
uzytkowania. Stan bdb, ku- 
pione w sklepie w Niemczech, 
wszystko w pudelku jak przy 
zakupie. Do radia dodaje 
adapter mikrofono-gloSnik 
CT-44 zakupiony juz w Polsce. 


Cena 700 zt. Trzebiatbw. Tel. 
0663 550 471. E-mail: sqlj- 
gv@o2.pl 


Yaesu FT-707, 100 W, stan 
dobry, 80 m - 10 m -I- WARC, 
mikrofon MH-1 B8, kabel 
zasilajqcy, instrukcja w jqzyku 
angielskim. SP7ICE - Krzysztof 
(moziiwosb odebrania sprz^tu 
w Lodzi). Cena 1300 zt. 
Pabianice. TeL 042 215 96 79. 
E-mail: kryho@konto.pl 


Yaesu FT-817ND, caty kom- 
piet, nierozpakowana cz 
akcesorii, pakiet akumuiator- 
kbw nieformowany, gwarancja 
krajowa do 10-2009 r, mozliwa 
zamiana. Cena 1699 zt, Po- 
tczyn Zdrbj. TeL 0608 674 914. 
E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Yaesu FT-8900 + antena 

mobilowa Diamond NR770-R. 
Radio na gwarancji, uzyte 
3 razy, kupione w Polsce w 
firmie Con Spark, stan idealny, 
jak nowe ze sklepu z mikrofo- 
nem DTMF, Pudetko, instrukcja 
w jgzyku polskim, gwarancja. 
Cena 1350 zl. Trzebinia. TeL 
0513 042 333, SQ9NFN. E- 
-mail: rpytlik@orange.pl 


Yaesu FT-8900, mikrofon 
DTMF, kabel do programowania 
z komputera. Antena Diamond 
NR-770R. Radio zakupione 
08.11,2007 u dystrybutora 
w Polsce i oczywiScie jest 
jeszcze na gwarancji. Uzyte 3 
razy. Cena 1350 zl. Trzebinia. 
TeL 0513 042 333. E-mail: 
rpytlik@orange.pl 


Yaesu FT-900AT, radio z auto- 
matyczn^ skrzynk^ antenowq, 
opcyjnym filtrem Collinsa SSB, 
stan bdb. Mozliwa zamiana. 
Cena 2800 zt. Potczyn Zdrbj, 
TeL 0608 674 914. E-mail: 
sp1.22020@wp.pl 


Yaesu VX-2 radiotelefon 
rqczny, odblokowany, TX 120 
-555 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja 24 m-ce, doskonale 
nadaje siq dla paralotniarzy, 
pilotbw. Cena 839 zt. Zielona 
Gbra. TeL 0605 300 492 


Yaesu VX-6 radiotelefon 
rqczny, odblokowany, TX 40- 
-580 MHz, mozliwobb pracy w 
lotnictwie, nowy, zapakowany, 
gwarancja 24 m-ce. Cena 
1 1 99 zt. Zielona G6ra. TeL 
0605 380 492 


Zestaw separacyjny Yaesu 
YSK-857, W cenie przesytka 


ubezpieczona. Cena 150 zt. Po- 
tczyn Zdrbj. TeL 0608 674 914. 
E-mail: sp1.22020@wp.pl 


Inne 


Poszukujq osoby, ktdra napra- 
wi mi skaner IC-PCR 1000. 

Koteze, Lech Lewandowskl. 

TeL 058 562 82 88, 581 49 05 
(dom) 


Potrzebujg pozyczyt 3 
radiostacje na wyprawe do 
Mongolii. Jedziemy zaglo- 
wozami przez pustyniq Gobi, 
chcemy mieb tqcznobb ze sobq 
nawzajem j z Polskq. Jebli kto£ 
moze pom 6c, proszg o kontakt. 
Pozdrawiaml Ania G, jak Gobi. 
Poznan. E-mail: ag@mongolia. 
info.pl. www.mongolia.info.pl 


JE 

CO* 

5 

o 

o 



"S3 

e 

cm 


1mm 

CO 

CD 

£ 

e 



a. 

CD* 


O 

'© 

CO 

GO 

o 

rsi 

CD 

o 

N 

03 


cz 

O 

mCa 


o 

CD* 

*o 

CO 

.5 

CD 


E 

Chi 

CD 

CD 

N 

N 

o 

CO 

N 

o 

CO 

"5> 

CD 

o 

1 


CO 

fsl 



Swiat Radio 71 



CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 

HAMSERVICE 




bum Aleksander DroidiSPWLK 
steko-Biata. lit. Babk>gorska 11 Sfer/MZ- 

ill 498 93 00. kom. 601 178 997 •* * - - 

nail: sp9nrk@hamrsdio.com.pl 

www.hamradio.com.pl fiP<?i 9 A 
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SS£Stl HURTOWNIA C SKLEP CB RADIO 

sw'itfjW r 

4BH6S 


5925845 


iACZNOSC OLA KAZDEGO | 
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Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 07 1 360 16 44 

CB Radio 


RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTI. INTEK. COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SiRjO, PRESIDENT, LEMM. 
MIDLAND, HUSTLER. WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchw/ty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, gtoiniki, mikrofony, sasllacze. reduktory napiecta 
24/1 2V, kable, zi^cza i mne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTENI 

sklep internetowy, serwis: WWW.t 6 ltad.pl 


KOO lf i-80'1 
ClCHY: 

‘ MAPI^CW DC 609MV:W&QW600V;1M0V; 400WV/4V/4W/40QV/10GDV 

♦ NAPJECLA. AC GOQMV/G V/GOV/GOOV; \ QQflV; 4W40WOQWOODV 

* PASMOAC 100KH? 

• PRAOV DC GQCM /vGGGOM A/6U MA/6G0M A' 1 DA: 400MA MOOOM A^0MA'400M/V1 0A 
■ P ft^DV AC 60DM/V6000MA^MA r 600MAr ! OA; 

' ftUYSTANCJA 6000M'6KOrA'60K0^60DKQWr , 6MCWer"'“ 

• FOJEMSOSCI 6W/6DNF/600Mr/&Mr»'Sl ‘ 

* TEMPcRAIURM ' " " “ 

' "^IX^41^274CHd^DQKH&4j^2/4DMH2iF4»)UHZ 


wmrobex.org.pi r rf r * 

* “ * Car Auatn 


4 tukwi 

isjpp =*li 

- Mult media 

£1-500 grata fodia&ka, ul. Qtimp?jcryk<5wtl, let, OSS 311 $t 56 


. . : -- ' ** * “ * Car Audio 

6 • sitimmtiZ'- cb iw 

Naw/gacja 



Hurtownia CB-radio 


o ^QM^ 'i 99-300 Kutno 

ui.Podrzeczna 5 pawilon 5 
/C-^V 7 tel./faks: (24) 355 78 88 

^ tel. kom. 601 242 031 

vAfvlIX j e-mail: ramix@ramix.coTn.pl 
ok zaiozenia 1992 www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm 


RAMIX 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRIO, INTEK, REXON 




/ -.mm 

l rsr= r^r- r?r- f? 


Wysyika sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 



-■I 

--'I 


fA 


przetwormc 
i reduktorow 


P.U.RH. Techno-troflii 

42-220 Byczyna. 

til. Kionowa 2 
tel 077 407 25 20 
kom. 602 33 22 66 
fate 077 407 25 21 
mail techrxHronik@>i si pi 
www.tecfioo-tfonik.ccm p? 


napiQCta 


Maks, napiecia wejSciowe 50V 
Maks pqdy wyjSciOwe 30A 
Dowohe napi$cia wyj$ciowe (do 50V) 


Produkty 
na indywidualne 
zamdwienie 







P^WMWdMATYKJ PR2EMYSL0WEJ - P$TIA PRAOOWA 4-2QMA ; ; •' a • 

► ZMIAKA ZAKRESOW TRYB AUTQMATYCZNY MANUALLY , \ J . . '< ' 

* POMlARYAC+DC 

* ' MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 
CENA BRUTTO 905 Zt 
CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 


te0O®O v ’ 

:: ^ t?$TClAGLO$Cf OBWOt)U 
■* PEAK HOLD 

* wvb mawmm . .. u., ;<;?i 

’ UV,U RELATIVE MODE 

* POOSWICUA^Y WY§WII:TLAC2 (MUITIDSSPLAY) 120 X 26 MU 
‘ SLEEP MODE 

* SYuNAUZACoA SLABFJ BATf-fill (6XR1 4) 

* MQZLMQ^C WPJMIA l SllCt 23WAG 
" WA3A 2.2KO 

* WYMiAftY 300X245X100 MM 


- — ^ / 

www.eklep.avt.pl 

03197 Warszawa, ul. LeszczynoJa U 


tel OZZ Z 57 U 50 , fax OZZ Z 57 S 4 55 , e mail handlowygiayt.pl 
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KOMPUTERY ■ TRAN SCE I VERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


,CEAD 'W 


PROFESJONALNE 


92*516 Lfctt 

Q b 0 \ g* & „ ui. Puszidna 60 

I r 5 tel. +48 (CM2) 649 28 26 
V® I |^M8 (CM2) 677 04 71 
8 s ^ http://www.inRadlo.pl 
rum rodlokomunlkogi e-mail: bluro@inR8dio.pl 


| Chwalone rgczne transceivery VHF/UHF 


1C0M E-91 

2rr/70cm SW 


Najrtizsze ceny w Polsce ! 

1 20 lat doswiadczenia na rynkuj 
Przyjazna obstuga 


I Chwalone odbiorniki szerokopasroowe UNiDEN 


- • n nr r» *.*«» f -'> 


15-206 Biatystok, ul. Wotynska 36. p. box 227, 
tel. 085 743 31 89, tei./faks 085 743 31 51 
e-matl: cead<S?cead. pdt.pl 
http://cead.pdt.pl 



Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 


CB Radio. LPO/PRM, 
skanery, nawtgacja GPS, 
anteny samochodowe 
bazowe, magnetyczne 
przetwornice i redukcje 
napi^cia, 
wzmacniacze 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 


C3? r '° 
* rr-p rrp c~“> 


'■ > " : > - 


Olo RatuJI Sklep-Serwls CB 

uKPrzemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom, 602 61 7 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradlo.olsztyn.pl 



Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instaiacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL/faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


I Radiotelefony ptzev 




alny przedstawiciel UNIDEN -Bearcat w Polsce 


' ,v/ 


ICOM IV-756PROIH 


a Is rfyy 




Dobre I tanie zasilacze I 


Nowa serta zasilaczy do urz^dzeri nadawczo - 
odbiorczych KF, VHF, UHF. Bardzo dobre 
parametry, bardzo dobre ceny 
Szczegoty na stronie WWWJnRADlO.pt 


- ‘ ! 'll 

lledzenia samolc 


Niezwykta ncrwosc d!a nashrchowcov* SBS-1 jest 
fantastycznym odbtorntkiem, ktbry umoitiwia sledzenie 
samolotbw w czasie rzeczywi stym na ekraneTwojego 
komputera. Poczuj jak kontroler lotow i observe] Irasy 
przynaleznosc panstwcbva, wysokosc, pr^kosc, i mne 
parametry sano lotow w od I eg lose? nawet do 400km 
To naprawd^ lascynujace ! 



vCt:v ; ’ f- ■ % 


*Te!egrafti nauc 2 ylem si? w harcersiwie. Nasluclvwaiem 
radiostacje i to mnte waqgngio' 3wadecfwo uzdolnienia 
kat. 1 uzyskatem w 1997r Pdtniej byta 7-letnia przerwa ze 
w zgi?du na prac? i teraz zaczynam ponownie Tak si? 
ciesz ?, Ze Kasia dopinguje mnie w moim hobby i me ma me 
przeciwko temu abym in\A,estowai w sweye zainteresowania. 
Diaczego YAESU? Bo fubi ? urz^dzenia tej firmy S3 superl 
Dfaczego w inRADIO? Bo mafa najlepsze ceny i S3 super 1 
Pozdrawamy w szysttde koieZanki i koiegd w ’ 

Lukasz SP9LDU z Kasia - Krakow 


I To tylko przykladowe urzqdzenia. Ponad 5000 pozycjt dost^pnych natychmiast ! 
Dzwon donas i pytaj o inne ur^dzenia.^ 

Wl^cej informacjl: 


Swiot Radio 73 
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GENERALLY 

DYSTRYBUTOR 



KENWOOD 

Listen to the Future 


Radiotelefony dla profesjonalistdw 


TK-7160, TK-fl 1 60 


TK-7162. TK-8162 

136-174MHz, 40CM30MM2, 440-470MHZ 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnaiizacja 5-tonowa „Flee1Sync® 

IP54, IP55 

MIL STDfilO C/D/E/F 

Szyfrator mowy 

Legendarny Pro Talk 0 

PMR446 TK-3201E2 1 

w nowym I 

ukompletowaniu 9 

Akumulator Li-Jon 2000mA h I 

IP 54 . IP55 I 

MIL STD 810 C/D/E/F 
Szyfrator mowy 
Programowafny z PC 


Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

1 8-1 00 La py, uL Bo ciariska 4 1 A 
tel. (005) 715 2B 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl vww.elektrit.pl 


www.conspark.com.pl 




.sklep.elektrit.pl 










tfl' ; t 


.. a Wr : _. 


ill 


KISS a 


:^r^F.r 


HURT DITAL SERWIS 


ldl=ll-H #AlAn 

T n * World « « C ci wi fr. l> rv i c a t i o * 

Msassic IEMNI 

Aidland IMTfK 


RaflifliDietosif prolesfonaine 

A-Z iUUDiO 

26-600 Radom T ul. ieromskiego 118 
tel./fax (48) 36 220 79, tel. 0501 408 817 
e-mail: a 2 studio@a 2 studio.com.pl 
www.azstudio.com.pl 




Skanery, 
transceivery I 


YAESU 817ND, 857D, 897D. 

7800, VX2, VX6, VX7, FT60 
ICOM 718, ICE90, 706MG2G, 

1C 70CX3, R3 

UNIDEN 30, 69, 72, 92, 278, 780, 
785, 3500, 3300 

EDACS- Ericsson, BC246T, BCT15 
Alinco X3, X7, X30 
I X i radiotetetony odblokcwane 
Skrzynki,zasi!lacze... 


bezposredni importer 
tel. 0605 380 492 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E. TM-G707A/E, TM-241/44V541. TS-50. TS-440S, 
TS-450S/690S. TS-530S, TS-570S/D/G. TS-79QA/E. TS-820S, TS-830S, 
TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-94GS. TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-1Q0D, FT-101ZD/FT-277ZD, FT290RI1, FT-450, FT-736R, 
FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, 
FT-920, FT-950, FT-1000, FM000MP Field (10DW), FT-1000MP VARK V 
(200 W), FT-2000, FT-2Q00D (2O0W). FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R 
ICOM. IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701. 1C-703, IC-706, IC-7G6MKIIG, IC-718, 
IC-735, 1C *736/738. 1C-746PRO/IC7400 , IC-756PRO, 1C-756PR011. IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H 
TenTec ORION 565, 

Wzmacniacze linlowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1C0C; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

R6ine: Skaner ATS 909 ; Odbiornik AOR AR 5000, VR-120D, SG-237; miernik 

MFJ-269; Mikro KeyerV3.1 

Instrukcje serwisowe (oryginaly): FT-1000MR FT-990 

Ceny40 do 300 zt. wysytka za pobraniem, rachunki, 

Zdzislaw Bierikowski SP6LB, e-mail sp6ib@vgj.pl, 
teWax (075) 755 14. 80; GSM 0 601 701 632 


w Rynku 
i Giefdzie: 
tel. 022 257 84 60 
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rok. zat 1996 


X 
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Krzysztof Chromiriski 






Car Audio CB Radio Multimedia Nawigacie Kieszenie 

producent 

3«®irw m mm ■ m m m m ■( 

sklep internetowy WWW • 


.net.pl 













Podreczny Informator Handiowy ma za zadanie utatwi6 naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa si? ostatnia rekiama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw. 
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Alan TelefcomunJIucja, ul. Poznariska64, 05*850 OzarOw Maz. 

www.alan.pi 

alan@alan.pl 

022 moi-oo 

722-29-95 

5/08 

2 

• 



Alcorn, ul. BabiogOreka 11, 43-300 Bielsko Biala 

www.hamradioccm.pl 

sp9nlk@hamradio .com, pi 

033 819-26-36 

819-26-36 

7/08 

72 



• 

• 


AH Syslem, ul, Poznahska 72, 63-400 Ostrdw Wlkp. 

www.ar-systefn.pl 

biufo@ar-systefn.pl 

062 592-58-85 

592-58-85 

7/08 

72 






Arturs ss, ul. Oekloralna 19^14, 00-137 Warszawa 

www.artursss.pl 

arturass@artLrsss.pl 

508194 227 


6/08 

21 



* 

• 


Audiotec, ul. KoSciuszki 168, 26-500 Szydlowiec 

www.wjdfotec.pl 

audiotec@neostrada.pi 

048 617-50-0 0 

617-50 -DO 

7/08 

31 



* 



Aula Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21400 Lukdw 

www.arc.rwt.pi 

ara@arc.net.pl 

025 79844-82 

79844-82 

7/08 

75 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex 

www.rabex.orQ.pl 

rabex@robex.wg.pl 

083 311-32-56 

311-32-56 

7/08 

72 



• 

* 


Avantl, ul. Zamenhofa 1, 01*153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

bfejru@avamiradio.pl 

022 831-34-52 

831-54-43 

7/08 

75 

* 



• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81*650 Sopot 

www.azo.pl 

poczla@azo.pl 

058 555-98-78 

555-05-14 

7/08 

27 


• 




AZ Studio, ul Zeromskiego 118, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstiKlkj.com.pl 

048 362-20-79 

362-20-79 

7/08 

75 






Bum, ul. Wvsoka 24 B, 05-090 Raszyn 

www. boro, pi 

buro@bura.pl 

022 720-38-09 

720-38-09 

7/08 

74 


• 

• 



Cead, ul. Wotyrtska 36, 15-206 Biatystok 

www.cead.pdlp! 

cead@cead.pdt.pl 

085 743-31-69 

743-31-51 

6/08 

73 

• 

• 


• 


Con-Spark, Al. Jana Pawla I1 1, 61-345 Gdynia 

www.conspak.comp! 

sales@conspaTk.com pi 

058 620-15-74 

620-15-74 

7/08 

74 

• 

• 

• 

• 


Oemo Auto Radio, ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa 

www, ffijtoradSa,pl 

sWep@autoraffia.pl 

022 814-52*16 

814-52-16 

1/08 

74 



• 

* 


Device Polska, ul. t^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

wwwdevice.pl 

dewce@devlce.pt 

052 370-68-68 

370-68-61 

m 

73 



• 

• 


Elektrlt, ul. BociaOska 41 A, 18*100 Lapy 

www.elektrit.pl 

slrirtrrt@etektrii.pl 

085 715-28-13 

715-75-32 

7/08 

74 

* 


* 

• 


EPA. A!. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 

www.fip 2 .cnm.pl 

epa@epa.com.pl 

091 425-29-00 

425-29-99 

9/07 

PP 

* 


• 

• 


GDE Polska, ul. Kontacznego 46, 32-040 Swi^tnlkJ G6me 

www.pde.pl 

biuro@gde.pl 

012 256-50-35 

270-56-96 

4/08 

3 






Hadron, ul. Zeromskiego 13a, 01*867 Warszawa 

www.hadronpl 

hadror@eranel.pi 

022 66347-58 

66347-58 

12/07 

72 



• 



loom Polska, ul. 3 Maja 54, 81*650 Sopot 

www.icomposska.com.pl 

lcompoiska@icaTipolska.com.pl 

058 551-04-84 

551-04-84 

1&07 

PP 

• 


« 

• 


Kabel Technia, ul. Bardowskiego 4, 03*668 Warszawa 

www.k2beStecfinika.pl 

biuro@kabertfichnika.pi 

022 678-54-07 

678-54-08 

6/08 

23 

• 





Karisma Radiokmrainlkacla. ul. Balicka 100, 30*149 KxaWw 

www.karisma.pt 

flrma@tertwna.pl 

012 626-04-12 1 

626-04-12 1 

mi 

59,64 


* 


* 


Konewka Rafal 



605 380 492 


7/08 

75 






Uwel Radlotomunlkacja, ul. Boryszewska 32, 09410 Ptock 

www.lewel.pt 

iewef@iewfll.pl 

024 36742-24 

367-69-25 

7/08 

75 



• 

• 


MAG-P0L Bis, ul. Przesmyckiego 56, 05-500 Piaseczno 

www.autoSB pi 

aulomedia@vp.pl 

022 757-0048 

737-00-51 

2/08 

75 



* 

• 


Maycom Polska, ui. RokitnfartczykOw 17A, 33-300 Nowy S^cz 

www.maycom.pl, www.lrrtekpolska.pi 

maycom@maycom.pl 

018 54742-33 

54742-20 

1/08 

3 

• 

« 




Megum, ui. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.maQum com.pl 


022 610-90-80 

81547-24 

11/07 

73 



m 



Mm, ul. Navrojovreka 68, 33-300 Nowy Sap. 

www.ireTx.COTi.pl 

bluiD@msat;cffn,pl 

018 443-86-60 

443-86-65 

7/OB 

19 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53*232 Wroclaw 

www.metBOrtb.pt 

SkJep@rrKt0ortb.pl 

071 380-1644 

360-15-27 

7/08 

72 



• 

* 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 1 1 , 01*232 Warszawa 

www.mip.bz 


022 424-82*54 

885-93-80 

M)7 

49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


022 60-604 50 

60-60460 

4/OB 

PP 

• 


* 



Olo flatuj, ul. Przernystowa 5, 10418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbratfio.olsztyn , pi 

089 534-26-97 


7/08 

73 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbskiep.pl 

biuro@cbskiep.pl 

012 

284-27-68 

284-27-68 

7/08 

75 


• 

* 

• 


Page Comm, ul MoniuszW 26b, 41-902 Bytom 

www.patiecomm.com p) 

ken wood©paflecomm. com.p! 

032 787-26-07 

787-26-08 

1/08 

75 

• 


• 

• 


Pori 2000, ul. Lqzycka 9A, 65-126 Zietona G6ra 

www.sktepcb.port2OG0.pl 

sklepcb@port2000.pl 

668 381-3S46 

381-39-47 

7/08 

72 






President Electronics, ul. Kiedrzyriska 24/32, 42-200 Czestochowa 

www.presidentcom.pl 

presfdefrt@preskterrlcom.pi 

034 365-1 S-82 

324-69-82 

7/08 

3,92 

• 


• 

♦ 


Proli, ul. Dtugosza 62/1 , 51 -1 62 Wroclaw 

www.c519 pi 

biuro@cb19 pi 

501 753 574 


1/G8 

74 




* 


Pro-Fit, ul. Puszkina 60, 92-516 1661 

www.inradio.pl 

biuro@inradlo.pl 

04 2 649-26-28 

677-04*71 

7/08 

73 

• 

« 

• 

♦ 


Protkom, ul, Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom. olsztyn. p! 

boss@profkom. olsztyn.pl 

089 527-22-78 

527-22-78 

7/08 

73 



• 

m 


Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmw.com.pl 

market@radrrw.com.pl 

058 699-69-99 

699-69-92 

6/08 

2 


• 


• 


Ramlx, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kuino 

www.ramU.cwn.pl 

ramU® ram lx.com ,p! 

024 355-78-88 

355-78-88 

7/08 

72 


♦ 

• 

* 


Sama Jataib, ul. Krokusowa 2a/6, 24-320 Poniatowa 


sq8j@o2.pl 

081 600 231907 


1/08 

70 



• 



Smartel, ul. Systra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biura@smartelfad.pl 

022 678-92-91 

678-91-71 

7/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Lulomierska 15, 95-200 Pabianice 

www.sonar.blz.pl 

sonar@sonar.Wz.pl 

042 213-01-12 

213-01-12 

7/08 

74 


• 

• 

• 


Sorts, ul. Budowlana 7/11, 78-100 Kolobrzeg 

www.arrtenykf.com 

sklep@antenykl.com 


601433265 


4/08 

47 






Surmacz Pawet 


transc-lnstr@wp.pl 

504 424 491 


6/08 

74 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastdw 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

022 723-40-09 

72340-09 

9/07 

61 



• 



Techno Ttonik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.tBchno-lronlk.com.pl 

techno-tronJk@fl$t.pi 

077 407-25-20 

407-25-21 

7/08 

72 


• 

• 

* 


Tertad, ui. Narvik 23, 30436 Krakpw 

www.tettad.pl 

biuro@tettad.pl 

012 262-2646 

262-2646 j 7/08 

72 


♦ 

« 

• 
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MikrokontroEery ST7Lite 
w przykhdoch 
Roddnw Kwiecieii 




iPOCOO-MiKiioKONnioim 
2 RDZENIEM AJIM7 
59.00 i* 


MOTUtfJSMWSTOlMAffl 
MfKROPROCESOROWCH 
6100 if 


70 PROSTYCH PROJBCTOWDU 
ELfKTRONlKOW 

49.00 d 


Mikrokontrolery i rodziny SI7UIE szybko zdobywojq populornosc w aplikacjodi przemyskrwydi i cmator- 
skidi Majq wiele cennydi atTybulow, m.in.: faogate wypowzenie w peryfeiio, wbudowonq pomi^c Flesh 
i moilwosciq pfogwRwwnw h sysiewe woi atTokcyjne . ftcjektwva mogq tei toiystot i wks 

bezpbtnych nan$dzi {w tym kompilatorow jfzyka ( i interfejsu spefnkijqtego rol? progromotora). Ksjqzka 
jesf zorienlowono no oaukf programowanio mikrokonfrolerow z rodziny S17IJTC przez przykkidy. Ich duzo 
liafw, roznorodnosc oraz zorientowonle no prsktyane oplikoqe powodujq, ze kazdy Czytelnik znojdzie 
posr6d przedstawionych rozwiqzon cos dlo siebse. 

Autor przygotovwrf progromy w j$zyku C i osemWera. Wszystlde uruchamiono i testowono no kompulerto 
JITEcDmp, wyposaionym w mikrokontrder ST7fUTl)9. 




Zasilacze urzadzeh 
elektroniczriych 

Pnwwasa <r» 

JWflt, i 




TELEFONIA YOfP. MULTIMEDlAlHf SlfG 
IPWPHYKUDAOI 
6100 if 


ZASfLAaE ORZADZEW 
ElfKIRONlQNYCH - PRZIWQDNIK DU 
POCZATKUJACYCH 
54.00 d 


W1MACKIAUE OPERAO'JNE 

4100 d 


PORADKIK ANnHOWY DU 
KROTKOFALOWC6W WATOftiW I SEUZ8 
PR0FE5J0MALNYCH 

36.00 d 


FMI I ANTENY 
5100 d 


AKTEMY TUEW1ZYJNE I RAD KM 
3100 d 



SYSTEM Y TRFTRANSHISYJNE 
45.00 rf 


BsimmUstm 

lelskmmikMji 

tty?J 


BEZPHQENSIWO TELEKGMUN! KACll 
mtmiiMjpmii 
61.00 d 


Lmiqwe * 
obwody 
aJawe 




KOHPUTHOWE 5YSTEMY POMIAROWF SCJU.GNE PRZETW0RNIK1 AXAIOGQWO 
4100 d CYFROWE I CTFROWO W4AL0G0WE 

30.00 ri 


UNEOWE OSViDOY MJKROFALQWL 
MFTODY ANLALiZY \ SYKTHY 
35.00 d 


THflNfORMAim 
46.00 ri 







KSIIjGARNIA • NOWOSCI WYDAWNICZE • KSI^GARN I A • NOWOSCI WYDAWNICZE 



UXLADY CYFROWE, PIERWZEKROKI TIMER S55 W PRZYKtAWCH PROJEKTOWANlE UKIAWSW CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNMtiW PROTEL DXP, PIERWSZE KROK1 MIKtOKOKTItOlf RY B05I W PRAKTYCf 

49.00 ri 49.00 it AKAIOGQWTCH. PORADNIK 59.00 zl 5100 it 45.00 it 

pumaN n 
56.00 it 



SYSTEM Y TE IfXQMUNi KACYJ N E, GPS I ittNE SATEITTARNE SYSTEM* POOSTAWY TEORII SYGNAtOW SYSTEM NAWlGACYjNY GAULEO GPS G LOB ALNY SYSTEM POZYCYJNY URZ^DZENIA TEiETRANSMISYJNE 

0^112 NAWGACYJNE 48.00 it 32.00 it 35.00 it 21.00 it 

80.00 if 37.00 it 



UXfcADY SCALOHE AUDIO W 5PRZ^CIE PORAOY SERWISOWE OTYC SONY TODSTAWY ELEKTROTECHNlfl PODSTAWY ElEKTROTEOWiXI SWnik twhriciny, nngalsko^polski, StOWKIK TECHNSCZNY NIEWKKO- 

POWSZECHNEGO UlYTTtll - APURAGE. IPHIUPS I ElflHRONIKI OLA ELEIC1RYK6W. I ElEKTRONIKi OLA EliKTRYROW, pokkwngiekki POISRI I POlSKO-HIEMEKi 

47.00 rf EZ#? CZjtfJ 65.00 it 65.00 it 

43.00x1 22.00x1 22.00 it 
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ZESTAWY DO SAMI 



W zestowie znojdujq sie 
reiystory przewkkone 
(z wyprawadzenmrtii druto- 
wymij macy 0,1 ZS-0,25 W 
- w sumie 660 sztuk. 

CEMA: 16 zl 


W zestowie znajdujq si? 
kondensatory elektrolityane 
przewlekane (z wyprawodze- 
niomi drutawyml), w sumie 
lOOsztuk. 

(ENA: 25 zl 





W zestowie znajdujq sie 
konderentwy przewlekane 
(z wyprowadzeniami drutawy- 
mi) ceramicine, styrafleksowe 
rtp-w sumie 265 sztuki 

CEHA: 23 zl 



W zestowie zrwjduje sip 
wszystka ca jest niezbfdne do 
wfasnar^cznego wykonania 
plytki drukowanej 

CtNA: 25 zl 




Wyjqtkowu presto konstrukcfq (jak no 
urzqdzenie nadowao-odbiortze) przy 
molych wymiarach I zodowolajqcych paro- 
metrarfi. Cz|stoffliwosc pracy 3650...375Q 
kHz, emisja SSB— LSB, auloft odbiorniko 
I p.V (przy 10 dB S+N/N),nmwyj#iowa 
nodojntko 4 W 

Dosffpne wersje: 

AVT967 A 38 zf - w zestowie pfytka 
drukowano i dokumentacja 




Zaletyzomkdweleklronicznych doceniamy 
| chyba wszyscy — pozwalojq no przykiad 
zapomnlel o neszeniu p$ku ci$zkich 
kluczy. Dio przed^tnega uzyTkownlka 
nojwozmejsza jest latwott obstogi urzqdze- 
nra i jego niezowodnosc. Wymogonia te 
spebiiojq urzqdzenio oporte no komunikacji 
bezstykowej RFID. Zabezpleaenia tokie 
skfedajq si^ ze stocjonarnego odbiorniko 
i kluaa - nodajnlka (transpondera) - 
jednega !ub kilku. 

Prezentowony zamek wykorzystuje 
transpondery Jypu Unique. Identyfikaqa edbywa $i$ no podstawie odaytu 40-bitowego numeru 
seryjnego. Ston pracy sygnoiizowony jest dzwifkowo. Zomek dzioto w dwtkh gidwnyrh trybadi - 
i odaytu kluay i idi kodowania. Dragi z tryb6w pozwuio za rejestrowot 
! odpowiedniq ilosc transponderdw. 


AVT969 A+ - w zestowie plytka dmkowona, zaprogramowony uktod i dokumentacja Cena: 22 d 
AVT969 B+ - w zestowie plytka drukowano, komplet elementdw I dokumentacja Cena: 76 zi 
AVT969 C -uktod zmoniowuny i umhomiony. Cena: 105 zi 



Wtosnor^czna budawa odbrornikow na rozne posmo cieszy sif niestobnqcym zainteresownniem 
etoktronikow - kratkofotowcdw. Pruentowuny odbiornik moie bye drekonob wprawkq pned budowq 
bardziej ztozanego urzqdzenio odbioraega. Zestrajajqc uktod na populorne posmo 2m/FM mozno 
; payskrcbiwac si$ Iqcincdei krdtkofaiowcdw, wyshichrwania korounikataw OT PZK i poznania dziatonia 
amulwskidi przemiennikow FM. Mozliwe jest takze branie udziohi w lowocb no lisa. 

Odbiornik jest klosyanq superbeteredynq z pojedynaq przemianq a$storiiwosci, Zastosowono w nim 
dwa populate ukiady *0^, co ufatwia uracWienK i lestTojenie uaqdzenra. Proce montaiowe 
konay przygotowonie odpowiedniej anteny; w zaleznoid od przewidywanega sposobu wykorzystania. 

Dokbidny apis w EP5/07 

Dostppne wersje: 

AYT9S4A 1 2,QQ il - w zestowie plytka drukowano i dokumentoqo 

AVT984B 40,00 zl » w zestuwie ptytko drukowano, komplet elementow i dokumentacja 



| Przedwzmaaiioa ten wlqaony pomlfdzy rstniejqcq 
ontene CB, a wejsrie odbiamrka, poprawia jego 
auto#, a zarazem umozliwia odbior stoqr dalekie- 
go zostogu, tzw. DX. Zosilanie 1 2 Y, wzmocnienie 
napipdowe 2Q dB, pasma przenoszenia 26 J 2...2B,2 
MHz. Wymiory plytki: 28 x 28 mm. 

AVT2122 A 4,60 zl-w zestowie plytko 

drukawona i dokumentacja 
AVT2122B 1 3,70zf - w zestowie plytka 

drukowona, komplet element6w i dokumentacja 

Niewielki odbiornik nustoebowy CW-SSB/80m do 
nashjchu staqi amatarskich procujqcych telsgrafiq oraz 
fornq jednowstggowq w zabesie aptadrwosri 3,5-3, 8 
i MHz. Zastasowanie nowoaesrego ukbdu scalonego 
\ oroz fitfrow ceramkznych uprosrito znaanie budaw$ 
oraz sprowito, ze odbiornik jest prosty w uruchamieniu 
| ofecujqc bardzo dobre parametry odduchu, 

Dostppne wersje: 

AVT21 4BA 6,30 zl - w zestowie plytka drukowano 
j i dokumenioeja 

I AVT21488 50,00 zl~w zestowie plytko drukowo- 

j no, komplet elements \ dokumentaqo 
AVT2 1 48C B0, 00 zl - uktod zmontowany i uracbomiony 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 





Ukiad proslego tronsceivera SS8 na pasmo 60 m pracujqcego 
7 emisjq jednowst?gowq w zokresie czfstatiiwokl 3, 5...3,B 
MHz. Mot wyjsciowa nodojniko 2 W. Napiftie zasitania 
12VDC 


Dost?pne wersje: 

AVT23 1 0 A 21 zl - w zestawie p+ytka 
drukowana i dokumentaqa 
AVT2310 B 147 zl — w zestawie plytka 
drukowana, komplet dementow i dokumentacja 
AVT231 0 C 293 zl - ukiad zmontowany 
i unichamiony 


Dast?pna jest rowniez wersjo Transceivera SSB ANTEK a oznaczemu AVT231 0/2. Chorokteryzuje si? 
ono wif kszq sfabrlnoiciq pracy asiqgni?!q dzifki zastqpieniu abwodu LC w generotorze przestrajonym 
VFO rezonotorem piezoceramicznym. Odbiornik, eho^ mo ogroniczony zakres pracy {w?zsze pasmo], 
umazliwta noshich bez konieanosci podstrojania VXO, 

Bardzo prasto ukiad, ktory mozna 
wykanaf stasunkowa niewielkim 
nakkidem prar^ i kosztdw. 

Urzqdzeme w pdqaeniu 
z jednym z odbMkow na pasmo 
BOm maze wdiodzk w sklad 
wakocyjnych minitranscelveraw 
CW. Dzi?kt zosibniu z typowgo 
okumuSatora ay boierii ukiad 
mozna wykorcystac podtzas 
terenawych zawodow QRP/CW. 

W uklodzie modelowym udato si? 
uxyskad zo pomocq kandenwtoro 

zmiennega zakres zmion ez?stotljwo$ci od 3,5 do 3,6MHz, a wi?c coly zakres telegroficzny pasmo 
omotorskiega 80m. 

Dokbdny opiswEdW 12/01 

AVT26 1 2 A 6 zl - w zestawie ptytka dru kowo na i dokumentacja 

AVT261 2 B 30 zl - w zestawie ptytka drukowana, komplet dementow i dokumentacja 



Mininodajnik AM jest kontynuacjqoferowonej pnez AVT niezwy* 
kb popularnej ml mminadojnikbw. Duze nasyceme staqami 
taru FM powoduje, ze aasem Irudna jest znalezf walne mbjsce 
na skaii odbicrnlka. Prezentowany ukiad wykorzystuje wolny 
zakres fd srednkh. Mozna go zmontowirt na mewrelkrej pFytce 
lominotu. Jeili wszystkie cz?sci byfy sprowne, uruchomlenie 
jest bardzo proste t nie wymcga zastosowanta specjolistycznych 
przyrzqdtiw pamiorowych. 

Pa podlqaeniu modulujqcego sygnatu akustycznego, ukiad 

mozna wykorzysta^ do treningbw w Jowach na lisa' [odszukanie ukrytego nadajnika za pomocq 
odbiafnika). 

Dakfadny apis w EdW 2/04 

AVT27 1 3 A 3 zl - w zestawie laminat i dokumentacja 
AVT271 3 B 15 zl - w zestawie laminat, komplet ebmentaw i dakumentoqa 




Zteiloa charakteryzuje si? duzq funkqonalnosdq. Urzqdzenie umozlrwia ptynnq zmian? napi?ciQ 
wyjsciowego i ograniaenia prqdawega. Wszystkie regulacje dokanywane sq na drodze onologowej, 
za pomocq potencjometr6w. Ukiad zaprajektowano w aparciu o elementy populame, tanie i latwo 
dostfpne. W efekcie zasilocz reprezentuje wysokie porometry, htwy montaz i niski kaszt wykanatiia. 

- iapi?cie wyjsdowe: 0...25,5 VDC 
-ograniczenie prqdawe: 10 mA~.2,55 A 

- regubcjo parametrow: analogowo mazliwoic 
padlqaenia procesoro sterujqcego 
-tygnaiizacja zadzialania ograniamko prqdawega: 
dieda LED 

-wyprowadzone rtapt?cie 5VDC/1A da zasilania 
dodatkawych modulo* 

- radiaior i wentylatorem w zestawie 

- zasilanie: 2x1 2 VAC (TST1 50/21 2V araz TS6/46 
nie wtbodzqw sklad zestawu} 

Destypne wenje: 

AVT2757A 1 3,00 zl - w zestawie plytko drukawana i dokumentacja 

AVT27S7B 83,00 zl - w zestawie plytko drukowana, komplet dement6w i dokumentocjo 

Prosty ukiad dzifki ktoremu mozna 
poeksperymentowac z odbiorem fol 
z modulaqq amplitudy (AM). Odbiornik jest 
przystosawony do odbiaru wybranej stacji 
z zokresu fol dtogich. Podczas odbiaru nie 
jest kanieane stosawanie onteny zewnftrz- 
nej. Ukiad umozliwia adbtor ogolnapakkiej 
rozgktfni progromu I Polskiego Radio no 
aeslollrwosci 225 kHz lub programu Radio 
Bh/Rodio Parlamen! na czfsfatlrwasci 
158 kHz. Wysokq aulosc ukfadu uzyskana 
dzi?ki zastosowaniu papularnego uklodu scolonego THAI 063. 

Dokladny opiswEdW B/05 
Dest?pne wersje: 

AVT27 61 A 6,00 zl - w zestawie plytka drukowano i dokumentacja 


Zestaw sluzy da 
wykrywania i mierzenia 
(fnybJizonega) notfienia 
pda ebktromagnetya- 
nego. Jest to pomacne 
wwykrywoniu wszelkbgo^ — 
rodzoju posfuchdw bezprze- 
wodawych. Wykrywocz 

moze zosta^ rdwniez zastosawony w labaratorium elektTonika 
-do sprawdzonio generatarow w.cz. lub wykrywanio 
ncpi?cia w przewadoch siectowych. Cole uaqdzenie mozna 
podziellc no cztery czfici: wejiciowy wzmocniocz wysokie j 
rz?statliwo£ci, prastawnik, wzmoeniacz nopifdowy oraz 
woltomien.Ten ostotni ta nic innega jok powszethnie znana 
i stosowana linljka diodawo LED. 


Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie ptytka drukowana i dokumentacja 

AVT2 788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elemenbw i dokumentacja 







Prasty iwdajnik UKF FM o mocy 
20mW procujqcy w paimie CCIR. 

Wykononie nadajnika nie jest 
skomplikowane, a jega niewqtpliwq 
zaletq jest obecnotf tylko jednej, 
prostej do wykonanio cewki. 

Dostqpne wersje: 

AVT2723 A 6zl - w zestawie 
plytka drukawona 
i dokumentacja 

AVT27 23 6 30it — w zestawie 

plytko drukowano, komplet elementowi dokumentocjo 



Prosty kit-miniodbiornik CB 
pfacujqcy na kanole 19. Jego uzycie 
zcfecydowanie ubtwi pcruszanie st? 
po drogacb i unikonie korkdw. 

Dost?pne wersje: 

AVT 28 07 A 5 zi-w zestawie 

ptytka drukowana i dokumentocjo 
AVT20O7 B 30 zl - w zestawie 
plytko drukawona, komplet elemen- 
tew i dokumentocjo 
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Bordzo prosty ukbd wzmotniaaa, kt6- 
ry zostol wypr6bowany w mimtronscfi* 
iverze ZUCH, zapewnTafqc okob 10 W 
mocy wyjidowej przy nopi?tiu zosibnio 
13,8 V. Ukbd wzmocntaao praaije w 
kknycznym uklodzie przeawsobnym. 

AYT2802 A 6 zl — w zestowie 
plytka drukawona i dokumentacja 


pppi . 

Urzqdzenie jest zmodernizowanq wersjq minitransceivera Antek. Wyelimirwwono molq stabilnosc 
generatora YFO zastfpujqc obwody 1C rezonatorem plezoceramianym. Do przeiqaonio fillru kvrar* 
cowego zostosowano kiucze elektroniane, 
ustolono wifkszq a?stotfiwatf posr edniq, 

# &■ uproszczono konstmkcje stopnio radajniko. 


tg^i J 


ISI$iS*SS lA :" 


Frosty minitronsceiver, ktdrego zokres 
pracy ohejmuje popular ne paimo 80m. Ukbd 
elektroniany j obsbga urzqdzenia zostcrfy 
ograniaone do niezb?dnego minimum. W celu 
imichomienia wystaray dolqay^ okumu- 
lot or lub boterif 12V, anten? typu drpol no 
pattno 80m oraz sbchawki z mikrofonem 
elektretowym. 

Dost^pne wersje: 

AV1281 0 A 28 zl - w zestowie ptyfka dmkowano I dokumentacja 

AVT281 OB 152 zl - w zestowie plytko dmkowono, komplet elementaw i dokomentocjo 



Dostypne wersje: 

AV72840 A 24d -w zestowie plytko 
dmkowano i dokumentacja 



NWT7 to konstrukqa onolizatoro DK3WX 
w postari przystawki da PC. Podstawowy zokres 
pracy urzqdzenia wynosi od 100 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjstiowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 ft), 
iednym z padslawowych rodzajow pomiorow 
NWT7 $q pomiary cborokferysfyk przenoszenia 
badanych ukbddw i oczywiscie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodotkowego ukbdu onolizator maze bye 
zostosowany do pomiorow doposowanio anten 
oraz jako prosty analizotor widma, olbo po prostu jako generotor DDS (VFO), 



AVT2813Prr 


i do pomtaru indukcyjnoid 




Prosla o jednoaesnie niezmiernie 
przydotno przystowko do miernika 
uniwersolnego. Z koniecxnoidq 
pomiam indukcyjnosri spatkoc si? 
mozno gldwnie podaas montazu 
ukbdu rodiowego. W proktyce 
nie zowsze da si? uzyc gotawydi 

indukcyjnoiti a 1 1 tymi fobryanymi bywojq r6zne kbpoty (np. nieaytelne oznoaenia). Jeszae wi?- 
cej probiemow jest z elementanu indukcyjnymi WYkanywanytro samodzieliw. Wniosek z lego jecUn 
- indukcyjnoki pned zamontawaniem powinny bye sprawdzone. Nle $q do tego polrzebne, dasf?pne 
w handlu a drogk mierniki — wyslarczy prezentowony ukbd i zwykly, eyfrowy miernik uniwersalny. 
Przystawko zbudowano jest na szesciu inwerteroch Sdimitta (ukbd 74HCT14). Tworzq one generator 
1 28 kHz, wzmacniocz separator j odwrucua fazy. Sygnal wyjidowy doprowadzany jest da miernika 
unrwersalnego procujqcego joko miliwoftomierz. 

AVT281 3 A 4 zl - w zesfowie plytko drukawona i dokumentacja 

AVT281 3 B 1 1 zl - w zestowie ptytka drukawona, komplet elemenlow i dokumentacja 


ohm 




Urzqdzenie pomimo prostoty ukladowej 
umozlrwia realjzoq? urzqdzenio CW/ 

SS6 no dawalne wybrone dwa pasma 
omatorskie KF np.: 80/40 m lub 20 m. 

Nie tylko som ukbd elektroniany, ale 
rowniez absbga zoslala ogroniaona da 
niezbfdnega minimum przy zochawoniu 
dobrydi porometiew. 

AVT281 8 A 1 5 d-wzestawie plytko 
drukawona I dokumenfoqo 







AVT2U7/I A 4 zl-w zestowie plytko dmkowanu 
i dokumentoejo 

AVT21 1 7/1 B 9 zl-w zestowie plylko dmkowano, 
komplet elemenfow i dokumentacja 



\7 A 20 zl - w zestowie plytka dmkowono i dokumentaqa 

AVT2857 Modal wohotsteno/amperomierza z termostotem 


i 


V Wwiwiw TOijtticwpowy 

Ukbd mininadajmko da wsp6lpracy z damowym radioodbiornikiem UKF-FM (60-1 08 MHz). 
Napieue zodamo 1 2Y. Wymiwy pFytki: 9x45 mm 


Modul jest uniwersolnym ukbdem integrujqcym 
w sobie waltomierz, amperomierz i termostot. 

Mozno go wykarzystof w zosilaau labarotoryj- 
nym do monitorowania warloici ustowionega 
nopi?do oraz oktuolnie pobbranego prqdu. 

Termostat wraz i odpowiednim ogroniaeniem 
prqdowym pozwoli zreakzowac zobezpieaenla 
pned przegrzoniem i paeciqzeniem. Jest ta doskonerfy sposob no zmodyfikowanie jaz posiodonega 
Eub samodzielnie budowanego zosiloaa. tnrry praktyany sposob wykorzystonia modub to zoodopfa- 
wanie go do bdoworki riznego rodzaju okumulalorow wykorzystywanych w sprz?tb powszedmega 
urylku i w modelarstwie. Ukbd monitomje nopi?cie wyst?pujqce no zadskach bdowanego ogniwa 
i w przypodku osiqgni^do zodonej wartoia (nobdawanw) jego odtqaenie. Termostot pomaga nadzo* 
rowoc temperature ogniwa - czynnik niezmiernie istotny w przypadku bdowonia duzymi prqdomi. 

AVT2857 A+ -w zestowie plytko dmkowono, zaprogromowony ukbd I dokumentotjo Ceno: 18 zl 
AVT2857 8f-w zestowie plytka dmkowono, kamplet elemen!6w i dokumentoeja Ceno: 55 zl 
AVT2857 C - ukbd zmontowany i urudiomiorry. Ceno: 78 zl 

Najbordziej populornym posmem amatorskim '^st zakres 80 m (3,S— 3,8 MHz). Dla poaqtkujqcych 
polecony jest jego ^wyanek" gdzie nojapsciej procujq polskie staeje. Da peFni sza?sda potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierojqry ten zokres a?stoH;woki. Jest nim prezentowony krt. Zoprajektawono 
go na niezwykle popularnydi, polskich ukbdoch scolonych typu UL123I i UU 241. Kanstmkqe 
odbiomika moksymolnie uproszaano, zrezygnowona przy tym z klopotliwydi (dla niektorydi) obwo- 
ddw wymogojqcych strojenio. Odbiornik po zmontowoniu powinien dziobc od rozu, bez konieanosd 
umehamionia. Odsbch na sbehowki i mozliwosc zasilonio bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko stoejonomie, w domu ole i podezas urbpu czy no dzialce. 

Dokbdny opis w EP1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestowie plytka dmkowano i dokumentacja 

AVT962 0 36 zl - w zestowie plytko drukawona, komplet elements* i dokumentacja 
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Od Redakcji 

Lipcowy numer zaczynamy od opublikowania uchwal XVII Krajowego Zjazdu Delegatow. Ten waz- 
ny dokument zobowi^zuje prezydium do wielu waznych dzialan, a mi^dzy innymi do przeanalizowania 
mozliwosci jak najszybszego wydawania samodzielnego „Krotkofalowca Polskiego”. Wazne jest tez powo- 
lanie przez prezydium powstaj^cych komisji, ktore majq. si$ podj^c analizy i wskazania najwazniejszych 
kierunkow dzialan Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Przed nami IARU Championship 2008 i, jak pisze Tomek SP6T, „niech moc b^dzie z nami”, zwlasz- 
cza, ze tegoroczne zawody poswi^cone sq. pami^ci zmarlego niedawno Andrzeja Pajq.ka SP7NJX. Oddaj- 
my Mu w ten sposob hold, biorq,c udzial w tych zawodach. 

Ponadto informacje o kolejnych spotkaniach i xjazdach, publikowane wczesniej, aby organizatorzy 
mogli spokojne przygotowac si$ do nich. 

Okres wakacji to aktywacja z terenowych QTH. Zamki, powiaty, gminy, wyprawy. To okres i raj dla 
lowcow tych podmiotow. Piszcie i podawajcie swoje aktywacje do sierpniowego „KP”. 

Wypoczynku przy radiu i dalekich wakacyjnych DX-ow. 
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Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 
Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@pzk.org.pl, belid04@infoserve.pl 
Wiceprezesi: 

Jan Dqbrowski SP2JLR (ds. organiz.) 
jandab@fire.one.pl, sp2jlr@pzk.org.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ (ds. sport.) 
sp3iq@pzk.org.pl 
Sekretarz PZK: 

Tadeusz PamiQta SP9HQJ 
sp9hqj@pzk.org.pl, sp9hqj@poczta.fm 
Skarbnik: 

Stawomir Chabiera SP2JMB 
slawek@sp2jmb.pl 
Gtowna Komisja Rewizyjna 
Przewodniczqcy: 

Jerzy Smoczyk SP3GEM 
sp3gem@wp.pl 
Cztonkowie GKR: 

Witold Onaczyszyn SP9MR0 
Zenon Przybysz SP3HUU 
Marek Ruszczak SP5UAR 
Jacek Rutyna SP9AKDR 
Inne funkcje przy ZG PZK 
Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Stomczyriski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewski SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liaison Officer: 

Wiestaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
Contest Manager 
Kaziemierz Drzewiecki 
sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. tqcznosci 
Kryzysowej PZK (EmCom Manager) 

Marek Garwolihski SQ2GX0 
sq2gxo@gmail.com 
VHF Manager: 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager: 

Marek Kuliriski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 


Zjazd nadaje tytul Czlonka 
Honorowego Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow nast^puj^cym 
osobom: 

■ Wieslaw Wysocki SP2DX 

■ Krzysztof Slomczynski 
SP5HS 

■ Zdzistaw Bienkowski SP6LB 

■ Tadeusz Raczek SP7HT 

■ Jerzy Szczesniak-Maszadro 
SP9KJ 

Zjazd uznaje potrzeb^ zacho- 
wania ci^glosci numeracji kolej- 
nych Zjazdow PZK i postanawia 
zmienic numer obecnego Zjazdu 
na XVII. 

Zjazd zauwaza potrzeb^ 
wprowadzenia zmian uspraw- 
niaj^cych funkcjonowanie 
Zwi^zku i jego organow wyko- 
nawczych. Zjazd zobowi^zuje 
nowo wybrane Prezydium ZG 
PZK do powolania stosownych 
komisji tub innych gremiow do 
analizy obecnej sytuacji i opra- 
cowania propozycji zmian or- 
ganizacyjnych zakonczonych 
opracowaniem nowego Statutu 
PZK w terminie do 10 miesi^cy 
od zakonczenia Zjazdu. Zjazd 
jednoczesnie zobowiq.zuje ZG 
PZK do zwolania Zjazdu Nad- 
zwyczajnego w terminie 2 mie- 
si^cy od opracowania Statutu 
celem jego uchwalenia. 


Zjazd zobowi^zuje Prezy- 
dium ZG PZK, aby powolane 
komisje rozpatrzyly i ewentual- 
nie uwzgl^dnily w swych propo- 
zycjach zmian organizacyjnych 
nast^puj^ce postulaty: 

■ ograniczenia liczby czlonkow 
Zarz^du Glownego do mak- 
simum 16 wybieralnych osob 
oraz Prezydium ZG PZK; 

■ utworzenia osrodkow woje- 
wodzkich bez osobowosci 
prawnej na bazie statutu PZK; 

■ utrzymania PZK jako stowa- 
rzyszenia osob fizycznych; 

■ podj^cia dzialan w celu pozy- 
skania nowych czlonkow; 

■ wspolpracy z MEN; 

■ rozwoj infrastruktury l^czno- 
sci bezpieczenstwa; 

■ przeprowadzenie analizy obec- 
nego systemu obiegu kart QSL 
i jego usprawnienia; 

■ przeanalizowania skladek 
czlonkowskich pod wzgl^dem 
obnizenia skladki „senior”; 

■ opracowania zwi^zlego Statutu 
i uzupelniaj^cych regulaminow. 
Zjazd zobowi^zuje Prezydium 

ZG PZK do przeanalizowania 
mozliwosci jak najszybszego sa- 
modzielnego wydawania „Krot- 
kofalowca Polskiego”. 

Zjazd zobowi^zuje Prezy- 
dium Zarz^du Glownego PZK 


do odwolania Jerzego Gierszew- 
skiego SP3DBD z funkcji IARU 
- MS Managera i powolanie w to 
miejsce innej osoby. 

Zjazd wyraza dezaprobat^, 
w sprawie dzialan Pana Rober- 
ta Lusni SP5XVY wyczerpuj^- 
cych znamiona § 9 Statutu PZK. 
Zjazd wyraza w szczegolnosci 
zaniepokojenie dzialaniami pod- 
wazaj^cymi interesy i pozycj^ 
PZK w kontaktach z organami 
administracji panstwowej. 

Zjazd zatwierdza Regulamin 
Odznaki za wybitne osiq.gni$cia 
sportowe w krotkofalarstwie (Re- 
gulamin Odznaki w zal^czeniu). 

Zjazd zobowi^zuje Prezy- 
dium ZG PZK, aby powolane 
komisje rozpatrzyly i ewentual- 
nie uwzgl^dnily w swych pro- 
pozycjach zmian organizacyj- 
nych wniosek delegatow OT-10 
w Krakowie. 

Zjazd zatwierdza tresc Statu- 
tu PZK. 

Zjazd wyraza serdeczne po- 
dzi^kowanie organizatorom 
XVII Krajowego Zjazdu Delega- 
tow PZK w Szczyrku i Kolegom 
z OT 06 w Katowicach i klubu 
SP9KJM za wzorowe przygoto- 
wanie posiedzenia. 

Leszek SP6CIK 


Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 


IARU Championship 2008 - Niech moc b?dzie z nami! 


To juz 1 1 raz startuje reprezen- 
tacja polskiego krotkofalarstwa 
w zawodach IARU CHAMPION- 
SHIR Ten start jest szczegolny, 
gdyz postanowilismy nim uczcic 
pami?c naszego Kolegi i czlonka 
zespolu SNOHQ, Andrzeja Paj^ka 
SP7NJX, ktory niespodziewanie 
nas opuscil. Andrzej byl z na- 
mi nie tylko jako operator stacji. 
Strzegt jakosci naszego logowania 
i niesamowicie precyzyjnie wska- 
zywal wszystkie nasze niedoklad- 
nosci i niedoci3gni?cia, wskazu- 
j3c kazde pole pracy w zawodach, 
ktore nalezy jeszcze doskona- 
lic. Nie uslyszymy juz Andrzeja 
w eterze oraz nie zlaje nas juz za 
niestaranne zapisy w logu. Dlate- 
go tym bardziej starannie, przez 
pami?c dla niego przylozmy si? 
do startu w roku 2008. 

W walce o czolowe miejsca, 
w zawodach IARU, w konku- 
rencji „teamow” HQ jest coraz 
trudniej. Gdy po pi?cioletniej 
przerwie od 1995, wystartowal 
zespol SNOHQ, napr?dce zwola- 
na ekipa, zaj?la 6. miejsce, wyda- 
walo si?, ze zwyci?stwo jest tuz, 
tuz. Coraz lepsze przygotowanie, 
coraz lepszy sprz?t i ocieralismy 
si? o pierwsze miejsce (dwa razy 
drugie miejsce - wicemistrzo- 
stwo swiata w latach 2004 i 2005). 
Ostatnie dwa lata, mimo jeszcze 
lepszego przygotowania, lepszego 
wyniku punktowego, daly nam 
dwa razy czwarte miejsca - naj- 
gorsze, bo pierwsze „za pudlem”. 
Nasza mobilizacja, mobilizacja 
ogromnej liczby stacji polskich, 
spowodowaly, ze wszystkie czo- 
lowe zespoly swiata si? nas boj 3, 
licz3 si? z nami i podpatruj% jak 


my startujemy i jak przygoto- 
wujemy si? do startu. Jestesmy 
niew^tpliwie jedni z najlepszych, 
jesli nie najlepsi, dlaczego wi?c to 
pierwsze miejsce jest takie zakl?- 
te? Pisalem juz nieraz, ze nasze 
polozenie geograficzne i regu- 
lamin zawodow preferuj^ stacje 
z s^siednich stref ITU, ktore maj3 
nasz3 stref? „na widelcu”, a w 
swojej strefie maj3 mniej stacji 
startu j^cych w tych zawodach niz 
zawodnikow w strefie 28. W tej 
sytuacji, oprocz jedynego konku- 
renta, ktory wygrywa z nami licz- 
b^ l^cznosci z wlasnymi stacjami, 
ze swojego kraju jakim S3 Niemcy 
(DA0HQ), nikt nam nie powi- 
nien zagrozic. Okazalo si? jednak, 
ze pojawili si? nowi konkurenci, 
ktorzy pobili nas w roku 2007. 
Fakt, pomogla im szczegolna 
w tym momencie propagacja. Ale 
nie chcialbym, by okazalo si?, ze 
wszystko si? sprzysi?ga przeciw 
nam, a my tacy wspaniali ci^gle 
mamy rzucane klody pod nogi 
przez natur? i regulaminy. Prze- 
grana ze Slowakami wskazuje cos 
innego. Prawdopodobnie nie roz- 
win?lismy si? sprz?towo (glownie 
anteny) tak szybko jak nasi polu- 
dniowi sgsiedzi. W ostatnim cza- 
sie powstalo tarn kilka osrodkow 
doskonale wyposazonych w ante- 
ny niewyobrazalnych rozmiarow. 
My tymczasem rozbudowalismy 
w bardzo wielu miejscach syste- 
my antenowe, ktore jeszcze nie 
mog3 konkurowac z gigantami. 
Wygl^da na to, ze nasze docho- 
dzenie do szczytu antenowego 
jest troch? wolniejsze, ale za to 
chyba znacznie szersze. Za jakis 
czas moze si? okazac (mam tak^ 


nadziej?), ze mamy kilkanascie 
osrodkow, ktore mog^ pelnic, 
z powodzeniem, rol? stacji run na 
wi?cej niz jednym pasmie. 

Ale co mozemy/powinnismy 
zrobic i postaramy si? zrobic 
w tym roku 2008? 

Zmobilizowac znacznie wi?cej 
stacji polskich do udzialu w za- 
wodach i wolania stacji SNOHQ. 

Na kazde j stacji run urucho- 
mic niezalezne stanowisko na- 
stawione na sluchanie stacji blis- 
kich i bardzo bliskich - anteny 
odbiorcze bardzo nisko „patrz^- 
ce” w gor?. 

W sobot? wieczor i niedziel? 
do poludnia uruchomic stacj? 
run na 3,5 i 7 SSB dla stacji pol- 
skich. 

Wpisywac na stron? PZK, li- 
st? SPDXC itp aktualne cz?stotli- 
wosci pracy naszych stacji run. 

Uruchomic stacje rezerwowe 
na 28 i 21 w nocy, w roznych 
regionach Polski - przemiennie 
- informacja na stronie PZK 
oraz liscie dyskusyjnej SPDXC. 

I na koniec modlic si?, by 
nie bylo burz w rejonach zadnej 
z naszych stacji oraz by propaga- 
cja dopisala w tym roku wlasnie 
nam. 

Jezeli nasza konkurencja si? 
zmobilizuje tak jak my, to kazde 
miejsce lepsze od 6. jest juz suk- 
cesem, ale chcemy wygrac. A do 
wygranej potrzebne nam jest 
QSO z Tob^ Kolezanko/Kolego 
SP/SQ itd.! 

Co Ty mozesz zrobic dla wy- 
niku SNOHQ? 

■ Szukaj informacji na stronie 

PZK, liscie SPDXC, sluchaj 

informacji na lokalnych kana- 



lach UKF! 

■ Sprawdzaj typowe „polskie 
cz?stotliwosci” 14 273. ..273 ± 
QRM! 

■ Nie wolaj nasze j stacji, gdy 
slyszysz, ze ma branie na 
DX-y i robi inne l^cznosci 
dalsze bardzo szybko! Mozesz 
przeszkadzac albo moze Ci? 
w ogole nie slyszec. 

■ Celuj w momenty, gdy nasza 
stacja SNOHQ robi stacje pol- 
skie. 

■ Na pasmach krancowych (1,8; 
3,5; 21; 28) staraj si? raczej 
zrobic QSO z nami, w porze 
slabszej propagacji. 

■ Namawiaj kolezanki i kolegow 
na udzial w zawodach i wola- 
nie naszych stacji SNOHQ. 

Dla stacji, ktore zrobic kom- 
plet QSO ze stacje SNOHQ, prze- 
widuje si? specjalne koszulki 
z nadrukiem SNOHQ i dyplomy. 

Wyst^pi? rowniez, wzorem 
ubieglych lat, do prezes UKE 

0 ufundowanie Pucharu dla Naj- 
aktywniejszego Polskiego Zespo- 
lu Klubowego w tych zawodach. 

Przypominam najwazniejsze 
elementy regulaminu zawodow. 
Zawody odbywaj^ si? w dniach 
12/13 lipca. Zaczynaj^ si? o 12 
UTC w sobot? i konczg, o 12 
UTC w niedziel?. Praca na pa- 
smach: 1,8; 3,5; 7; 14; 21; 28, 
CW i SSB. Raport nadawany rs 
lub rst plus numer strefy ITU. 
Polacy nadaj^ numer strefy 28. 
Punktacja: QSO z wlasn^ stre- 
f g. 1 punkt, QSO z inn^ strefy 
wlasnego kontynentu 3 punkty, 
QSO DX-owe 5 punktow. Mnoz- 
nikiem s$. strefy ITU oraz stacje 
narodowe (najcz?sciej maj^ce 
w znaku sufiks HQ). Mozna tez 
je rozpoznac po grupie kontrol- 
nej, bo zamiast numeru strefy 
podaj^ one skrot nazwy swo- 
jej organizacji krotkofalarskiej 
(SNOHQ podaje PZK). Stacje 
HQ nie liczq. si? jako strefa, I3.cz- 
nosci z nimi daj^ jeden punkt, 
S3 natomiast mnoznikiem. Logi, 
w formacie cabrillo, wysylamy 
na adres IARUHF@iaru.org. Do 
logowania mozna uzyc dowolne- 
go oprogramowania contestowe- 
go. Polecamy stron? SP7DQR 
http://sp7dqr.waw.pl, gdzie Ma- 
rek udost?pnia swoj wlasny pro- 
gram loguj3cy. 

Do uslyszenia w zawodach 

1 niech moc b?dzie z nami!!! 

Tomek SP6T - kapitan zespotu 
SNOHQ 


XXIV zjazd PK RVG w Ustroniu Morskim 


Zjazd sprawozdawczo-wy- 
borczy czlonkow PK RVG od- 
b^dzie si$ w dniach 5-7 wrze- 
snia br. w Ustroniu Morskim, 
w pensjonacie Bursztynowa, ul. 
Kosciuszki 10. Serdecznie za- 
praszamy rowniez sympatykow 
emisji cyfrowych. Konfiguracj^ 
cenowq pozostawiamy uczestni- 
kom. Koszt noclegu 45 zl, koszty 
posilkow: sniadanie 12 zl, obiad 
20 zl, kolacja 12 zl. Do zapro- 
ponowanego przez siebie ukla- 
du cenowego prosimy doliczyc 
opiate organizacyjnq w kwocie 
20 zl i Iqcznq kwot$ przeslac 


przekazem pocztowym na adres: 
Kazmierczak Zbigniew; ul. Giel- 
dowa 10/4; 78-100 Kolobrzeg, 
najpozniej do dnia 25.08.2008. 
Ramowy program 24. Zjazdu 

05.09.08 piqtek 

14.00 - przyjmowanie uczestni- 
kow zjazdu 

19.00 - 20.00 - kolacja 

20.00 - spotkania towarzyskie 

06.09.08 sobota 

08.00 - 09.00 sniadanie 

09.00 - 10.00 kawa i spacer po 
plazy 

10.00 - 13.00 obrady Zjazdu, 
a dla osob towarzyszqcych wy- 


cieczka 

14.00- 15.00 obiad 

16.00 - 19.00 referaty technicz- 
ne, prezentacja kroniki PK RVG 

19.00 - 19:30 kolacja 

20.00 - zaj^cia w grupach zain- 
teresowan 

07.09.08 niedziela 
08:30 - 09.00 sniadanie 

09.00 - 12.00 konkursy, pokazy, 
zakonczenie Zjazdu 

12.00 - obiad i wyjazd 
Wszystkich ewentualnych 

uczestnikow gorqco zach^camy 
do wczesniejszego deklarowa- 
nia swojego uczestnictwa w Zjez- 


dziem co ulatwi nam przygoto- 
wanie odpowiedniej liczby miejsc 
noclegowych i dobranie optymal- 
nego rozlokowania gosci. 

Wszelkie dodatkowe infor- 
macje: www.bursztynowa-um. 
pi oraz SP1EUS (organizator) - 
tel. 094 3547188 lub 609 774185 
spleus@o2.pl; SP1QXA (gospo- 
darz zjazdu) - tel. 0943543793 
lub 505096466, SP2JPG (prezes 
PK RVG) tel. 052 3612441 oraz 
Klub SP1KQR, splkqr@o2.pl, 
ktorego czlonkowie zapraszajq 
gosci nawet juz w czwartek. 

prezes PK RVG Wojciech SP2JPG 


Podsumowanie wspotzawodnictwa w Praskim 0T 



W dniu 14 czerwca w siedzi- 
bie Praskiego OT PZK odby- 
lo si$ podsumowanie wspolza- 
wodnictwa czlonkow POT za 
2007 rok. Podsumowanie mialo 
miejsce podczas pikniku orga- 
nizowanego prze Dowodztwo 
Garnizonu Warszawa z okazji 
Dnia Dziecka. Jak co roku pra- 
cowala pod kierunkiem Wlod- 
ka SP5MAD i Piotra SQ5FLP 


stacja klubowa a Stowarzysze- 
nie „Terranova” i klub SP5PNF 
zaprezentowal nasze nowofun- 
landy. Wspolzawodnictwo w 
Praskim OT PZK prowadzone 
jest od 4 lat. W 2007 roku udzial 
wzi^lo ponad 30 stacji indy- 
widualnych. Komisja wspolza- 
wodnictwa w skladzie: Karolina 
SQ5LTZ i Bartek SQ5NF usta- 
lila nast^pujqcq kolejnosc miejsc 


oraz wyroznila: 

1. Mariusz SQ5M - puchar i dy- 
plom 

2. Wieslaw SQ5ABG - puchar 
i dyplom 

3. Rafal SQ5FWR - puchar i dy- 
plom 

4. Maciej SQ5NAE - dyplom 

5. Bartosz SQ5NF - dyplom 

6. Oskar SQ5NBK - dyplom 

7. Ewa SP5HEN - dyplom 


8. Slawomir SQ5QWJ - dyplom 

9. Marcin SQ5NAD - dyplom 

10. Tomasz SQ2LID - dyplom 
Ponadto Prezes Praskiego OT 

Kol. Wieslaw SQ5ABG wyroz- 
nil pucharami za dzialalnosc na 
rzecz Praskiego OT: 

1. Marka SQ5GLB, 

2. Edwarda SQ5LTH 

3. Tomka SQ2LID 

4. Bartka SQ5NF 

5. Zuzanne SP5-37-200 

Warte podkreslenia jest to, 
ze Zuzia SP5-37-200 jest jednq 
z najmlodszych naszych opera- 
torek, a w zawodach z okazji 
Dnia Nauczyciela byla najmlod- 
szq, 9-letniq uczestniczkq. Pra- 
cujqc spod znaku SP5PPK pod 
czujnym okiem taty - Macka 
SQ5NAE zaj^la 5 miejsce. Zu- 
zanna wraz z dwoma SWL-cami 
Praskiego OT - Julkiem SP5-37- 
-032 i Adrianem SP5-37-223 w 
tym roku jada na oboz krotkofa- 
larski organizowany przez PZK. 

Po wr^czeniu dyplomow i pu- 
charow mile sp^dzilismy czas 
przy grilu. 

Karolina SQ5LTZ 

7/2008 = FAl0w,EC 3 



KROTKOFALOWIEC POLSKI 


II Warsztaty QRP - Brok 2008 


Serdecznie zapraszamy 
wszystkich milosnikow pracy 
mal^. mocq. na kolejne warsztaty 
pod haslem „Ham Spirit poprzez 
QRP”, ktore odb^d^ si$ 19-21 
wrzesnia w Broku. Doswiadcze- 
ni krotkofalowcy sluzyc b$d^ 
swojg. wiedzg. i doswiadczeniem. 
Chcemy, aby warsztaty byly na 
luzie, bez sztywnego programu. 
Oczekujemy spontanicznych po- 
myslow i niespodzianek. Kazdy 
moze przyjechac ze swoj^ stacj% 
anten^. Kazdy moze spodziewac 
si$ fachowej pomocy, nauki oraz 


wsparcia od starszych stazem 
kolegow. Przez cale warsztaty 
czynna b^dzie stacja okoliczno- 
sciowa 3Z0ILQ, z ktorej kazdy 
b^dzie mogl nawi^zywac l^cz- 
nosci. Informacje o szczegotach 
organizacyjnych zamieszczone 
s^. ponizej, a dalsze informacje 
publikowane b^dg. w kolejnych 
biuletynach na Portalu QRP i na 
stronieSP5DDJ. 

Program ogolny i atrakcje 

Program b^dziemy tworzyc 
w grupie inicjatywnej (DYL, 


OBJ, JNW, EIN, QCA, SWJ, 
IQA, JFR, AYI, LVZ, Z, OKU, 
DDJ i inni). Zalozeniem tego- 
rocznych warsztatow jest szeroko 
rozumiana praktyka techniczna, 
operatorska i konstruktorska. 

Szczegolny nacisk polozy- 
my na rozwijanie umiej^tnosci: 
budowy, strojenia i rozwiesza- 
nia prostych anten drutowych, 
metody lutowania - w tym 
SMD, przyklady budowy pro- 
stych, a uzytecznych przyrz^dow 
warsztatowych, poslugiwanie 
si$ podstawowymi przyrz^dami 


mierniczymi, itp. 

Podobnie jak rok temu w To- 
maszowie Mazowieckim, planu- 
jemy minigield^ sprz^tu. Prze- 
widujemy rowniez roznorakie 
konkursy oraz zawody z nagro- 
dami dla wszystkich ch^tnych. 

Gwarantujemy mil^ atmosfe- 
r$, nocne rozmowy przy ognisku 
do bialego rana, wspolne spie- 
wanie do pieczonych kielbasek 
i wiele, wiele innych... 

Zapraszamy 

Komitet Organizacyjny 


Tama 2008 


Ponad 200 krotkofalowcow 
wraz z rodzinami z calej Pol- 
ski wzi^lo udzial w warsztatach 
APRS - TAMA 2008. Pierwsi 
uczestnicy pojawili si$ na Ta- 


mie juz w czwartek. Kulmi- 
nacyjnym dniem byla sobota. 
W tym dniu oprocz ciekawych 
wykladow i pokazow na temat 
APRS-u odbyla si^ gra terenowa 


zorganizowana przez Roberta 
SQ5CJZ i Slawka SQ5SPT. Gra 
prowadzona byla na powierzchni 
ok. 5 km kwadratowych. Polega- 
la na odnalezieniu kilku ukry- 
tych w terenie punktow, ktorych 
wspolrz^dne podane zostaly do 
sieci APRS po rozpocz^ciu za- 
bawy. O kolejnosci i kierunku 
trasy decydowala kolejnosc na 
punkcie startowym, rowniez 
przez nas wyznaczonym. Do- 
datkowo pierwsze miejsce na 
punkcie startowym premiowa- 
ne bylo nagrod^ specjaln^. Od 
punktacji zebranej na calej trasie 
odejmowane byly punkty za czas 
przybycia na met$ po pierwszej 
druzynie. W grze wzi^ly udzial 
trzy zespoly: 

- Zespol 1 - SQ 8 GHY Lukasz, 
SP 8 RSN Jaroslaw, SQ3XZ 
Adam, SQ2WB Jakub 

- Zespol 2 - SQ3XPJ Krzysztof 
oraz Slawek 

- Zespol 3 - SQ 6 NTI Mi- 


losz, SQ60DL Przemyslaw, 
SQ 6 VY Piotr, SP9IWP Aneta, 
SQ9KS Kamila, SQ2WXV Ju- 
styna, SQ9IWE Marcin. 

Najszybszym uczestnikiem 
gry okazal si$ Jaroslaw SP 8 RSN, 
ktory otrzymal nagrod^ specjal- 
n 3 . - wielofunkcyjny zegarek 
sportowy, a kolejne miejsca zaj$- 
ly zespoly 1, 2 i 3, czyli w kolej- 
nosci startu. Zespol 1 otrzymal 
GPS z anteng. i pokrowiec TH 
D7, zespol 2 - sluchawki do PC 
i podkladk^ pod mysz z kalkula- 
torem, a zespol 3 - pilk$. 

Po grze terenowej wszyscy 
karnie ustawili si$ do wydawanej 
z kuchni polowej przepysznej 
grochowki, a nast^pnie rozbly- 
sn^ly flesze aparatow. Trzeba 
bylo niemalej dyscypliny, aby 
zebrac wszystkich uczestnikow 
do wspolnego zdj^cia. 

Robert SQ5CJZ & Wiestaw SQ5ABG 
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todzkie - opolskie - slqskie czyli LOS 2008 


Jedng. z najwi^kszych i chyba 
najwazniejszych imprez mamy 
juz za sob^. Spotkanie, ktore 
oprocz wspolnego sp^dzania 
czasu, oferowalo cos wi^cej. Od 
samego otwarcia, ktore mialo 
miejsce ogodz.10.30, rozpocz^ly 
si$ prelekcje i dyskusje na roz- 
maite tematy. Pierwszg. byla pre- 
lekcja, pol^czona z prezentacj^. 
kol. Tomka SP5CCC na temat 
historii QSL. Po niej byly spra- 
wy antenowe, DX-ing, mikrofa- 
le, krotkofalarstwo a turystyka, 
oraz APRS. Ostatnia prezentacja 
zakonczyla si$ ok. godz. 19.30. 
Wszystkie odbywaly si$ w ob- 
szernym, dobrze naglosnionym, 
wyposazonym w rzutnik mul- 
timedialny namiocie prelekcyj- 
nym. Spotkanie zgromadzilo ok. 
200 uczestnikow i bylo wspa- 
niale zorganizowane. Byla dose 
duza gielda - 4 stragany. Mozna 
bylo z LOS-a nawi^zac QSO na 
KF, 50 MHz, UKF, nawet na 10 
GHz. Wlasnie, ku mo j emu pew- 
nemu zaskoczeniu, zagadnienia 
mikrofalowe cieszyly si$ ogrom- 
nym zainteresowaniem. Byl 
obeeny kol. Henryk SP6GWN, 
ktory demonstrowal m.in. ze- 
staw nadawezo-odbiorezy na 24 


GHz. Byli takze reprezentanci 
i animatorzy grupy mikrofalowej 
oprocz kol. Henryka SP6GWN 
takze Roman SP2DDX i Zenek 
SP3JBI, ktorzy zapraszali zain- 
teresowanych tematykg. mikrofal 
do prob l^cznosci oraz do odwie- 
dzania portalu www.mikrofale. 
net. W czasie spotkania slucha- 
lismy odbitego rozproszonego na 
chmurach burzowych sygnalu 
radiolatarni z Cz^stochowy. „Mi- 
krofalowcy” starali si$ pokazac 
jak wygl^da praca w pasmach 
mikrofalowych, szczegolnie pra- 
ca RS w pasmie 3 cm. Okazja 
ku temu byla dobra, bo jak na 
zawolanie pojawily si$ fronty 
burzowe, ktore pozwolily sporej 
grupie zainteresowanych prze- 
prowadzic nasluchy nie tylko 
bikonow, ale rowniez pracuj^- 
cych staeji jak np. Kol. Jerzego 
SP9FG z Zakopanego, a slychac 
ich bylo sporo. 

Na tegoroeznym LOS-u moz- 
na bylo spotkac wielu znanych 
kolegow: Tomka SP5CCC, Lesz- 
ka SP6CIK, Romana SP9MRN, 
Andrzeja SP9ENO i wielu in- 
nych znanych z eteru i list dys- 
kusyjnych oraz z XVII Zjazdu 
PZK. 


W tym spokojnym miejscu, 
oddalonym od miast i osiedli, 
organizatorzy zapewnili dobre 
warunki tym, ktorzy przyjechali 
zwyczajnie odpocz^c, oraz tym, 
ktorzy przyjechali podyskutowac 

0 technice i l^cznosciach. Byla 
staeja okolicznosciowa, bylo na- 
glosnienie i srodki mutlimedial- 
ne, byla gielda, byl duzy namiot 

1 byl posilek dla uczestnikow. 
To wszystko mozna zobaezye 
na dol^czonych zdj^ciach, kto- 
rych autorem jest kol. Roman 
SP2DDX. Ciekawostk^ zapre- 
zentowan^ przez organizatorow 
byl pierwszy w Polsce przemien- 
nik w pasmie 70 cm zasilany wy- 
l^cznie energig. sloneczng. Gdy 
opuszczalismy teren spotkania, 
trwaly przygotowania do ogni- 
ska. Dzi^kujemy organizatorom 
za trud wlozony w przygotowa- 
nia, goscin^ i dobrg atmosfer^. 
Tych, ktorzy tarn nie dojechali 
zach^camy, przyjedzcie za rok, 
LOS 2009 juz niedlugo. 

Niech zalujg ci, ktorych tarn 
zabraklo. Do zobaezenia za rok. 

Roman SP2DDX & Piotr SP2JMR 

Narodziny Losia... to luty 
2007. Tego roku zimy prawie 
nie bylo, a luty byl calkiem cie- 
ply jak na t$ por$ roku. Gru- 
pa kolegow z klubu SP7KED 
postanowila wybrac si$ na zi- 
mow^ ekspedycj^ na gork^ do 
Jaworzna J091IB. Miejsce to jest 

0 tyle ciekawe, poniewaz lezy na 
granicy okr^gow SP6, SP7 i SP9. 
Jako ze krzyczeli bardzo glosno, 
to w eterze zrobil si$ spory ha- 
las i po chwili dolgczylismy do 
wyprawy ja i Zdzislaw SQ6IUF. 
W goscinie u Henryka SP7FUZ 
w jego przyezepie kempingo- 
wej przy herbatce serwowanej 
przez malzonk^ narodzil si$ po- 
mysl zorganizowania spotkania 
krotkofalowcow. Wtedy nikomu 
nie przyszlo nawet do glowy, ze 
moze to bye impreza krajowa, 
a nie tylko takie sobie spotkanie 
w gronie przyjaciol. Zach^cic 
ludzi do pracy z gorki i do czyn- 
nego wypoczynku, to byl nasz 
cel. Miejsce to znane bylo nie- 
co wczesniej klubowi SP9KDA 
z Olesna. Pracujgc tarn w zawo- 
dach IARU 50 MHz Contest za- 
wodnicy z Olesna wygrywali te 
zawody wsrod staeji SP przez ko- 
lejne dwa lata. Takim sposobem 
polgczone sily klubow SP7KED 

1 SP9KDA postanowily spotkac 
si^ we Wieluniu celem omo- 



Uczestnicy spotkania 



Henryk SP6GWN udziela wywiadu 
redaktorowi lokalnej staeji radiowej. 
W tej roli Tadeusz SP7FDV, prezes 
PK UKF 

wienia spraw organizacyjnych. 
Na kolejnym takim zebraniu 
SP7FUZ przedstawil pomysl, 
aby wykorzystac pierwsze lite- 
ry graniczgcych tu wojewodztw 
i nazwac spotkanie LOS bo lodz- 
kie, opolskie, slgskie. Pierwsze 
spotkanie odbylo si$ w dniach 
09.06-10.06.07 i uezestniezylo 
w nim okolo 50 krotkofalowcow. 
Wysilek organizatorow chyba si$ 
oplacil, bo wszyscy uczestnicy 
gremialnie zacz^li si$ domagac 
kolejnego spotkania za rok, a w 
eterze padlo wiele cieplych slow 
pod naszym adresem. Kolejny 
etap w organizaeji spotkania 
rozpoczgl si$ na zjezdzie PK 
UKF w Goluchowie, gdzie od 
prezesa PZK Piotra SP2JMR 
uslyszalem slowa: „podoba mi 
si$ wasza iniejatywa”. Szybko 
zorganizowana narada mi^dzy 
SP2JMR, SP7NJR, SP7VVK 
i SP9UO dala efekt w postaci 
deklaracji, ze PZK b^dzie wspol- 
organizatorem kolejnego Losia 
w 2008 roku. Nasze mocno po- 
budzone ambieje zostaly jednak 
ostudzone kilka dni pozniej, bo 
okazalo si$, ze Prezydium ZG 
PZK postawilo pewne warun- 
ki wst^pne, ktore trzeba bylo 
spelnic. Na szcz^scie dla nas po 
kolejnych posiedzeniach Prezy- 
dium ZG PZK „LOS 2008” stal 
si$ faktem. Zdecydowano o nie- 
wielkiej dotaeji, ktora w sposob 
znaezgey umozliwila realizacj^ 
ambitnego zadania. W listopa- 
dzie ub. roku postanowilismy, 
ze kolejny Los odb^dzie si$ 
terminie niekolidujgcym z in- 
nymi tego typu imprezami, tj. 
31.05-01.06.07 oraz ze termin 
ostatni weekend maja zostaje 
w kalendarzu na wiele lat. Jak 
dlugo i z jakim wysilkiem przy- 
gotowuje si$ tego typu imprezy, 
wiedzg tylko ich organizatorzy. 
Kilkanascie spotkan w klubie 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


SP7KED w tym jedno na gor- 
ce, niezliczona liczba telefonow 
i idece za tym koszty, to wszyst- 
ko niestety wydatki z naszych 
kieszeni. Zaznaczyc trzeba ze 
wiele razy spotykamy sis z sym- 
patic i wycicgni^tc dlonie ludzi, 
do ktorych sis zwracamy. Przy- 
kladem jest miejscowy lesniczy, 
ktory zaopatruje nas w drewno 
na ognisko. Niestety nie spo- 
sob wymienic tu wszystkich, 
ktorzy nam pomagali. Fakt jest 


Prelekcje cieszyty siq duze popular- 
noscic 


jednak bezsporny ze w czwartek 
29.05.08 ekipy obydwu klubow 
zameldowaly sis na gorce i pra- 
ca zawrzala. Postawiono duzy 
namiot prelekcyjny (instrukcje 
z chinskiego na polski tluma- 
czyl chyba jednak ktos znajecy 
jedynie ten pierwszy), a dwu- 
dziestu zaangazowanych ludzi 
to nie za duzo przy takiej niby 
prostej czynnosci. Dwa namioty 
od harcerzy, stolowka i sypial- 
nia, stansly juz bez problemow 
i zrobilo sis ciemno. Na nocleg 
zostali ochotnicy do pilnowania, 
a cale mnostwo prac zostalo na 
pietek. Nasze zdziwienie bylo 
ogromne, kiedy nastspnego dnia 
prawie od rana zacz^li przyby- 
wac nasi goscie i na wczesniej 
wyznaczonym miejscu ustawiac 
swoje namioty, maszty, anteny. 
Widac, ze odpoczynek na lonie 
natury to dla krotkofalowca waz- 
na sprawa, trzy dni odpoczynku 
to nie dwa. Stanowisko radiowe 
i sekretariat to oczywiscie naj- 
wyzej polozone miejsce, a wy- 
posazylismy je w cztery transcei- 
very, anteny KF i UKF, a sprzst 
na mikrofale dostarczyl nasz 
przyjaciel Heniek SP6GWN. 
Od chwili rozwieszenia anten 
w eterze bylo slychac SPOKED 
i tak do wieczora w niedziels- 
Jako jedni z pierwszych na li- 
scie uczestnikow zostali zapisani 
SP2JMR i SP2DDX (ciekawe, 
o ktorej wyjechali z Bydgoszczy, 




Recepcja spotkania 


bo u nas byli rano) dalej lista 
zapelniala sis w tempie iscie ko- 
smicznym i liczba 150 ludzi nie 
byla wcale pelna, bo niezapisa- 
nych bylo cale mnostwo. Nasi 
prelegenci: Tomek SP5CCC 
o nieznanej jeszcze historii krot- 
kofalarstwa, Marcin SP5JNW 
o psujccych sis od ziemi ante- 
nach, Wojtek SP7HKK o DX- 
-ach, Zenek SP3JBI i Heniek 
SP6GWN o mikrofalach, Mal- 
gosia SQ9MCK o radiowej tu- 
rystyce gorskiej i Arek SQ6XL 
w przystspny sposob o APRS za- 
pelnili czas ciekawymi wystepie- 
niami az do godzin wieczornych, 
a ze byly interesujece to pewne, 
bo namiot byl pelny mimo upa- 
lu, jaki tego dnia panowal. Po- 
kazy sprzstu, przemiennik 70 cm 
na Slonce, ciekawe l^cznosci, 
transmisja ATV, APRS to tylko 
cz^sc tego, co mozna bylo zoba- 
czyc i uslyszec na Losiu 2008. 
Czy bylo warto, niech ocenic 
sami uczestnicy. Do niedziel- 
nego popoludnia docierali na 
gork$ nowi ludzie, najcz^sciej 
samochodami, ale i rowerami, 
a jeden z kolegow na wlasnych 
nogach, meldujcc na przemien- 
niku, gdzie si^ znajduje. Gosci- 
lismy wszystkich czym chata bo- 
gata i ile dusza zapragnie. Byla 
grochowka z wkladkc, kielbasa 
na ognisko i piwo, nie bylo tym 
razem burzy, a atmosfera w cza- 
sie pogody i w pelnym sloncu 



ZdjQcie z tosiem 


przypominala typowy piknik. 
Wszystkim, ktorzy nam poma- 
gali, bardzo serdecznie dzi^kuje- 
my, bez Waszego udzialu byloby 
o wiele skromniej. Uczestnikow 
prosimy o ocen$ na naszych 
stronach klubowych, a wszyst- 
kich razem w jeszcze szerszym 
gronie zapraszamy za rok. 

My! 73.0rganiatorzy:SP7FUZ, 
SP7NJR, SP7FDV, SP7T0T, SP7IV0, 
SP7VVK, SQ7CGN, SQ7JZS, SQ6IUF, 
SQ9CW0, SQ6IUA , SP9LJE, SQ6IUS, 
SP6MQ0, SP9U0, SP6-8522, SP6- 
11011 oraz Mariusz Bator i Mateusz 
Klecha 

PS. Specjalne podzi^kowania 
dla Piotra SP2JMR i Tadeusza 
SP9HQJ, ktory z racji wykony- 
wanych obowiczkow na rzecz 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow nie mogl przybyc, ale 
nie zapomnial o nas, przysylajcc 
godnego reprezentanta, kolegQ 
SP9GFI. 


Posiedzenie Prezydium ZG PZK 


Zgodnie z zapowiedzic, w 
czwartek 5 czerwca w siedzi- 
bie sekretariatu ZG PZK Byd- 
goszczy odbylo si$ posiedzenie 
Prezydium ZG PZK, drugie 
w biezccej kadencji. Uczest- 
niczyli Urszula D^browska, 
ksisgowa PZK, przewodni- 
cz^cy GKR Jerzy SP3GEM 
oraz wszyscy czlonkowie Pre- 
zydium. 

Wsrod podjstych uchwal na 
uwags zasluguje powolanie: 

- Komis ji ds. Przegl^du Dzia- 
lalnosci Operacyjnej, 

- Komisji ds. Opracowania No- 
wej Struktury i Nowego Po- 
dzialu Zadan oraz Obowicz- 
kow, 

- Komisji Statutowej 

- Komisji ds. Analiz i Statystyk 
Blizej o dzialaniach powo- 

lanych komisji w nastspnym 
numerze 
Ponadto: 


Prezydium zdecydowalo 
o podniesieniu oplaty za dyplo- 
my wydawane przez ZG PZK 
do wysokosci 10 zl dla czlon- 
kow PZK, a dla stacji polskich 
nie zrzeszonych w PZK 20 zl. 
Dla wszystkich stacji klubowych 
- 3 znaczki pocztowe na list zwy- 
kly. Oplats za dyplomy nalezy 
przekazywac na konto banko- 
we PZK, a kserokopis dowodu 
wplaty dol^czyc do zgloszenia 
dyplomowego. Podniesienie 
oplaty obowiczuje od 01.07.2008 
r. Nalepki SP-PA bezplatne + 
zwrotna koperta ze znaczkiem. 

Prezydium ustanawia „TRO- 
FEUM SP-PA ALL” w postaci 
grawertonu, za przeprowadzo- 
ne i potwierdzone kartami QSL 
Iccznosci/nasluchy z wszystkimi 
powiatami dla pierwszych 10 
zdobywcow -Trofeum numero- 
wane bezplatne , nastspni otrzy- 
majc specjalne dyplomy. 


Prezydium ZG PZK zdecydo- 
walo o objsciu przez PZK stale- 
go patronatu nad „Zawodami 
Zegrzynskimi - SP Powiat Con- 
test” organizowane przez klub 
SP5PSL (w tym roku zawody 
te odb^dc sis w dniu 13.09.2008 
r.). Zawody te sc bardzo duzym 
promotorem naszego dyplomu 
SP-PA. 

Prezydium przeanalizuje 
umows z UARL o wzajemnym 
bezplatnym wydawaniu dyplo- 
mow. UARL oferuje nam tyl- 
ko 3 malo atrakcyjne dyplomy 
o skromnej szacie graficznej, 
wise zainteresowanie stacji z SP 
tymi dyplomami jest naprawds 
bardzo nikle. 

Ustalono, ze nie bsdzie wy- 
dawania zgody na umieszczanie 
logo PZK na dyplomach wyda- 
wanych przez osoby prywat- 
ne. Uzywanie loga PZK przez 
te osoby w tym przypadku jest 


czssto w celach zarobkowych 
i jest zabronione. Jednak tylko 
w uzasadnionych przypadkach 
PZK moze wydac take zgods- 
Logo PZK moge umieszczac na 
swoich wydawanych dyplomach 
oddzialy PZK i kluby PZK. 

Zobowiezuje sis wszystkie 
oddzialy PZK i kluby PZK wy- 
dajece dyplomy, aby obowiezko- 
wo przesylaly regulaminy tych 
dyplomow leeznie z jednym eg- 
zemplarzem (przykladowy ro- 
dzaj dyplomu) dyplomu do wice- 
prezesa PZK ds/sportowych lub 
Award Managera PZK. 

Prezydium podjslo uchwals 
o ogloszeniu nadania ZOH PZK 
kolegom: Stanislawowi Nowa- 
kowi SP9UH oraz Witoldowi 
Wichurze SP9DW na wniosek 
Sleskiego OT PZK. 

Opr. Wiestaw SQ5ABG 
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Hamfest Stowarzyszenia Radioamatorow Litwy 



Joannici 2008 


Zapraszamy do udzialu 
w hamfescie krotkofalowcow 
Litwy organizowanym przez 
Stowarzyszenie Radioamatorow 
Litwy (LRMD). 

Termin: 25-27 lipca 2008. 
Oficjalne otwarcie w sobot$ o go- 
dzinie 12, ale jak zwykle zbiera- 
my si$ juz w pi^tek. Zamkni^cie 
po poludniu w niedziel^, jednak 
zjazd tym si$ nie konczy. Ham- 
fest odb^dzie si$ tuz obok mia- 
steczka Auksztadwaris (Auksta- 
dvaris) zaledwie 450 km od War- 


szawy, 200 km od Bialegostoku, 
150 km od Augustowa, 150 km 
od Suwalk. Wspolrz^dne miejsca 
zjazdu: 54°34’45”N 24°34’07”E 
(K024GN) 

Program: KF, UKF, polo- 
wanie na lisa, telegraf, RUFZ, 
QSL, koszykowka, przeci^- 
ganie liny, w^dkarstwo, picie 
piwa i inne zawody odb^d^ si$ 
w sobot^ po otwarciu. Gielda, 
aukcje - b$d^ towarzyszyc ci %- 
gle w czasie zjazdu. Wieczorami 
- ognisko, fajerwerki, muzyka 


na zywo, dancing itd. W sobot$ 
wycieczka dla pan. 

Wi^cej informacji na stronie 
specjalnej LY Hamfest 2008: 
www.lrmd.org/hamfest/index_ 
pl.htm 

Zach^camy do udzialu 
w hamfescie krotkofalowcow 
i radioamatorow z calej Polski. 

Zapraszamy! 73! 

Antanas LY1DL 


Szlak Joannitow w 2008 r. zo- 
stal otwarty. 

Oto fotka z kaplicy Sw. Teresy 
(XVIII wiek), miejscowosc No- 
wosady. W zasadzie po miejsco- 
wosci zostala tylko ta kapliczka. 

73! Arek SP60UJ 


Regulamin dyplomu „630 lat nadania praw miejskich miastu Rozan” 


Wydawca: Klub Krokofalow- 
cow SP5PPK przy Praskim Od- 
dziale Terenowym PZK w War- 
szawie 

Termin: od 28.07.2008 do 
08.08.2008 

Dyplom dost^pny dla stacji 
indywidualnych, klubowych 
i nasluchowych. 

Nalezy zebrac 630 punktow. 
Stacje przydzielaj^ce punkty: 
SN630R- 130 pkt. 

Stacje pracuj^ce z gminy Rozan 
MM-07 - 100 pkt. 



Czlonkowie Klubu SP5PPK 

- 75 pkt. 

Stacje pracuj^ce z powiatu RMM 

- 50 pkt. 

Czlonkowie OT - 37 - 10 pkt. 

Uwaga: za QSO ze stacjami 
SN630R i stacjami Praskiego OT 
w trakcie trwania dni Rozana 
(02.08.2008 i 03.08.2008) punkty 
licz^si^ podwojnie. 

Pasma i emisje: wszystkie 
Koszt dyplomu: 5 znaczkow 
na list zwykly (5 x 1,3 zl) 

Zgloszenie: na golnie przy- 
jetych drukach musi zawierac: 
imi$, nazwisko, znak, wykaz 
przeprowadzonych QSO i sum$ 
punktow, adres do korespon- 
dencji. Razem ze zgloszeniem 
mozna przeslac karty QSL za 
przeprowadzone QSO z kore- 
spondentami z Praskiego OT. 

Stacja okolicznosciowa 
SN630R potwierdza QSO po 
otrzymaniu karty QSL od kore- 
spondenta. 



Zgloszenia nalezy wysylac na 
adres Award Managera dyplomu: 
Maciej D^bski SQ5NAE, ul. Go- 
ralska 3 m. 124, 01-112 Warszawa 
lub SP5PPK, skrytka pocztowa 
91, 00-957 Warszawa 36. 

Wykaz stacji OT 37 i klubu 
SP5PPK pod adresem: http:// 


www.potpzk.waw.pl/ w zakladce 
klubowe/ dyplomy 

Ostateczny termin nadsylania 
zgloszen 31.08.2008, decyduje 
data stempla pocztowego. Dys- 
trybucja dyplomu rozpocznie si$ 
od 01.10.2008 

Award Manager Maciek SQ5NAE 



Przemiennik SR5LW 

W dniu 2 maja 2008 czlonko- 
wie Harcerskiego Klubu L^cz- 
nosci SP5ZBL dzialaj^cego przy 
Hufcu „Mazowsze” w Minsku 
Mazowieckim uruchomili od 
dawna oczekiwany przemiennik 
amatorski SR5LW. Zostal on 
zamontowany na najwi^kszym 
na wschod od Wisly czynnym 
elewatorze zbozowym w miej- 
scowosci Lukow (KOllEW), 
na wysokosci okolo 50 m n.p.t. 
Przemiennik zabudowany zostal 
w szafce metalowej o wysokim 
stopniu szczelnosci, ze wzgl^du 
na panuj^ce wysokie zapylenie 
w miejscu zainstalowania. Nadaj- 
nik przemiennika stanowi radio- 
telefon MAXON PM-100U pra- 


cuj^cy na cz^stotliwosci 438,700 
MHz z moc^ wyjsciow^ 10W; 
odbiornik to Motorola M-208; 
duplekser Radmor; sterownik 
typu NHRC-2 w wersji uprosz- 
czonej, bez ukladow pami^ci glo- 
sowej. Praca przez przemiennik 
mozliwa jest tylko z subtonem 
103,5 Hz. W tej samej szafce Ka- 
mil SQ8ISJ zamontowal digi- 
piter APRS SR8NDL. Calosc 
zasilana jest z zasilacza impulso- 
wego z ukladem kontroli baterii 
zasilania rezerwowego. ResztQ 
dopelniaj^ uklady ochrony prze- 
ciwprzepi^ciowej (zarowno od 
strony instalacji antenowych, jak 
tez od strony zasilania), zabez- 
pieczenia (nad pr^dowe, rozni- 


cowopr^dowe, od nadmiernego 
wzrostu temperatury w szafie, 
antywlamaniowe i antysabota- 
zowe...) oraz elementy kontro- 
lno-sterownicze umieszczone 
na drzwiczkach szafy. Antena 
przemiennika to X-200, antena 
digi to 3x5/8 fall. 

Przebieg budowy i prace mon- 
tazowe mozna obejrzec w galerii 
zdj^c na klubowej stronie min- 
skich harcerzy: www.sp5zbl.prv. 
pi HYPERLINK „http://www. 
sp5zbl.prv.pl/” www.sp5zbl.prv. 
plHYPERLINK „http://www. 
sp5zbl.prv.pl/” oraz na stronie 
Kamila SQ8ISJ: www.isj.pl 

Jednoczesnie t ^ drog^ pra- 
gniemy przekazac podzi^kowa- 


nia Panu Tomaszowi Iwanow- 
skiemu, wlascicielowi obiektu, 
na ktorym zamontowane zosta- 
ly urz^dzenia, za niespotykang. 
w obecnych czasach przychyl- 
nosc do dzialan spolecznych 
i daleko idgcg pomoc. 

Inf. Adam SP5RZP 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Piknik WESOtA 2008 


Po raz drugi Praski OT PZK 
zostal zaproszony przez Zarz^d 
i Rad$ Dzielnicy Wesola do 



Piotr SP5X0V przy radiostacji 


udzialu w Pikniku WESOLA, 
ktory odbyl si$ 8 czerwca br. Dla 
przypomnienia, w zeszlym roku 
prezentowana byla radiostacja 
powstancza „Blyskawica”, pra- 
cowala stacji okolicznosciowa 
SN5WES oraz prezentowalismy 
nasze „niufy”. W tym roku pra- 
cowalismy spod znaku SP5PNF. 
Obecne byly nasze „niufiaki”, 
ktore jak zawsze cieszyly si$ 
wielkim powodzeniem i byly 
„zaglaskiwane” przez najmlod- 
szych uczestnikow pikniku. Mie- 
lismy okazj$ wyprobowac now^ 
anten$ kol. Piotra SQ5FLP, wy- 
konan^ przez Wlodka SP5MAD. 



Prosta konstrukcja oraz latwosc 
rozstawiania smialo kwalifikuje 
ten typ anteny do pracy w tere- 
nie. W sumie przez nasze stoisko 
przewin^lo si$ ponad tysi^c osob 
bior^cych udzial w tej imprezie. 


Kilku zwiedzaj^cych zdeklaro- 
walo ch$c wst^pienia do nasze- 
go OT i rozpocz^cia szkolenia 
na swiadectwo radiooperatora 
w sluzbie amatorskiej. 

Inf : Ewa SP5HEN 


Konsultacje w Ministerstwie Infrastruktury 


Zgodnie z wczesniejsz^ zapo- 
wiedzig. informuj^, ze w dniu 12 
czerwca w siedzibie Minister- 
stwa Infrastruktury odbyly si$ 
konsultacje dotycz^ce waznych 
dla srodowiska krotkofalarskie- 
go aktow prawnych: 

1. rozporz^dzenia MI w sprawie 
swiadectw operatora urz^dzen 
radiowych, 

2. rozporz^dzenia MI w sprawie 
pozwolen dla sluzby radioko- 
munikacyjnej amatorskiej, 

Glownym celem bylo wypra- 
cowanie ostatecznej tresci roz- 
porz^dzen w kontekscie uwag 
zgloszonych w trakcie uzgod- 
nien mi^dzyresortowych i kon- 
sultacji spolecznych. W czasie 
konsultacji spolecznych oprocz 


Prezydium ZG PZK uwagi zglo- 
sil takze Gliwicki OT PZK kon- 
centruj^c swoje propozycje na 
rozporz^dzeniu w sprawie po- 
zwolen dla sluzby radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej. Propozycje 
zmian jakie zglosilismy podczas 
konsultacji spolecznych, choc 
roznymi drogami zmierzaly do 
jednego celu- pelnego zharmo- 
nizowania polskich swiadectw 
i pozwolen z zaleceniami reko- 
mendacji CEPT. 

Znaczna cz^sc spotkania po- 
swi^cona byla zagadnieniom 
swiadectw uzywanych w sluz- 
bach radiokomunikacji morskiej 
i radiokomunikacji lotniczej. W 
czasie narady z niepokojem ocze- 
kiwalem chwili, kiedy omawiane 


b$d^ sprawy swiadectw radio- 
amatorskich, a przede wszystkim 
pozwolen radioamatorskich. 

Z nieukrywana satysfakcj^. 
informuj^, ze propozycje nasze 
zostaly przyj^te i zmienione za- 
pisy w rozporz^dzeniach spet- 
niajg. nasze oczekiwania. Prowa- 
dz^cy spotkanie dyrektor Depar- 
tamentu Telekomunikacji Jacek 
Losik podkreslil solidnosc w 
przygotowaniu projektow zmian 
zgloszonych przez srodowisko 
krotkofalarskie. 

Serdeczne podzi^kowa- 
nia skladam Kol. Romanowi 
SP9MRN i Andrzejowi SP9ENO 
za wklad pracy, a glownie za to, 
ze w koncu moje starania i praca 
wsparte zostaly konkretnymi, 


tak potrzebnymi dzialaniami, 
zamiast nic nie wnosz^cego kry- 
tykanctwa charakterystycznego 
dla niektorych osob udzielaj^- 
cych si$ na forach poswi^conych 
tematom krotkofalarskim. Kol. 
Roman SP9MRN - prezes OT 
50 byl poproszony o uczestnic- 
two w spotkaniu konsultacyj- 
nym jednak sprawy rodzinne 
nie pozwolily mu na przyjazd 
do Warszawy. Jak si$ okazalo 
wzmocnione sily ze strony PZK 
byly potrzebne i zamierzony cel 
zostal osi^gni^ty. Pozostaje juz 
tylko oczekiwanie na koncowe 
prace nad rozporz^dzaniami w 
MI i szybkie wprowadzenie ich 
w zycie. 

Piotr SP2JMR 


Silent Keys 


SP9NSB SK. Z wielk^ przykrosci^. informuj^ ze zmarl nagle znany krakowski krotkofalowiec Olek SP9NSB, czlonek OT 12 
PZK. Czesc Jego pami^ci! 


Krzysztof SP9RQH 


SQ9IES SK. Z przykroscig. informuj^, ze 15 maja 2008 roku odszedl od nas na zawsze do krainy wiecznych DX-ow nasz Kolega 
Roman SQ9IES. 

Roman byl bardzo mlodg. osob% bo mial dopiero 29 lat. Ostatnio malo aktywny na pasmie, glownie dlatego, ze byl mocno 
zapracowany, m.in. byl zaangazowany w prac$ nad portalem http://eres.alpha.pl, ktorego byl zalozycielem. 

Przemek SP9KN 


SP9ELY SK. W dniu 27 maja 2008 wczesnym rankiem odeszla od nas kol. Beata Lekszycka SP9ELY, corka kol. Gintera 
SP9ZW. Byla czlonkiem zarz^du naszego klubu SP9KRT i byla bardzo zaangazowana w jego dzialalnosc. Absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellonskiego w Krakowie, w ktorym swojg. prac$ magisterskg. pisala na temat Radia Piekary. Calej bliskiej rodzinie skladamy 
wyrazy gl^bokiego wspolczucia w imieniu calej rzeszy krotkofalowcow. 

Zarz^d SP9KRT. 


SP9QZJ SK. W niedziel^ 11.05. 2008 roku w wieku 42 lat odszedl przedwczesnie nasz Kolega Marek K^dziora - SP9QZJ, 
czlonek klubu SP9KMQ. Pochlon^la go zimna woda mazurskich jezior. Pozegnalismy go w dniu 31.05.2008, o godzinie 1 1.00 na 
cmentarzu komunalnym w Oswi^cimiu. 

Piotr SP9LVZ 
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Programator do 
niezwykte popu- 
larnego pakietu 
programowa- 
nia BASCOM 
AVR. Uklad 
pot^czony jest 
zkomputerem po- 
przez popularny 
interfejs USB. 


Uklad jest uniwersal- 
nym systemem umoz- 
iiwiajqcym programo- 
wanie mikrokontrolerow 
PIC firmy Microchip. 



wersja A: 18 zl 
wersja B: 98 zt 
wersja C: 170 zt 





Urz^dzenie 

umozliwia JH^JU 
programo- 

wanie mikro- BM 
kontrolerow • wersja A: 6 zt 


wersja A 
wersja B 
wersja C 



MSP430 
firmy Tl. 


Programator jest 
przeznaczony do 
programowania 
wszystkich wersji 
produkowanych 
przez firms Atm el 
mlkrokontrolerdw 
89C51, 89C52 
I 89C55 

* wersja A: 30 zt 

► wersja B: 65 zt 

► wersja C: 130 zt 


wersja B: 17 zt 
wersja C: 34 zt 


Ultraprosty, a przy tym uni- 
wersalny programator pamiQ- 
ci EEPROM wyposazonych 
w rtizne Interfejsy szeregowe 
(SPI, Microwire, PC itp.). 


wersja A: 7,5 zl 
wersja B: 30 zl 
wersja C: 50 zt 





Programator dla kazdego 
elektronika wykorzystujqcego 
srodowisko AVR Studio, 
Uklad polqczony jest z kom- 
puterem poprzez popularny 
interfejs USB izgodny jest 
zprotokotem STK500V2. 

* wersja A: 9 z! 

* wersja B: 50 zt 

* wersja C: 130 zt 





wersja A: 24 zt 


wersja B: 36 zt • wersja C: 52 zt 


Adapter 
umozliwiajqcy 
programo wanie 
JfL mikrokontrolerbw 
I® wyposazonych 
III w interfejs ISR 
lif zrodzin ATmega 
||jj iATtiny. CatoSb 
||| to niewielka 
« ptytka z kilku 
IP roznej wielkosci 
1 podstawkami 
\ i elementami 
:t ! etektronicznymi. 





Banalnie prosty 
programator 
procesorow AVR 
ISR ktdry jest 
zmodyfikowan^ 
wersja bardzo 
popularnego urz^ 
dzenia STK200. 


wersja A 
wersja B: 
wersja C 


wersja A - ptytka drukowana, wersja B - ptytka drukowana z kompletem podzespofdw, wersja C - zestaw zmontowany 






